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Jelmagyarazat:
1kV : Tervezett csatlakozovezeték
me == = Nadbesh
sz : Szennyviz, csatorna
— Viz———— : Vizvezeték
GAZ . Gazvezeték
1V 1KV = Meglevo 0,4 kV-os kabelhalozat
T : Tavkozlési kabel
oo : UPC kabel
—— : Telekom tavkozlési kabel
(g/ : Betongyamos faoszlop

: Szekrény

Epitendé kabel tipusa : NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-o0s féldkébel
Kabelhossz: 6 m

Atméré: KPE @110(féldben)

Nyomvonalhossz: 2,5 m
Véddcsbhossz: 1 m

- Megjegyzes

- A kabeleket 0,6 m mélyen homokagyban jelzészalaggal kell fektetni.

- Kabelarok asas kézi erdvel torténhet kabelarok as6 gép alkalmazasa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el 6irasait be kell tartani.

Erintésvédelem médja: nullazas.

- A kabelekre a kozmikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd écsovet kell hizni.
- Az érintett kdzmUszolgaltatoktdl a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérni!

A tervezett elektromos kabel és a meglévd gazvezeték kozott 1m tavolsag tartando!
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