i
Eninfs

Jaros Xi Kerdlet Ujbudai
tari Hivatal

ald

TRV A% (CO6E

FOVAROSI ViZMUVEK ZRT.
Mérndkszolgalati Osztaly

elészam.

XIQ

Floks

Budapest Févaros XI. ker. Ujbudai Polgarmesteri Hivatal Cim: 1134 Budapest Vaci ut 23-27.

Vz.’a.rosgazcrlé_lkodéﬁi Igazgatosag 1326 Budapest, Pf. 355

Koézlekedési Osztaly

ﬁ-mol iigyintéz6: Weiner Viktor
1113 BUDAPEST -l’fﬁr:-;afi?’vi? telefon: (36-1) 465-2412
. - - P

Bocskai 1t 39-41. e-mail: viktor.weiner@vizmuvek.hu
Ht V-
D, L S,

N

Targy: Tulajdonosi és Koziitkezel6i hozzajarulas kérése

Budapest, XI. ker. Hosszuréti utca 51. sz. 1713/8 hrsz.-0i ingatlan vizbekotésének létesitéséhez

Tisztelt Maté-Toth Anita!

Keérjuk hogy a targyi munkara, a csatolt tervdokumentacio alapjan a tulajdonosi és kozutkezelbi
hozzajarulasukat részinkre kiadni sziveskedjenek.

Melléklet: 2 pld. Helyszinrajz
2 pld. Miiszaki leiras

Budapest, 2017. januar 20.

Koszonettel: Wei or
tervezd



Fovarosi Vizmiivek Zrt.
Mérnokszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Hosszuréti utca 51. sz. 1713/8 hrsz.-u ingatlan 1j
vizbekotés létesitése

1./ ELOZMENYEK

Az ingatlan tulajdonosa (Biré Imre. — 1084 Bp. VIL ker. Or utca 4. sz.) megrendelte a
Févarosi Vizmuvek Zrt. Ugyfélkapesolati Osztalyan a Budapest, XI. ker. Hosszlréti utca 51.
sz. 1713/8 hrsz. ingatlannak egy 0j NA 25-6s vizbekotés kialakitasat, NA 20 vizmérdvel a
meglévd NA 100 KPE gerincvvezetékrol. A tervezés soran felhasznaltuk a Févarosi
Vizmivek Rt. Ugyfélkapcsolati osztaly, Szolgéltatasi igénybejenté adatait, a
Koézmiinyilvantartd Csoport alaptérképét a MIR adatbazist, a koézmiadatbeszerzést, a
koézmiegyeztetés eredményeit és a helyszini geodéziai felméréstinket. A meglévd vizhalozat
az un. "Dayka G.” — 19 - es zoénahoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

A tervezett NA 25-6s KPE vizbekotés a NA 100 KPE vizesére csatlakozik, ahol a
bekiotésre NA 20-as vizméré keriil felszerelésre. A meglévé 100 KPE gerincvezeték a
telekhatartél 9,9 m-re a bekités tiloldalin a murvas utpalya mellett talalhato. A
tervezett vizbekotés 5,0 fm hosszban atfirassal késziil. A bekotés tervezett atlagos
mélysége 1,20 méter. A tervezett bekotés anyaga @ 32 -es KPE P - 10 nyomoécsé,
idomainak anyaga géombgrafitos ontottvas.

A bontasi és helyreallitasi munkak kiilon figyelmet igényelnek. Minden bontott feliiletet
az eredeti allapotnak megegyez6 médon és mindségben kell helyreallitani!

A zdldsavban a visszatoltés soran a felso 30 cm-t termétalajjal kell feltolteni !

3./, TALAJMECHANIKA

A talaj ismereteink szerint ezen a teriileten III. osztaly homokos kavics feltoltés tormelékkel
és homoklisztes homok.

4./ KIVITELEZESI SZEMPONTOK

a./ Szallitas, tarolas

A csbvezeték és idomok rakodasat iitoédésmentesen kell végezni. A széllitéeszkdzon a
csOveket és az idomokat a jarmirakfeliletéhez vagy oldalfalahoz kiékeléssel, kitamasztassal
rogziteni kell. A 80 kg-nal nehezebb elemek rakodasanal emelégépet kell hasznalni.



