Fovarosi Vizmiivek Zrt.
Mérndkszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Hossziiréti utca 51. sz. 1713/8 hrsz.-u ingatlan ;]
vizbekotés létesitése

1./ ELOZMENYEK

Az ingatlan tulajdonosa (Biré Imre. — 1084 Bp. VIL ker. Or utca 4. sz.) megrendelte a
Fovérosi Vizmiivek Zrt. Ugyfelkapcsolatl Osztalyan a Budapest, XI. ker. Hosszaréti utca 51.
sz. 1713/8 hrsz. ingatlannak egy 14j NA 25-8s vizbekotés kialakitasat, NA 20 vizmér6vel a
meglévé NA 100 KPE gerincvvezetékrél. A tervezés soran felhasznaltuk a Févérosi
Vizmiivek Rt. Ugyfélkapcsolati  osztaly, Szolgaltatasi igénybejentd adatait, a
Kozminyilvantarté Csoport alaptérképét a MIR adatbazist, a kozmiadatbeszerzést, a
kézmiiegyeztetés eredményeit €s a helyszini geodéziai felmérésiinket. A meglévd vizhalozat
az un. "Dayka G.” — 19 - es zénahoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

A tervezett NA 25-6s KPE vizbekotés a NA 100 KPE vizesére csatlakozik, ahol a
bekotésre NA 20-as vizméré keriil felszerelésre. A meglévé 100 KPE gerincvezeték a
telekhatartél 9,9 m-re a bekotés taloldalin a murvas utpalya mellett taldlhaté. A
tervezett vizbekotés 5,0 fm hosszban Atfirissal késziil. A bekotés tervezett atlagos
mélysége 1,20 méter. A tervezett bekités anyaga @ 32 -es KPE P - 10 nyoméesd,
idomainak anyaga gombgrafitos éntottvas.

A bontasi és helyreallitdsi munkak kiilon figyelmet igényelnek. Minden bontott feliiletet
az eredeti dllapotnak megegyezd médon és minéségben kell helyreallitani!

A zoldsavban a visszatdltés soran a felsoé 30 cm-t termétalajjal kell feltolteni !

3./ TALAJMECHANIKA

A talaj ismereteink szerint ezen a teriileten III. osztdlyi homokos kavics feltsltés tormelékkel
¢s homoklisztes homok.

4./ KIVITELEZESI SZEMPONTOK

a./ Szallitas, tarolas

A cs6vezetek és idomok rakoddsdt iitédésmentesen kell végezni. A szallitbeszkozon a
csoveket €s az idomokat a jarmurakfeliiletéhez vagy oldalfalahoz kiékeléssel, kitdmasztissal
rogziteni kell. A 80 kg-nal nehezebb elemek rakodasanal emel6gépet kell hasznalni.



b./ Foldmunka, munkaarok

A kivitelezési munkélatok megkezdése el6tt a kozmipecsételt terven szereplé moédon és
id6ben az illetékes kizmuvallalatoktol a szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Ha a meglévd kdézmiivek nyomvonalvezetése miatt a varhato kézmukeresztezések kozelében
gépi foldmunka nem végezhetd, akkor az 4sést fokozott dvatossaggal kell végezni.

c./ Vizeso szerelés, viztartéssagi préba, oblités

A vizbekdtést viztartdssagra kell vizsgélni, mely az lizemi nyomaéson torténé probat jelent. Az
iveket, zarakat €s csdvégeket végleges médon meg kell tAmasztani. Az elkésziilt halozatrol és
szerelvényekr6l nyiltarkos geodéziai felmérést sziikséges késziteni, amelyet a F&vérosi
Vizmuvek Kozminyilvantarté Csoportjanak kell atadni.

A vizsgélat id6tartama 1 éra. A proba akkor sikeres, ha szivargds sehol nem tapasztalhato.

A csOvezetéken, bekdtésen tisztito oblitést kell végezni. Az Oblitéshez ivéviz mindségl viz
felhasznalasa szlikséges. Az oblitéviz sebessége legalabb 1 m/s legyen.

5./ MUNKAVEDELEM ES TUZVEDELEM

A tervezés sordn a tobbszér moédositott, (hatdlyos) 1993. évi XCIIL toérvény 18.§. (1)
bekezdésében, a MSZ 04-900-905 valamint a hatélyos végrehajtasi rendeletekben foglaltakat
betartottuk.

A munkateriilet elkeritését, annak sotétedés utani kivilagitasat az eldirdsoknak megfeleld
mértékben biztositani kell.

A munkaarokban dolgozok részére a véddsisak haszndlata kotelezo.

A kozuton végzett munkalatok soran a fényvisszaverd betéttel ellatott védéruha hasznalata
kotelezd. Az idevonatkozd kézlekedésrendészeti és KRESZ el6irasokat szigoruan be kell
tartani, valamint a jovahagyott forgalomtechnikai tervben eldirtakat. A kozati és gyalogos
forgalom biztonsagos atvezetését biztositani kell a munkatertilet kozelében.,

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabdalyzatban eldirtakat be kell tartani. A munkateriileten
tizemanyagot csak fém edényben, a kijel6lt helyen szabad térolni, a mivezetdk feliigyelete
mellett. A térszin alatti munkateriileten dohanyozni tilos.

A tervet a hatdlyos munkavédelmi és tlizvédelmi el6éirdasoknak €s szabvanyoknak megfeleléen
készitettik. A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlzrendészeti Elbirdsok szerint a miiszaki
leirasban ismertetett létesitmények az "E"-jeld, "Nem tlizveszélyes" osztalyba tartoznak.

Budapest, 2017. januar 20.

: iktor
KE-K/ 01-13579



K ‘ N |
N Ry
o B0 1 ! 1
R |
f 4,5 - H ;oo " I. .
| A | 9,0 m atfurassal
® i‘ o ! . |
%L imy ] |
NA 25/20 n-mz '

munkaarok

D

99m |
NA100 KPE ! | 3,0x0,6 m
w | ‘i S
1713/8 ._3- = ?' E g | [|
0 I
= | . ) o f;; C | a
o CHIT i A
I ‘: Ml voce : = _
; b [!< ’j I —
JELMAGYARAZAT:
Meglévd vizcsd
Tervezett vizbekotés, vizéraakna =~ ————]
Tervszam:
Buaapest, X1, ker. Hosszuréfi utca 51, sz. 1713/8 hrsz-t 100002558672
A ingatlan (] vizbekciésének C——
M ideiglenes forgalomtechnikai erve F-232
’ Méretarany:
— , 1:500
viFgmgsElK HELYSZINRAJZ ——
2017, janudr
Mérnodkszolgalati Feielfs Tervasa: i Szerkeszts: Terv.Eng:Szam:
“ﬁg Weiner Vikor KE-K /01-13579

Osztaly

Weiner Vikfor

v



