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MUSZAKI LEIRAS

Targy: Budapest, Tlskecsarnok Uszoda kétirany( optikai bekotése
Beruhazé: MVM Net Zrt. 1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 59.
Tervezd: Loxton Kft. 2113 Erdékertes, Banka utca 6.

Munkaszam: 170102

A tervezés el6zményei:

Az MVM Net Zrt. kétirany( optikai 6sszekottetést szeretne kiépiteni a Budapest XI. kerulet
Magyar Tudésok kérut 7. szam alatt talalhatd Tuskecsarnok uszoda ellatéséra.

A tervezéssel és a szlkséges engedélyek beszerzésével az MVM Net Zrt. a Loxton Kft -t
bizta meg.

A ketiranyu ellatas biztositasat a FINA Vizes Vilagbajnoksag megnyitéjaig le kell bonyolitani
a kozvetitések biztosithatésaga érdekében.

A tervezés alapadatai:

A terv alapjaul szolgailt még a kézm( szolgaltatoktdl megvasarolt friss adatszolgaltatasokbdl
osszedllitott 6sszkdzmiives térkép. A tervek tartalmazzak a sportkomplexumok alaprajzat, és
abba tervezett belsé nyomvonalat, melyet az MVM Net képviseléivel torténd kézds bejarason
taztlnk ki.

A Bogdanfy utca fel6l indulé nyomvonal ismertetése:

A tervezett nyomvonal az MVM Net Zrt. meglévé N1-es szekrényébdl indul ki, mely a
Bogdanfy utcai kerités tovében taldlhatd. A megszakitobdl a falanak az atfirasa utan
2LPE40-es véddcsd fektetését terveztiink, 0,6 m fektetési mélységgel. A nyomvonal a
terlleten belll talalhato autouttal parhuzamosan halad, egészen a belsd parkold elsd
gyeptéglajaig. Itt az uszodara merdlegesen rafordul és keresztezi a gyeptéglaval boritott
parkold terlletet. A parkolé keresztezésekor 1 méter takarasi mélységgel KPE110-es
vedelmet kell elhelyezni, amelyben a nyomvonal a zéld terlletig halad. A parkolé tllsé
oldalan a zold terlletben egy N1-es megszakitd épitését terveztik, hogy az ivek miatt a
kabel behtzhaté legyen. A tervezett KPE110-es véddcsd ebben a megszakitéban fog
megérkezni. A megszakité utan a zold tertiletben egészen az éplilet jobb oldalaig halad, ahol
a meglévd bevezetesen keresztul tud a tervezett Fveu 8x12-es kiil/beltéri kabel belepni a
Tlskecsarnok uszoda komplexumaba. A tervezett kabel az épuletnek a gépészeti szintjére
érkezik. A nyomvonal, itt 20 méter tervezett tartalékot hagyunk. Majd a folyos6 vegeéig
vezetjlk az optikai kabel, gégecsé védelemben a meglévé kabeltalcan. Itt jobbra fordulva az
elektromos helyiségig vezetjlk a nyomvonalat, ahol 20 métertartalékot hagyunk, és a
meglévd Ugyfél rackbe veégzédtetjuk. A rackben egy 3 unit magas optikai rendezé keril
elhelyezésre E2000-es csatlakozokkal a 96 optikai szal végzédtetésére. A kiépitett
kabeliranyon minden érintett helységben és megszakitéban kabel névtablat és lézer
veszelyre figyelmeztet6 tablat sziikséges elhelyezni.
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Masodik irany ismertetése:

A Neumann Janos u. és Hevessy Gyégy Ut keresztezddésében talalhatd Antenna Hungaria
N1-es megszakitobdl indul a tervezett nyomvonal. A megszakitét egy tervezett uj MVM net
megszakitoval 6sszekétjlik 2LPE40-es csével. A tervezett csovek fektetési mélysége 0,6 m.
Az Uj tervezett megszakitébol a Tuskecsarnok teriiletén athaladva min. 4,4 méterre a jarda
szeletél halad a tervezett 2LPE40-es cs6, 0.6 méter mélységben. Az épités soran csak
fokozottan dvatos kézi féldmunka végezhetd mivel a tervezett nyomvonal a kdzépfeszultség(
kabelek mellett halad. a csarnok tehergépjarmd felhajtojaig. Itt merélegesen rafordul a
tehergépjarm(i felhajtéra, majd azt keresztezi. A felhajté és a jarda egy meglévd csével van
Gsszekotve, ebben halad a tervezett nyomvonal. A felhajtd szélén talalhaté beton perem
csopdgtetdje ala régzitjik a nyomvonalat 5/4°-0s acélcsé védelemben mely, a tehergépkocsi
bejardig tart. Itt a bejarat feletti baloldalon lép be az épuiletbe. Az épiletbe |épéskor meglévé
bevezetés hasznalunk melynek a kabel behlzasa utan a vizzarasardl gondoskodni kell. A
Tuskecsarnok sportkomplexumba valé lépése utan a nyomvonalat meglévd kabeltalcan 25
mm-es gégecsd védelemben kell a kézlekedd helyiségig vinni, itt balra fordul a nyomvonal és
a szerver terem helyiségig halad, ahol 20m tartalékot helyeziink el. Ezutan a nyomvonal
visszakanyarodik a kozlekedd helyiséghez, ahol jobbra fordul a nyomvonal egészen a sport
6ltézOkkel kozos épuletig. Itt a nyomvonal almennyezet felett gégecsd védelemben halad
tovabb a sportkomplexumot és az uszod4t &sszekotd folyosdig. A folyosé a
sportkomplexumbdl val6 kilepés utan jobbra taldlhaté. A nyomvonal kéveti a folyosé
alaprajzat majd belép az uszoda medence szintjére, ahol jobbra fordul a nyomvonal,
egészen az edzbteremig halad, itt belép az edzéterembe, és keresztezi azt jobbra, elérve igy
a mosokonyhat. A mosokonyhabdl kilépve balra fordul és a férfi 6ltozén keresztulhalad,
amelyet balra hagy el. Ezutan a kabel az elektromos helyiségig halad, ahol 20m tartalékot
helyezlnk el, majd a felszall6 elektromos talcan keresztiil az alagsori elektromos helyiségbe
vezetjuk. Az alagsori helyiségben 20m kabeltartalékot hagyunk kézvetlendl a felszalld strang
elétt, majd az tgyfel rackben végzddtetjiik 20m kabel tartalék elhelyezésével.

A tervezett nyomvonal kiépitése utan a teriletet az eredeti allapotanak megfeleléen helyre
kell allitani, a munkateriletet az eredeti dllapotanak megfeleléen az Onkormanyzat eléirasai
alapjan helyre kell allitani.

Optikai kabelvezetés:

Mindkét irany esetében a tervezett alépitmény halézat egyik LPE40-es csévében egy Fveu
8x12-es optikai kabel keril behtizasra.

A kabelen minden érintett megszakitdban kabel névtablat és lézer veszely tablat szikséges
elhelyezni.

A tablakon rajta kell lenni a viszonylat megirasanak, a kabel pontos tipusanak és a beépités
évenek, valamint a halézat tulajdonosét is meg kell jelsini.

Az elektromos halézat megkozelitése:

Az épités soran csak 6vatos kézi féldmunka végezhets. Az épités ideje alatt az elektromos
mlvek szakfelugyelete elengedhetetlen.

Parhuzamos haladas esetén a véddcséveket az erésaramu kabelek folott elhelyezni tilos.
Parhuzamos haladasnal a tavkozlési alépitmény csovei és az erbsarami kabel kézé
elvalaszto téglat kell helyezni.

Az erbsaramu jelz6téglakat a kitermelt talajtol és burkolat-tormeléktdl elkildnitve kell tarolni,
mivel azokat a munkaarok visszatemetése soran az eredeti helyikre kell elhelyezni. Az
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erdsaramu kabelek kdrnyezetében a talaj kitermelését fokozott figyelemmel kell elvégezni,
megeldzve a kabelek rongalasat és a személyi sériilések bekdvetkezését.

Az erbsaramu kabeleket a kivitelezés alatt védelembe kell helyezni a kévetkez6képpen: a
feltarast kévetéen egy M110 keresztmetszet(i, hosszaban felhasitott PVC véddcsé darabban
kel elhegyezni a kabeleket, majd a munkagodor felett atfektetett, kellé teherbirassal
rendelkez6 deszkapalléra kell felfliggeszteni azokat. A kabelek biztonsagba helyezése utan
a foldkitermelés folytathaté.

Az erbsaramu kabel és a létesitendd tavkozlési alépitmény kézott a minimalis 30 cm
védotavolsagnak minden esetben meg kell lennie!

A tavkozlési alépitmény csoveinek lefektetése utan a munkagddrét homokkal kell feltdlteni.
Az alépitmény csdvei és az erbsaramu kdbel kézé elvalasztd téglakat kell elhelyezni a
keresztszelvényeken feltintetett modon. A tavkézlési csdvek folott 30 cm-re veszelyt jelzb
szalagot kell elhelyezni ,hirkézlé kabel” felirattal. Amennyiben ez a tavolsag nem tarthaté,
ugy az erdsaramu kabelek jelzétéglai felett kell atvezetni a jelzbészalagot. A munkagédrét
folytatolagosan homokkal kell feltélteni az erésaramu kabelek jelzétéglainak eredeti szintjéig.
A jelzOtéglak visszahelyezése utan tovabbi homokagy réteg utan a munkagddoér a eredeti
(rostalt) talaj visszatéltésével feltdlthets. Az egyes rétegek témoritését fokozott Ovatossaggal
kell végezni.

Amennyiben a megvalésitas soran a kivitelez6 barmilyen rendellenességet tapasztal
(hianyz6 ea. kabeljelzd téglak, korabbi sériilések nyomai a kabel képenyén stb.) vagy épités
soran kabelrongélas térténne, azt haladéktalanul jelezni kell az ELMU Rt. és a Beruhazé
felé.

A kivitelezési munka megkezdését az Elektromos miivek felé legalabb 15 nappal korabban
szlkséges jelezni. Abban az esetben amennyiben az elekiromos mivek halézatanak a
feszultség menetesitése szikséges a munka megkezdése eldtt ezt 40 nappal szukséges
megkeérni és a munkakezdést bejelenteni. A munkavégzés ideje alatt szakfellgyeletet
szilkséges.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Megbizo: MVM Net Zrt.
Tervezd: Loxton Kft. Visnovszky Péter HI-V 13-11090
2113 Erdékertes, Banka utca 6.
A beruhazas megnevezése: Budapest, XI. kerulet Tuskecsarnok kétiranyu optikai bekotése
A terv fajtaja: Kiviteli terv (170102)

A tervezett létesitmény jellemzé6je: Optikai halézat épitése

Engedélyezd hatésag: Nemzeti Média és Hirkozlési hatosag

A létesitmeny tervezéseben resztvevd(k) kijelenti(k), hogy a targyi tervdokumentacié az altalanos
ervenyl eés az eseti hatosagi eléirdsok - ezen belul a tlzrendészeti és munkavédelmi
kovetelményeket megallapito - rendeletek, valamint orszagos (MSZ) és agazati (szakmai) szabvanyok
figyelembe vételével készult. A terv megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak.

Fontossagat tekintve kuldn megemlitésre kerlil a 2003 évi C térvény (EHT) vonatkozd direktivai, az
1997 évi LXXVIII térveny 31. § -ban meghatarozott kévetelmények, a 14/2013 (1X.25.) évi NMHH
rendelete az elektronikus hirkézlési épitmények elhelyezésérél és az elektronikus hirkozlési
epitmenyekkel kapcsolatos hatosagi eljarasokrol szdld rendelete, melynek eléirasait a tervezd
betartotta.

A tervdokumentécié megfelel az elébbiekben és a miszaki leirds munkavédelmi és tlzvédelmi
fejezetében hivatkozott el6éirasoknak.

Budapest Févaros Kézgy(lésének a Budapest helyi jelentéségl védett természeti teruleteirsl szold
25/2013 (IV. 18.) Foév. Kgy. rendeletének értelmében 39 helyi jelentéségll védett természeti terilet
taladlhatd a févarosban. Utébbi terlletek hatdsagi, valamint természetvédelmi kezelési feladatait
féjegyz6i hataskérben Budapest Févaros Onkormanyzata Fépolgarmesteri Hivatala latja el.

A Kivitelezési munkak helyi természeti vedettség alatt all6 terileteket, illetve értékeket nem érintenek,
ilyenekre kozvetlenil hatast nem gyakorolnak.

Ajegyz0 es a szakhatOsagi kbzremilkodéssel 6sszefliggésben kizarasi ok nem all fenn.

Az épitési helyszinrajzot a kozm( Uzemeltetékkel és a szakhatosagokkal egyeztette. Az egyeztetések
soran kapott kdzmi- s egyéb nyilatkozatokat a tervezés soran figyelembe vette, a terv-felulvizsgalati
észreveteleket javitotta.

A targyi terlleten tervezett eszkozok rendelkeznek a Nemzeti Média és Hirkdzlési Hatosag altal
kiadott tipusengedéllyel és megfeleldségi tanusitvannyal.

Budapest Févaros Kézgyllésének a Budapest helyi jelentéségii védett természeti tertleteirs! széld
25/2013 (IV. 18.) F6v. Kgy. rendeletének érteimében 39 helyi jelentdségli védett természeti teriilet
talalhatd a févarosban. Utdbbi terlletek hatdsagi, valamint természetvédelmi kezelési feladatait
féjegyz6i hataskorben Budapest Févaros Onkormanyzata Fépolgarmesteri Hivatala latja el.

A Kivitelezési munkak helyi természeti védettséq alatt allo tertleteket, illetve értékeket nem érintenek,
ilyenekre kdzvetlentl hatast nem gyakorolnak.

A jegyz0 es a szakhatosagi kézremiikddéssel tsszefliggésben kizarasi ok nem all fenn.

Ilgazolom, hogy a terv a Nemzeti Orokségvédelem, tajvédelem és kornyezetvédelemre
vonatkozdé eléirasok figyelembe vételével készilt.
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Kijelentem, hogy a tervben szerepld anyagok és eszkdzék a Magyar Szabvanynak

megfeleléek és hatdsagi engedéllyel rendelkeznek.

A tervanyag a beruhazasra vonatkozd biztonsagi
kdvetelményeket kielégiti.

munkaegészséglgyi és szocidlis

Jelen tervben feltintetett miszaki megoldasoktol valo eltérések csak a tervezével valé egyeztetést
kovetben a tervezd egyetertésével lehetséges az esetlegesen felmeriil6 tovabbi egyeztetések utan. A
tervben szerepld miszaki megoldasoktdl vald szilkkségszeri eltéresek igénybevétele esetén a tervezd
véllalja a helyszini mlvezetést.
Mindezek altal a tervezd a kiviteli tervet kivitelezésre alkalmasnak talalja.

felelds tervezd

Mlszaki leiras
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1 TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

1.1 Altalanos rész:

Jelen tervben szerepld optikai kabel a ,D” azaz mérsékelten tlizveszélyes besorolds ala
tartozik.

1./ A létesitmény rendeltetése: a tervdokumentacié miiszaki leirasa tartalmazza.

2./ A kivitelezé munkaterlletén tlizoltasi felvonulasi utakat vegyen figyelembe. Gondoskodjon
a megfelelé oltd anyagokrdl, tlizérzékeldkrdl, tlizjelzd rendszerekrdl, valamint
veszélyhelyzet esetén a menekilési utakrol.

3./ Fokozott gondot forditson a gaz, tlizveszélyes folyadékok, égheté szilard anyagok
tarolasara.

4./ Alkalmazzon beépitett tlzoltdberendezés-tipusokat, a tarolt éghetd anyagainak
megfelelden, (pl. habbal olt6 rendszerek, széndioxiddal olté berendezés.)

5./ Ugyancsak forditson nagy gondot az alépitmények cséveinek lezaraséra, (gaz elleni
védelem, témitések, stb.)

6./ A letesitmény épitésében résztvevd dsszes dolgozdnak kotelessége ismerni és betartani
az altalanos, valamint munkaterlletére vonatkozé tlizvédelmi eldirasokat. Evente
legalabb egy alkalommal t(izvédelmi oktatason kell részt venniilk. Az oktatas
megszervezése a kivitelezd feladata. A napi munkéban csak az a dolgozd vehet részt,
aki a targyevben tlizvédelmi oktatdsban részesilt. Minden szervezetnek tlizvédelmi
megbizottat kell kinevezni.
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2 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

21 Fényvezetd kabelek munkavédelmi elSirasai

Az optikai vonalszakaszon torténd munkavégzésnél a fényvezetd szalak esetleges torésébdl
és ezek bérfellletbe hatolasabol eredd sériilési lehetéségek elleni védekezésen (védéruha,
védbkesztyl, zart labbeli) tal figyelembe kell venni, hogy az informacidhordozé:
lézerforrasbol eredd fény!

A legtdbb lézeres karosodas az abszorbedld felillet felmelegitésébél keletkezik. Ennek
megfeleléen a szem és a bér van leginkabb kitéve a direkt, vagy reflektalt lézerenergianak. A
3 mW - os lézerteljesitmény emberi szemre mar veszélyes lehet, ha a legrosszabb
kérulményeket vesszik tekintetbe a lézersugar beesésekor

- a pupilla atmérdje 7 mm

- tavolsag a szemtdl 10 mm

- a kitételi id6 100 sec.

Az atviteli rendszereknél hasznalatos fényforrasok kimené teljesitménye altalaban kisebb,
mint 1 mW, igy a normalis miikédési feltételeknél nem veszélyesek a szemre vagy a bérre.
Néhany méréberendezés, pl. a visszaszoras-méré vagy teljesitményméré berendezések
azonban tartalmaznak lézerforrdsokat, amelyeknek a teljesitmeénye nagyobb is lehet, mint a
vegberendezéseké. Ezért atlagosan az elsddleges biztonsagi eléirdas, amely barmely
fényvezeté rendszerrel dolgozd személyzet szamara kévetends gyakorlati Utmutatas
ajanlhato:

NE NEZZENEK A SZALBA VAGY A NYITOTT KONNEKTORBA A SZAL TENGELYENEK
IRANYABA!

Alapvetd gondosség a szalak kezelésében:

Minden szalvéget, illetve leesett szaldarabot gondosan el kell tavolitani a munkateriletrdl és
egy hulladékgyjtébe kell tenni. Idedlis a szalvégek tarolasara egy kis kartondoboz, vagy
plasztikzacské, amelyet nyitott allapotban a munkapad oldalara ragasztunk. Ezt minden
munkanap végén le kell venni és célszer(i a normalis szemetgyjté rendszerbe juttatni.
Fényvezetd kabel épitésénél minden esetben radidtelefon hasznalata kotelezd a nagy
tavolsagok és az osztott munkahely miatt.

A fényvezetd szal hegesztésénél a hegesztékészilék kezelését pontosan be kell tartani.
Fényvezetd szal mérésénél NEM LATHATO fény Iép ki, amely az emberi szemre és
borfelliletre veszélyes lehet. A biztonségi tavolsag szem esetén minimum tébb mint 100 mm,
bér esetén 10 mm.

Az optikai vonalszakasz, mely tébb fényvezetd kabellel valosul meg, hagyomanyos villamos
biztonsagtechnikai dvorendszabélyok figyelembevételét nem igényli.

A kabelkdpeny és a fényvezetd szélak villamos szigetelSknek tekinthettk. Az épitési
kdrnyezet azonban igényli a hirkézlé halézattal kapcsolatos munkavédelmi kévetelmények
betartasat.

2.1.1 Fényvezetd kabel épitési kévetelményei

Az Fv légkabelnek nincs kitintetett kezdé- és végpontja, igy barmelyik vég barmelyikkel
Osszekothetd. A dob feldllitasi pontjardl barmelyik iranyban indithaté az oszlopra helyezés. A
kabel felhelyezésénél és feszitésénél biztositani kell a csavarodas mentes vezetést.
Beeépités elbtt a kabeldobokat meg kell vizsgalni. Sériilt dob esetén OTDR-rel kell meérni a
kabelt. A sériilt szalrol jegyzékényvet kell felvenni. A sérilt kabelt beépiteni tilos!

Valtozas: - RAJZKOD:
Mszaki leiras Visnovszky
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Ha a mérés szerint a szélak épek, atcsévéléssel ellendrizni kell a kilsd kdpeny épségét.
Seérllt kopeny(l kabelt beépiteni tilos!

A kabeldobokat csak az oldalukra festett iranyban szabad gérgetni, mivel ellenkezé esetben
a kabel menetei fellazulnak, ami a kabel sima felcsévélését megakadalyozza. A dob
fékezesére dobperemhez nyomott (n. palléféket lehet hasznalni, fékes dobemeld, vagy
dobfekes dobszallité hianyaban.

2.2 Altalanos rész:

A kivitelezés soran a kivitelezének a MUNKAVEDELMI ORSZOLGALATOT meg kell
szervezni.

A hasznalatban 1évé gumikesztyliket 6 havonta felllvizsgalni szikséges.

A koézmlvek és szakhatésagok eléirdsait a tervben és az Altaluk jévahagyott
engedélytervekben szigordan be kell tartani.

Az érvényben |évé rendeleteket, szabalyzatokat, szabvanyokat valamint a KRESZ
szabalyokat szigortian be kell tartani.

A kiasott arkokat, akna és szekrénygddréket biztonsagos fakorlattal kell elkeriteni,
amennyiben szlkséges, sttétedés elbtt kivilagitani.

A kutatoarkokat 6vatos munkaval készitse, s amennyiben idegen, terven nem szerepld
kézmuvet talal, azonnal jelentse a tervezének.

Az egyeni védbeszkdzoket /mianyagsisak, védészemiiveg, védéruha, labbeli, stb./ a
munkavégzes elbtt biztositani kell a dolgozdknak.

Az elGirt kbzm( szakfellgyeleteket feltétlentl igénybe kell venni.

A gyalogjarokat biztonsagosan kell megépiteni. /Korlatos hidak, provizérikus hidak/

Az adott munka kivitelezését végzé dolgozdkat rendszeresen munkavédelmi oktatasban
kell részesiteni.

A KABEL ALEPITMENYEIBEN MUNKAT VEGZOK VESZELYES LEGTER ELLENI
VEDELMEROL a fejlesztési és zemviteli igazgatd altal kiadott 52-05/1999. szamu
egylttes utasitas rendelkezik. Az el6bbi utasitas szerint az Uj beszerzésti MULTIWARN Il
BEP tipusi Drager gyartmanyu hordozhaté gazérzékelé készilékkel kell mérni az
alépitményekben a gazkoncentraciot. /Kezelési utasitds eldbbi utasitds mellékletét
képezi./ Az elébbiekben emlitett utasitas 1.3.2.2 pontjaban elvégzett feladatok utan kell a
kijelolt kllénleges csoportot riasztani. Munkavégzés kézben az alépitményben dolgozd
szemely egyeb okok miatti rosszulléte esetén azonnali mentésre az adott helységekben
illetékes tlzoltosagot kell riasztani.

Kozuton végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményei soran az
MSZ-07-3608:1991. szabvany eldirdsai betartanddk.

Er6saramu halézat megkozelitésekor és keresztezésekor az

MSZ 1585:2001 Erésaramd Uzemi Szabalyzat,

MSZ 7487-2,3/1980 Kézm(i és egyéb vezetékeke elrendezése kozteriileten
térszint alatt és térszint felett

MSZ 151-1/2000 1KV-nal nagyobb szabadvezetékek létesitési elbirasai

MSZ 151-3/1988 Erdsaramu szabadvezetékek, tartdszerkezetek

MSZ 17200-8/2003 Nyomvonalas tavkozlé létesitmények megkozelitési és
keresztezési eléirasai (Epuletek, mitargyak)

MSZ 17200-9/2005 Nyomvonalas tavkozl6 Iétesitmények megkdzelitési és
keresztezési eléirasai (Radidtavkozlés, optika,
mUsorszoras)

Valtozas: - RAJZKOD:
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Szabvanyok, valamint a villamosm(i biztonsagi 6vezetérdl szold GKM122/2004
rendeletet szigorlian betartandok. '
¢ \Villamositott vasutvonal és nagyfesziltségl haldzat indukalé hatasai esetén az MSZ 17-

203-4:1992. szabvany eléirasait kell figyelembe venni.
e Egyedul nem lehet munkat végezni! - tavtaplalt tavkézlési rendszeren, tavkozlési
alépitményben, légkabel halézaton

2.3 A jelen munkara vonatkozé specialis munkavédelmi elSirasok:

Az épuletben térténd kabelezés a haz kilén engedélyezése utan lehetséges.

Az épitest soran az éplletben-érvényben Iévé hazirendet maradéktalanul be kell tartani.

A meglévd alépitményben végzett munka soran gondoskodni kell annak kérbe
korlatozasardl, hogy a gyalogosok szamara az veszélyt nem jelentsen.

2.4 Intézkedések lizembehelyezés utan: /Fenntartasi munkalatok végzésekor/

A kapcsolddd foldeléseket az eldirdsoknak megfeleléen rendszeresen, minimalisan 5
évenkent ellendrizni kell. /A 48/1992. VIG. sz. utasitds betartdsa./ /Hivatalos mérési
jegyzokonyvet kell vezetni. MPK 82.288/1985. sz. rendelkezése, MSZ-172-1..4 sz. szabvany
fokozott betartasral.

e A fejlesztési és Uzemviteli igazgatd altal kiadott 52-05/1999. szdmu egyittes utasitas
tovabba az MSZ0957.0033-1990 szdmu szabvany 3,3-3.3.5 pontja rendelkezik. Az elébbi
utasitas szerint az Uj beszerzésli MULTIWARN Il BEP tipusi Drager gyartmanyd
hordozhat6 gazerzékel6 készilékkel kell mémi az alépitményekben a gazkoncentraciot.
/Kezelési utasitas eldbbi utasitas mellékletét képezi./ Az el8bbiekben emlitett utasitas
1.3.2.2 pontjaban elvégzett feladatok utan kell a kijelélt kilénleges csoportot riasztani.
Munkavegzes kozben az alépitményben dolgozd személy egyéb okok miatti rosszulléte
esetén azonnali mentésre az adott helységekben illetékes tlizoltésagot kell riasztani.

o Koézaton végzett munkak esetén az MSZ-07-3608:1991. szabvany el6irdsai betartandok.
Baleset, gazmérgezes gyanuja esetén a rendszeresitett mentdallvanyt kell hasznalni! A
kabelalepitményekben munkat végzdket a gazveszéllyel, az ELEKTROFLAME 400
miszerkezeléssel, mentéssel kapcsolatban folyamatosan balesetvédelmi oktatasban kell
részesiteni.

o Karbantartasi, hibaelharitasi /kutatégodor, felnyitott akna, szekrényfedél/ munkaknal a
talajszinten az 6rz6 személyt biztositani kell. Ezzel el kell kertilni, hogy idegen személyek
a kllonbézd melységl aknakba, szekrényekbe, s egyéb arkokba essenek, s ott stlyos
balesetet szenvedjenek.

e Amennyiben a tavkozlési vezeték nyomvonala erésarami szabadvezeték kozelében
vagy azt keresztezve halad, a munkavégzés soran a védétavolsagokat szigortan be kell
tartani.
llyen esetekben a MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint
az MSZ 7487/3 szabvanyok vonatkozé eliirasait

e Meg kell gy6zddni, hogy a vezeték nem halad-e nagyfesziltségli tavvezeték
hatdésavjaban. /MSZ. 13200-as szabvany el6irasai, ill. ajanlasainak betartasa kételezd/.

e A hasznalatban lév6 gumikesztylket 6 havonta felllvizsgélni sziikséges!

Fenntartasi munkék esetén az erdsaramu halézat megkézelitésekor és keresztezésekor

az.

- MSZ 1585:2001 Erésaramu Uzemi Szabalyzat
- Szabvanyok, valamint a villamosmi{i biztonsagi 6vezetrdl szol6 11/1984. (VIII.22.)
IpM, ill. a 122/2004 GKM rendeletek szigortian betartandok.

e Egyedil nem lehet munkat végezni! - tavtaplalt tavkozlési rendszeren
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- tavkozlési alépitményben
- légkabel halézaton

3 MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI NYILATKOZAT

A létesitmény tervezésében résztvevik kijelentik, hogy:

MUNKAVEDELEM-rél rendelkezé 1993. XCIII. . sz. térvény elbirasait, s ennek
modositasat (1997 évi Cll. térvény)

az L.2. Postamlszaki Szolgalat Munkavédelmi Szabalyzatdnak még érvényben lévé
hatalyos részeit.

a Tavkézlési Munkavédelmi Szabalyzatot.
KPM-IpM 9004/1982. sz. egyittes kdzleménye a nyomvonal jellegli épitmények mUiszaki

kévetelményeire vonatkozd, altalanos érvényli hatdsagi elbirasokat.

az eérvényben 1év8 kapcsolatos szabvanyok, utasitasok s egyéb eldirasok szempontjait a
terv készitésekor figyelembe vették, azok betartdsara az élet- és vagyonbiztonsag
biztositasa mellett a kivitelez6 figyelmét fokozottan felhivjak.

Miszaki leiras

Vltozas: - RAJZKOD:
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4 KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

41 Altalanos eldirasok:

Tervinket a kérnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével készitettilk. A tervezett
épitési technolégia nem szennyezi a kdrnyezetet. A tervezett tavkézlési letesitmény
énmagaban sem a kérnyezetre, sem a vele dolgozokra karos hatdssal nincs. Az épitési
munkak soran pedig a technolégiai elSirasok betartaséval kell megakadalyozni a kéaros
hatasok bekovetkezését.

A tervezett nyomvonalakat a kdrnyezet kimélésének szem elétt tartasaval valasztottuk ki.
Geépi munkaknal el kell kerlini az olajszennyez8dések keletkezését. Gépi bontasi munkak a
zajhatas miatt csak a nappali 6érakban végezhetdk.

A cél az, hogy az épités soran a kérnyezetben a lehetd legkisebb kar keletkezzen. A felelds
tervezd ennek biztositasara hivja fel a legnyomatékosabban a kivitelez6 figyelmét.

A kivitelez6 részér6l ugyancsak szigorian betartandok a szakhatosagok és
kézm(tulajdonosok e targyra vonatkozé eldirasai.

Fokozott figyelemmel kell lenni “A terméfoldrél...” szold6 1994, évi LV. torvény
rendelkezéseire. E torvény 70.§- szerint gondoskodni szlkséges a talajfelszin alatti munkak
esetében a terméréteg megmentésérél. A talajépitést megeldzd szerkezetének
visszaallitasarol.

A kivitelezes soran talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlkseges. A tovabbi munkaltemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhazé és az illetékes
muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kévetéen térténjen dontés.

A munkateruletrél az épités kézben keletkezett dsszes hulladék a 164/2003 (X. 18.) Korm.
rendelet (a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kételezettségekrol)
rendelkezése szerint kezelend6. E munkam(ivelet elvégzése a tajvédelem miatt kiemelt
fontossagu.

A beruhazassal 6sszefliggé bontasi munkalatok elvégzésére a felelés tervezé kiilon felhivja
a kivitelezé figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit{izott
cél elérését, a minél kisebb mértékii rongalast.

Terv szerinti kivitelezes esetén a kdrnyezetben karosodas nem keletkezik, kérnyezetvédelmi
évintézkedésekre nincs szilkség. A munkavégzés soran észlelt minden olyan rendellenesség
ellen, amelynek kérnyezetszennyezédési, vagy kérnyezetkarosité hatasa van, hatékonyan
fel kell 1épni.

4.2 Jelen munkara vonatkozé specialis eléirasok:

Nem szlkséges.

Viltozas: - RAJZKOD:
MUszaki leiras Visnovszky
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5 FONTOSABB JOGSZABALYOK, SZABVANYOK

Tavkozlés

MSZ 17-214/1992
MSZ EN 61643-21:2001

MSZ 17200-2 /1999

MSZ 17200-3 /1999

MSZ 17200-5 /2000

MSZ 17200-6 /2002

MSZ 17200-7 /2000

MSZ 17200-8 /2003

MSZ 171281, -2, -3
2003. éviC tv

Fold alatti és fold feletti tavkozlési vezetékek féldelési elirasai
Kisfeszultségli tllfeszlltség-levezetd eszkozok. 21. rész:
Tavkoziesi es jelzéhalézatokhoz csatolt tllfeszlltség-levezetd
eszkdzok. Mlkodési kovetelmények és vizsgalati médszerek
(IEC 61643-21:2000 + 2001. évi helyesbités)

Nyomvonalas tavkézlé létesitmény megkdzelitési és
keresztezési eldirasai. 2. rész: Vasutak

Nyomvonalas tavkézld Ilétesitmény megkozelitési és
keresztezési elbirasai. 3. rész:Utak, hidak, fellljardk, aluljarok,
alagutak

Nyomvonalas tavkozlé Iétesitmény megkézelitési és
keresztezési elbirdsai. 5. rész: Tavkozlé |étesitmények
Nyomvonalas tavkozlé létesitmény megkdzelitési és
keresztezési elbirasai. 6. rész: Erésaramu kabelek és
szabadvezetékek, villamharité berendezések, foldelési
rendszerek

Nyomvonalas tavkozld létesitmény megkézelitési és
keresztezési elirdsai. 7. rész: Csévezetékek

Nyomvonalas tavkozlé létesitmény megkézelitési  és
keresztezési eldirasai. 8. rész: Epuletek, mlitargyak, sajatos
épitmények

Tavkozlési halézatok védettségérdl

Torvény az elektronikus hirkézlésrél

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet A tavkozlési épitmények engedélyezésérél és

Villamossag

MSZ 1585:2009.
2007. évi LXXXVI. térvény

Tilizvédelem
MSZ EN 2:1993
MSZ EN 13478:2001
MSZ 1040-6:1998

MSZ 2364-482:1998

MSZE 595:2009 (1)(3)(5-9)

ellentrzésérsl

Villamos berendezések (izemeltetése
A villamos energiardl

A tlzek osztalyozasa

Gépek biztonsaga. Tlizmegelbzés és tlizvédelem

Tizoltd keészllékek. A hordozhaté tlizoltd készllékek
ellendrzése és javitasa

Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 48. kétet: Védelmi modok kivalasztasa
a kulsd hatasok figyelembevételével. 482. féfejezet:
Tlzvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén
Epitmények tlzvédelme

1996. Evi XXXI. Torvény lIl. fejezet A maganszemélyek, a jogi személyek, valamint a

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

magan- és jogi személyek jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezeteinek tlizvédelemmel és miszaki
mentéssel kapcsolatos feladata

Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat

Mdiszaki leiras
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116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A tlizvédelmi birsagrol.

MSZ 2364 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése;
érintésvédelemre, balesetvédelemre és tlizvédelemre
vonatkozé eléirasainak

Munkavédelem

MSZ 14399:1980 Technolégiai, mlveleti, kezelési és karbantartasi
utasitdsok munkavédelmi kévetelményei

MSZ 17304:1983 Munkavédelem. Robbanasbiztonsag altalanos
kovetelményei

MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatdsi munkak &ltalanos
biztonsagi kévetelményei

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi

rendszere  (MEBIR). Ko&vetelmények (BS OHSAS
18001:2007)

MSZ EN 50286:2002 Villamosan  szigetelé ~ véd6ruhazat  kisfeszultségli
berendezésekhez

MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigetel6 Iabbeli kisfesziltségl villamos
berendezéseken végzendd munkakhoz

MSZ EN 50274:2002 Kisfeszlltség? kapcsolo- és  vezérléberendezések.

Aramiités elleni védelem. Vedettség veszélyes aktiv
részek véletlen, kézvetlen érintése ellen

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetel6 védosisak kisfesziltség(i villamos
berendezésekben vald hasznalatra

MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozé kézts szempontok (IEC
61140:2001)

MSZ 2364 Epliletek villamos berendezéseinek létesitése;

érintésvédelemre, balesetvédelemre és tlizvédelemre
vonatkoz¢ el6irasainak

1993. évi XCIIl. Térvény A munkavédelemrdl

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az  orszdgos telepllésrendezési  és épitési
kdvetelményekrdl

1996. evi LXXV. torvény a munkadigyi ellenérzésral.

3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérél.

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet Az épitesi munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrol

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és
egeszségvédelmi jelzésekrdl.

14/2004. (IV. 19.) FMM rendeleta munkaeszkézék és hasznalatuk biztonsagi és
egeszséglgyi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl.

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszkdzok kovetelményeirdl és
megfeleléségének tanlsitasardl

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténé  egyéni
véddeszkéz haszndlatanak minimalis biztonsagi és
egeészsegvédelmi kovetelményeirdl.
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66/2005. (XI. 22.) EGM rendelet ~a munkavallalokat éré zajexpoziciéra vonatkozd
minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményekrdl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

122/2004 GKM rendelet A villamosm( biztonsagi 6vezetérél

Koérnyezetvédelem
1995. évi LIlI. térvény Kérnyezet védelmének altalanos szabalya
MSZ 20379:1999 Természetvedelem.  Nyomvonalas  létesitmények  és
mutargyaik tajba illesztése védett természeti terlileteken
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésenek feltételeirdl

Valtozas: - RAJZKOD:
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Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal u. 1-3.

g Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69

E
“ l'ﬁ Honlap: htp://www.bpmk. hu

Ugyszam: 01-550/2015 Kelt: 2015, jalius 1,
Dgyintézs neve: Csegezy Erzsébet

Téargy: igazolds kisllitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Visnovszky Péter
Lakcim: 2113 Erddkertes Banka utca 6.
Kamarai nyilvintartasi szam: (13-11090)

Hatosdgi, szakhatosdgi, engedélyeztetési, egyeztetdsi, kizbeszerzési, stb. eljirasokhoz
igazolom, hogy On a 2015. évi kamarai tagdijat vagy nyilvintartisi dfjat megfizette, és a
fenti nyilvintartdsi szAmon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal vezetett
2015/2016. évi névjegyzékben az aldbbi szakteriileteken szerepel:

HI-V - Vegzetékes hirkézldsi éplimények tervezése
HI-VN - Vezetek nélkitli hirkozlési dpitmények tervezése

Jelen igazoldst kérelemre allitottuk ki, amely a bemne foglalt adatokat 2016.04.30-ig

igazolja.
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