Miiszaki leiras
a 1112 Budapest, Lépés u. 23. Hrsz: 1882/4. szam alatti haz vizbekotés szerelési
tervéhez

A telken nincs vizbekotés, viszont az utcdban van. A bekétévezeték KPE cso
lesz hegesztett k6tésekkel. Az 0j vizmérd egy akndban lesz elhelyezve. Az mérd
DN-15-6s méreti lesz. A mért vezeték is KPE csébél késziil, s csatlakozik a
kerticsap vezetékéhez.
A varhat6 napi vizfogyasztas 600 liter lesz, s a cstcsfogyasztas értéke 0,37 liter
lesz masodpercenként.

Az elkésziilt halozaton nyomdasprobat kell tartani 13 bar nyomassal. Csak a
sikeres proba utdn szabad a vezetékeket eltakarni,

A kivitelezés sordan be kell tartani a tlizvédelmi-, a munkavédelmi- és a

kivitelezési eléirdsokat. A tervtdl eltérni csak a tervezd eldzetes hozzéajéaruldsaval
szabad.

Tervezoi nyilatkozat

Alulirott Cséki Istvan épiiletgépész tervezd — blntetbjogi felelésségem
tudatdban — kijelentem, hogy a cimben szereplé haz tervét az érvényben 1év§
eléirasok betartasaval készitettem el, az azoktél vald eltérésre nem volt szlkség.

Budapest, 2016. 11. 24.
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