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Deaki-miile Tervszam: 2017/03

1. ELOZMENYEK

A cim szerinti szakaszokon elékézmiivesités indokaval terveztitk meg a névelt
kisnyomasu vezetékeket.

A tervdokumentacié ezen munka iratait és tervanyagat tartalmazza.

2. ALAPADATOK

A tervezéshez sziikséges alapadatokat a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft., az érintett
kézmutilizemeltetdk, valamint a Féldhivatal nyilvantartasaibél szereztiik be.

A helyszinrajzon a jelenleg érvényes telekhatarokat szerepeltettiik.

Terviinkhoéz megkértlik az érintett szakhatosagok, intézmények hozzajarulasait, nyilat-
kozatait is.

A gazvezeték épitésének terve az ismertetett allapothoz igazodik.

A tervezési terlilet jelenleg még nem rendelkezik jovahagyott uttervvel. A tervezett gaz-
vezetékek nyomvonalait a tertiletre korabban készitett utterv figyelembe vételével készi-
tettik el.

Terviinkon szerepeltettiik a tervezett vizvezetékek, csatornak és elektromos kabe-

lek nyomvonalait is.

3. A TERVEZETT GAZVEZETEKEK

A tervezett dn 110 PE névelt kisnyomast gazvezeték 0+000 szelvénye a Deaki utca
Molnarfecske utcai torkolataban kapcsolédik a Molnarfecske utcai dn 110 PE névelt
kisnyomasu gazvezeték dn 110 PE méretu leagazasahoz.

Ezt kovetden a telekhatarral parhuzamosan, attél 3,6 m tavolsagban jut el a tervezett
végpontig.

Az alabbi 9 db ingatlan szamara terveztlink leagazé elosztd vezetékeket
elokozmiivesitése céljabol:

1527 /24

1613/24

1613/16

1613/15

1613/37

1613/36

1613/34

1613/33

1613/32

oo ol

A leagazo eloszto vezetékek mérete €s anyaga egységesen dn 63 PE 100/G SDR 11.

3.1. Uzembe helyezés
= A tervezett vezetékek megépitése és nyomasprobazasa, a csomoponti 6sszekdté-
sek nélktl
= A megépitett vezeték lizembe helyezése a Cs1 csomdpont felél a Cs2 csomopot fe-
lé végzendd a leagazo elosztd vezetékek elzardinak zart allasa mellett
A megépitett gazvezetékek lizembe helyezését a "Kisnyomash gazelosztd és
leagazo6 eloszto vezetékek iizembe helyezése” c. FG_III_ B21 TUO009 szamu
technolégiai utasitas szerint kell elvégezni.

4. A TERVEZETT VEZETEK ES A KOZMUVEK
A tervezési tertlileten tizemeld kozmuvek talalhatok.
Terviinkoén szerepeltettiik a tervezett és megszlintetendd vizvezetékeket, valamint a
tervezett csatorna haldézat nyomvonalat. Ezen kézmuvek tervezéivel munkank soran
tObbszor egyeztettiink.
Az 0j gazvezetéket a tervezett modon, a meglévo kézmuveket az lizemelteté kézmiitu-
lajdonosok nyilvantartasai, illetve a felszini szerelvények alapjan abrazoltuk.
Tekintettel arra, hogy a kézmunyilvantartasok sok esetben hianyosak és pontatla-
nok, az adatokat szavatolni, az ebbél eredé kézmtirongalasért, balesetért felelésséget
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Deaki-miile

vallalni nem lehet, azonban az illetékes kozmuivallalatok és szakhatosagok terviinkre
vonatkoz6 nyilvantartasait, észrevételeit maradéktalanul figyelembe kell venni a kivi-

telezés soran!

A kivitelezési munkalatok csak a durva tereprendezés és a telekhatirok

kitiizése utan kezdheték meg!
5. TALAJMECHANIKA

Tervszam: 2017/03

Talajvizzel az épitési mélységben nem kell szamolni.

6. EPITESI TECHNOLOGIA

A vezeték épitése soran a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft technolégiai utasitasai-
nak, muveleti utasitdsainak valamint muszaki kévetelményeinek kovetkezetes,
értelemszert betartasa kotelezd, melyek az alabbiak:

6.0. Altalanos és elvi szakmai, iranyitasi stb. feladatok

Torzskonyvi szam

Az utasitas cime

FG_III B21 TLOO1 Gazeloszto és leagazo eloszto vezeték létesitése

FG_III_B21_MKOO1-M1 |A munkavégzés személyi feltételei

FG_III_B21_MKO002-M2 |Targyi feltételek

6.1. Fold-, burkolat-, mélyépitési munkak

Torzskonyvi szam Az utasitas cime
FG_III_ B21 _MKO003 Anyagok tarolasa, rakodasa és szallitasa
FG_III_B21_MKO004 Munkateriilet kialakitasa
FG_III_ B21_MKO005 Forgalomterelé jelzélampak
FG_III_ B21_TU001_M1 Mélyépitési munkak (+épitési tabla)
FG_III_B21 TUOO2 Gazelosztd vezetékek védelme
FG_III B21_MUQOO1 Nyomvonal helyszini kittizése
FG_III_B21_MUO002 Kutatéarok kiti1zése
FG_III_ B21 _MUO0OO03 Burkolatbontas
FG_III_B21 _MUO004 Toérmelék szallitas, deponalas
FG_III_B21_MUO0O05 Foldkiemelés
FG_III_B21_MUO006 Fold szallitas, deponalas
FG_III_B21 MU007_M1 Munkaarok allékonysaganak biztositasa
FG_III B21_MUO022 Vezeték leterhelés
FG_III_B21 _MUO024 Fold visszat6ltés, tdmorités
FG_III_ B21_MUOQ025 Burkolat helyreallitasa
FG_III_B21 MUO026 Munkaterulet helyreallitasa

Ezeken beliil fokozott figyelemmel kell lenni a kovetkezokre:

A gazhalozat nyilt munkaarkos fektetéssel épilil. A munkaarok ducolasanak
szlikségességét az FG-III-B21-MUOO7 szamu muveleti utasitas szerint kell el-

dénteni.

A kotési fejgdédroket diicolni kell, mert mélységiik meghaladja az 1,25 m-t.
A csovezetékek védelmére az alabbi banyahomok kérnyezetet kell kialakitani:

FG-III-B21-MU024

Meéret Gazvezeték alatt [a] Gazvezeték felett
Acél DN < 300 10 cm
DN > 300 20 cm 20 vk
dn < 315 10 cm
PE  1d,>315 20 cm
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Deaki-mule Tervszam: 2017/03

Ezt kévetéen a tormelékmentes, legalabb III. o. talaj téltheté vissza.

A visszatoltés a cs6 kornyezetében kézi, a f616tti rétegben gépi erével torténhet.
A tomdrités mértéke a csé kornyezetében Try = 85%, a f6l6tti rétegben 95 % le-
gyen.

A visszatoltésnél a tomorithetd rétegvastagsagot a rendelkezésre allo eszkozoktol
és a talajmindségtol fliggden kell megallapitani.

A munkaarkot, illetve annak szélét terhelni tilos!

Az arok szélén 50 cm-es padkat szabadon kell hagyni!

A foldvisszapergés megakadalyozasara az arok szélének allékonysagat biztositani
kelll

A f6ld tarolasat a munkaarok védelme értelmében a felszini vizelvezetés megva-
lositasanak megfeleléen kell végezni!

Csapadék sem a kozut, sem az arok allékonysagat nem veszélyeztetheti és ta-
lajmozgast nem okozhat!

0 C° alatti hdmérséklet esetén végzendoé vezetéképitésnél a csévezeték fagyott ta-
lajra vagy agyazatra nem fektethetd!

Fagy esetén az altalanosan eldirt homokagyazatot szaraz homokbél kell elkészi-
teni a vezeték fektetésekor!

Arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az elékészitett fenéktitkron végig jol
kell feklidnie, ezt a munkavezetdnek fektetés kdézben ellenérizni kell!

Sziikség szerint kutatéarkokkal kell a kozmiivek pontos helyét meghatarozni!

A keresztezési helyek kozelében csak nyilt munkaarkos kézi feltaras végezhetd,
szakfelligyelet mellett!

A kivitelezés soran a kézmuvek keresztezésénél fokozott ovatossag sziikséges a
balesetek elkeriilése és a kézmtivek allaganak megévasa érdekében!

A szilard utburkolat helyreallitasat a helyszinrajzon szerepl6 rétegrend szerint,
valamint a mintakeresztszelvényen abrazolt talnytlasi mérettel kell elkésziteni.
A hengerelt aszfalt bedolgozasa eldtt kortlilvagott részt gondosan meg kell tiszti-
tani, préslevegovel ki kell fvatni, az esetleges nedves feliiletet ki kell szaritani.
Ezt kévetden a jo tapadas elésegitése érdekében 0,5-1 kg/m2 bitumenemulzié-
val, vagy 50 C alatt UK-1 jelu utikatrannyal be kell kenni, vagy permetezni.

6.2. Csdvezeték épités, szerelés

Torzskonyvi szam Az utasitas cime

FG I B21 _MKO001 Termékek muszakl bizonylati rendje, kotelez6
alkalmassagi ideje

FG I B21 MKO004 Beépithetd PE cséanyagok, idomok

FG_III_ B21_TL0OO1 Gazeloszto és leagazo elosztd vezeték 1étesitése

FG III B21_MKO003 Anyagok tarolasa, rakodéasa és szallitasa

FG_IIL B21 TUO03-M1 ::agazo eloszto vezeték és szerelvényeik épité-

FG_III B21 TUO0S_M2 PE cs6vek €s idomok hegesztése (+ WPS lapok)

FG_III_B21_TU00O8 Utdlagos szigetelés

FG I B21 TUOOY K‘lsnyo"masu gazeloszjco és leagazo eloszto veze-
tékek tizembe helyezése

FG_III_ B21 _MU023 Szilardsagi és tomorségi nyomaspréoba

6.3. Anyagvizsgalatok, mlszaki vizsgalatok

Az épitésvezetének gondoskodni kell:
° A 80/2005 GKM rendelet hegesztésre és varratvizsgalatra vonatkozo eléira-
sainak maradéktalan betartasara
» A fent megadott hegesztéstechnologiai eléirasainak betartasarél, valamint a
muszaki leiras végrehajtasarodl és betartasarol.
Ezeken bellil fokozott figyelembe kell lenni:
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Deaki-mile Tervszam: 2017/03
o A betervezett cséanyagoktol torténé eltérés esetén a ténylegesen felhasznalt
csdanyagoknak megfeleléen a hegesztési eléirasok feliilvizsgalatat, sziikség
esetén modositasat el kell végezni.
A hegesztési munkarendet a muszaki leirashoz mellékelni kell! (Kivitelezs
feladata.)
A hegesztési munkak iranyitasat, ellenérzését hegesztés iranyité személynek
kell végeznie,
A kivitelezés soran a rahegesztett kabelcsatlakozasok helyeit, az ivhuzas
kratereit, stb. ugy kell lemunkalni, hogy a passziv korréziévédé bevonat fel-
vitelét ne gatoljal
Vezeték elagazasok, bekotévezetékek ledgazasainak hegesztési varratai az
elosztovezeték varrataitol legalabb 200 mm-re legyenek!
A csovek, szerelvények, idomok csak fesziiltségmentesen épitheték be, a
varratok készitésénél terhelés nélkiili allapotot kell biztositani!
A hegesztési varratok szamozasa és jelolése egyezzen
roncsolasmentes vizsgalatévall

meg a

6.4 Korroziévédelem (passziv, aktiv)

Jelen tervdokumentacidohoz korréziovédelem nem tartozik.

6.5. Uzembe helyezés, lizemeltetés, gazalatti vezetékek:

Torzskonyvi szam

Az utasitas cime

FG_IV_B21_MKO001

Robbanasvédelmi dokumentacio

FG_IV_B21 _MU001_M1

Kiszakaszolas

FG_IV_B21 _MUO002

Leftvatas

FG_IV_B21_MUO0O3

Gazmentesités

FG_IV_B21_MUO004

Szikraképzédés megakadalyozasa fém
anyagu vezetéken

FG_IV_B21_MUOOS

Szikraképz6édés megakadalyozasa PE anya-
gu vezetéken

FG_IV_B21_MUOO6

Ideiglenes gazelosztd vezetékek

FG_IV_B21 _MUO0O07

Gazvezeték megfarasa

FG_IV_B21_MUO00OS8

Gazvezeték megbontasa, vagas, darabolas

FG_IV_B21 _MUO009

Ballonozas

FG_IV_B21_MUO10

Csoéelzaro dugd alkalmazasa

FG_IV_B21 _MUO11

Attolé karmantyt

FG_IV_B21 MUOI12

Karimas kotések

FG_IV_B21_MUO13

PE cséelszorito alkalmazasa

Ezeken belill fokozott figyelemmel kell lenni a kdvetkezokre:

A

csovek és szerelvények alatamasztasait /mindig csak a megoszl6 terhelés biz-

tositasa érdekében/ az alatamasztasok méretét a szigeteléanyag mechanikai
terhelhetdségére a vonatkozé szabvany altal a bevonatra eléirt, min.0.7 kp/cm?
értek (MSZ 18095-8:1982) alapjan kell megallapitani!

Csoévégelzaré dugokkal lezart cséveknél, szerelvényeknél a lezarasok csak az
Osszeépités elott tavolithaték el!

Lezaras nélkil tarolt, vagy szallitott cstveket Osszeépités elétt teljes hosszaban
tisztitani kell 0.9 D méretl korongkefe athtizasaval, majd atfavatassal.

A

vezeték munkaarokba helyezése utan legalabb a munkaidé befejeztével a csé-

veket le kell zarni az esetleges szennyezddés, illetve vizbehatolas elkertilése vé-
gett!

Mechanikus szerkezeteket, elzarokat, karimakat, csavaranyagokat, tdmitéseket,
szigeteléanyagot a beépités helyén kozvetleniil a f61dén tarolni tilos!
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A vezetéképités soran elbontasra kertil6 §.v. aknakat, szerelvényeket vissza kell
nyerni!

7. Nyomasproba, iizembe helyezés

Az elkészitett cs6vezetékek nyoméasprobajat - a kotési helyek kivételével - folddel

torténd leterhelés utan az FG_III_B21_MU023 szamu mitiveleti utasitas szerint kell
elvégezni:

Nyomasfokozat Noévelt kisnyomas
A cs6 anyaga PE

Az lizemi nyomas értéke 0,1 bar

A tervezési nyomas értéke 0,1 bar

A szilardsagi probanyomas

Ertéke:

min. 1,25 x tervezési nyomas min. 0,125 bar
id6tartama 6 ora

kozege levegd

A tdmorségi probanyomas

értéke:

min. legnagyobb lizemi nyomas |[min. 0,1 bar
idétartama 2 ora

kozege levego

A nyoméspréba a kivitelezo és a gazszolgaltato jelenlétében tdrténhet!

Elsé léepésként a gazvezetéken elkésziilt valamennyi varratot szemrevételezéssel
ellenérizni kell!

A nyomasproba elétt a csévezetéket le kell terhelni ugy, hogy a kétések szabadon
maradjanak!

A nyomasprobara keriilé vezetéket gaztémoren és a szabvanyban megadott nyo-
masértékének megfeleléen kell lezarni!

A vezetéket el kell latni a felt6ltésre, leeresztésre, a nyomasproba végrehajtasara
alkalmas csonkkal és megfeleld szerelvényekkel.

A nyomaspréba alatt a vizsgalt kozeg és a kiilsé levegd nyomasat, hémérsékletét
regisztralé muszerekkel folyamatosan mérni és rogziteni kell!

A nyomasproba idétartama alatt a vezetéken egyéb munkat végezni tilos, a vezeték-
tdl az illetektelen személyeket tavol kell tartani. Ha a vezetéken szivargas tapasz-
talhato, a hibas részt ki kell vagni, Gj részt kell beépiteni és a nyomasprobat meg
kell ismételni!

A megeépitett gazvezetékrol a betakaras eltt megvalosulasi "D" tervet kell késziteni!
A megfelelonek mindsitett 0j vezeték és az lizemelé gazvezeték 6sszekdtését, gaz-
alahelyezést csak a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft végezheti ell

A sikeres nyomasprobat kévetéen a megépitett vezeték tizemeltetését a Banyakapi-
tanysagnak be kell jelenteni.

A nyomasprobat a vonatkozé MSZ 11413/5-81 szabvany eléirasai szerinti nyo-
masmeéré és homérsékletregisztraléo muiszerekkel dokumentalni kell.

8. Munka- és kérnyezetvédelem
8.1. Munkavédelem
A tervezés soran figyelembe vettlik és a kivitelezés soran is betartandék az alab-
biakban foglaltak:
> a létesitmény telepitésére vonatkozo, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az or-
szagos teleptilésrendezési és épitési kovetelményekrsl. (OTEK)
> 1993. évi XCIII. térvényt a munkavédelemrél
» 5/1993. (XII. 26.) MUM rendeletet a munkavédelmi térvény végrehajtasarol
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> 4/2002. (. 20.) SzCsM-EiM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi kévetelmé-
nyekroél

» 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténé egyéni
védéeszkdz hasznalatanak minimdlis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmeé-
nyeirol

» 45/2004. (VI.26.) BM-KvVm egytittes rendelet

» MSZ 172 Erintésvédelmi Szabalyzatat

» MSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak alta-
lanos biztonsagtechnikai kovetelményei

» MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Epitéipari gépek

» Munkavédelmi Szabalyzat (2/2016 VIG Utasitas)

A hasznalat szempontjabdl munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészségligyi és
kérnyezetvédelmi eldirdsok, melyek koéziil kiilén kiemeljiik az alabbiakat:

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egészség-€s kornyezetvédelmi elbirasokat a kivitelezd ill. szereld vallalatnak kell
megadni és azok betartasarol gondoskodni.

A munkat csak szakképesitéssel rendelkezé, balesetvédelmi oktatasban részesi-
tett dolgozok végezhetik!

A koztertlleten folyé munkaknal a munkatertilet elkorlatozasa.

A munkatertilet éjszakai megvilagitasa.

A jarmu és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetése a munkateriilet korzeté-
ben.

Strt kézmuhelyzet miatt 2,0 m mélységig a foldkiemelést fokozott figyelemmel
kell végezni!

A terven a kézmuveket az lizemeltet6k adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. Mi-
utan a kézmlvek nyomvonalai nem hatarozhaték meg mindenhol egyértelmiien,
a helyszinrajz vonatkozo részeit tajékoztatd jelleglinek kell tekintenil Ezért az
épitendd vezeték nyomvonalan utkeresztezédésben és kozmuikeresztezéskor
csak kézi feltaras végezheto!

Munkaarok vagy munkagddor terv szerinti diicolasa, a felhasznalt diicanyag mi-
ndsége, a ducolat naponkénti ellenérzése, ezen tilmenéen is sziikség szerint a
ducolat karbantartasa.

Ha a munkavégzés valamely okbél tobb napig szlinetel, a munkaarokban vagy a
munkagédérben a munkat folytatni csak a ducolat teljes feltilvizsgalata utan
szabad!

Munkaba vett tertileten 1évé kézmuvezetékek tizemeltet6itél szakfeliigyeletet kell
kérni!

A munkaarokban toérténdé vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolatban az
alabbiakra hivijuk fel a kivitelezd figyelmét:

Ha a munkaarokban, vagy munkagdédorben az épitendé vezeték, vagy miitargy
mellett meglévé kézmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott médon az
uzemelo vezetéket biztositani kell!

Emelégép, daru hasznalatanal koézelben 1évé légvezetékek (izemeltetésének fel-
lgyeletét biztositani kell!

Ezen tilmenden, ha az iizemeld vezeték:

Gazcso:

A dohanyzas tilos. Nyilt lang hasznalata a munkaarokban vagy a munkagddoérben a
FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Technolégiai Utasitisai, valamint Munkavédelmi Sza-
balyzata szerint térténhet.

Gazszivargas €szlelése esetén a munkaarkot, vagy munkagddrdt azonnal ki kell
Uriteni!

A FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. tigyeletét azonnal értesiteni kell!
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A hiba elharitasaig a munkatertiletet le kell zarni, nyilt lang, dohdnyzas az érintett
tertileten tilos!
Vizes6:
A nyomocsé térésekor a viz a munkaarkot vagy munkagddrét elarasztja, ezért a
munkaarokban a menekiilés céljabol létrakat kell elhelyezni a munkaarokban tar-
tozkodok létszamanak fliggvényében, de legalabb 10 m-enként!
A létrak elhelyezését, allékonysagat és régzitését naponként ellendrizni kell!
A Févarosi Vizmuvek Zrt. ligyeletét értesiteni kell.
Csatorna:
Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagodor felé levegézik, a nyilt 1ang haszna-
latat és a dohanyzast meg kell tiltani.
Nagy intenzitast zapor utéan a csatorna nyomas ala keriilhet. Tégla, vagy kofalaza-
ta csatorna esetében a kelléen le nem terhelt, szabadon 1évé csatorna mellett
munkat végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomaés alatt van!
Fertézes veszélyének elkeriilésének érdekében az esetleg megsériilt csatorna, vagy
csatorna-akna falazatot ki kell javitani!
Csatornatdrés, vagy csatornaszivargas esetén a munkaarkot ki kell {iriteni!
Ertesiteni kell a Févarosi Csatornéazasi Miivek Zrt. tigyeletét.
Tavhoellatasi vezeték:
A tavhoéellatasi vezeték meghibasodasa sulyos balesetek forrasa lehet, ezért a veze-
ték és a vezeték hoszigetelésének épségét biztositani kell!
Ha a munkavégzés soran a hészigetelés megsérilt, azonnal ki kell javitani!
A vezeték csepegése repedésre utal, amely gbz vagy forré viz munkaarokba jutasat
eredményezheti.
A vezeték torése még sulyosabb veszélyt jelent a munkaarokban tartézkodok részé-
re.
A munkaarok, vagy munkagodor gyors kitiritéséhez 1étrakat kell a munkaarokba,
illetve a munkagddorbe elhelyezni, a munkaarokban tartézkodék létszamanak
faggvényében, de legalabb 10 m-enként.
A létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellenérizni kell!
A vezeték hibajanak észlelését kdvetéen a munkaarkot azonnal ki kell tiriteni!
A Févarosi Taviité Muvek Zrt. ligyeletét azonnal értesiteni kell!
Kabelek:
A munkaknal szigoruan be kell tartani a 2/2013. (1.22.)NGM rendelet eléirasait.
A munkaarokban, vagy munkagddorben szabadon vezetett kabelek biztositasat és
sériilés elleni védelmét meg kell épitenil
Ki kell zarni annak lehetéségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek megsériil-
hessenek, a sérilt kabel kézelében a munkavégzés tilos!
A megsérilt kabel kijavitasara ki kell hivni a terv kézmuliegyeztetésében szerepld
szolgaltatot az illetékes szolgaltato tigyeletét.,
Forgalomkorlatozas:
A targyi munkahoz kiilén forgalomkorlatozasi terv késziilt, az abban foglaltak ma-
radéktalan betartasa kotelezé.
A FOVINFORM értesitendé a munkavégzés megkezdése elétt!
8.2. Kornyezetvédelem
8.2.1. Veszélyes hulladékok
Csoelokészitésnél, szigetelésnél:
tisztito folyadék, alapozé folyadékok, higitok, festékek maradékai, gongyolegei,
segédanyagai
A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gyljtését, tarolasat a
98/2001 (VI. 15.) Korm. sz. rendelet, a 91/689 EGK iranyelv és a Kérnyezetvé-
delmi Szabalyzat 18/2015 VIG Utasitas szerint kell kezelni, és a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél —sz616
309/2014 (XII.11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfeleléen kell el-
jarni.
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8.2.2. Zajvédelem
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a kérnyék lakéi nyugalma érdeké-
ben kertilni kell a felesleges zajokat. A jarmuvek, épitéipari gépek csak a feltét-
lentl sziikséges ideig miikédjenek!
A 27/2008.(XI1.03.)KVVM-EUM egytittes rendelet rendeletben eldirt zajszintet ne
lépje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely kérnyezetében. Ha varhatoan
tullépi, a kérnyezetvédelmi hatosagtol kell a zajkibocsatasi hatarérték megallapi-
tasat kérnil!
A 314/2005.(XII.25.)Korm. rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete értelmében a jelen
beruhazas
» nem kornyezeti hatasvizsgalat koteles
» nem egységes kornyezetfelhasznalasi engedélyhez kotott
» és nem a Felligyelet dontésétdl fliggden kdérnyezeti hatasvizsgalat koteles.
tevékenység.
8.2.3. Levegfdtisztasdg-védelem
Az Uzemelé vezeték megbontasanal, nyomasprobajanal erds, kellemetlen
szag képzodhet.
A szaghatast a lehet6 legkisebb mértéktuire kell csékkenteni.
A lakossagot a kivitelezés helyérél, idejérdl, valamint arrél, hogy a szaghatas
egészségre nem artalmas, idében tajékoztatni kell.
9, Tizvédelem
A PE cs0 anyaga éghetd, ezért az épitkezés ideje alatt a csé kozelében, illetve a
munkaarokban az acél anyagok hegesztésénél és vagasanal fokozott elévigyazatos-
sag szlikséges.
Uzemelé gazvezetéken csak a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft végezhet munkat.
A rakétési és lizemeltetési munkak soran a tiizrendészeti eldirasok szigorian be-
tartandok.
A tervezés soran betartottuk, tovabba a kivitelezés soran is alkalmazni kell az
alabbi jogszabalyokat:
o 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21. §(3)
e 54/2014.(XIL.5.) BM rendelet
o FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Tzvédelmi Szabalyzat (3/2016 VIG. Utasitas)
A tervezett létesitmény tlizrendészeti megitélése az 54/2014. (XIL.5.) BM rendelet
9.8(2)bek. d. és g.) pontja szerint thzveszélyes osztalyba, a kétési munkak idején
pedig a robbanasveszélyes osztalyba tartozik.
A tervezett vezeték foldgazzal izemel, melynek robbanasi hatarai:
alsé: 4.5 Tf %
felsd: 13,5Tf %
A munkavégzés soran be kell tartani a 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba
léptetett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eléirasokat.

Budapest, 2017. januar 26.

MMK: 01-4160/ G
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