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TERVEZOI NYILATKOZAT

Budapest, XI. — XXII. Eva utca — Péterhegyi ut
10kV-os foldkabel csere meglévé nyomvonalon

ciml miszaki tervdokumentacidt az orszagos €s agazati szabvanyok, valamint a vonatkozé rendeletek €s
hatosagi eldirasok figyelembevételével készitettem el, az azoktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

A tervdokumentaci6 az 5/1993.(X11. 26.) MUM rendelet alapjan munkavédelmi szempontbél ellendrzés-
re kertilt.

A vezetékjogi eljarasba bevont szervezetek a mellékelt nyomvonalrajzon bemutatott tervezett halozatrol
nyilatkoztak.

A tervezett haldzat az érintett ingatlanok rendeltetésszerti hasznalatat nem akadalyozza, valamint t4j- €s
természetvédelmi teriiletet, miemlékvédelem alatt 116 1étesitményt nem érint.

A vezetékjogi engedélyezési eljarasban a meghivottakon kiviil mas hatosagot, szervezetet, kozmuvet,
magantulajdont a létesitendd villamos vezeték nem érint. A megvalositas fakivagast nem igényel

A tervezett nyomvonal altal érintett 6sszes kozmiivel a kozmiiegyeztetés megtortént.

Budapest, 2017. januar hé

Dobos Attila
01-5106
tervezo
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. - XXII. Eva utca — Péterhegyi tt
10kV-os foldkabel csere meglévé nyomvonalon

Altalénos adatok
Megrendel6: ELMU Halézati Kft.
1132 Budapest, Vaci at. 72-74.
Tervezo: Develop Invest Kft.

1133 Budapest, Vagu. 5.

Uzemeltets: ~ ELMU Hal6zati Kft.
Budai Régio
1132 Budapest, Vaci at. 72-74.
Megrendelés targya: 10kV-osfoldkabel csere meglévé nyomvonalon

Elézmények:
A megbizas targyaban szerepl6 létesitmény az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan kertl tervezésre

és kivitelezésre. A Budapest, XI. keriilet, Eva utca — Péterhegyi tit nyomvonalon a meglévé 10kV-os
foldkabeleket cserélni kell meglévé nyomvonalon. A cserélendd 51994/10 — 53454/10 jelii 10kV-os
foldkabelt részleges nyomvonalon kell cserélni (sepland : 31226). A cserélenddé 10kV-os foldkabelt a
meglévé kabelek nyomvonalan kell cserélni. A tervezéshez sziikséges adatokat az ELMU Halozati Kft.
Budai Régio szolgaltatta.

A munka leirasa:

A XI. keriilet Eva utcaban 1év6 53454/10 szamu EHTR allomasbél az 51994/10 szamt EHTR éllomés
felé indulo 10kV-os foldkabelt cserélni kell részleges nyomvonalon a meglévé 10kV-os foldkabel
nyomvonalan. Az 53454/10 szamt EHTR allomasbdl kiallva a 10kV-os foldkabel az Eva utcdban halad
a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon a Péterhegyi ut iranyaba. A Péterhegyi utat elérve a 10kV-os
foldkabel a nyomvonalrajz szerint keresztezi az Eva utcat, majd a Péterhegyi utat és a (XXII. keriilet)
Ringlo utcat. Ezen utak keresztezését nyiltarkosan kell 1étesiteni. A Ringlo utca keresztezése utan a cse-
rélend6 10kV-os foldkabel a Péterhegyi ut aszfalt jard4jaban halad a XXII kertilet teriiletén a nyomvo-
nalrajz szerint a Képolna utig. A Képolna ttnal a 10kV-os foldkabel keresztezi a Péterhegyi utat. A
Péterhegyi ut keresztezését nyiltarkosan kell 1étesiteni a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon. A
Péterhegyi ut keresztezése utan a 10kV-os foldkabel a Péterhegyi uton halad tovabb a Jobbagy ut ira-
nyaba a XI. keriilet teriiletén. A Jobbagy ut elétti részen a nyomvonalrajzon abrazolt OK1 helyen a meg-
1€v6 cserélendd 10kV-os foldkabelt a meglévé megmarado 10kV.os foldkabellel 6ssze kell kotni.

Tervezett 10 kV-os foldkabel hossza: 345,0 m
Tervezett foldkabelek tipusa: NA2XS2Y 3x1x240 mm?

A tervezett 10kV-osfoldkabelek nyomvonalat 31.16.1.szdm0 nyomvonalrajz tartalmazza. A tervezett
10kV-os foldkabel fektetésénél a kabelarok asasa a meglévd kozmivekre vald tekintettel csak ovatos
kézi folmunkaval végezhetd! A tervezett foldkabel mélysége foldsavban 0,6 m. Kozmii, utkeresztezddés
¢s kapubejar6 alatt (1,2m) a tervezett foldkabelt 160 mm-es milanyag véddcsobe kell helyezni.

FGSZ eldiras:
A keresztezett hirkozl6 kabelt kézi foldmunkaval (szakfeliigyelet jelenlétében) Gvatosan fel kell tarni. A ke-
resztezést alulrél min. 0.6 m-es tavolsagtartassal kell kialakitani. Amennyiben a keresztezett kabel a kereszte-
zésben nincs véddcsdben, akkor a kabelre hosszaban felhasitott min. 2 m hosszi PE-T 110 véddcsovet kell fel-
helyezni. A véddcsovet gy kell a kabelen elforgatni, hogy a hasiték alulra keriiljon. A védocsd végeinek a
munkaarok szélein 1-1 m-re tal kell nydlniuk. A védécsé mindkét végére 1-1 db digitalis azonositoval ellatott
SEBA Marker 2500i (narancsszinil) rezg6kort kell tenni. A rezgdkort minden fém targytdl min. 20 cm-re, és
max. 1,5 m mélységben lehet elhelyezni. A rezgokorok azonositojahoz rendelve kiilon tablazatban rogziteni
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kell a kabel tulajdonosanak cim adatait, a kabel viszonylatat, a keresztezo 1étesitményt épit6 cég cim adatait, a
keresztezés datumat, a kabel mélységét, a keresztezo létesitmény mélységét, az EOV és GPS koordinatakat.

A kivitelezési munkdk megkezdése eldtt 8 munkanappal nyomvonal kitlizést és szakfeliigyeletet kell megren-
delni (a koltségvisel6 pontos cimének, bankszamlaszamanak, adészamanak ¢és a kivitelezés idépontjanak fel-
tiintetésével) az FGSZ Zrt. Vecsési Foldgazszallité Uzemétdl (2220 Vecsés, Pf. 2. Fax: 1/8805-313). A meglé-
v tizemeld kabel tengelyétdl szamitott 3-3 m-es savon beliil csak kézi f6ldmunka végezhetd, melynek soran a
szakfeliigyelet eldirasait be kell tartani. A szakfeliigyelet nélkiili munkavégzés magaval vonja a létesitmény
miszaki atadasanak meghitsulasat. Szakfeliigyelet jelenlétében a munkat végzd hibajabol bekovetkezd vagy a
szakfeliigyelet hianyaban végzett munkanal tortént rongalas koltsége is a karokozot terheli.

Az elkésziilt keresztezést nyilt arkos (X, Y, Z koord.) geodéziai beméréssel kell felmérni. A megvaldsulasi do-
kumentacionak tartalmaznia kell az elhelyezett véddcsovet (tipus és hossz feltiintetésével), rezgokoroket, azok
elhelyezési mélységével, valamint EOV és GPS koordinataival. A dokumentacio részei: bemérési helyszinrajz
és koordinata jegyzék.

A létesitmény miiszaki atadasahoz hozzajarul6 nyilatkozatunkat e dokumentacioknak az FGSZ Zrt. IH.
Technologiai Hirkozlési szervezetének (2 pld-ban) torténé megkiildésével egyidejiileg kell megkérni. A
miiszaki atadashoz hozzajarulasunkat csak annak megfelelésége utan adjuk ki.

A kivitelezés csak a jovahagyott kivitelezési terv birtokaban kezdhetd meg. Az elkészitett tervet 1 pld-ban kell
az FGSZ Zrt. IH. Technoldgiai Hirkozlés (8600 Siofok, Tanacshaz utca 5.) szamara jovahagyasra megkiildeni.
A jovahagyott keresztezési terv modositasa esetén az egyeztetést ismét el kell végezni.

Erintésvédelem .
A 10 kV-os halozaton IT rendszer (védofoldelés). A 10 kV-os kabelhaldzat érintésvédelmét az ELMU Rt. K6zép-
fesziiltségii haldzatok érintésvédelme 1995-ben kiadott szakmai iranyelv alapjan kell kialakita-ni.

Altalanos eldirasok

Q

a

Q

a

A tervdokumentacié az 1997. évi LXXVIIL. sz. térvény — az épitett kdrnyezet alakitasardl €s

védelmérol — figyelembevételével késziilt.

A munkahely elokészitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsagok és koriilmények feltarasaval
torténjen meg.Ellendrizni kell a szallitasi és munkahelyi kozlekedési Gitvonalak hasznalhatdsagat, a munkavég-
z¢s soran érintett kozmiivek, miitargyak helyét, a talajadottsagok jellemzaoit.

A kivitelezonek az adott munkéra vonatkoz6 érvényes normativaknak megfelellétszamu és

szakképzettségli dolgozokat kell biztositania. A miivezetdnek munkavédelmi szempontbdl ellendriznie kell a
koltségvetésben szerepld anyagokat, gépeket és eszkozoket. Kozteriileten a felhasznalasra

keriil6 anyagok tarolasa ne akadalyozza a gyalogos és gépjarmi forgalmat, balesetveszélyt ne okozzon.
Munkateriilet atadas - atvételi eljaras csak engedélyezett terv, és a hatosagi engedélyek birtokaban

kezdhetd meg.

A gépkocsibejarok keresztezésénél a véddcsé mindkét vége 0,5 méterrel nyuiljon til azutburkolat

sz€létol. A véddcsovek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj nedvesség, illetve az esetleges

talajviz behatolasa ellen.

a

Q

Q

Az tttestek felbontasat két, illetve tobb iitemben, titemenként egy-egy kozlekedési sav szélességben

szabad végezni, a gépjarmiforgalom biztositasa céljabol.

Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat €s a gépkocsibejarok keresztezésénél a zavartalanki-be hajtast
biztositani kell.

A meglévo kozmiivek keresztezésénél védocesovet kell alkalmazni és biztositani kell az MSZ 7487

szamu szabvanyban el6irt fliggdleges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2 méter lehet. Fentiek figyelembe-
vételével a kabelek fektetési mélysége a kozmiikeresztezéseknél valtozhat.

Ahol a kézmiivek zsufoltsaga miatt a 0,6 m-es fektetési mélység nem tarthatd, ott jardabanjarulékos
mechanikai védelemként 40x40 cm-es beton jardalapot, kell alkalmazni.

A tervezett kabelre a kabelnyomvonal azonositasa céljabol kabeljelzot kell rogziteni az MSZ 13207

szamu szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint:

A kabeljelzon a kabelvonal azonositd jelét, illetve névleges fesziiltségét kell feltiintetni. Ezeket oly

modon és olyan siiriin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely részén azonosithato legyen:
- altalaban legalabb 10 m-enként;

- épiiletekbe vald bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatél 0,5 m tavolsagon beliil;

- keresztezések elott és utan 0,5 m tavolsagon beliil;
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- 0sszekoté mindkét végén 0,2 m tavolsagon beliil;
- kabelvéddcsd mindkét végén 0,5 m tavolsagon beliil;
- kabelvégelzardk alatt jol lathato helyen

O A kivitelezési munkak befejeztével - a levonulast kovetden - a munkateriiletet eredeti allapotaba
vissza kell allitani, a hulladékot, tormeléket el kell szallitani az arra kijel6lt helyre, figyelembe véve a kdrnye-
zetvédelemre és a veszélyes hulladékokra, valamint ezek kezelésére vonatkozd valamennyi szabvanyt és hata-
lyos jogszabalyi eloirast.

O A sziikséges ut- és jardabontasok engedélyét a kivitelezOnek kell megkérnie, beszereznie.
A kézmiivek elhelyezkedésérdl - amennyiben sziikséges - kutatoarok asasaval kell meggy6zddni.Ha a munka-
végzeés soran kozmiitargy megsériil, arrol annak iizemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

a A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozo elbirast és szabvanyt be kell tartani és tartatni.
A tervtdl eltérni csak az tizemeltetd, a tervezd, a beruhazo és az 1. fokl épitésiigyi hatdsag egyiittes hozzajaru-
lasaval lehet. Az esetleges valtozasokat a kivitelezést kdvetden az atadasi dokumentacioban
rogziteni kell. A halozatépitést csak érvényes engedélyek és jovahagyott terv birtokdban lehet megkezdeni!

0 Nyomatékosan felhivjuk a kivitelezd figyelmét a kozmiegyeztetés soran - a kiilonb6z6 kozmivek
altal eldirt szakfeliigyeletek megrendelésére és a kivitelezés soran az MSZ 7487 szamu szabvany idevonatkozo
elbirasainak betartasara. Fentieket figyelembe véve az oszlopgsdrok asasa nem mindig végezhetd foldfuro
géppel, sziikség esetén kézi foldmunkat kell alkalmazni!

Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi tervfejezet a tobbszor mddositott 1993. évi XCIIL. torvény és a végrehajtasardl szolo 5/1993.

(XII. 26.) MuiM rendelet figyelembevételével késziilt.

e A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az alabbi szabvanyok és rendeletek eldirasait:

- szabvanyok: MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S1:2002, MSZ 151-1:2000, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-3:1973,
MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 453:1987, MSZ 595 sorozat, MSZ
1585:2001, MSZ 1600 sorozat, MSZ 1610 sorozat,MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 sorozat, MSZ 7487-1:1979,
MSZ 7487-2:1980, MSZ 3200-1:1973, MSZ 13200-2:1975, MSZ 13207:2000, MSZ 15003:1989

- rendeletek: 9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kozlemény 7. szamu szabélyzat -

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm{i biztonsagi 6vezetérdl, 8/2001. (111.30.) GM

rendelet a Villamosma Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzathatalybalépésérdl
- a vonatkozé ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. technolégiai, biztonsagtechnikai és iizemviteli utasitasok

e A kiasott és vissza nem temetett munkagddroket munkaidd befejeztével el kell keriteni, illetve sziikség esetén
jol lathatoan megyvilagitani.

o Az épités megkezdése eldtt egyszemélyi felelds munkavezetot kell kijeldlni, aki koteles a helyszinnel kapcso-
latos veszélyforrasokrdl tajékozddni, és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. Fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy a munkalatok végzése kozteriileten folyik, ahol elkeriilhetetlen idegenek kozlekedése, ill.
tartozkodasa, valamint a gépjarmiforgalom, - ezért, ha ezt a kialakult koriilmények megkivanjak - jelzo-
ort(vagy jelz6oroket) kell allitani.

o Az lizemvitelre vonatkozd miiszaki és biztonsagi eldirasok szigora betartasar6l gondoskodni kell.Fesziiltség
alatt 1évo halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A fesziiltségmentesitésre vonatkozé igényt a munkalatok megkezdése elott 45 nappal irasban kell bejelen-

teni az ELMU Halézati Kft. Dél-Budai Régiojanal.

e A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkaban résztvevok, a
munkalatok alatt, a balesetelharitasi eldirasoknak és rendelkezéseknek — kiilondsen az 1993.évi XCIII. tor-
vénynek — minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkahelyen a dolgozdk 1étszamanak és a veszély jellegének megfeleld mentd-felszerelést, jelzOberendezést és

a sziikséges létszamu kiképzett elsosegélynyujtot kell biztositani. Az alkalmazott villamosberendezések, szerelvé-

nyek, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kovetelményeknek. A berendezés atadasa elott az érintésvédelmi és

szigetelési szabvanyossagi feliil-vizsgalatot ill. méréseket a kivitelezonek el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot
csak arra feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évo halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A kivitelezonek az adott munkara vonatkozd érvényes normativaknak megfeleld 1étszamt és szakképzettségii

dolgozot kell biztositania. Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdzok mozgatasahoz sziikséges gépek, berende-

zések igényét, munkavédelmi kdvetelményeit.

Tilizvédelmi fejezet
A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait, a kivitelezd szervezetének miikodési szabalyait a Ttzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. A Tlzvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed minden munkavallaldra,
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akik a megrendel6 vagy a Iétesitmény tizemeltetdje altal tizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre vonatkozo tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek és a kivitelezonek és

izemben tartonak keretszerzodésben kell rogziteni. A villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszerii
tiizveszélyes tevékenység végzésére keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének

rendjét a vallalkozo-kivitelezo tiizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezést kdvetden a kivitelezonek szabvanyos-
sagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tiizvédelmi el6irasok,

szabvanyok betartasardl. A Iétesités soran be kell tartani a 9/2015 (II1.25) BM. sz. rendelet (OTSZ) valamint a
vonatkozo tiizvédelmi targyu szabalyokban (MSZ 15688, 595, 14800, 1057, 9783, 9784, 785, 9779, 1040, 9771,
15606, 15631, MSZ-14-01004, stb.) foglaltakat. Az épitési, szerelési munkak soran is gondoskodni kell a tlizvé-
delmet szolgalo megel6z6 intézkedések teljesitésérdl. A tiizoltd berendezések

oltdéanyaganak megvalasztasanal biztositani kell az 6zonréteg védelmérdl szold korlatozé intézkedések betartasat.
Allando jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak tiizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld,

erre a célra kijelolt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utan a munkavégzo a helyszint koteles tliz-
védelmi szempontbdl atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munka befeje-
z¢sét az engedélyezonek, idegen kivitelezo esetén az lizemeltetoek is be kell jelenteni. Ha a munkateriileten tiizve-
szélyes tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal szigortan be kell tartani az alabbiakat:

Alkalomszer( tiizvédelmi tevékenységet (zsugorcsves kabeltoldas, hegesztés, ... stb) csak eldzetes irasbeli enge-
dély alapjan szabad végezni.

Kabelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eldirasait €s az érvényben 1évo techno-
logiai utasitasokat. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezd kabelhulladé-
koktol és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagddorben a tobbi kabel letakarasardl és
a lehulld izzo6 fémrészek eloltasardl. Az esetleges tliz eloltasara a hegesztés idejére 1db 6 kg-os porral oltdkészii-
1éket, 2db lapatot és 2db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el
kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni.

Fontosabb tlizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tiizoltdsagrol

115/1996. (VI1.24.) Kormanyrendelet a tiizvédelmi hatosagi tevékenység részletes szabalyairdl, a hivatasos 6n-
kormanyzati tlizoltosagok illetékességi teriiletérdl

30/1996. (X11.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol

9/2015 (111.25)BM rendelet az Orszagos Tilizvédelmi Szabalyzat kiadasarol (OTSZ)

12/1997. (11.26.) BM rendelet az erddk tiiz elleni védelmérol

13/1997. (11.26.) BM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozo szabalyokrol

27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tiizvédelmi megfeleldségi tantsitvany beszerzésére vonatkozé szabalyokrdl

Fontosabb. tlizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kotelezd érvénvyiivé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvdanysorozat Erosdaramu szabadvezeték

MSZ 274 szabvanysorozat Villimvédelem

MSZ 1585 szabvdnysorozat  Erdsdramu lizemi szabdlyzat

MSZ 1600 szabvanysorozat  Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nem nagyobb fesziiltségii erosdramu
villamos berendezések szdamdra

MSZ 1610 szabvdnysorozat  Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nagyobb fesziiltségii erdsdaramii vil-
lamos berendezések szamdra

MSZ 595 szabvanysorozat Epitmények tiizvédelme

MSZ 6292 : 1997. Gdzpalackok szdllitasa, taroldsa és kezelése

MSZ 9904 : 1984. Eghetd folyadékok tdroldsa és szdllitdsa 300 t.-ig.

MSZ 9943 : 1994. Uzemanyagtolts dllomds (benzinkiit) elgirdsai

MSZ 13207:2000 Erdsdramu kabelvonalak 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltség-

re

MSZ 15633 szabvinysorozat  Eghetd folyadékok és olvadékok tdrolo- és kiszolgdlé létesitményeinek, berende-
zéseinek tiizvédelmi eldirdsai

MSZ 15688 : 1991. Villamosenergia-fejleszto, datalakito és eloszto berendezések tiizvédelme

Koérnyezetvédelmi fejezet

A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat ugy kell elvégezni, hogy azzal a kdrnyezetet a legkisebb mérték-
ben zavarjak. A kabel nyomvonal kiasasakor a nyomvonalon eldfordulo fagykereket nem kell elvagni, a kabelt a
gyokerek kozott kell elvezetni, véddcsdbe kell hizni. Amennyiben a kabelfektetés
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rendezett, €16 parkban torténik, a legfels6 foldréteget ugy kell felszedni, hogy a fiives teriilet visszaallithatd le-
gyen. A veszélyes hulladékok kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallita-
sukat, gyartasukat, és alkalmazasukat, tovabba veszélyes technologiak alkalmazasakor,

olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdrnyezet veszélyeztetésének kockazatat jogsza-
balyban meghatarozott mértékiire csdkkentik, vagy kizarjak. A kdrnyezetszennyezéssel jard technoldgiak alkal-
mazasakor a kdrnyezetveszélyeztetés csokkentése érdekében a veszélyforras jellegéhez

igazodd védoteriiletet illetve védotavolsagot kell kijelolni. A kdrnyezethasznalo koteles a hulladék kezelésérol
(artalmatlanitasarol, hasznositasarol) gondoskodni, igy példaul a kitermelt és megmaradt foldet,

beton-és aszfalttormeléket a kijelolt lerakohelyre szallitani, deponalni. Amennyiben a targyi munka kivitelezése
soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak illetve rendellenességek meriilnek fel, gy

azokat a teriiletileg illetékes onkormanyzatnak jelenteni kell. Kivitelez6 koteles a természet megdvasa érdekében
koriiltekinté gondos munkat végezni. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG.

teriiletén dolgozd kivitelezok magatartasat szabalyozo 7/1997. kdrnyezetvédelmi szabalyzat vonatkozé eldirasait.

Szennyezdanyag kibocsatés:

A létesités soran gondoskodni kell arrél, hogy a kdrnyezetbe veszélyes anyag az épités-szerelés alatt ne keriiljon,
és ez a kdvetelmény az iizemeltetés soran is betarthato legyen (a technologiai berendezések esetleges sériilése,
hibaja esetén is).

Hulladék kezelés:

Az épités-szerelés alatt keletkezd hulladékok, €s a hulladék anyagok 6sszegytijtésérdl és elhelyezésérol a kivitele-
zonek gondoskodnia kell. Biztositani kell az tizemeltetés soran keletkezd hulladékok gytijtési és tarolasi lehetdsé-
gét, eszkdzeit. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozo kivitelez6k magatartasat
szabalyozo 7/1997. kornyezetvédelmi szabalyzat vonatkozé eldirasait.

Egvéb eldirdsok

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utan a tervet miiszaki és tizemviteli
szempontbdl feliil kell vizsgalni.

b./ Jelen tervben foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, az izemeltetd €s a beruhazo hozzajarulasaval
szabad. A hozzéjarulas meg nem szerzésébdl szarmazd minden kovetkezményért a kivitelezo felelds.

c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédo szabvany, tipusterv, 4gazati, hatosagi és ELMU Rt.
eldirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozo technologia, tizrendészeti, munkavédelmi eldirasokat és utasitasokat
szigoruan be kell tartani.

e./ A kivitelezést - a tervhez kapcsolddo - rendeletekben, utasitasokban eloirt engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdettkivitelezésért a tervezd felel6séget nem vallal.

f./ A halézatbél kibontott anyagokat, késziilékeket az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. altal
megjelolt helyre kell szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szerepl6 kozmiivek nyomvonala csak tajékoztato jellegii, a kozmiivek tényleges
helyérol a kivitelezod kivitelezés eldtt kutatoarok asasaval koteles meggy6zddni.

Budapest, 2017.januar ho
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