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MUSZzAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdonti hatar:

elmd hadalozat

Csatlakozokabel a fogyasztd aital létesitett

kabelfogaddban lévd elsé kitési pontja

Haldzati leagazo pont:

Kozcéll kdbelhdlozat tervezett ledgazd , T kitése

Csatlakozo vezeték tipusa: Foldkabel
Altalanos mdszaki adatok

Igényelt energia: 4x(1x32) A+ 3x16 A
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem:;

Frekvencia: 50 Hz
Tervezett méretlen csatlakozd kabel

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 11,2 m
Tervezett kabel sziikséglet: 15m
Kozteriilet adatai

Hrsz. 1710/6

3 fazisu, valtakozé

NAYY-J RE 4x25 mm?

Biztonsagi 6vezet altal elfoglalt teriilet: 2x1,9+0,4x9 = 7,4 m?

Tervezett technolégiai kialakitas

Bp. XI. ker., Zsazsa u. 13. (1710/3 hrsz.} szam alatti ingatlan villamosenergia-elidtasa az érintett

ingatlan el6tt elhaladd kisfesziiltségl féldkdbeles halézatrél megvaldsithaté. A meglévé hadlézat

NAYY-J 3x240/240 mm? tipusd. A 1710/6 hrsz. kézteriileten lévé fldkabeles halozatrl, T - kitéssel

vezetjik el a létesitend§, NAYY-) RE 4x25 mm?® tipusi féldkdbelt a mas tervben tervezett

elosztdszekrényig. Az uttest alatt, gépkocsibejard- és kozm( keresztezésénél KPE 110 mm atmérsji

véddcsovet kell elhelyezni, valamint miianyag figyelmezteté szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A Kkivitelezés soran, a fiurdsi munkdkat kivéve,

3

kizardlag kézi foldmunka végezhetd!
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villamosenergia-ellGtdsa



Part O
of

innogy

EL6ZMENYEK

elmuU hdaldézat

Jelen tervdokumentdcié a(z) Bp. XI. ker., Zsdzsa u. 13. (1710/3 hrsz.) szam alatti ingatlan

villamosenergia-ellatasat szolgald foldkabeles csatiakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét

tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 4x(1x32) A+ 3x16 A .

A miiszaki terv az ELMU H&lézati Kft. megbizdsa alapjan késziilt. Az aramszolgéltaté miszaki

feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti meglévé kisfesziiltség(i foidkabeles halézatrdl

biztosithato.

A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A haldzat tulajdonosa:

A halozat lizemeltetdje:

Tervez6 cég:

Tervezd:

ELMU Hal6zati Kft.

1136 Budapest, Vaci at 72-74.

ELMU Haldzati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mez&kbvesd u. 5-7.

ELMU Hél6zati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Lugosi Csaba

{csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Hélbzati Kift.

Tavvezeték osztély, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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UOTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
El§irt nyomvenalon a féldmunkdk elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozdkabel fektetése és haldzatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kbzutat ténylegesen igénybevevd kivitelez folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékd szabalyos forgalomkorlatozasaroll

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kozlekedés szabdlyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az dtépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatdsagok altal el6irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kézdton

anyag, gép, eszk6éz nem tarolhato semmilyen koriilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyd munkak" tablaval el kell jelezni az el8irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejlleg "Utszikiilet" (KRESZ 70., 71. &brak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelheté. Ha a kozuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utan 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott Gtkeresztezédés van, akkor a
keresztirdnyu Uton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terelGtablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikeriilési irany” (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkoriatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Ut megengedett &llandé
forgalomszabalyozasanak megfelel6 sebességhez tartozd - megéllasi latdtavolsaghd! (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sivos dton a

4
Bp. XI. ker., Zsdzsa u. 13. {1710/3 hrsz.} szém alatti ingatlan
villamosenergia-elldtdsa



Part O
of

0 elmud halozat

innogy

forgalmi sdv kismérték{l sziikitésével jaré munkanal, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem madja kisfesziiltségli halézaton a TN-C rendszer(i (nulldzés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev(i ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim{ utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el8irasai alapjin legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zdrlatszamitdst elvégeztiik. A tervezett hdaldzat kielégiti a

nulldzés feltételeit.

KO6zZMOVEK

A kézmiivek helyzete tdjékoztatd jellegl, nyomvonaluk az Uzemelteté cégek adatszolgéltatésai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kdzdlt adatokért a Tervezé a felelGsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feitiintetett kzmiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatodrok dsasdval kell meggy8z6dnil

A kbzmiiegyeztetéshen foglaltak betartdsa kitelezd!

KIVITELEZES
A hdlézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kdzmivektdl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kézmdvek tényleges helyérdl kutaté arok asasaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése elétt kételes meggy6zbdnil
Uzemeld kdzm(ihalézat kozelében féldmunka csak kézi er6vel végezhets!

A kozuton folyé munkakat, Utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelztablakkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybdl.
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forgalmat Iényegesen ne akaddlyozza.

A nyitott oszlopgddrdt védékorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjardkkal — kell

ell4tni, melyet napnyugtatdl-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkak befejezése utdn a kivitelezd koteles a bontott burkolatok helyreallitasaro)

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK
Jelen mdszaki dokumentacioban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lizemelteté és a

megrendel6 hozzajarulasdval szabad. A hozzdjarulds elmulasztisabél szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelez6 felelés.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolddé szabvény, tipusterv, dgazati, hatosagi és

ELMU H&lézati Kft. altal leirt elGirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint8 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal el6irt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felel8sséget nem véllal,

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulés el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet itadas-atvételi eljaras lebonyolitisa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontasbdl kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasdval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezés fesziiltségmentes éllapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elfirdsainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tajékozddni és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A halézati munkak sorén sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

sziikséges és kitelezd.

6
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A kivitelez6 tartozik a mdszaki &tadas-dtvételt megel6z6en &atadasi dokumentaciot

szolgaltatni az atvevének

A kivitelezé kételes a megvaldsult halozatrol kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény mliszaki &atadds-dtvételére - az

lizembentartot, tervezot és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

T(z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésli hélézaton munkdt végzé kivitelez6k kételesek a vonatkozo

torvények, rendeletek, tovdbbd a bels6 tiizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kdbelhulladéktol és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdédérben a tobbi kdbel letakardsarél és a lehullé izzé6 fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezs, megfelelSségi jellel

ellatott, megfelels idészakonként ellengrzétt eszkdzoket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa elStt lehetfség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasdra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlzrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell,

A melegedési hely kdrnyékérdl az éghet6é anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tlz- ér robbanasveszélyes anyagokkal t6rténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel6 anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.

7
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Féldmunkavégzés sordn talalt robbandszerkezetet tilos eltiavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriletet le kell zadrni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikédési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjira,
akik a megrendelé altal lzemben tartott berendezéseken munkdt wvégeznek. A
munkavégzésre a vonatkozé tlizvédelmi koételezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz8désben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység kerlil sor. A tiizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitasai régzitik. A Kkivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tlizvédelmi
elGirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezeték, mivezeték)
felelések a munkateriiletitkon a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

eléirasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikacidk:

¢ A munkagddor elkeritésérdl gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti akndk, arkok és egyéb terek
nyilasai kbzelében a PB gdzmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznélni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jeliegi terek és nyilasok 10 m-es kdrzetén belil PB melegits
berendezés csak az azzal végzend6 tevékenység iddszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es dvezetén kiviil kell tarolni.

¢ PB gazmelegitd mellett min. 6 kg-os porral oltd tlizolté késziiléket kell biztositani.

e Fo&ld alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gazvezeték huzédik, ugy a munkavégzéshez gazérzékel6t kell haszndlni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU (Gzemeltetésdi halézaton munkat végzé kivitelez8k kételesek a természet- és

kornyezetvédelemrdl sz6l6 toérvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél

8
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szigortian betartanddk a tervben szerepl6 szakhatésagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo el8irasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd kételes az épitési munkat koriiltekint6en, minimélis z6Idkar okozésaval végezni.
Szitkség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megeldz6 szerkezetének visszadllitasardl. A kabel nyomvonal
kidsdsakor a kdbel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozétt kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriiiet elszéllitdsarél gondoskodnia kell, a kijelolt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas mddon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetbleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsdgok
valtozatlansagat. Vizmivek, ivoviznyerS helyek védéteriiletén végzett munkéknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkailitemezésrdl ilyen esetben a felelés beruhdzd és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultaciot kéveten torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre artalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozé el6irdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol

elkiildnitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az dtvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre szallitasét!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezé koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhazdssal dsszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilon felhivja a

kivitelezé figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izétt

cél elérését, az elébbiekben mar emlitett, minél kisebb mértéki rongélast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidézd épitési munkat csak (gy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az eléirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szol6 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EUM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgeés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

eléirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé toérvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés sorin
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktol el kell
kiicniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelelé jogosultsdggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen mdszaki tervet a munkavédelemrdl sz61é6 5./1993. {XI1.26.) MiUM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. torvény eldirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsdgos
izemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 4ll fenn, ill. a dolgozét

lees@ targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a védeimérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirdnyitdsra, a KRESZ altal

el8irt forgalomiranyitd tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekedd utjai felelienek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 sirldéddsd, egyenietes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technolégidbé! addédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés dtadasa elGtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvényossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezdnek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évé halézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 haldzatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jellni. {zaszlé, miianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

Yy

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kézelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos lizemvitelre vonatkozé

eldirdsok nem tarthatdak be, elsdsorban a kdvetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitdsara és ellendrzésére, tovabba a biztonségi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi felelGst kel kijeléini.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illet6leg az illetéktelen bejutist meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativaknak megfeleld létszamti

és szakképzettségl dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a killonféle anyagok, eszkbz6k mozgatasahoz szitkséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kbvetelményeit.

Munkagodrit temetetlendl hagyni TILOS ! ha azt 2 munka menete mégis megkivdnja a
kivitelez6  koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha szlikséges, kiilon menekalési utat kell kijeldini, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsdgi felszerelés alapvet§ kdvetelménye a ment&doboz (MSZ 1355371989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gylijtdedény.

Az elSirt véddfelszerelés haszndlatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos idSjaras esetén fokozott cstiszédsveszéllyel kell szamolnil
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e A fesziiltségszintek: 0,4kV.
¢ A halozat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
¢ Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrsok:

Ut mellett kell munkat végeznil

Arokban munkat kell végeznil

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

¢ MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

¢ MS5Z 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

*  MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kozcéll elosztohaldzatra csatlakozds

* MSZ7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

* MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kv-ig terjed6 névleges fesziiltség(i er6saramu kibelek
és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetSsége

* MSZ 151-8:2002 Er§sédramii szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek |étesitési
eldirasai

*  MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszliltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag,
Aramiités elleni védelem

* MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kizcélu elosztohdldzatokon szolgéltatott villamos energia
feszilltségjellemzsi

* N_VU_0415Z. VEGREHAJTAS| UTASITAS , Kabeles csatlakozo tervezés folyamata”

*  T_U_005 UTASITAS ,A kdrnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

¢ T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kirnyezetvédeimi elirasai

e T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének ligyrendje”

¢ D_U_006_Irdnyelv a hdlézatok, hal6zati berendezések iizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

* 2/2013.(l. 22.) NGM rendelet a villamosmdivek, valamint a termeldi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdl

e 1988, évi l. torvény a kézuti kozlekedésrsl

e 1/1975. (Il 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kbziti kdzlekedés szabélyaird]

o 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kizutak igazgatasarodl

¢ 382/2007. (XIi. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hat6sagi engedélyezési
eljarasokrdl

¢ 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezési tevékenységrél

*  45/2004. (VIL. 26.) BM—KwWM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részlietes szabélyairél

e 27/2008. (XIi. 3.) KWWM-E{iM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitésarol

® 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairgl

* 1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrsi

e 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendelet

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

® 1995 évi LIl tdrvény a kbrnyezet védelmének altaldnos szabalyirél.

e 1997.évi LXXVIIL térvény Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl.

* 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsl

e 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabilyairéi.

e 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelméréi.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentécié tervezéi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp. Xl ker., Zsazsa u. 13. (1710/3 hrsz.) szdm alatti ingatlan villamosenergia-ellétisa”
cimi és

22211

SE-PLAN-D szdmu miszaki tervdokumentaci6 a munkavédelemre, tizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatdlyos jogszabdlyokban meghatérozott kévetelmények betartasaval
késziilt, A tervezett mdszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabalyoknak, szabvéanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetdi elSirasoknak, azoktol vald
eltérés nem valt szitkségessé. A mdszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezd elGzetes irdsbeli

hozzajarulaséval szabad.

Budapest, 2017. februar

ELMU Halozati Kft,
Tévvezetsk osztaly, Tervezd {izem
1132 lBudapest, Vaci tt 72-74,
Adészam: 13804983-2-44

Lugosi Csaba 0 Gdl Zoltdn

Tervezé Felelfs tervezé
Kamarai szam: 13-14343
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2. szam mellékiet a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITEST HULLADEK TERVLAP
az epliési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vdllalkozék adatai:

Neve: ELMU Halézati Kft. Neve, cime:

Cime: 1132 Budapest,
Vaci ut 72-74.

Neve, cime:

Datum:
KUJ, KTJ szdma:

KUJ, KTJ szédma:

Az épitéshely adatai: Bp. XI. ker., Zsdzsa u. 13. (1710/3 hrsz.)
Cime: Bp. XL ker., Zsdzsa u. 13.

Helyrajzi széma: 1710/6

A végzett tevéienység: kibeles csatlakozo létesités

fehijitdsa, helyredllitdsa, korszer(isitése, tovabbépitése. (A kivant rész alshizands!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti EWC Tomeg Megneve- 4
) os 1 P12 .3 Helyszine
szam csoportositas kédszam (1) zése
170504 0.2432 P
1. |Kitermelt talaj
17 01 01 2
2. |Betontérmelék
1703 02
3. |Aszfaltibrmelék
k=t
4. |Fahulladék §
B
5
=
100 0,0050 2 &
5. |Fémhulladék 17 04 05 r;l
<
1702103 00030 2
6. [|Mianyag hulladék
170904 2
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 2
8. [Asvényi eredet épitdanyag-hultadék 1701 03
17 01 07
Osszesen: 0,2512

1 Egy csoporiton belil a kitlonbo=6 EWC' kidszdmit hulladékokat, illetve a kilinbizg kezelési mdd ald tartozo hulladékokat killén sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok
csoporiositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének réscletes szabdlyairdl szol6 rendelet 1. szdma melléklete szerint torténik.

2a 10/2002. (I1]. 26.) K6M rendelettel modositott 16/2001. (Vil. 18.)K6M rendeletnek megfeleiden

3 Amermyiben a hulladék hulladékkezelonél keriil hascnositdsra, a wdbld-atban I-es kéds=dmot, amennviben a hulladék driahnatianitdsra keril 2-es kéds-dmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhaszndlds céljdbol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintemi.,

4 A hulladéklezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, K UJ, KTJ szémat kelf feltfintetni.
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