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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a Budapest Xl ker., Eper utca 22. (2279/2 hrsz.) villamosenergia-
ellatasat szolgalo féldkabeles csatlakozovezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia:
Az igényelt villamos energia: 2x(3x10 A) + 3x20 A+ 3x16 A lakas, 1x32 A kozos.
A miiszaki terv az ELMU Héldzati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgaltaté mszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségii haldzatrdl biztosithato.

Y

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A halézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hilézat lizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mez6kovesd u. 5-7.

Tervez6: Madarasz Nora

(nora.madarasz@elmu.hu)

ELMU Halozati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd Gizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-32-62 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozokabel a fogyaszté altal Iétesitett
kabelfogaddban lévé elsd kotési pontja

Haldzati leagazd pont: Kisfesziiltségli szabadvezeték tartdoszlopan
lév6 aramkotés

Csatlakozé vezeték tipusa: foldkabel

Altalanos m(iszaki adatok

Igényelt energia: 2x(3x10 A) + 3x20 A+ 3x16 A lakas, 1x32 A
kézos

Vételezési fesziiltségszint: 0,4 kv

Mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozd

Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kabel NAYY-J 4x25 mm®

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 0,8m

Tervezett kabel sziikséglet: 13,8 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 2280
Biztonsagi 6vezet altal elfoglalt teriilet: 0,2 m*

Tervezett technologiai kialakitas

Budapest Xl ker., Eper utca 22. (2279/2 hrsz.) villamosenergia-elldtasa az érintett ingatlan
el6tt elhaladd AXKA 3x95+2x25/95 mm2 kotegelt légvezeték-haldzat faoszlopardl (F8+1eG)
valdsithaté meg. A tervezett csatlakozo foldkabel a létesitési rajzon jel6lt nyomvonalon halad
a kabelfogadd szekrényig. Az at, gépkocsibejard és kdézm(i keresztezésénél, valamint az
ingatlanon belll 110 mm atméréji KPE védbcsovet kell elhelyezni, valamint miianyag
figyelmezteté szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kabelt 63 mm 3atméréjli KPE

véddcsiben kell vezetni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizardlag kézi f6ldmunka végezhetd!
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UTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendé: 3x8 ora.

Utemterv:
ElGirt nyomvonalon a foldmunkdk elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és haldozatra torténé kapcsolasa: 1 nap.

Terilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kozutat ténylegesen igénybevevd kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz szlikséges mértéki szabalyos forgalomkorlatozasardl!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkaterileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatosagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kdzuton

anyag, gép, eszk6z nem tarolhaté semmilyen kérilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyéd munkak" tablaval el kell jelezni az elirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utszlikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kozuti munkahely vége utian 50 m-en belil nincs
utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utan 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozott Utkeresztez6dés van, akkor a
keresztiranyd uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztez6dések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terelGtablaval, vagy nyil alakban sivozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikerulési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Ut megengedett allandé
forgalomszabalyozdsanak megfelel6 sebességhez tartozé - megdllasi latétavolsagbol (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos uton a
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forgalmi sav kismértékl szlkitésével jaro munkandl, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kézlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem madja kisfesziiltségil halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cimi{ utasitdas és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen

kiepitve.

A hurokimpedancia, valamint zdarlatszamitast elvégeztik. A tervezett haldézat kielégiti a

nulldzas feltételeit.

KOZMUVEK

A kozmiivek helyzete tajékoztaté jellegli, nyomvonaluk az lzemelteté cégek adatszolgaltatasai
alapjan keriltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervez§ a felelgsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés soran az érintett k6zmdivektdl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

g7 gr

kutatédrok asasdaval kell meggy8z6dni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezd!

KIVITELEZES

A halézat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kozmiivektdl a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kézmlivek tényleges helyérdl kutaté arok asasaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kdteles meggydzEdni!
Uzemel6 kézmiihalozat kdzelében féldmunka csak kézi erével végezheté!

A kozuton folyé munkakat, utszlkiiletet, sebességkorlatozast jelzGtablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybol.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgodrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatol-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utan a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreadllitasardl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentacioban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lizemeltetd és a
megrendel6 hozzajaruldsaval szabad. A hozzajarulas elmulasztasabdl szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelezé felelGs.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolddd szabvany, tipusterv, agazati, hatosagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt elGirdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal elSirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez6 felel6sséget nem vallal.

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulas el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatéonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontasbdl kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljardsok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a halozat és berendezés fesziiltségmentes allapotdban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elGirdsainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt |évd

halozaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelelé munkavédelemrél gondoskodni.

A halozati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatol is flgg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabdlyzatdban foglaltak betartasa is
szlikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mdiszaki atadas-atvételt megeléz6en ataddsi dokumentaciot

szolgaltatni az atvevének

A kivitelezé koteles a megvaldsult halézatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utan - a létesitmény milszaki dataddas-atvételére - az

Uzembentartdt, tervezét és a beruhazoét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU (izemeltetés(i halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozd
térvények, rendeletek, tovabba a belsé tlizvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghet6 anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 méteres kérzetben a keletkezé
kabelhulladéktol és égheté anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédorben a tobbi kabel letakarasardl és a lehullé izzé fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezd, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelelS id6szakonként ellen6rzott eszkdzéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tlizek oltasa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlzrdl a tlzoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes uton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfelelé anyagu tlizolté felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatosagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tliz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég miikodési és Tlizvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen Tlzvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég Osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 altal Gzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendel6nek és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos haldzatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tlzveszélyes tevékenység keril sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlzvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi
el6irdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezeték, mlivezetdk)
felelések a munkateriiletiikon a felligyeletiik ala tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

el6irasok betartasaért.
Kébelhalézatokra vonatkozo specifikaciok:

e A munkagodor elkeritésérdl gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gdzmelegit6t fokozott elGvigydzatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es korzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idészakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es dvezetén kivil kell tarolni.

e PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olto tlizolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sordn, amennyiben a nyomvonal

kozelében gazvezeték huzodik, gy a munkavégzéshez gazérzékel6t kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU lizemeltetésti haldzaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrél sz6l6 torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az ELMU

kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A Kkivitelez6 részérdl
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szigortian betartanddk a tervben szerepl6é szakhatdsagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo elGirasai.
Zoldterilet védelme

A kivitelezé koteles az épitési munkat korlltekint6en, minimalis z6ldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitasarol. A kabel nyomvonal
kiasasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvdgni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt véddcsdbe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitasardl gondoskodnia kell, a kijelolt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas modon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetbleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szlikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmivek, ivoviznyeré helyek védéteriletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzeidlis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkattemezésrél ilyen esetben a felel6s beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciot kdvetéen torténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkildnitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo elirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl
elkiilonitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének (igyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
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épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelGen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladék — célnak megfelels —

hulladéklerakoé helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezé kételes a teriiletet eredeti allapotanak megfelelGen

helyreallitani.

A beruhazassal 6sszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervez6 kiilon felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyreallitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongélast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idézd épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szo6l6 27/2008. (XIl. 3.) KwWM-EGM egyiittes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiloniteni, fajtanként kilén kell tarolni, majd a megfelel6 jogosultsaggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen mszaki tervet a munkavédelemrdl sz6lé 5./1993. (XI11.26.) MiM rendeletnek és az
1993. évi XClIl. térvény el6irasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgoz6t
leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

innogy

el6irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedé utjai feleljenek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletik legyen kell6 surlédasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gddrék, ideiglenes allohelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technoldgidabdl adédé munkamiveletek

biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgdlatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévé halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé haldzatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zaszl6, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozo igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

Y.

Fesziiltség kozelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

el6irasok nem tarthatoak be, elsGsorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel6st kel kijel6Ini.
A veszélyes helyet meg kell jel6Ini, illet6leg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendl szitkséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelels létszamu

és szakképzettség(i dolgozot kell biztositani.

Régziteni kell a kilonféle anyagok, eszkdzék mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagédrét temetetlenil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelezé koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekdlési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvet6 kovetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoloeszkozok, stb.) részére rendszeresitett gyiijtéedény.

Az el6irt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolni!
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A feszlltségszintek: 0,4kV
e A haldzat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
e Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végezni!
o Arokban munkat kell végezni!
e Magasban végzett munka

o Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesztiltségli, kozcéll elosztohalozatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kozm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés
a térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségli er6saramu
kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

MSZ 151-8:2002 Er6saramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek
létesitési elGirdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultség( villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kézcéla elosztohaldzatokon szolgaltatott villamos
energia fesziiltségjellemzdi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozo tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”
T_U_36_Vallalkozodi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi
elGirasai

T VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének tigyrendje”
D_U_006_lIranyelv a halézatok, halozati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel6i, magan- és
kozvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

1988. évi I. torvény a kozuti kdzlekedésrél

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kézlekedés szabalyairdl
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kozutak igazgatasardl

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésligyi hatosagi
engedélyezési eljarasokrol

191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol
45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egylittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI1.26.) MM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

1995. évi LIlI. tdrvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyirdl.
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e 1997.évi LXXVIII. térvény Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél.

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsl

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.
e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacié tervezéi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»,Budapest Xl ker., Eper utca 22. (2279/2 hrsz.) villamosenergia-ellatdsa”
cim( és

22226

SE-PLAN-D szamu mdszaki tervdokumentdcidé a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kornyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozo hatalyos jogszabalyokban meghatdrozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatdlyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lGzemeltet6i elirasoknak, azoktdl valé

eltérés nem valt sziikségessé.

A miiszaki kiviteli tervt6l eltérni csak a tervezd elSzetes irdsbeli hozzajarulasaval szabad.

Budapest, 2017. januar

Gal Zoltdan

Madardsz Néora
Tervezo Felelds tervezd

Kamarai szam: 13-14343
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