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ELOZMENYEK
lelen tervdokumentécié a(z) Bp. XI. ker., Vajda u. 6. (44341 hrsz.) ingatian villamosenergia-

ellatasat szolgald féldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x20 A (lakossagi).

A mszaki terv az ELM(J H&l6zati Kft. megbizédsa alapjan késziilt. Az dramszolgaltaté mdszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségl légvezetéki haldzatrol
biztosithat6.

A tervezés sordn az ELMU Halozati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft.
1136 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hélézat lizemeltetdje: ELMU Hél6zati Kft. Budai Régi6
1116 Budapest, Mezdkdvesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU H&l6zati Kft. Tavvezeték Osztély Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

Tervezd: Garai Gergd
(gergo.garai@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-68 / Fax: 238-31-76
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MUSzAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatér: Csatlakozdkabel a fogyaszté dltal [étesitett
kédbelfogaddban lév( els6 kotési pontja

Haélézati ledgazo pont: Kisfesziiltség(i szabadvezeték tartéoszlopan lévé
aramkatés

Csatlakozo vezeték tipusa: Foldkabel

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia: 3x20 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazish, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kdbel ~ NAYY-J 4x25 mm?® RE
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 6,6 m

Tervezett kabel sziikséglet: 20m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 44347

Biztonsagi dvezet altal elfoglalt teriilet: 2x0,2+0,4x5,4 = 2,56 m?
Tervezett technolégiai kialakitas

Bp. XI. ker., Vajda u. 6. (44341 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elldtisa az érintett ingatlan elétt
elhaladd légvezeték-hélzat oszlopérél megvalésithatd. A meglévd halozat AXKA 3x95+35/95 mm?
tipusu. A 44347 hrsz. kdzterileten lévd B10/2 tipusu, dttért gerincii betonoszloprél vezetjiik le a
létesitend8, NAYY-] RE 4x25 mm’ tipusu foldkabelt a mas tervben tervezett elosztészekrényig. A
gépkocsibejard- és kozmli keresztezésénél KPE 110 mm &tmér8jll védScsévet kell elhelyezni,
valamint m{anyag figyelmeztet§ szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a kdbelt KPE 63 mm 4tmérdjii
véddestben kell vezetni,

Figyelem!
A kivitelezés sordn, a farasi munkakat kivéve, kizdrélag kézi foldmunka végezheté!

3
Bp. XI. ker., Vajda u. 6. (44341 hrsz.} ingatian
villomosenergia-eligtdsa



Part O
of

0 elmu halozat

innogy

UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimélis esetben elegendd: 3x8 éra.

Utemterv:
Elirt nyomvonalon a féldmunkdk elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozdkdbel fektetése és halozatra térténd kapcsolasa: 1 nap.

Terd{ilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozas4rsl!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kzlekedés szabélyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozdsira vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésdgok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kéziton

anyag, gép, eszkbz nem tarolhat6 semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval el6 kell jelezni az el6irt tavoisagokban.
Ezzel egyidejileg "UtszGkiilet" (KRESZ 70., 71. &brak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. dbra),
"Sebességkorldtozds" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a kéziti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds wvége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. 4bra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kézétt utkeresztez6dés van, akkor a
keresztirdnyd uton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az Gtkeresztezédések

utdn a tilalmi tabldkat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét savozott terelGtablaval, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell

megjeltini a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. 4bra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allandé
forgalomszabélyozasanak megfelel§ sebességhez tartozo - megallasi latétavoisaghdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két savos uton a
4
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forgalmi sav kismértékd sziikitésével jaré munkénal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem mddja kisfesziiltségl halézaton a TN-C rendszer( (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev(i ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszdmitdst elvégeztiik. A tervezett hélozat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUOVEK

A kézmivek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az lizemelteté cégek adatszolgéltatisai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kozolt adatokért a Tervezd a felelfsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kbzmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatéarok asdsdval kell meggydzédnil

A kézmiegyeztetéshen foglaltak betartdsa kitelezb!

KIVITELEZES
A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kdzmiivektdl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kdzmivek tényleges helyérdl kutatd arok asisaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése el6tt kételes meggydzédnil
Uzemelé kézmiihalézat kdzelében foldmunka csak kézi erével végezhets!

A kézaton folyd munkékat, utsziikdletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybal.
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forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddriot védGkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatdl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a KkivitelezG koteles a bontott burkolatok helyredilitasaréi

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen miiszaki dokumentaciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lzemeltetd és a

megrendeld hozzdjarulasaval szabad. A hozzajarulas elmulasztasabél szarmazé minden

kdvetkezményért a kivitelez6 felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvany, tipusterv, agazati, hatésagi és

ELM( Haldzati Kft. altal leirt eléirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintd - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkateriilet 4tadas-atvételi eljards lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések (temezése céljabol és a bontashdl kikeriil anyagok leltar szerinti

atadasdaval kapcsolatos eljarasck rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé el@irdsainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozédni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A halozati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatél is fligg.
Ezeken tulmenéen a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartdsa is

szilkséges és kételezd.
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szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult halézatrol kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény mliszaki atadas-atvételére - az

Uzembentartét, tervez6t és a beruhazét a kivitelez6nek meg kell hivni.

T0Z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU (izemeltetési halézaton munkat végzé kivitelezék kotelesek a vonatkozé

torvények, rendeletek, tovdbbd a bels§ tiizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kdrnyékét 2 méteres kdrzetben a keletkezd
kabelhulladéktdl és éghetd anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddérben a tobbi kabel letakarasardl és a lehulld izzé fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel§ nyilatkozattal rendelkezd, megfelelségi jellel

ell2tott, megfeleld idészakonként ellenérziitt eszkdzdket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt iehetség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiuzeinek oltdsira vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizré! a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell,

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetdé anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténd munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Giton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfeleld anyagl tiizoltd felszerelést kell biztosftani.
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Féldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell aliitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(z elleni védekezés feladatait a kivitelez§ cég miikédési és Tdzvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég Osszes alkalmazottjara,
akik a megrendeld 4&ltal lizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlzvédelmi koételezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos hélézatszerelési tevékenység soran
alkalomszerli tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tiizvédelmi
el8irasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezet6k, miivezeték)
felelések a munkateriletiikén a feliigyeletlik ala tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

el6irasok betartasaért.
Kdbelhalézatokra vonatkozo specifikacidk:

s A munkagddér elkeritésérdl gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyildsai kdzelében a PB gazmelegitst fokozott el6vigyazatossaggal kell haszndlni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegii terek és nyilasok 10 m-es kérzetén bellll PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthato a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es dvezetén kivil kell tarolni.

e PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral olt6 tiizolt6 késziiléket kell biztositani.

o Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvenal

kdzelében gazvezeték hizddik, Ggy a munkavégzéshez gazérzékeldt kell hasznélnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU (lizemeltetés(i hédlézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrsl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvdnyok tovabba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél
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szigoriian betartanddk a tervben szereplé szakhatésagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo el6irasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezé koteles az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
Szikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkik esetében a termdéréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitdsardl. A kabel nyomvonal
kidgsasakor a kadbel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kébelt véddcsdbe kell
behiuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a foldterilet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijelélt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas moddon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szaraz idében, kemény talajon végzend$d.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztosftani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsiagok
valtozatlansdgat. Vizmdvek, ivoviznyerS helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzealis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanui jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kbvetéen térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakdhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozd elbirasokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktal

elkiilénitve fajtdnként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznéldsit a 2. szdmua melléklet tartalmazza. Az
épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbol keletkezé hulladék — célnak megfelel6 —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd kdteles a tertiletet eredeti dllapotanak megfeleléen

helyredllitani.

A beruhazassal 6sszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelGs tervezd kiildn felhivja a

kivitelez§ figyelmét.

A helyredllitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitlizétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték{i rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidézd épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkezé zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megallapitdsarél sz6lé 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

ef6irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiléniteni, fajtanként kdlon kell tarolni, majd a megfelelé jogosultsaggal rendelkez& helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELM! FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrdl sz616 5./1993. (XI1.26.) MM rendeletnek és az

1993, évi XClIl tdrvény elbirasainak figyelembevételével készitettilk el. A biztonsagos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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eléirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekedd Gtjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlédasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosck, és

jarmdvek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gédrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technolégiabdl adddé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetdek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés dtadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez8nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év§ halézaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6lni. (zaszld, mlanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Haldzati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kozelében t6rténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

el6irasok nem tarthatoak be, elsGsorban a kévetkez6ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi feleldst kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jel6lni, illetéleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelezGknek az adott munkara vonatkozé érvényes normativiaknak megfelel8 létszamu

és szakképzettség(i dolgozot kell biztositani.

Ragziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkdzok mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagédrdt temetetleniil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivdnja a
kivitelez§ koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELG
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI |

Ha szikséges, kilén menekilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akad&lymentességérgl!

Biztonsdgi felszerelés alapveté kdvetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok ({vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzik, sth.) részére rendszeresitett gylijtéedény.

Az elGirt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocialis és egészségligyi ellatds feltételeit a kiviteleznek biztositania kell!
Csapadékos id&jards esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonbozd fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

e Afesziltségszintek: 0,4 kV.
¢ A haldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
¢ Amennyiben a hélézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végezni!
o Arokban munkat kell végezni!
* Magasban végzett munka

¢ Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfeszliltség(i, kozcéld elosztéhélézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézm(- és egyéb vezetékek elrendezése kizteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségd er6saramu kibelek
és jelz6kabelek kivalasztdsa, fektetése és terhelhetésége

MSZ 151-8:2002 Er6sdramu szabadvezetékek. Kisfeszliitségii szabadvezetékek létesitési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A2:2015 A kozcéll elosztdhdlézatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzgi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozo tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérgl”

T_U_36_Vallalkoz6i tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a halézatok, hdldzati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI, térvény a villamos energiarél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel&i, magdn- és kézvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdl

1988. évi |. torvény a kdzati kozlekedésrél

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdziti kizlekedés szabalyairol

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarol

382/2007. (X)1. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljardsokroél

191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet az épit8ipari kivitelezési tevékenységré!

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egylttes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

27/2008. {XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarél

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl
1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI11.26.) M{iM rendelet

54/2014. {Xil. 5.) BM rendelet az Orszdgos Thzvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIII. torvény a kdrnyezet védelmének dltaldnos szabalyirdl.

1997 .&vi LXXVIIL. torvény Az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérsl.

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl

220/2004. (Vil. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl,

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentdcio tervezéi kijelentjik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. Xl. ker., Vajda u. 6. (44341 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elldtdsa”
cim(i és

22460

SE-PLAN-D szdmu mdszaki tervdokumentdci6 a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozé hatalyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett mi(iszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabélyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltetsi elGirasoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A m{iszaki kiviteli tervt6l eltérni csak a tervezd elGzetes irasheli

hozzajaruldsdval szabad.

Budapest, 2017. marcius

" "avegeiek osztaly, Tervezs ze
--*-“'/-'Jﬂaiegudapest. Véci it 72-74-,

Adcszam:
Garai Gergd $zam: 13804983-2-44

Tervezd

Gal Zoltén
Felel@8s tervezé
Kamarai szam: 13-14343
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2. szamii melléklet a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezé hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vdllatkozék adatai: Ddtum:
Neve: ELM(f Héldzati Kft. Neve, cime: KU, KTJ szdma:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTI szdma:

Vaci it 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp. XI. ker., Vajda u. 6. (44341 hrsz.} ingatian villamosenergia-ellétésa
Cime: Bp. XI. ker., Vajda u. 6. (44341 hrsz.)

Helyrajzi szama: 44347 A végzett tevékenység: kébeles csatlukozd létesités

feldjitdsa, helyredllitdsa, korszerisitése, tovdbbépitése. (A kivant rész aldhtzandé!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Témeg Megneve- .4
. 0l . 2 . 3 Helyszine
szam csoportositas kddszdm (t) zése
170504 0.0256 2
1. |Kitermelt talgj
170101 0,9936 2
2. |Betontdrmelék
170302 0,0000
¥
3. |Aszfalttérmelék
£
4. [Fahulladék N
g
c
M
e}
170402 0,0050 2 E‘;
5. |Fémhultadék 1704 05 W
z
170203 0,0030 2
6. |Miianyag hulladék
1705 04 2
7. |Vegyes épitési és bontdsi hulladék
17 0102 2
8. |Asvényi eredetd épitSanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 1,0272

1 Egy csoporton belill a kildnbizs EWC kddszdmi hulladékokat, illetve o killnbozé kezelédsi méd ald tartozd hulladékokat kiilén sorban kell feltiintet-ni. A hulfadékok
csoportositdsa az épitési és bontasi hulladék kezelésének részietes szabdlyaird! sz616 rendelet 1. szémi melléklete szerint térténik,

2 a 10/2002. (IIl. 26.} K&M rendelettel médositott 16/2001. {VII, 18.)K8M rendeletnek megfelelSen

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeléné! keriif hasznositésra, a tdbldzatban 1-es kédszémot, amennyiben a hulladék driaimatlanitdsra keriil 2-es kédszamot,
amennyiben a hulladék tovibbi felhaszndlds céliébél a helyszinen marad 3-as kddszdmot kell feltiintetni,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KU, KTJ sz6mdt kell feitiintetni,
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