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ELOZMENYEK

elmu halézat

Jelen tervdokumentacid a(z) Bp. XI. ker., Kdnyakapu u. 26. (1610/7 hrsz.) szdm alatti ingatlan

villamosenergia-ellatasat szolgalo foldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét

tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 4x(3x16) A {lakas) + 3x20 A (kozds).

A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgaltatd m(iszaki

feltételei alapjan az igényelt energia a cim elGtti meglévd kisfesziiltségli foldkabeles halézatrél

biztosithatd.

A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. terilletileg illetékes Régibjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt szilkség.

A hélézat tulajdonosa:

A hélézat izemeltetdje:

Tervezd cég:

Tervezf:

ELMU Hal6zati Kft.

1136 Budapest, Vaci it 72-74.

ELMU Hélézati Kft, Budai Régi6
1116 Budapest, Mezbkdvesd u. 5-7.

ELMU Hélbzati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Lugosi Csaba

(csaba.lugosi@eimu.hu}

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztély, Tervezd (izem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUSzAKI LEIRAS

Csatlakoz24si pont adatai

Tulajdoni hatar:

elmu halézat

Csatlakozdkébel a fogyaszto altal létesitett

kdbelfogadéban lévé elsd kétési pontja

Halbzati ledgazé pont:
Csatlakozo vezeték tipusa:

Altaldnos m(szaki adatok

lgényelt energia:
Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

0,4 kV

Kozcélu kabelhdlozat tervezett ledgazé ,, T kbtése
Féldkabel

4x(3x16) A (lakés) + 3x20 A (k626s)

3 fazisu, valtakozo

Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatiakozo kabel ~ NAYY-i RE 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvenalhossz: 3m

Tervezett kdbel sziikséglet: 6m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1610/5

Biztonségi 6vezet altal elfoglalt teriilet: 2x1+0,4x0 = 2 m?

Tervezett technologiai kialakitas

Bp. XI. ker., Kanyakapu u. 26. (1610/7 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosenergia-ellitdsa az

érintett ingatlan elGtt elhaladé kisfesziitségli foldkdbeles halézatrél megvaldsithaté. A meglévé

hélézat NAYY-J 3x240/240 mm*® tipusG. A 1610/5 hrsz. kézteriileten 1évé féldkabeles hél6zatrél,

21" - kotéssel vezetjiik el a létesitendd, NAYY-] RE 4x25 mm?® tipusd féldkibelt a mas tervben

tervezett elosztészekrényig. Kézmi keresztezésénél

KPE 110 mm atmérdjli védbcstvet kell

elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés sordn, a fardsi munkdkat kivéve,

3

kizar6lag kézi foldmunka végezhetd!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegend&: 3x8 dra.
Utemterv:
El&irt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és haldzatra térténd kapcsoldsa: 1 nap.

Terdlet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasaral!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(i 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdzuti kézlekedés szabalyairél (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal eléirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsdk. A kdztton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen koriilmények kézott.

A munkateriiletet az "Uton folyéd munkak" tablaval el6 kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejlileg "UtszGkillet" (KRESZ 70. 71. &brak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhet§. Ha a koézuti munkahely vége utdn 50 m-en belil nincs
utkeresztezGdés, akkor az elkorlatozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott Utkeresztez8dés van, akkor a
keresztiranyd aton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az dtkeresztez6dések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozds kezdetét savozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kelt

megjeldlni a "Kikerilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast agy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett dllandé
forgalomszabalyozasanak megfeleld sebességhez tartozé - megallasi latétavolsagbol (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhet§ legyen. Két savos Gton a

4
Bp. XI. ker., Kényokapu u. 26. (1610/7 hrsz.) szdm alatti ingatian
villemosenergia-elldtdsa



Part
O

elmu halézat

forgalmi sdv kismértékii sziikitésével jaré munkanal, a két irany forgalméanak egyittes

innogy

fenntartisa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem madja kisfesziiltségii haldézaton a TN-C rendszer(i (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii JErintésvédelmi
szabdlyzat” cimii utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany eléirsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

K6zMUOVEK

A kézm(vek helyzete tijékoztaté jellegl, nyomvonaluk az tizemeltet6 cégek adatszolgdltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kdzolt adatokért a Tervezé a felel§sséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmladatok csak tdjékoztatd jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsdsdval kell meggydzédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezd!

KIVITELEZES
A halozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kézmiivektdl a munkék megkezdése elStt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kdzmiivek tényleges helyér6l kutaté arok dsdsaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt koteles meggy&zGdnil
Uzemel6 kézm(ihal6zat kézelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kézuton folyéd munkakat, utszikiiletet, sebességkorlatozast jelzdtablakkal ki ketl tablazni,
mindkét irdnybol.
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forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot védSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatodl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utan a kivitelez6 kdteles a bontott burkolatok helyredllitasarél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen mdliszaki dokumentacioban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, Uzemeltetd és a

megrendel§ hozzajarulasidval szabad. A hozzdjaruldas elmulasztasabdl szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelezd felelSs.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédé szabvdny, tipusterv, agazati, hatésagi és

ELMU Halozati Kft. altal leirt elirdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint§ - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal elSirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez§ felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas eltt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgiltatonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
feszlltség-mentesitések litemezése céljabd! és a bontasbdi kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljardsok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a haldzat és berendezés fesziiltségmentes dllapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elbirasainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

hilézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A halézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatdl is fiigg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

sziikséges és kotelezd.

6
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szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult halézatrol kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az Gzemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a Iétesitmény miiszaki &tadds-atvételére - az

lizembentartét, tervez&t és a beruhdzét a kivitelezének meg kell hivni.

T0Z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az EtMU (izemeltetés(i halézaton munkat végz6 kivitelez6k kotelesek a vonatkozd

torvények, rendeletek, tovabba a belsé tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghet6 anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kdabelhulladéktél és égheté anyagoktdol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédorben a tébbi kdbel letakardsarél és a lehulld izz6 fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkez8, megfeleléségi jeliel

ellatott, megfelel6 id6szakonként ellendrzétt eszkdzdket {ehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehet6ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tizrdl a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten t(iz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfelelé anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell allitani és az egész teriletet le kell zdrni, ezutdn az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkaterileten a t(iz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég miikodési és Tlzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég Osszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ altal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelGnek és a
kivitelezének szerzddésben rogziteni kell. A villamos halozatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keriill sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a Kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlzvédelmi
elirdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetSk, miivezetdk)
felelések a munkateriiletiikon a felligyeletiik ala tartozé munkahelyeken a tlzvédelmi

el@irasok betartdsaért.
Kabelhaldzatokra vonatkozo specifikaciok:

» A munkagédor elkeritésérdl gondoskodni keli!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gazmelegitét fokozott elGvigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg( terek és nyildsok 10 m-es kérzetén belll PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es Gvezetén kiviil kell tarolni.

¢ PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral olt6 tiizolté késziiléket kell biztositani.

« Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kozelében gazvezeték huzddik, Ggy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU (izemeltetés(i halézaton munkat végz8 kivitelez6k kételesek a természet- és

kérnyezetvédelemrsl szolé torvények, rendeletek, szabvényok tovdbba az ELMU
kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységitket. A kivitelezé részérdl
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szigordan betartanddk a tervben szerepl6 szakhatosdagok és kézmitulajdonosok e targyra

vonatkozo elGirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat kériiltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszaallitdséarél. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhatd gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gydkerek kozott kell a kdbelt atvezetni. llyen esetekben a kdbelt véd&csébe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitasardl gondoskodnia kell, a kijeldlt foldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas mddon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendéd.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizmivek, ivéviznyerd helyek véd&teriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés sordn taldlt muzeadlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel6s beruhazo és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciot kdvetden torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelélt hulladék-lerakéhelyre kell elszéllitani.

A kdrnyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a wveszélyes hulladékokra

vonatkozé el8irdsokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl

elkiilénitve fajtinként kell térolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének lgyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az dtvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezd hulladék felhaszndlasat a 2. szamU melléklet tartalmazza. Az

inncgy

épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezd hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelel6en kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontasbél keletkezé hulladék — célnak megfelelé -

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd koteles a teriiletet eredeti dllapotanak megfelelSen

helyreallitani.

A beruhazéssal 6sszefiliggé bontasi munkdlatok elvégzésére a felelds tervezd kiildn felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsdk a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidéz8 épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el8irt értékeket. A zaj- és rezgésterheiési hatarértékek
megallapitdsarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

eléirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé torvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiilléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen mdiszaki tervet a munkavédelemrdl szolé 5./1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek és az

1993. évi XClll. térvény elSirdsainak figyelembevételével készitettilk el. A biztonsagos
tizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.

10
Bp. XI. ker., Kdnyakapu u. 26. (1610/7 hrsz.) szém alatti ingatian
villamosenergia-elldtdsa



Part O

0 elmu haldézat

innogy

A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ 3ltal

eldirt forgalomiranyité tablik kihelyezésére.

A munkahelyek kdzlekedd utjai felelienek meg a vérhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kdvetelményeknek. Feliletiik legyen kelld surl6ddst, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassiguk tegye lehet6vé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6godrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technologidabél adédé munkam(veletek

biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.
Meérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott doigozék végezhetnek.

A berendezés dtaddsa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgélatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évd halézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt 4llé hadlozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel6Ini. (zdszl6, mdanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdasban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kdzelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eldirasok nem tarthatdak be, elsésorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitdsdra és ellendrzésére, tovibbé a biztonsagi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi felel8st kel kijeldlni.
A veszélyes helyet meg kell jelslni, illetSleg az ilietéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativdknak megfelel§ létszama

és szakképzettség(i dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkbzok mozgatésahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagédrét temetetleniil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivinja a

kivitelez6  koteles azt KOROULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikseges, killon menekilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzik, stb.) részére rendszeresitett gyGjtGedény.

Az elbirt védGfelszerelés hasznalatit meg kell kévetelni!

A szocialis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos idGjards esetén fokozott csiszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonbdz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

» A fesziltségszintek: 0,4kV.
* A hél6zat kbzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
* Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.

Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrasok:

Ut mellett kell munkat végezni!

e Arokban munkat kell végezni!

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

* MSZ 1:2002 Szabvéanyos villamos fesziiltségek

e MSZ 1585:2012 Villamos berendezések {izemeltetése

e MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kdzcéli elosztohalézatra csatlakozés

*  MSZ 7487-2, 3:1980 Kdozm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kbzterilleten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

* MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltség(i er6sdramu kabelek
és jelzGkabelek kivalasztdsa, fektetése és terhelhet8sége

e MSZ 151-8:2002 Er§sdramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek létesitési
elGirasai

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

* MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcélu elosztéhélézatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemzbi

* N_VU_041 Sz. VEGREHAITASI UTASITAS , Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”

* T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

e T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tdzvédelmi és kiirnyezetvédelmi elSirdsai

e T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

¢ D_U_006_Irdnyelv a halézatok, halézati berendezések iizemeltetéséhez

e 2007. évi XXXVI. térvény a villamos energidrél

¢ 2/2013. (I 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magdn- és kizvetlen
vezetékek biztonsagl dvezetérdl

e 1988. évi l. térvény a kozuti kdzlekedésrél

* 1/1975. (ll. 5.} KPM-BM egyiittes rendelet a kziti kizlekedés szabalyairdl

e 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatdsarol

* 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi engedélyezési
eljarasokrél

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

* 45/2004. (VI. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabaélyairdl

e 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitdsarol

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

»  1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrsl

® 5./1993. (XIl.26.} MUM rendelet

» 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos T(izvédelmi Szabélyzatrdl

* 1995, évi LIIl. térvény a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyirdl.

s 1997.évi LXXVIIL. térvény Az épitett kdrnyezet alakitasarsl és védelmérdl.

e 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsl

e 220/2004. {VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdlyairél.

e 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelméréi.
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TERVEZO! NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentdcié tervezé&i kijelentjitk, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp- XI. ker., Kényakapu u. 26. (1610/7 hrsz.) szam alatti ingatlan villamosenergia-eliétésa”
cim( és

22461

SE-PLAN-D szamu miiszaki tervdokumentdcié a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozd hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kévetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett miszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatélyos
jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetSi elSirdsoknak, azoktdl valé
eltérés nem vah sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezé el6zetes irasbeli

hozzéajarulasaval szabad.

Budapest, 2017. marcius

yay 4 e =

Lugosi Csaba Gdl Zoltén
Tervezé Felelés tervezd
Kamarai szam: 13-14343
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2, szdmu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épliési tevékenység sordn kelethezd hulladéihoz

Az épittet§ adatai: A vdllalkozok adatai:
Neve: ELMU Halézati Kit. Neve, cime:
Cime: 1132 Budapest, . |Neve, cime:

Viaci it 72-74.

Datum:
KUJ, KTJ szama;

KUJ, KTJ szdma:

Az épitéshely adatai: Bp. XI. ker., Kdanyakapu u. 26. (1610/7 hrsz.)
Cime: Bp. X1, ker., Kinyakapu u. 26,

Helyrajzi szama: 1610/5

A végzett tevékenység: kibeles csatlakozd Idtesités

fehijitisa, helyreallitdsa, korszeriisitése, tovébbépitése. (A kivant rész alihtizandg!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EWC Témeg Megneve- Holvszinc?
szdm csoportositas’ k6dszam? ® zése® clyszine
170504 0,2560 5
1. |Kitermelt talaj
170101 9
2. |Betontormelék
170302
3. |Aszfalttdrmelék
4. |Fahulladék i
&
3
s 00050 2 &
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
<
1702 03 0,0030 2
6. |Miianyag hulladék
17 09 04 D)
7. [Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 5
8. |Asvanyi eredetii épitbanyag-hulladék 1701 03
170107
Osszesen: 0,264

1 Egy csoporton belitl a kiifonbozé EWC kédszimu hulladékokat, illetve q kilonboz6 kezelési mdd alé tartozé hulladékokat killon sorben kell feltintei-ni, A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdasi hulladék kezelésének részleies szabélyairdl sz616 rendelet 1. szémit melléklete szerint torténik.

2.a IV2002. (1. 26,) K6 M rendelettel midositott 16/2001. (VII, 18,)K6M rendeletnek megfeleléen

3 Amennyiben g huiladék hulladébezelonél keriil has-nositdsra, a tabidzatban [-es kidszdmor, amennyiben a hulladék drialmatianitdsra keriil 2-ex kédszdmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhaszndlds céljabdl a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintemi.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vert létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmdt kell feltintetni.
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