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ELOZMENYEK

elmu halozat

Jelen tervdokumentdcié a(z) Bp.Xl.ker., Mikes Kelemen u. 4. (804/3 hrsz.) szdm alatti

ingatlan villamosenergia-ellatasat szolgalé féldkabeles csatlakozévezeték Iétesitésének

kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x32 A (lakossagi).

A miszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgéltaté miiszaki

feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségli |égvezetéki halozatrol

biztosithatd.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A haldzat tulajdonosa:

A halozat lizemeltetSje:

Tervezd cég:

Tervezd:

ELMU Haldzati Kit.

1136 Budapest, Vdci ut 72-74.

ELMU Halézati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mez6kévesd u. 5-7.

ELMU Hélozati Kft. Tavvezeték Osztély Tervez Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Lugosi Csaba

(csaba.lugosi@elmu.hu}

ELMU Haldzati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUOSZAKI LEIRAS

Csatlakozdsi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozokabel a fogyaszto éltal létesitett
kabelfogadéban lévé elsd kdtési pontja

Halozati ledgazé pont: Kisfesziiltség(i szabadvezeték tartdoszlopan lévé
adramkdtés

Csatlakozo vezeték tipusa: Foldkabel

Altaldnos miszaki adatok

Igényelt energia: 3x32 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozd
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozod kabel NAYY-J RE 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 23,6 m

Tervezett kabel sziikséglet: 37m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 806, 804/2

Biztonsagi 6vezet altal elfoglalt teriilet: 2x0+0,4x23,3 = 9,32 m?
Tervezett technolégiai kialakitas

Bp.Xl.ker., Mikes Kelemen u. 4. (804/3 hrsz.) szdm alatti ingatian villamosenergia-ellatisa az
érintett ingatlan el6tt elhalad6 |égvezeték-halézat oszlopardl megvaldsithaté. A meglévé hilézat
AXKA 3x95+2x25/95 mm? tipusi. A 806 hrsz. kozterlileten lév6 F8+leG tipust, betongydmos
faoszloprél vezetjiik le a létesitend6, NAYY-) RE 4x25 mm” tipust foldkabelt a mas tervben tervezett
elosztészekrényig. Az uttest alatt, gépkocsibejard- és kozmii keresztezésénél KPE 110 mm atmérdj(i
véddcsdvet kell elhelyezni, valamint mianyag figyelmezteté szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a
kdbelt KPE 63 mm atmérdjd véddcsSben kell vezetni.

Figyelem!
A kivitelezés soran, a filrasi munkakat kivéve, kizardlag kézi foldmunka végezhetS!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegend8: 3x8 éra.
Utemterv:
El6irt nyomvonalon a féldmunkdk elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozdkabel fektetése és halozatra torténd kapcsoldsa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezd folyamatosan koteles

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(1. 5.} KPM-BM egyiittes rendelet a kéziti kbzlekedés szabélyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az utépitési munkahelyek elkorldtozisara vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatdsagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsdk. A kézdton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen koriilmények kdzott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak” téblaval el kell jelezni az el6irt tavolsagokban.
Ezzel egyidejlileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. &abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kézuti munkahely vége utin 50 m-en beliil nincs
utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59, dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdztt utkeresztezddés van, akkor a
keresztiranyu Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozas kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban sidvozott tiblaval kell

megjeldini a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allandé
forgalomszabdlyozasanak megfelel§ sebességhez tartozé - megéllasi latétavolsaghél (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetS legyen. Két savos Gton a
4
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forgalmi sav kismértékii szlkitésével jaré munkanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kézlekedésre atkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem modja kisfeszlltségl halézaton a TN-C rendszeri (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabélyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim(i utasitdas és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el6irasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurckimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullizas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdézmivek helyzete tdjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az Uzemeltetd cégek adatszolgiltatasai
alapjan keriltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kdzolt adatokért a Tervezd a felel@sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kbzmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztatd fellegiliek, ezért pontos helyiikrdl

kutatddrok dsdsdval kell meggy6zédnil

A kézmiegyeztetésben foglaitak betartdsa kitelezg!

KIVITELEZES

A halozat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kézmiivektél a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kdbelek és kdzmivek tényleges helyérdl kutatd arok asdsdval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kdteles meggydzédnil
Uzemeld kdzm(ihalézat kézelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!

A kozuton folyé munkakat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybol.
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forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos dtjarokkal — kell

elldtni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkdk befejezése utin a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyredllitasardl

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK
Jelen miiszaki dokumentdcioban foglaltaktél eltérni csak a tervezf, ilizemelteté és a

megrendel6 hozzajaruldsaval szabad. A hozzajarulds elmulasztisidbél szirmazé minden

kdvetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés sordn a térgyi tervhez kapcsolédé szabvany, tipusterv, agazati, hat6sagi és

ELMU Halézati Kft. altal leirt eldirdsckat és utasitisokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatésag altal elsirt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felel6sséget nem vallal.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulés elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet tadds-atvételi eljards lebonyolitisa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések Gtemezése céljabdl és a bontasbét kikeriil anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsclatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a héldzat és berendezés fesziiltségmentes illapotiban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd eiirdsainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévd

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elftt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfelelé munkavédelemrsl gondoskodni.

A hélézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatél is fiigg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa is

sziikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a miszaki &tadas-atvételt megeléz6en &tadasi dokumentaciot

szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult halézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki d4tadas-dtvételére - az

iizembentartot, tervezit és a beruhdzét a kivitelezdnek meg kell hivni.

T0Z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU (izemeltetési halézaton munkadt végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozd

térvények, rendeletek, tovdbbd a belsdé tlizvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghet§ anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kdrnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kabelhulladéktol és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdédorben a tobbi kdbel letakarasarél és a lehulld izz6 fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelelé nyilatkozattal rendelkez8, megfelel8ségi jellel

ellatott, megfeleld id6szakonként ellendrzoitt eszkdzoket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltésa el6tt lehetSség szerint

dramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrdl a tizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérél az éghet6 anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tiz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell§ztetést természetes uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet& anyagoknak megfelels anyagu tizolté felszerelést kell biztositani.
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Féldmunkavégzés sordn talait robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zérni, ezutan az illetékes hatdsdgot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikédési és Tlzvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen T(zvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjira,
akik a megrendel6 3ltal lzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kételezettségeket a megrendelének és a
kivitelezének szerz6désben rogziteni kell. A villamos héldzatszerelési tevékenység sordn
alkalomszerd tiizveszélyes tevékenység kerill sor. A tiizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez8 tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kiviteleznek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tiizvédelmi
eldirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet8k (szerelésvezetSk, miivezeték)
felel6sek a munkateriletiikon a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

el6irdsok betartasaért.
Kabelhélozatokra vonatkozd specifikaciok:

» A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti akndk, drkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gazmelegit&t fokozott eldvigyazatossaggal kell hasznélni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegits
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység id6szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PB gazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolté késziiléket kell biztositani.

* Fold alatt 1,5 méternél mélyebb foldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték hizédik, igy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznaini!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetési halézaton munkat végzé kivitelezék kotelesek a természet- és

kirnyezetvédelemrdl szolé torvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU
kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezé részéré!
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szigoruan betartanddk a tervben szerepiG szakhatésagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo el6irdsai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 kételes az épitési munkat kériitekintéen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kel a talajfelszin alatti munkak esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z4 szerkezetének visszadllitdsardl. A kabel nyomvonal
kiasasakor a kdbel nyomvonaldban talalhatd gytkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gybkerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt véd&esébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a féldteriilet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijelélt féldleraké helyre, A
talajt, hulladékkal vagy mas mddon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetSleg csak szaraz idében, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansdgat. Vizm(ivek, ivoviznyeré helyek védéteriiletén végzett munkakndl veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szilkséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felel§s beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kdvetSen tdrténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozé elGirdsokat be kell tartani. A kbrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktdl

elklénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének (igyrendje”

végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az dtvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznalasat a 2. szdmu mellékiet tartalmazza. Az

innogy

épitésbél, illetve bontdsbdl keletkez6 hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontasbél keletkezé hulladék — célnak megfelels —

hulladékleraké helyre szaliitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelez§ kételes a teriiletet eredeti dllapotianak megfelelSen

helyreallitani.

A beruhézassal dsszefiiged bontasi munkalatok elvégzésére a felelSs tervez6 kiilon felhivia a

kivitelezd figyelmét.

A helyredliitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az eldbbiekben mér emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elGidéz6 épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el@irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megéllapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elirdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktél el kell
kiiléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsdggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993. (Xli.26.) MiM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. torvény elGirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsigos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 3ll fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védeimérsl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot keli forditani a forgalomirdnyitdsra, a KRESZ altal

elSirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 suriédasd, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassiguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmuivek biztonsagos kdzlekedését.

A munkahelyek {arkok, szerel6gidrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgiabdl adddé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetbek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgoz6k végezhetnek.

A berendezés atadasa elStt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezGnek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgilatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Feszilltség alatt 1év8 halézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez alol a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldlni. (zaszlo, mdanyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

YLy

Fesziiltség kdzelében térténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

eldirdsok nem tarthatéak be, elssorban a kdvetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felel6st kel kijel6lni.
A veszélyes helyet meg kell jeldini, illetéleg az illetéktelen bejutdst meg kell akaddlyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelels l&tszamu

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkézok mozgatdsahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrot temetetlentil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivinja a

kivitelez§ koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiUlon menekiilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadéalymentességérdi!

Biztonsagi felszerelés alapvet§ kovetelménye a ment8doboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkozok, stb.) részére rendszeresitett gydjtSedény.

Az eldirt védéfelszerelés hasznélatat meg kell kdvetelnil

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos id6jaras esetén fokozott cstszdsveszéllyel kell szamolnil
Kiilénb5z5 fesziiltségszintek okozta veszélyforrdsok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV.
e A hdéldzat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
¢ Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

o Ut mellett kefl munkat végezni!
o Arokban munkit kell végeznil
* Magasban végzett munka

¢ Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvdnyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 44720089 Kisfesziltségi, kozcélu elosztohalézatra csatlakozés

MSZ 7487-2, 3:1980 K6zm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kv-ig terjedd névleges fesziiltségli erésaramu kabelek
és jelzGkabelek kivalasztdsa, fektetése és terhelhetsége

MSZ 151-8:2002 Erdsdrami szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek iétesitési
el6irasal

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség( villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcélu elosztéhdlézatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemzGi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Vallalkozdi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kdrnyezetvédelmi el6irdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Irényelv a hdlozatok, hal6zati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarél

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magdn- és kézvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdl

1988. évi |. térvény a koziti kozlekedésrél

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kbzuti kdzlekedés szabalyairdl

19/1994. {V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi engedélyezési
eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megallapitdsarol

284/2007. {X. 29.} Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
1993. évi XCIHI. térvény a munkavédelemrél

5./1993, (XI1.26.) MiM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzatrol

1995. évi LIIl. térvény a kbrnyezet védelmének altaldnos szabdlyirdl.

1997.évi LXXVIIL. térvény Az épitett kbrnyezet alakitdsérsl és védelmérsl.

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérsl

220/2004. {VIi. 21.} Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairél.

218/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl.
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TERVEZSI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacié tervezdi kijelentjiik, hogy az ltalunk

tervezett

»Bp.Xl.ker., Mikes Kelemen u. 4. (804/3 hrsz.) szdm alatti ingatlan villamosenergia-
ellatdasa”
cim(i és

22578

SE-PLAN-D szamd miiszaki tervdokumentdci6 a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, méemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozé hatdlyos jogszabdlyokban meghatarozott kévetelmények betartisaval
készlilt. A tervezett m(iszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozd hatélyos
jogszabdlyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetdi el6irasoknak, azokté! valo
eltérés nem valt szlikségessé. A miiszaki kiviteli tervt6l eltérni csak a tervezs elézetes irasbeli

hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2017. marcius

-y Qo 7

Lugosi Csaba Gdl Zoltdn
Tervezd Felelds tervezd
Kamarai szdm: 13-14343
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2. szami melléklet a 45/2004. (VIL 26,) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkez& hutladékhoz
Az épittetd adatai: A villalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Halozati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szama:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Vaci it 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp.XI ker., Mikes Kelemen u. 4. (804/3 hrsz.)

Cime: Bp. XL ker., Mikes Kelemen u. 4.

Helyrajzi szama: 866, 804/2 A végzett tevékenység: kdbeles csatlakozd létesités
felujitdsa, helyredllitasa, korszer(isitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhizando!)
Epitési hulladék Kezelési moéd
Sor- A hulladék anyagi minGsége szerinti EwWC Témeg Megneve- Helvezing®
szim csoportositis’ kédszam® (0] zése’ clyszine
170504 3
1. |Kitermelt talaj
170101 0,7360 9
2. |Betontdrmelék
3.  |Aszfaittdrmelék
=
4. (Fahulladék N
S
8
E
1704 02 0,0050 5 5
5. |Fémhuliadék 1704 05 g
<
170203 0,0030 2
6. |Miianyag hulladék
1709 04 2
7. |Vegyes épitési és bontdsi hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetii épitSanyag-hulladék 1701 03
1701 07
Osszesen: L7

1 Egy csoporton belit] a kiilinhozd EWC kidszdmt hulladékokat, illetve a killonbozd kezeldsi méd ald tartozé hulladékokat kiilin sorban kell feltimtet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyvairdl sz616 rendelet 1. szami: mellékilete szerint tSriénik.

24 10/2002. (11l 26,) KoM rendeletiel modosfion 16/2001. (VIL. 18, )K6M rendeletnek megfelelfen

3 Amermyiben a hulladék hulladékkezeldnél keril hasznosiidsra, a tabldzatban 1-es kédszdmot, amennyiben a hulladék drtalmatianitdsra kerdi 2-es kddszdmot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlis célidbol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiinteni.,

4 A hulladékiezeléshezigénybe vett Iétesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmdt kell feltiintetni.
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