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1. Bevezetés, el6zmények

Jelen terv téméja Budapest XI. kerilet, Villanyi at (Méricz Zsigmond kértér — Karolina (it
kozotti) DN150 mm atmérdjli, passziv teljes pérusmentes bevonatt gémbgrafitos Ontéttvas
ivoviz vezeték épitése.

Tekintettel arra, hogy jelenleg a tlizivizellatas az OTSZ eléirasainak nem felel meg, a DN100
mm-es vezetékek atmérbjenek névelésére van szilkség, igy a teljes tervezési szakaszon
DN150 mm atmérdjl vezetéket kell kiépiteni.

2. Meglévéd allapot

A XI. kerllet Villanyi uton (Méricz Zsigmond kértér és Karolina Gt kézétti szakaszon) keétoldali
elosztovezeték Gzemel.

A Gellert-hegy feldli északi (paratlan) oldalon jelenleg 1903-1936. kozétt fektetett DN150
ontéttvas vezeték tzemel.

A déli (paros) oldalon 1917-1941. k6zétt épilt DN100 ontéttvas, valamint 1958-bgn fektetett
DN150 azbesztcement vezeték (izemel.

A meghibasodasok szama és a vezetékek allapotfelmérése alapjan a vezetékek cseréje
indokolt.

A Villanyi Uton talalhaté villamos palya alatti atkotéseket 1998-ban epitették at, nyilvantartas
szerint védocsd nélkll, azonban ezek véddcsébe helyezése nem torténik meg jelen
beruhazas keretében.

A vezeték a Pesti alap zéna részeként Uzemel, az lizemi nyomas 5-5,5 bar. A vezeték
csokornyezete jellemzéen mesterséges feltdltés, sdrl koézmihelyzettel. A jellemzé
csétakaras 1,5-2,0 m.

2.1. Tervezési teriilet

A tervezeési terllet a Févarosi Vizmlivek Zrt. Belvarosi haldzatiizemeltetési kérzetében a 20.
Pesti alap zénahoz tartozik.
Nyomasviszonyok ezen zénanak megfeleléen:

- nyomvonal mértékadé terepszint: 109,5 - 106,1 mBf
- Uzemi nyomas 50-55bar
- prébanyomas 10 bar

A deli oldalon jellemzéen zartsor(, tarsashazas beépités talalhaté aldpincézett éplletekkel,
néhol 1-1 udvarral megszakitva. A Fadrusz utca — Tas vezér utca kozétti szakaszon talalhats
a Feneketlen to korlli parkositott rész.

Az eszaki oldal szabadon &ll6 beépitésli, tébb nagyobb intézménnyel: Szent Margit
Gimnazium, Szent Imre Gimnazium, Kertészeti Egyetem, Altalanos Vallalkozasi Faiskola.

A Mobricz Zsigmond kortér — Fadrusz utca kézétt mindkét oldalon bazaltbeton burkolat
talalhato. A korterre esé végén tébb autdbusz végallomasa is talalhatd, illetve a jarda és a
villamos palya mellett kijel6lt parkoléhelyek vannak.

A tervezési terllet tovabbi szakaszain aszfalt burkolat taldlhaté, tébbnyire kiemelt, néhol
slllyesztett szegéllyel. Az északi oldalon, a jarda mellett végig parhuzamos parkolok
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2.3. Geodézia

A tervezesi ferllet geodéziai adatainak alapja a MIR adatbazis, kiegészitve helyszini
mérésekkel.

A kozhiteles foldhivatali alaptérképet a BFKH XI. Kerlleti Hivatala, Foldmérési és Féldugyi
Osztélyatdl szereztik be.

Fentiek felhasznalasaval, valamint az emlitett kézmoi adatszolgaltatasok &abrazolasaval
készitettlk el tervezési alaptérképtinket, alakitottuk ki a tervezett vezeték vizszintes és
magassagi vonalvezetését.

2.4, Talajmechanika

A tervezesi terlletre kulon talajmechanikai vizsgalat nem készilt. A terlleten a MIR
adatbazis alapjan jellemzéen mesterséges feltsltés talalhatd, de a David Ferenc utca —
Badacsonyi utca kozétti szakaszon, illetve a Karolina Gt kérnyékén kétdrmelékes agyag is
eléfordul. Az atlagos talajvizszint 4-5 méter kozétti, a becsllt maximalis talajvizszint 3-5
méter kozétti. A talajviz szulfattartalma atlagosan 500-1000 mg/l, néhol azonban elerheti a
3000 mg/l is. A Kloridion tartalom 0-700 mg/l kézétti.

2.5. \Vezetéképitéssel érintett tulajdonviszonyok

Az alabb felsorolt helyrajzi szamU ingatlanokat érinti a tervezett vezetéképités:

- Moricz Zsigmond kortér, 4325/1 hrsz., tulajdonos: Budapest Févaros Onkormanyzat

- Villanyi at, 4760 hrsz., tulajdonos: Budapest Févaros Onkormanyzat

- David Ferenc utca, 4476/18 hrsz., tulajdonos: Budapest XI. kerlilet Onkormanyzat

- Tarcali utca, 4698 hrsz., tulajdonos: Budapest XI. kertilet Onkorméanyzat

- Elek utca, 4728 hrsz., tulajdonos: Budapest XI. keriilet Onkormanyzat

- SzUret utca, 4937 hrsz., tulajdonos: Budapest XI. kerlilet Onkormanyzat

- Késmarki utca, 4909 hrsz., tulajdonos: Budapest XI. keriilet Onkormanyzat
A mellékelt tulajdoni lapok szerint az ingatlanok Budapest Févaros Onkorméanyzat és a X.
kertleti Onkormanyzat tulajdonaban allé kézteriletek.

2.6. Reégeészeti érintettség

A régészeti leldhelyek nyilvantartasa alapjan a munkateriilet az alébbi régészeti leléhelyeket
érinti:
- 75225 azonositoszamu Budapest11, Lagymanyos, Oktober 23. (it régészeti leldhely
- 66476 azonositészamu Budadrsi Gt — vasUt — Péterhegyi Ut — XI. ker. kézigazgatasi h.
— Fehérvari Ut régészeti leléhely
- 41616 azonositészamu, Méricz Zsigmond koértér régészeti leléhely

Altalanossagban amennyiben a foldmunkak soran varatlan régeszeti lelet vagy emlék keril
eld, a kulturalis 6rékseg védelmerdl szolé 2001 évi LXIV. térvény 24. §-ban foglaltak szerint a
munkalatokat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az 6nkormanyzat
jegyzbjének be kell jelenteni, és a helyszin illetve lelet 6rzésérdl gondoskodni kell, és
értesiteni kell a terUletileg illetékes muzeumot. Ha régészeti emlék vagy lelet keriil eld, az
ezzel kapcsolatos feltaras és leletmentés idéigénye miatt az SzAF szerint kell eljarni.
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A tervezett és a meglevld vizvezeték nyomvonala folétt a Kortérnél talalhaté egy Gjsagos
stand, melyet a kivitelezés idejére ideiglenesen at kell helyezni. ’
A becsatlakozé utcak vezetékeit és a villamos palya alatti atkotéseket a 2 — 10. jell]
csomoépontoknak megfeleléen kell atépiteni, a csomoponti terveken feltlintetett tolozarak,
egyéb szerelvények és idomok beépitésével.

A Vill-01 jelld vezetékkel a Karolina Gton, a két Utpalyat elvalasztd jardasziget alatti
csomoponthoz kell csatlakozni a 11. jelli csomoponti tervnek megfeleléen. A Karolina Ut alatt
a tervezett gerincvezetéket egy DN250 mm atmérdji védécsében kell elhelyezni, a
véddcsovet az Gt alatt sajtolassal kell atvezetni.

A tervezett vizvezeték nyomvonala fdlétt talalhatd 2 db MOL BUBI kerékpar allomas. A
kerékparallomasok alatt a haszoncsévet sajtolt DN250 acél véddcsében kell elhelyezni.

A vezetéken talalhaté kisebb (<5°) vizszintes és flggbleges iranytérések tokelhlzassal
megvalosithatoak, nagyobb iranytéréseket a 22., 23., 24. és 25. jelli csomépontoknak
megfelelden kell kiépiteni.

A tervezesi szakaszon 10 db tlzcsap talalhatd, melyeket eredeti helyik kémyezetében kell
atépiteni a 30. és 31. jelli csomodpontoknak megfeleléen. Féld feletti tlizcsappt minden
esetben, fOld alatti tlzcsapot ahol lehet, fold felettiként kell atépiteni (a rajzon jelélt
helyeken).

A tervezett bekétések KPE anyaguak: D32 24 db, D63 4 db, D90 1 db, D110 1 db és
tervezett kiallas tlizcsaphoz D90 10 db.

A hazi bekoteseknél a teljes bekotévezetéket ki kell cserélni a 26/1 — 29/1 jel(i csomépontok
szerint, a rajzokon feltintetetteknek megfelelden.

A Vill-01 jell vezeték kiepitéshez sziikséges fébb anyagok dsszesen:

- 1402 fm DN150 gémbgrafitos ontéttvas csévezeték, 6 m-es beépitési hosszisagu
csOszalak, standard tokos-gumigy(irlis kétés, C40 vagy er6sebb nyomasosztaly (MSZ
EN 545:2011), kivul passziv teljes pérusmentes, belsé élelmiszeripari cementhabarcs
bevonattal (ISO 4179:2005);

- GOV idomok (MSZ EN 545:2011) kiils6-belsé epoxi bevonattal (MSZ EN 545:2011),
vagy er8sebb epoxi bevonattal (MSZ EN 14901:2006), atméré és darabszam
csomoéponti rajzok szerint;

- KPE idomok PE100 SDR11 PN16 (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2), &4mér6 és
darabszam csomoponti rajzok szerint;

- Szerelvenyek PN16 (EN 1074), atmér6 és darabszam csoméponti rajzok szerint;

- 69 fm DN250 acél védbcso '

- 8fm D110 PE100 PN16 SDR11 bekotévezeték a rajzokon jelélt helyen;

- 17 fm D90 PE100 PN16 SDR11 bekots- és tlizcsapvezteték a rajzokon jelslt helyen;

- 32 fm D63 PE100 PN16 SDR11 bekétévezeték a rajzokon jelélt helyen;

- 151fm D32 PE100 PN16 SDR11 bek&tévezeték a rajzokon jelélt helyen:

- 3 db fold alatt és 7 db fold feletti tlzcsap (meglévé tlizcsapok cseréje) a rajzokon
jelélt helyen;

- 7 fm DN100 GOV vezeték csatlakozd csomdpontokhoz a rajzokon jelslt helyen;

- 14 fm DN125 GOV vezeték csatlakozd csomépontokhoz a rajzokon jelélt helyen;

- 8fm DN150 GOV vezeték csatlakozd csomépontokhoz a rajzokon jelslt helyen:;

- 2fm DN200 GOV vezeték csatlakozé csomdpontokhoz a rajzokon jelslt helyen;
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ezert a Villanyi Uton, a tervezett 20. jelli csomépont és az Alséhegy utca kézdtti szakaszon a
meglévé DN150 6v vezetéket ~30 m hosszban meg kell sziintetni.

A vezeteken taldlhato kisebb (<5°) vizszintes és flggéleges iranytérések tokelhizassal
megvaldsithatdak, nagyobb iranytoréseket a 22., 23., 24. és 25. jelli csomopontoknak
megfelelden kell kiépiteni.

A tervezési szakaszon 11 db tlizcsap talalhato, melyeket eredeti helytk kornyezetében, féid
feletti tlizcsapként kell atépiteni a 31. jeli csomoépontnak megfeleléen (a rajzon jelolt
helyeken).

A tervezett bekotések KPE anyaguiak: D32 16 db, D63 2 db, D90 3 db, D110 1 db és
tervezett kiallas tlizcsaphoz D90 11 db.

A hazi bekoteseknél a teljes bekotévezetéket ki kell cseréini a 26/1 — 29/1 jell csomoépontok
szerint, a rajzokon feltuntetetteknek megfeleléen.

A tervezett vizvezeték a Villanyi it 11-15. és 65-67. szamu hazak elétt a meglévd csatorna
€s a kiemelt szegely kozé lett betervezve. Ezeken a szakaszokon a tervezett vizvezeték
tulsdgosan megkozeliti az Ut alatt elhelyezett viznyeléket. A Févarosi Csatornazasi Mivekkel
folytatott egyeztetés alapjan az itt talalhaté viznyeldket (6sszesen 9 db) a yizvezeték
rekonstrukcio keretében at kell helyezni a jardaba, és oldalbedmlés(i viznyelévé kell
atepiteni.

A Vill-02 jelli vezeték kiépitéshez szilkséges fébb anyagok 6sszesen:

- 1362 fm DN150 gémbgrafitos éntéttvas csévezeték, 6 m-es beépitési hosszusagu
csGszalak, standard tokos-gumigydriis kétés, C40 vagy erésebb nyomasosztaly (MSZ
EN 545:2011), kivul passziv teljes pérusmentes, belsd élelmiszeripari cementhabarcs
bevonattal (ISO 4179:2005);

- GOV idomok (MSZ EN 545:2011) kilsé-bels6 epoxi bevonattal (MSZ EN 545:2011),
vagy erfsebb epoxi bevonattal (MSZ EN 14901:2006), atméré és darabszam
csomoponti rajzok szerint;

- KPE idomok PE100 SDR11 PN16 (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2), atméré és
darabszam csomoponti rajzok szerint;

- Szerelvények PN16 (EN 1074), 4tmérd és darabszam csomdponti rajzok szerint;

- 7fm D110 PE100 PN16 SDR11 bekétévezeték a rajzokon jelslt helyen;

- 35fm D90 PE100 PN16 SDR11 bekété- és tlizcsapvezteték a rajzokon jel6lt helyen;

- 7 fm D63 PE100 PN16 SDR11 bekétévezeték a rajzokon jelslt helyen;

- 111fm D32 PE100 PN16 SDR11 bekétévezeték a rajzokon jelélt helyen:

- 11 db fold feletti tlizcsap (meglévé tlizcsapok cseréje) a rajzokon jeldlt helyen;

- 3fm DN100 GOV vezeték csatlakozé csomépontokhoz a rajzokon jelolt helyen;

- 10 fm DN150 GOV vezeték csatlakozé csomdpontokhoz a rajzokon jel6lt helyen;

- 3 fm DN200 GOV vezeték csatlakozd csomdpontokhoz a rajzokon jel6lt helyen;

A Vill-01 jelil vezeték kiépitése kapcsan megsziintetésre kertil:
- 14 fm DN100 ac vizvezeték
- 7 fm DN100 GOV vizvezeték
- 1392 fm DN150 6v vizvezeték
- 5db féld alatti tlizcsap
- 6 db fold feletti tlzcsap
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A beruhazas soran megvaldsitandd kézm(i és kézmijellegli vezetékek epitésével érintett
terlleteken lévé tobbi kézmlivet és kézmljellegli vezetéket védeni kell.

4.2.1. Csatorna keresztezése

Parhuzamosan haladasnal a szabvanyban megkivant minimalis védotavolsag
(palasttavolsag) 1,5 m, am az utca sz(ik keresztmetszeti mérete, és a zsufolt kézm(helyzet
miatt ezen altaldnosan eldiranyzott érték nem tarthaté. Erre is tekintettel, muszaki
megfontolasként kerllt meghatarozasra a vizvezeték anyagaként a kiilsé passziv, teljes
pérusmentes bevonati GOV csé. A munkalatok megkezdését az FCSM Zrt-nél be kell
jelenteni eés szakfeligyelet megrendelése szikséges. Azokon a szakaszokon, ahol a
vizvezeték, és a kdzcsatorna, vagy annak mitargya kozott a kiilsé szerkezeti elemek kdzétti
tavolsag kevesebb, mint 50 cm, védbcsé beépitése szikséges.

A keresztezési helyeket az Uzemeltetd szakfeliigyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell
tarni. Keresztezésnél a minimalis palasttavolsag 20 cm, ha ez nem tarthats, a vezetéket 1-1
m-rel talnyulé védécsébe kell helyezni.

4.2.2. Gazvezeték megkozelitése és keresztezése }

A kivitelezés megkezdése el6tt a megkézelitési helyeken (gazvezeték tengelyétél szamitott
1-1 m) a gézvezetéket az Uzemeltetd szakfellgyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell tarni
és ki kell tlizetni. Gépi féldmunkat (0,5 m-t meg nem haladé burkolatbontas kivételével) csak
ezt kovetoen szabad végezni a gazvezeték tilalmi savjan kivil. A vizvezeték és gazvezeték
kozGtt a minimalis védétavolsdg (palasttavolsag) MSZ 7487/2 szerint parhuzamos
nyomvonal esetén 0,7 m, illetve a 80/2005 X.11. GKM Rend. szerint belteriileten 0,4 m,
kllterlleten 1,0 m. Keresztezés esetén ezen értékek MSZ 7487/2 szerint 0,5 m, illetve
80/2005 X.11. GKM Rend. szerint 0,2 m.

4.2.3. Hirkozlési foldkabel és optikai foldkabel keresztezése

A keresztezést €s megkdzelitést a kozmii Uzemeltetsi allasfoglalasaban leirtak szerint kell
Kivitelezni. A kivitelezés megkezdése elétt az érintett tavkozlési szolgaltatotol
szakfeltgyeletet kell kémi, kuléndsen tgyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirkézlé kabelek
védelmére.

4.2.4. Elektromos foldkabel keresztezése

A feszlltseg alatt [évo légvezeték, jelz6 és energiaellaté foldkabelek biztonsagi ovezetében
es kozelében végzendé munkaknal szigorlan be kell tartani a 2/2013. (1.22.) szédmu, a
villamosm( biztonsagi ovezetérél szold NGM rendelet munkavégzeést tiltd és korlatozo,
részletes és tételes balesetmegelézé eldirasait. Az aramszolgéltatétol szakfelugyeletet kell
kémni, a féldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4 kV-os kabelkeresztezés és
megkozelites fordulhat eld.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége
csak tajékoztato jelleg(, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévé kdzmii kézi feltarasaval
kell kezdeni az lizemelteték szakfeliigyelete mellett, az Uzemeltetdi nyilatkozatukban
foglaltak betartasa mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtél eltéré mélységii
kozmiveket talalnak, amely a tervezett vezeték magassagi vonalvezetését
befolyasolja, vagy a terven nem szereplé kézmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési
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A megadott EOV helyes DWG formatumt helyszinrajz alapjan, vagy a kozélt koordinata
tablazat szerint a vezeték kitlizését el kell végezni.

Kivitelezonek legalabb 50 m-kent zsinéralldsokat, miiszeralldasokat kell létesitenie, vagy
egyeb, egyenertékl modszerrel kell biztositania a nyomévezeték terv szerinti magassagi és
vizszintes kitlizését.

5.2. Forgalomtechnika, munkateriilet kériilhatarolasa, védelme

Kivitelezés soran a munkaterllet védelmére gondoskodni kell a védékorlatok — és szlikség
esetén az éjszakai vilagité berendezés elhelyezésérdl.

Minden ovintezkedést meg kell tenni a munkaterllet (&rok) csapadékvizzel torténd
elontesének megelézésére. A munkahelyeket, munkaarkokat Ggy kell kialakitani, hogy
azokban a lefoly6 csapadékviz kart ne tegyen. A munkaarok és kérnyezete kialakitasa soran
gattal, terel6arokkal, és mas, a helyszinnek megfelelé megoldassal gondoskodni kell a
munkaarok felszini vizektél valé védelmérél. Kulénés gondot kell forditani az ideiglenes és
végleges foldmivek elmosas elleni védelmére. Az esetlegesen mégis a munkatérbe keriils
vizeket mobil zsompszivattylval el kell tavolitani. j

A vizikézmli épités ideje alatt mind a gyalogos, mind a kézuti forgalmat, ideiglenes atjarok
épitésével, provizériumok létesitésével kell tartani. A gyalogos, kézuti atjarék készitésénél
alapvett kovetelmény a biztonsdg. A munkaba vett szakaszokon a menték és tiizoltosag
kézlekedeset minden kdrtilmenyek kozott biztositani szilkséges.

A vezetékfektetést kdvetden savos burkolat helyredllitast vettiink figyelembe.

Az énkormanyzati lizemeltetés(i Utszakaszt a kivitelezés idétartamara — az Onkorményzat
érvenyes kézutkezeldi és burkolatbontasi nyilatkozataba foglalt feltételekkel, fuggéen az
adott munkaarok elhelyezkedesétél — a jovahagyott forgalomtechnikai terveknek megfeleléen
korlatozni kell. Az oft lakok, intézmények tdjékoztatasarél gondoskodni kell. A szakasz
megépitése utan a burkolatokat legalébb olyan mértékben helyre kell allitani, hogy az a
vezetékepitesi  kivitelezési munkalatokat kdvetéen esedékes végleges burkolat
helyreallitasig, esetleg sebességkorlatozas mellett az ott lakok részére jarhatd legyen.

Jelen tervhez ideiglenes forgalomtechnikai terv késziilt. Az ott ismertetettek &s jovahagyottak
szerint kell eljarni a tovabbiakban.

5.3. Foéldmunkak, munkaarkok kialakitasa, cséfektetés

A tervezeési teruletre kllén talajmechanikai vizsgalat nem készult. A terlleten a MIR
adatbazis alapjan jellemzden mesterséges feltéltés talalhatod, de a David Ferenc utca —
Badacsonyi utca kozétti szakaszon, illetve a Karolina Gt kérnyékén kétdrmelékes agyag is
el6fordul. Az atlagos talajvizszint 4-5 méter kozdtti, a becsllt maximalis talajvizszint 3-5
meter kozotti. A talajviz szulfattartalma atlagosan 500-1000 mg/l, néhol azonban elérheti a
3000 mg/l is. A kloridion tartalom 0-700 mg/l kézétti. Amennyiben Kivitelez6 sziikségesnek
tartja, a kivitelezés megkezdése el6tt készittessen talajmechanikai feltarasokat szilkség
szerint olyan részletességgel, amely szamara a kivitelezés kévetelményeinek megfelel.

A munkaarkot a ,Munkadrok mintakeresztszelvény” cim(i tervrajzon szerepeltetettek
betartasaval kell kialakitani. Ducolatkent eléirt fuggéleges pallbzasu zartsord, vagy keretes
aceltablas ducolattal kell a munkaarok megtamasztast kialakitani. A munkatérbe ~30 m-ként
lejaré-menekuld létrat kell elhelyezni.
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5.4. Nyomaspréba

Az elkészitett csévezetéket zembe helyezés elott az MSZ 10-310:1986 alapjan az MSZ EN
805:2000 szabvany szerint végzendd nyomasprobanak kell alavetni. A nyomaspréba
lefolytatésat a vezeték lizemeltetdjének jelenlétében kell végrehajtani.
Nyomasproba elétt ellendrizni kell:

- csOkotéseket,

- csatlakozasok zarasat,

- vezeték hétagulasanak lehetéségét,

- cs6fal hdmérsékletét.

Szakaszos nyomaspréba

A vezetékek elbzetes nyomasprobajat célszerlien szakaszokra bontva kell elvégezni. Minden
szakaszt Kkulén-kulén kell vizsgdlni. A nyomasproba megkezdése el6tt a csoévet
foldterheléssel ugy kell rogziteni, hogy a cséveken kb. 80 cm foldtakaras legyen. A
nyomasproba alatt az egymast kovetd csoveknél tengelyiranyl eltérések, a vezeték
esésében valtozas ne tdrtenjek, de a kdtések szabadon maradjanak. A vizsgalt szakasz két
végen a szerelvényeket szivargdsmentesen le kell zarni. A csévet vizzel fel kell télteni,
Ugyelve a kifogastalan |égtelenitésre. A proba sordan a feszmérét az adott szakasz
legmélyebb pontjan kell elhelyezni. A vizsgalati nyomas értéke ivovizvezeték esetében az
uzemi nyomas masfélszerese +1 bar, jelen esetben 10 bar. A nyomaspréba 3 oéra
idGtartamu. A nyomaspréba eredményesnek tekintheté, ha a vizsgélat alatt nyomasesés
nem volt és a vezeték a szemrevételezés soran nem mutat valtozast.

5.5. Fertétlenités

Sikeres nyomaspréba utan, fertdtlenités el6tt a vezetéket at kell dbliteni. Eredményes oblités
utan 30 g/m® szabad klértartalmui fertétlenitészert kell a nyomassal aramlo vizbe adagolni,
amig a vezetékszakasz végeken a kloros viz meg nem jelenik.

A kléros viz megjelenése utan a vezetékvégeket le kell zarni és a behatasi idd biztositasa
érdekeben 12 ¢raig allni hagyni, majd tiszta vizzel a vezetékeket ki kell ébliteni mig a klor
szaga el nem tlinik.

Amennyiben a klérgaz helyett a 0,5 - 1,5 %-os klérmész oldatot, vagy natrium-hypokloritot
adagolnak, az allasi, illetve behatasi idot 24 érara kell névelni.

Az atadas feltétele a negativ ANTSZ vizvizsgalati jegyz6konyv bizonylat bemutatasa.

5.6. Burkolat helyreallitas

A burkolat helyreallitas csak a megfelelé tdmérséget igazold mérési jegyz6kényvek megléte
esetén végezhetd. A kozUt kezelbje a kerlleti énkormanyzat. A terv szerinti burkolat
helyreallitas a részletrajz szerint térténik, de az id6kdzben kiadand6 koézutkezeldi
eldirasokban foglaltakat ezen tilmenden figyelembe kell venni.

6. Figyelembe vett szabvanyok és elGirasok

- MSZ-10-310:1986 Vizlgyi létesitmények. Eplleten kivili nyomas alatti vizszallitéd
csOvezetékek
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- DIN 28617

- 180 4633:1983
- 1SO 7858-1:1992
- 180 7858-2:1992

7. Kornyezetvédelem

7.1. Altalanos kérnyezetvédelmi intézkedések

A tervezés és kivitelezés soran betartandd kérnyezetvédelmi eléirdsok:
- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
- 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardél

Az épitési munkalatokat Ggy kell végezni, hogy a kérnyezetet a leheté legkisebb mértékben
veszélyeztesse. |

A Villalkoz6 kételes tisztan tartani az épitési teriiletet, annak kérnyezetét, valamint azokat a
terlleteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitassal érint. A keletkezett szennyezés
nem lépheti tll a magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.
A kivitelezési munkalatok soran alkalmazott gépeknek, berendezéseknek kifogastalan
allapotunak és karbantartottnak kell lennie, biztositva a kdrnyezetkimélé miikodést.

A széllitasokat az érintett lakossag figyelembevételével kell megszervezni, az utak
tisztasaganak megbrzésével.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi terlileten és egyéb épitéssel érintett tertletekrdl a
felszini vizelvezetést meg kell oldani.

A munkaarkot kérul kell keriteni és gondoskodni kell az éjszakai kivilagitasukrol.

A vizszolgaltatas esetleges szlineteltetésérdl a lakossagot értesiteni kell.

7.2. Zajés rezgésvédelem

A munkagepek, szallitbeszkdzok altal keltett zaj idészakos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszerl gépek alkalmazasat, a zajkibocsatas értéke a nappali idészakban
veégzett munkara megengedett értéket nem fogja meghaladni.
A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendeletben eldirt hatarérteket nem haladhatja meg.

7.3. Nem veszélyes hulladék elhelyezése

A munkatertleten keletkezé nem veszélyes hulladékok az épitési-bontasi térmelékek, és a
munkavallaloktol kikerlld hulladékok. Ezek gyljtésérdl és rendszeres elszallitasardl
gondoskodni kell.

A burkolatbontasbél szamlazé aszfalt-tormeléket kijel6lt lerakéhelyre kell szallitani.

A kivitelezés soran keletkezd épitési és bontasi hulladék kezelésének szabalyairdl szold
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
A keletkezé hulladékokat az Epitési Napldban naprakészen régziteni kell (keletkezé
hulladék, hulladék azonositd kod, hulladek fajtanként keletkezett mennyiség, kezelés modija,
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8.

Munkavédelem

A Kivitelezd altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok kéziil a fontosabbak az alabbiak:

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl,

1996. évi LXXV. térvény a munkalgyi ellendrzésrél,

2000. evi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdesekrdl szold, a Nemzetkdzi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. (llésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérél,

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyuttes rendelet a kdzuti kozlekedés szabalyirdl,

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrél szol6 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl,

17/1983. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirél szolo szabalyzatok kiadasardl,

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasaral, |

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és
egészségvedelmi jelzésekrdl,

25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az els6sorban hatsértlések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kévetelményeirdl,

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarél,
61/1999. (XII. 1.) EUM rendelet a biolégiai tényezdk hatasanak kitett munkavallalék
egeszségenek védelmérdl,

65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténé egyéni
védbeszkdz  hasznalatanak  minimdlis  biztonsagi és  egészségvédelmi
kévetelményeirdl,

25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egylttes rendelet a munakhelyek kémiai
biztonsagaral,

26/2000. (IX. 30.) EuM a foglalkozasi eredetl rakkelté anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézéserdl,

41/2000. (XII. 20.) EUM-K6M egylttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszelyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl,
44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
keszitmenyekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,
3/2001. (. 31.) KoViM rendelet a kézutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirdl, '

4/2001. (I. 31.) KoVIM rendelet a kozuti jelzétablak méreteirél és miszaki
kovetelményeirdl,

11/2001. (Ill. 13.) K&VIM rendelet az Utburkolati jelek tervezési és |étesitési
eldirasairol,

225/2015. (VIIl. 7)) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

4/2002. (ll. 20.) SZCSM-EUM egyittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
epitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél,
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8.3. Munkavégzés godorben

Godérben munkat végezni csak megbizott segité személy felugyelete mellett lehet. gy
barmely munka elvégzéséhez minimélisan két ember kell. A segité-feligyeld személy a
munkaéarok partjan allva segiti és biztositja a gédérben dolgozé munkavégzését, 6t onnan
elhivni, mas feladattal megbizni nem lehet.

A munkagédérben dolgozni csak a megfeleld (el6z6 pontban megfogalmazott) egyéni
védOeszkozok hasznalataval lehet.

Geépi munkavégzéskor barmely eszkéz, alkatrész, ducolat munkagédérbe (vagy onnan ki-)
emelésekor tilos a gédérben embernek tartézkodnia a gép hatésugaran belul.

1 m-nél mélyebb munkagédérbe (munkaarokba) vald biztonsagos kozlekedést 5 m
melységig elmozdulas ellen rogzitett tamasztd létraval lehet, ezt meghaladd méret esetén
Iépcsdvel kell megoldani. Rézs(is kiemelésnél feljarot kell késziteni.

8.4. Balesetvédelmi eléirasok

- Kubikus munkanal a védbfelszerelések haszndlata kotelezé (léthatéséqi melléeny,
bakancs, keszty(, fejvédo).

- A munkaarkot szakszeriien, a tervek szerint kell ducolni, vagy rézs(ire alakitani, a
balesetveszély elharitasa végett.

- Kizarélag hibatlan, j6 mindségl szerszam hasznalhato.

- A munkat ugy kell szervezni, hogy szabad munkatertilet alljon rendelkezésre, hogy a
dolgozék munka kdzben egymas testi épségét ne veszélyeztessék.

8.5. [Egészségvédelem

Dolgozo allomanyba vételekor kételezd egészségligyi alkalmassagi vizsgalaton kell atesnie.
A vizsgalaton a szokasos tesztek mellet killén alkalmassagi vizsgalatot kell elvégezni minden
olyan munkavallalénal, amely kisgepek hasznalataval napi kapcsolatba kertl.

Dolgozonak kételessége részt venni az ismétlédé, ill. a sz(rd jellegli orvosi vizsgalatokon is.
Ezek gyakorisagat a vonatkoz6 térvenyi eléirasok, ill. — amennyiben ennél gyakrabban
szlikségesek — munkaltatéd belsé eldirdsai szabalyozzak.

Ivovizzel érintkezesbe kerlllé anyagokkal dolgozéknak érvényes egészségiigyi kényvvel kell
rendelkezniuk, melyet folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartani. Kiemelt
figyelmet kell forditani a személyi higiénia betartésara.

8.6. Altalanos egészségvédelmi eldirasok

- Elsésegélynyujtéd hely: feleljen meg a 4/2002. (ll. 20.) SZCSM-EUM e. rendeletben
foglaltaknak.

- Tisztalkodo és mellékhelyiségek: ellendrizni kel hogy megfeleinek-e a
munkaegeészségugyi kdvetelményeknek.

- Meleged§, illetve pihend helyiségek: hideg vagy meleg iddjarasi kortimények kozott
biztositani €s megfelelden fel kell szerelni ezeket (tervezni).

- Egyeni védbeszkdzok: ellendrizni kell.

- Védéital: a hideg, illetve meleg id6jarasi kérilmények kézott biztositani kell.
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