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Etele Park
I. ütem

VIGYÁZAT!

a kábelek megsértése

ÉLETVESZÉLYES!

Tápfeszültség: 3F, 50Hz, 10/6kV

Érintésvédelem: védőföldelés I.T.

MEGJEGYZÉS:

Tervezési szakasz:

Fájlnév:

Tervezési rész-szakasz / Létesítmény:

Szakterület:

Konzorciumvezető:

Belső ellenőr:

tervfajta:

E

szakterület:

Y

szakasz:

0

rajzszám:
tervmegnevezés: kiadás/módosítás:

Méretarány:G

Dátum:

Rajzméret:

Tervező:

Megbízó:

TRENECON COWI - UTIBER konzorcium

Budapesti Közlekedési Központ

Szoftver, verzió:

1-es villamosvonal Kelenföldig történő meghosszabbítása

Ez a terv a TETRA-COM Kft. szellemi tulajdona, amelynek védelmét jogszabály biztosítja.

EGY_01_EL10_R007_EHe_M04

0M 4

Megnevezés:

Capital Square Irodaház, V-VI. torony tel: +36 1 237-1450; fax: +36 1 237-1451

TRENECON COWI Tanácsadó és Tervező Kft.

1133 Budapest, Váci út 76., 3. emelet www.trenecon.hu; E-mail: info@trenecon.hu

Tárgy:

Konzorciumvezető: Konzorciumi tag:

Szaktervező:

01: 1-es villamosvonal meghosszabbítása Fehérvári út és Etele tér között

A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciójának megvalósíthatósági

tanulmánya, valamint az  1-es villamos Kelenföld vasútállomásig történő meghosszabbításának részletes

megvalósíthatósági tanulmánya és egyesített engedélyezési és kiviteli terve

1

Szakasztervező:

Tervszám: Tervszám: Tervszám:

Felelős tervező:

Tervező:

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

KÖZÚTI BERUHÁZÓ Kft.

utiber®

1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Telefon: (1) 203-0555

Telefax: (1) 203-7607

E-mail: utiber@utiber.hu; www.utiber.hu

BVM866 43.073

KÖZÚTI BERUHÁZÓ Kft.

utiber®

fax: 279-0563, e-mail: tetracom@freemail.hu
1083 BUDAPEST, PRÁTER UTCA 29/a. Tel: 385-0900

TETRA-COM

TC_701_2014

01: Etele út 1 szakasza a Fehérvári út - Tétényi út között

ELMŰ KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSA

02 jelű építési helyszínrajz

- 1 0 R 0 0 7 E H eE L

Suba Gábor

ügyvezető igazgató

Molnár Attila

Mknytsz:01-6341

Osváth Miklós

Mknytsz:01-6342
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