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NAYY-J 4x25 mm? RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Kabelhossz: 26 m

Epitendd kabel tipusa :
Nyomvonalhossz: 12,9 m

VédéesBhossz: 6,3m Atméré: KPE @110 (foldben)

| Védbcsbhossz: 26m Atméré: KPE @110 (féldben)

- Védsesshossz: 3m Atmérs: KPE @63 (oszlopon)
Megjegyzeés:

A kabeleket 0,6 m mélyen, KPE védScsdben, homokagyban jelzbszalaggal kell fektetni.
- Akabeleket az Uttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az Uttestet vagassal keresztezziik.

A kabeleket ut-, valamint kdzmiikeresztezéskor (pl.: vizvezeték) védécsobe kell helyezni.
Kabelarok asas kézi erével torténhet, kabelarok aso gép alkalmazasa tilos!

- Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eldirasait be kell tartanit

- Erintésvédelem médja: nullazas.

- Az eérintett kdzm(szolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérnil

- Atervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kézétt 1 m tavolsag tartandé!
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