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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumenticis a(z) Bp. Xl ker., Képolna k&z 9. (625/3 hrsz.) ingatlan

villamosenergia-elltssat szolgald foldkabeles csatlakozovezeték létesitésének kiviteli tervét
tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x16 A (lakossagi).

feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltség(i légvezetéki hélézatrol

biztosithatd.

Iy

A tervezés soran az ELMUJ Haldzati Kft. teriletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt szlikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati K.
1136 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hélézat lizemeltetéje: ELMU Halozati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékévesd u. 5-7.

Tervezd cég: ELMU Hal6zati Kft. Tavvezeték Osztaly Tervezs Uzem

1044 Budapest, Megyeri ut 118.

Tervezd: Garai Gergé
(gergo.garai@elmu.hu)

ELMU H&lézati Kft.
Tavvezeték osztaly, Tervezs lzem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-68 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEiRAS

Csatlakozasi pont adataj

Tulajdoni hatar:
Halézati ledgazé pont:

Csatlakozo vezeték tipusa:
Altaldanos miiszaki adatok

Igényelt energia:
Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretlen csatlakozo kibel
tipusa:

Tervezett nyomvon alhossz:
Tervezett kabel szlikséglet:
Kozteriilet adatai

Hrsz.:
Biztonsagi 6vezet 4ltal elfoglalt teriilet:
Tervezett technoldgiai kialakitss

elmU hdlézat

Csatlakozdkdbel a fogyasztd &ltal Iétesitett
kdbelfogadéban lévé elss kotési pontja
Kisfesziltség(i sza badvezeték tartéoszlopan lévg
dramkotés

Féldkéabel

3x16 A

0,4 kv

3 fazisu, véltakozé
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm? RE

12,9 m
26 m

624/4
2x4+0,4x8,9 = 11,56 m?

Bp. XI. ker., Kapolna kéz 9. (625/3 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellatisa az érintett ingatlan

elétt  elhaladg légvezeték-halszat

oszloparol

meglévé  hildzat

tervezett elosztészekrényig. Az Uttest alatt KPE 160 mm, gépkocsibejars- és kozmii keresztezéséngl

KPE 110 mm atmérdji védécsovet kell elhelyezni,

valamint mianyag figyelmeztets szalagot kell

alkalmazni. Az oszlopon a kabelt KPE 63 mm atmérdji védécsben kell vezetni.

Figyelem!
A kivitelezés soran,

a fardsi munkakat kivéve,

kizardlag kézi féldmunka végezhet§!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 6ra.

Utemterv:
ElGirt nyomvonalon a foldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozis kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokébel fektetése és haldzatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve 3 kozutat ténylegesen igénybevevs kivitelezg folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz szlikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarg|l

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrgl, hogy a munkateriileten a 1/197s.

(I. 5.) KPM-BM egylttes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),

A munkateriiletet az "Uton folyd munkak" tiblival el kell jelezni az elgirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyeb tilté és veszélyt jelz§ tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha 2 kozuti munkahely vége utan 50 m-en beliil nincs
Utkeresztezé’dés, akkor az elkorlatozas vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

keresztirdnyt dton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tiblat. Az Utkeresztezédések

utdn a tilalmi tablikat meg kell ismételnil

Az elkorlitozas kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban savozott tablaval kell

megjeldlni a "Kikeriilésj irany” (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egylitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb a7 Ut megengedett allands
forgalomszabélyozésénak megfelel§ sebességhez tartozg - megdllasi latotavolsdghl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhets legyen. Két sévos dton a
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forgalmi sdv kismértékg szlikitésével jarg munkanal, a két irany forgalmanak egylittes

fenntartasa esetén a kézlekedésre alkalmas atfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem maodja kisfeszijltség(i halézaton a TN-C rendszer(i (nulldzas).

Az érintésvédelem a D_U_OOG-15__irényelv_érintésvédelmi szabalyzat nevi( Erintésvédelmi
szabdlyzat” cimi utasitis €s az MSZ HD 60364-4-41 szabvdny elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

nullazas feltételeit.

KOzMUVEK

A kdézmiivek helyzete tajékoztats jellegti, nyomvonaluk az Uzemeltets cégek adatszolgaltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kézélt adatokért a Tervezs a felelgsséget nem

vallalhatja.

A kivitelezés sorén az érintett kzmiivekts| szakfeliigyeletet kelf kérni!

-

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatddrok dsasdval kelf megqgyézédnil

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezs!

KIVITELEZES
A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!

A kézmlivekts| a munkak megkezdése eltt 20 nappal szakfelligyeletet kel kérni.

A meglevs kabelek és kbzmiivek tenyleges helyérg| kutaté drok &sdsaval a kivitelezg a

kivitelezés megkezdése eldtt kiteles meggySzGdnil
Uzemels kézmiih3lézat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhets!

A kéziton folyg munkakat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybol.
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Utak mellett és azok keresztezéséngl a vezeték teritését ugy kell vegrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgédrot véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal - kel|

elldtni, melyet napnyugtétél—napkeltéig ki kell vilagitani.

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK

szlikséges és kételezd.

Bp. XI. ker., Kdpolna kéz 9, (625/3 hrsz.) ingatlan
viﬂamosenergia-eﬂdtdsa



Part (@)

0 elmU hdlézqaf

innogy

A kivitelezé tartozik 2 miszaki atadas-atvételt megel6z6en Atadisi dokumentacist

szolgéltatni az dtvevének

A kivitelez6 kételes 3 megvaldsult halézatrgl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az Uzemeltetének 4tadni.

A kivitelezés befejezése utin - a  |étesitmény mdiszaki atadds-atvételére - az

iizembentartét, tervezét és g beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.,

TUz- Es VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU Uzemeltetés( halézaton munkat Végzd kivitelezék kotelesek a vonatkozoé
térvények, rendeletek, tovabbs a belsé tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.

A hegesztések helyét, a kébelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben g3 keletkezg
kabelhulladékts) és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédérben 3 tébbi kabel letakardsarsl és 3 lehullé izz¢ fémrészek eloltdsarg|.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel§ nyilatkozattal rendelkezé, megfeleldségi jellel

ellatott, megfeleld idGszakonként ellenérzott eszkozoket lehet hasznalni.

Az  elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa el6tt lehetSség  szerint

aramtalanitanj kell.

Elektromos berendezések tlzeinek oltasira vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!

A keletkezett tiizrg| a tlzoltdkat minden esetben értesiteni kell.

kell keriteni.

Zart teriileten t(z- ér robbanésveszélyes anyagokkal toérténg munkavégzés esetén g

folyamatos szell6ztetést természetes uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelels anyagu tiizolts felszerelést kel biztositani.

7
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Fﬁldmunkavégzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben j
munkat le kell 3llitani és az egész teriiletet le kel| zarni, ezutan az illetékes hatosagot

értesiteni kell.

akik a megrendels altal tzemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre 3 vonatkozo tlizvédelmi kﬁtelezettségeket a8 megrendelbnek és 3
kivitelezének szerz6désben régziteni kell. A villamos haldzatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(j tlzveszélyes tevekenység  keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezs tlzvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlzvédelmi

elSirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerefésvezetc’)’k, miivezeték)

eléirasok betartasaért.
Kabelhaldzatokra vonatkozé specifikacigk:

® A munkagédér elkeritésérél gondoskodni kell!

terek, ill. nyilasok 10 m-es ovezetén kiviil kell tarolni.
® PBgazmelegits mellett min. 6 kg-os porral oltg tzolto késziiléket kel biztositani.
* Fold alatt 1,5 méterng| mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gézvezeték hazédik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kel hasznalnil

KORNYEZETVEDELM| FEJEZET
Az ELMU Uzemeltetés(i halézaton munkdt végzg kivitelezék kételesek a természet- és

kérnyezetvédelemrg| sz6lé torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba a7 ELMU
kérnyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez6 részérg|
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vonatkozd elGirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezé koteles az épitési munkat kériiltekintGen, minimalis z6ldkar okozsaval végezni.
Szlikség esetén gondoskodni kell 3 talajfelszin alatti munkdk esetében 3 terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszadllitasardl. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonalaban talilhatd gyGkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyGkerek kozott kell a kabelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitasarol gondoskodnia kell, 3 kijelolt foldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas mdédon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, 3

munkavégzés lehetdleg csak szaraz id&ben, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansigat. Vizmiivek, ivoviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran talilt muzealis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovabbi munkaitemezésré| ilyen esetben a felelgs beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultaciot kovetden torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérgl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelslt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre &rtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozoé elGirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbj hulladéktal

elkilénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_Sz. ,Hulladékok kezelésének ugyrendje”

végrehajtasi utasitisbhan foglaltak szerint kel eljarni. Az atvevg helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhaszndlasst a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
épitéshél, illetve bontdsbdl keletkezg hulladékot 3 kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, 3

hulladék kezelését ennek megfeleléen kel| megszervezni,

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontashgl keletkezé hulladék — célnak megfelelg —

hulladékleraké helyre szallitasat!

kivitelezé figyelmet.

A helyredllitasoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitlizott

cél elérését, az elébbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.

Zajvédelem

zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani,

Veszélyes hulladékok kezelése

kell szallitani, ahol értalmat!am’tjék.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
lelen mdszaki tervet a3 munkavédelemré! sz616 5./1993, (X11.26.) MiiMm rendeletnek és az

1993. évi xcu. torvény elGirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
Uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell 3 védelmérsl gondoskodni.
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elmd haléza:

elGirt forgalomirényf’té tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kbzlekedd utjai feleljenek meg a vérhatd legnagyobb igénybevételnek, €s a
higiéniai kﬁvetelményeknek. Feliiletiik legyen kellg surlodasy, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a 8yalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gédrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzésheyz sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technoldgibgl adodé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetsek legyenek.

A berendezés dtaddsa elétt az érintésvédelmi és szigetelésij szabvényosségi fel[jlvizsga'latot,
ill. méréseket 3 kivitelez6nek e kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgslatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévg halézaton, vagy annak veszélyes kbzelségében munkat végeznj TILOS,

kivétel ez als| 3 szabdlyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A feszijftség alatt 3l hélc’)zatrészeket, villamos berendezéseket el kel hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jelsIni. (zaszlo, manyag lanc sth.)!

A feszijltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsbhan kell bejelenteni, az ELM(] Halézati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenérzésére, tovabbs a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelgst kel kijelélni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhe;z feltétleniil szlikséges szamu, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartdzkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelelg létszamu

és szakképzettség(i dolgozét kell biztositani.

Munkagédrot temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  koteles azt KﬁRULKERI’TENI, valamint  SOTETEDESKOR A MEGFELELG

KIVILAGITASAROL GONDOSKODN| !

Ha sziikséges, kiilén menekiilési utat kel kijelolni, és gondoskodni  annak

akadélymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvet§g kc’ivetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

Csomagoldeszkézok, stb.) részére rendszeresitett gyljtSedény.

Az el6irt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnjl

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kilonbozé fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

* A fesziiltségszintek: 0,4 kv.
® Ahalozat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
® Amennyiben a haldzat kialakitasa és 3 szakképzett személyzet lehetgvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz8 veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végeznil
* Arokban munkit kel| végeznil
® Magasban végzett munka

* Villamos fesziiltség veszélyforrasai

12
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések Uzemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségi, kdzcél( elosztéhdlézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézmii- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tél 20,8/36 kV-ig terjedé névleges fesziiltségii er6saramuy kdbelek
és jelz6kabelek kivalasztdsa, fektetése és terhelhetésége

MSZ 151-8:2002 Erésaramy szabadvezetékek. Kisfesziiltségi szabadvezetékek létesitési
elGirdsai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

fesziiltségjellemzsi
N_VU_041 SZ. VEGREHAITAS) UTASITAS , Kébeles csatlakozs tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérg|”

T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi elSirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAJTAS] UTASITAS , Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_Irdnyelv a halézatok, halézati berendezések Uzemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarol

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmi(ivek, valamint a termeldi, magén- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi évezetérs|

1988. évi . térvény a kozati kozlekedésrs|

1/1975. (I1. 5.) KPM—BM egylttes rendelet a k& zuti kézlekedés szabadlyairgl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarg|

382/2007. (xII. 23.) Korm. rendelet 3 villamosenergia-ipari epitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrol

191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezésj tevékenységré|

45/2004. (vII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet az €pitési és bontjsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairgl

27/2008. (XII. 3.) KWM-Eiim egyittes rendelet 3 kornyezeti zaj- és rezgésterheldsj
hatdrértékek megallapitasardl

284/2007. (x. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairg|
1993. évi xc. torvény a munkavédelemrg|

5./1993. (X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. (xu. 5.) BM rendelet az Orszdgos T(izvédelmi Szabalyzatrg|

1995, évi LI, torvény a kérnyezet védelmének 3ltaldnos szabalyirdl.

1997.évi LXxVIII. torvény Az épitett kérnyezet alakitassro| és védelmérél,

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3 leveg6 védelmérg|

220/2004. (viI. 21.) Korm. rendelet 3 felszini vizek védelmének szabalyairol.

219/2004. (viI. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdgl.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumenticig tervezdi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Kdpolna k&z 9. (625/3 hrsz.) ingatlan villamosenergia-eﬂdta'sa”
cim(i és
24242
SE-PLAN-D  szamg mdszaki tervdokumentacig 3 munkavédelemre, t(jzvédelemre,
kc’irnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kérnyezet

védelmére vonatkozg hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott kovetelmények betartasival

késziilt. A tervezett miiszakj megoldasok eleget tesznek 3 vonatkozé hatélyos

Budapest, 2017. majus

........... /[%quqa} £ T i

Garai Gergs [ °!c g ( Gdl Zoltdn
Tervezé AdE sz e g S ] Felelds tervezg

Kamarai szdm: 13-1 4343
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Atnézeti térkép

Bp. XI. ker., Kapolna kéz 9. (625/3 hrsz.) ingatlan villamosenergia-ellétésa

Tervezett
csatlakozdkabel

|
SPARG

Egérin Kft{
Slam Park (%

EOV koordinatak: 647248.06, 233760.95
GPS koordinatsk: 47.447814360037, 19.010956110737



