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Muszaki leiras

L.Altaldnos adatok :

Megbizo : ME ALFA 2. KFT.
2040 Budaors, Epitdk utja 2-4.
Vill. tervezo : GTF Kft.
Bp. Rokolya u. 1-13.
1131,
Halozat tizemeltetd : ELMU Halozati Szolgaltaté KFT. Budai Régi6

1116 Mezdkévesd u. 5-7.

2. Elozménvek :

A Budapest XLker. Repiilotéri ut 2/A alatti telephely bovitésre, a beruhdzé épitési
energiaigényt adott be az ELMU Hél6zati kft-hez.

Az igényelt villamos energia KIF vételezésen: 276kVA
Az ELMU Miiszaki gazdasagi téjékoztatojat 604663069 ligyszamon megadta.
Tervezési feladat:

¢ 1236/28 hrsz ingatlanon ideiglenes fogyaszt6i BHTR allomés telepitése
e allomas felflizése
e KIF AV mérés
Jelen terv az épitkezéshez szitkséges 1deiglenes csatlakozast tartalmazza.
Tulajdonjogi hatar / Csatlakozasi pont: fogyasztoi allomasban elosztdi kabel végelzaréja.

3. A létesitmeény leirasa :

Az ideiglenes energiat biztositd KVGY gyartmanyt KTW-630S tip. kompakt BHTR-4llomast a
megrendeld 1236/28.hrsz-1 magénteriiletére kell elhelyezni a REP-T01/17.sz. nyomvonalrajz
szerint. Az allomas betaplalasat az 51668 - 50741 szakaszszami a Repiil6téri 0t D-1 a
4053/2.hrsz-en ( Budadrs ) oldalan futd NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm?2 tip. foldkabelt a jelzett
ponton fel kell hasitani, és két db. osszekoté segitségével rd kell hurkolni egy ugyanilyen tipusa
foldkabel hurkot. A két kabelt iranyitott furassal kell atjuttatni RepiilStéri ut - 81101.sz, fénat -
2+371.km szelvénye - alatt ill. elvezetni a 1235.hrsz-0 ( Bp. XL ker. ) kézteriileten. A hurok
végpontjan a kébeleket a kompakt allomasba beépitett - lentebb jelzett tipusti - KOF vonali
cellakba kell bekotni beltéri végelzarok és arnyékolt konyokcsatlakozok segitségével. A
megrendel6é az 1deiglenes energiat az allomas szekunder elosztojarol tudja majd vételezni,
melynek elszamolasi méréséhez az allomas szekunder gyijtdsinjén elékészitett beépitett - késébb
jelzett tip - dramvaltokkal és vezetékekkel rendelkezik. A mérést a kisfesz. tér mellé kiviilre az
allomasra felszerelt HENSEL mérdszekrényekbe szerelt mérd és a tavleolvasast biztositd GSM-
modem egység latja majd el. A szekrényben alkalmazandd aramvaltékra vonatkozd szamitasokat
terviink a 4.2. pontban részletezi. ( A tdvleolvasas modjara vonatkozé megrendeldi nyilatkozat
terviink melléklete )

A BHTR-allomashoz és a szekrényhez helyi foldelés telepitendd, melynek szabvanyos foldelési
értékét méréssel ellendrizni kell !



Muszaki adatok :

Kozcelu elosztéhalézat

°

Névleges fesziiltség:
Aram neme:
Erintésvédelem 10kV-on:

Erintésvédelem 0,4kV-on:
Erintett 10kV-os szakasz :

Tervezett berendezés

BHTR-allomas tip: KVGY KTW-630S

allomas

KOF kabel:
Végelzaro tipusa:
Osszekotd tipusa:
Tervezett nyomvonal:
Védocso:

Transzformator:

KOF kapcsoléberendezés:

KOF és TR kozotti kabel
KIF elosztoberendezés:
TR és KIF kozotti kabel

22kV

3 fazisu, 50 Hz periodusi valtakozé 4ram
IT (védofoldelés)

TN (nullazas)

51668 - 50741 k6zott

KVGY KTW-630S ( h:300, 5z:190,m: 197)
NA2XS2Y 3x1x240 RM/25 6/10 kV (Al)
beltér 20 kV: 150-240 mm2

20 kV: 150-240 mm2

2x25.0 fm

KG 9160mm

GBE 400/22

SCHNEIDER RM6 DIDI (2V+2Megsz)
NA2XS2Y 3x1x95mnr*

6db EFEN NH2/400A

MKH 3x1x185mm? /fazis

mérete: 300x190x197cm ( fold folotti magassag ) anyaga: beton

KOF berendezés
Az dllomasba SCHNEIDER RM6 DIDI (2V+2Megsz) berendezés keriil
A berendezés 2 vonali cellabdl és 2 megszakitds tr leagazasbél 4ll.

Transzformator:
Az allomasba GBE v. SGB tip. transzformator keriil.

Névleges teljesitmény : 400 kVA

KIF eloszto
Az eloszté 6db EFEN 400A biztositos szakaszoldkapesolos leagazast tartalmaz.,

Elszamolasi mérés kiépitése :
Az allomas faldra kiépitett ELMU-nél elfogadott HENSEL szekrényekben, miszerint :

fogyasztasmérd Mi 72437

GSM modem M1 72200

tip. szekrényben.



4. Az elszimoldsi mérés kialakitdsa :

4.1. Altalanos elgirasok :
Aramvaltok kivilasztasanak alapkdvetelményei:

— Osztalypontossag < 0,5S Ervényes OMH hitelesitéssel, pecséttel rendelkezzen /a
hitelesités érvényességének idGtartama 15 év, 2001. janudr 1. utén gyartott
mérovaltok esetén korlatlan/.

— Névleges szekunder aram: 5 A

— Az aramviltd egymagos kivitelli legyen, a magra csak az elszdmoldsi mérés
telepithetd, mas berendezés nem kothetd ra !

— Az aramvaltok kialakitisa olyan legyen, hogy a szerkezete ne legyen megbonthaté,
illetve az adattibldja ne legyen kicserélhetd a hitelesitési jel vagy a zarépecsét
megsértése nélkiil.

— Az dramvaltok névleges draméanak:

0,5S osztalypontossag esetén a lekotoit teljesitménybél szamitott terheld dramnak
a 0,2xInav) <= Lkt <= 1,2 %Iy tartomanyba kell esnie.

—  Atkothetd primer vagy szekunder tekercsti dramvalto nem alkalmazhats.

— Az aramvaltok névleges dramat a lekdtdtt (szerz6dott) teljesitménybdl szamitott
terhelé dramhoz illeszteni kell. 0,5 In(av) < liz < 1,2 In(av)

— A legkisebb alkalmazhato vezeték keresztmetszet 2,5 mm~

— Névleges teljesitmény:

S =5 VA 10 méteres szekunder vezeték nyomvonal hosszig.

Szerelési eléirasok :
A fogyasztasmérok és tartozékaik idealis magassaga a kezelésre és a leolvasasra az 1,5-1,6 m,
ennek megvalositasara kell térekedni az MSZ 447 elbirasai szerint.
A mérdvaltokat rendszerenként, mindhérom fazisba telepiteni kell.
Az dramvaltok szekunder kivezetéseinek S1 (k) jelii kapesait f5ldelni kell. A kapcsokat kiilén-
kiilon kell foldelni, felfiizés nem megengedett.
A kisfesziltségli mérévaltés fogyasztisméré berendezés mindegyik aramvaltoja szekunder
aramkorének mindkét vezetékét és a hozzitartozd fesziiltség vezetdt, tehat 3-3 vezetdt kiilon-
kiilén védécsében, kotés nélkiil kell szerelni. A nullaveztSt az L; /T/ fazishoz tartozé védécsében
kell vezetni, tehat ebben Gsszesen 4 vezetd lesz. A véddcsdves szerelés helyett hajlékony
Jelzkébel is alkalmazhat6 (min. 10 ertt). az dramvaltok szekunder vezetéke min. 6x2.5 mm>-es
Cu. Ezeket a kabeleket csak a fogyasztdsmérok taplalasara szabad hasznalni.
Megjegyzés: A 2.5 mm"~ -es keresztmetszet max.20 m tavolsagig alkalmazhaté (annal
hosszabb nyomvonal esetén méretezni kell).
A mérévalto szekunder vezetékek mindkét végét a kereskedelmi forgalomban kaphato
1dotallo, egyértelmi vezeték jelslokkel meg kell jelsini.

A fogyasztasméré hely kialakitasa :
Aramszolgaltatéi rendszerengedéllyel rendelkezd szekrényeket kell alkalmazni !

Szerelési sorrend kozvetett (mérovaltos) mérés esetén:



Betépldlas —» Els talaramvédelmi berendezés —» Aramvaltok —» Fogyasztoi fokapcsolo

ELMU sorkapocs
szerelvény

Elektronikus fogy. és Tdavleolvasas modem
merd

A fogyasztasmérd felerdsitéséhez cstsztathatd keresztsines rogzité elemeket kell alkalmazni.
(MSZ 447:1998 5.1.5 pont.)

Szekrény védettsége legalabb IP 44 legyen.

A fogyasztédsméro szekrényeknek a kétszintii zarpecsételhetdség kovetelményeit teljesitenie kell.
A fogyasztasmérd szekrény takaré fedele atlatsz6 legyen, hogy biztositsa a fogyasztdsméré szabad
szemmel térténd leolvashatdsagat.

A zéarpecsét huzal furatainak legaldbb 2 mm atméréjiieknek kell lenniiik.

A fogyasztasméré és modem tavolsdga nem haladhatja meg az 1 métert.

Betaplalasok szerelési sorrendje:
A mérovaltok el6tti késziiléknek villamosan koordinalt és lathato levalasztast kell biztositania a
fesziiltségmentesités maradéktalan teljesiilése érdekében.
késes olvadobiztositd — mérd dramvélté — fogyasztéi fokapesold
szakaszoldkapcsold-biztositd — mérd dramvaltd — fogyasztdi fokapesold
szakaszol6é — mér6 aramvalté — megszakitd
kikocsizhato megszakitd — mérd dramvaltd
teljes levalasztast biztosito megszakité* — mérd aramvaltd
*Ha a megszakitd teljesiti a vonatkozé szabvanyok szerinti teljes levalasztas kovetelményét, akkor
tovabbi levalasztd elem beépitése nem sziikséges, de ennek taniisitasat a tervben be kell mutatni.

Tialaramvédelmi el6irasok:
A csatlakozasi pont utan elsd tilaramvédelmi késziiléket kell létesiteni, amelynek feladatai a
kovetkezok:

— a felhasznaldi berendezés zarlatanak levalasztasa,

— ahalozat talterhelddésének megakadalyozasa.

A csatlakozdsi pont utdni elsd titldramvédelmi késziilék f& jellemzdi:
Az els6 tularamvédelmi késziilék értékének, az azt taplaldo méretlen halézathoz illeszkeddnek kell
lennie.

Az dramvaltok és mérdhely kozott NYY-J 7x2,5 RE tipusu kabelt kell kiépiteni !
Az dramvalték szekunder oldalanak , k” kapcsait foldelni kell.



5. Szamitasok :

5.1 Aramvaltok méretezése :

Igényelt teljesitmény: 276kVA - 400A/fazis
Mér6valtok és fogy.mérd tavolsaga: 6m
Aramut: 12m

A fogyasztasmérd berendezést ELMU-nél tipizalt szekrénybe kell megszerelni.
o fogyasztasméré Mi 72437

e GSM modem Mi 72200

Az aramvaltok névleges 4ramat a szerzddott teljesitménybdl szdmitott terheld aramhoz
illesztettiik.

Névleges dram: 400A

1000/5A aramvaltét alkalmazva az dramvaltd terhelése 40%

0,2*L,%” <= ligpren <=1,2*L% azaz 1000/5A-es dramvalté esetén a mérdsi tartomény:

150A <=400A <= 1200

Az aramvaltok és a fogyasztasmérd kozott a 2,5mm” 0,6/1kV tipusu kiskabelt saruval megszerelve
kell kiépiteni. A vezeték mindkét végét idotallo, egyértelmit vezetékjellokkel meg kell jeldIni. A
kabelek szemrevételezéssel torténd ellendrzésének lehetéségét teljes nyomvonalon biztositani
kell.

A szekunder kor terheléshez illesztett, a névleges teljesitmény 25% és 100% kozotti érték.

Teljesitmény illesztés szamitasa:
e aramvalt6 és fogy. meéré kozotti tavolsag: 1= 6,0 m (dramut 12,0 m)
o fogyasztasméré teljesitmény felvétele: Sg, = 0,02 VA
o vezeték teljesitményfelvétele:
o ellendllas r=7,41 Q/km (NYCY-J 2,5 tip. vezeték )
o keresztmetszet: A =25 mm2

F*2l  741%2%60
1000 1000
0 Sver=L®7?* R, = 52%0,0889 =222 VA.

o vezeték ellendlldsa: Ry, =

=0,0889 Q

A mérdkor terhelése: S=Svez+Sfm =2,22VA + 0,02VA = 2,24 VA

Tehat SVA-es aramvaltot alkalmazva a szekunder kér 44,8%-o0s terhelést okoz.

Tervezett ( all-ban elokészitett ) KIF dramvaltok: EPSA 614 1000/5 A 0,58 5VA



5.2 Védelmi tery - az RM6 megszakité védelmi relé beallitdsa :

Az elhelyezésre KOF megszakité berendezések védelmi beallitdsainal a teriilet tipikus

rrrrr

alallomasi beallitasi értékeit vettiik alapul, melyeket alabb részleteziink :

Alalloma3s :

Av.:300/5 A/A

Véd. Tip.: alapvéd.;DTIVA2-EP/IRT-ELMU
Beallitasok:

Faziszarlatra; > 600 A

Foldzarlatra: To> 80 A

Szelektiv holtidd: I>t =700msec
To>t =700msec
Aut.ciklus:- faziszarlatra: elékésl. KI -LVA -szelektiv def KI .
- Foldzarlatra: elokésl.KI -LVA -szelektiv def KI
tLVA=60sec,
t eldkésleltetés=250 msec,  fentiek alapjan

Megszakité beallitiasai

Transzformator Is ( tr. névleges terh. Aramabé6l ad6dé - a védelmi relén beallitandé érték
melynek meg kell haladnia a tr névleges Aramértékét - ) alapérték szamitasa :
400 kVA/22KV tr. esetén :
A tr. névleges drama , In(A) = Pnév]./Unévl.xV3 tehat esetiinkben
In(A)=400/22xV3 = 10,49A igy
Is bedllitandé =12 A

L]
Bp XL Moo dthr i LA ME BFA 2
cestahoziel porton



- TR. 630kVA/22kV - tr.ledgazdsi cella javasolt bedllitdsa (fenti diagram alapjan ) :
Faziszarlati beall ( diagrambol ) :

I>t, 60A-0,7s,

B>t 230A-0,3s

Foldzarlatra ( aldllomasi adatokbél ) :

Io>t 30 A-04s

6. Altalanos eldirasok
6.1. A dokumenticiéra vonatkozé altalinos eloirasok :

L/ Jelen terv engedély engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utn a tervet miiszaki és
iizemviteli szempontbél feliil kell vizsgalni.

2./ Jelen tervben foglaltaktél eltérni csak a tervezd, az iizemeltetd, és a beruhazo egyiittes
hozzajarulasival szabad. A hozzAjarulas meg nem szerzésébdl szirmazo kivetkezményekért
a kivitelezd a felelgs.

3./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolddé szabvany, tipustery, agazati-, hatosagi és
ELMU Hilézati KFT. eléirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani !

4./ A Kkivitelezést — a tervhez kapcsolédd — rendeletekben, utasitisokban eldirt engedélyek
hidnyiban megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervezo
felel6sséget nem vallal.

5./ A halézatbdl kibontott anyagokat, késziilékeket az ELMU Halézati KFT. altal megjelolt
helyre kell szallitani.

6./ A nyomvonalrajzo(k)on szerepl$ kozmiivek nyomvonala(i) csak tajékoztaté jellegii(ek) a
kozmiivek tényleges helyérdl a kivitelezé a kivitelezés elgtt kutatéarok asasdval koteles
meggyo6zodni.

6.2. A kabelfektetés altalanos eldirasai:

A kabel fektetése soran az MSZ 13207 szami szabvanyban foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani. A fizisok azonositisat és jelolését a kivitelezés soran el kell végezni (MSZ
13207:2000 3.12 és 9. pontja) A kébeleket csak az eldirt hémérsékleti allapotban lehet fektetni,
¢s figyelembe kell venni a kabelek hajlitasi sugarara vonatkozo elbirasokat is. A kabelt teritéskor
a sériilésmentességrél gondoskodni kell az eldirt technolégia betartasavall A kivitelezés
megkezdése elbtt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozodni és
a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A kabeleket a jarddban 0,6 m egyéb helyeken
altaldban 1,0 m mélyen 20 ¢cm homokagyba, at, parkol6 alatt véddcsében kell vezetni. A csdvek
végeit vizmentesen le kell zami! A tervezett kébel nyomvonalan a kabel felett min. 30 cm-re

,»Erosarama kabel” feliratd, sarga szinfi Jelzbszalagot kell lefektetn. kabeljelzékkel a tulajdonost



fel kell tiintetni min. 1 méterenként. A helyszinrél és a kézmiivek tényleges helyérdl a kivitelez a
kivitelezés megkezdése eldtt kiteles meggy6ézodni. Uzemeld kozmithalézat kozelében foldmunka
csak kézi erével végezhetd! A kabelarok betemetésekor a visszatémorités mértéke 95 %-os értéket
érje el. A munkak befejezése utin kivitelezd tartozik a bontott burkolatok végleges
helyreallitasarol az engedélyekben foglaltak szerint gondoskodni. A kivitelezés soran az MSZ
7487 szabvanyban foglaltakat be kell tartani. Nyitott munkagodrét kivitelezd kételes véddkorlattal
ellatni és napnyugtatol-napkeltéig kivilagitasardl gondoskodni.

7. MUNKAVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI LEIRAS

\z aktualis munkdra vonatkozo eléirdsok :

N SR R | VI SR JUR P PRRPRES TR DR © T X
- Az oszlopok, dllomas és tartozékaik, vezetékek szilli asda, emelése

kell tartani az emelGgépekre és az anyagmozgatasra vonatkozd eldird
- A munkavégzés ideje alatt tokozott vondot kell forditani a forgalomi
l6irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére. Nyitott munka;

A :_.';iiwfu. ri attal ellami &

€3 Mezzatasa soran be

oot sra, 1 KRESZ, iltal

-1 o 4 e
FOKet Kivitelezo kiteles

eltéig kivilagitasard! sondoskodni.

- A létesitést és-bentist a technold viai el6irasok szerint kell véuezni,

- Nyomvonalas létesitmény esetén lakott teriileten beliil 025 1 0,25 elység kazon
Jelzokorldtot, 0,25 neghalado mélységnél védokorldtor, lakott teriileten kiviil 0.25 m
mélység alatt jelz8ko kell Iétesiteni
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Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:
A fesziiltségszint : 1 kV, 20 kV

A munkateriiletre jellemzé veszélyforrasok:
Munkaeszkozsk, jarmiivek, szallits-, anyagmozgato eszkdzok

- Szerkezetek egyensulyanak megbomlasa

- Szintkiilénbség

- Zaj, elektromos aramkori, vagy sztatikus fesziiltség

Gépek, szerszamok alkalmazisa

- A szerelési munkdk végzésénél, gépek berendezések és szerszamok alkalmazisanal a
vonatkozo szerelési, valamint technolégiai és kezelési utasitdsokat be kell tartani.

- Az elektromos berendezéseket az eléirasok szerinti érintésvédelemmel kell ellatni.

A tervezés soran felhasznélt szabvanyok:

1. |MSz 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

2. |MSz151-1 Erésaramu szabadvezetékek. Az | kV-nal nagyobb névleges fesziiltségii
szabadvezetékek 1étesitési eldirasai

3. [MSz151-3 Er6saramu szabadvezetékek. Tartoszerkezetek (oszlopok)

4. |MSz 151-4 Erésdrami szabadvezetékek. Tartoszerkezetek (oszlopok) alapozasa

5. [MSz15]1-8 Erésarama szabadvezetékek. Legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségti




szabadvezetékek létesitési eldirasai

7. |MSz447:1998 Kisfesziiltségil, kdzcéla elosztohalézatra csatlakozas

8. |MSz 453 Biztonsagi tablak erdsaramu villamos berendezések szamara

9. |MSz 1585 Uzemi szabdlyzat erésarami villamos berendezések szdmara

10. | MSz 15988 1-35kV fesziiltségii vezetékek és gytijtésinek védelmi és
automatika-rendszere

I1. | MSz 15989 I-35 kV fesziiltségli halézatok transzformatorainak es csillagponti
berendezéseinek relévédelmi és automatika-rendszere

12. | MSz 1600-11 Letesitési és Biztonsagi Szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
erésaramu villamos berendezések szaméra
Villamos kezel6terek és laboratoriumok

13. [MSz 1610/1-70 Leétesitési és Biztonsagi Szabalyzat 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségii
erésaramil villamos berendezések szamara
Altaldnos eldirasok; szaraz helyiségek

14. [MSz 17222 Erintésvédelmi szabélyzat
1000 V-nél nagyobb fesziiltségii nem kozvetleniil foldelt berendezések

15, | MSz 172-3 Erintésvédelmi szabalyzat
1000 V-nal nagyobb fesziltségii kézvetleniil foldelt berendezések

16. | MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségii erdsaramn villamos berendezések
létesitése

17. [MSz 453-87 Biztonsdgi tablak erdsarami villamos berendezések szamara

18. |[MSZ 595/1-86 | Epitmények tiizvédelme

19. | MSz 4851 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

20. |MSz 7487-1-3 Kdzmii- és egyéb vezetékek elhelyezése kozteriileten

21. [ MSz 13207 0,6/1 kV-20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erdsdramu kabelek és
jelz8kabelek kivélasztasa, fektetése és terhelhetésége

22. |MSz HD472 S1 | Kisfesziiltségii, kozcéli villamos halézatok névleges fesziiltségei

23. | Msz 50160 A kbzcéli  elosztohaldzatokon szolgaltatott  villamos  energia
fesziiltségjellemzéi

24. IMSz 60071 Szigeteléskoordinacio

Figyelembe veendd jogszabalyok és egyéb elbirasok:
* MVMT Halozatfejlesztési iranyelvek
e ELMU Rt Fejlesztési valamint Uzemviteli Aligazgatésig szakmai utasitisai,

iranyelvei

e 122/2004 (X. 15.) GKM rendelet a villamosmfi biztonsagi dvezetérdl

° 8/1981 (XIL 27.) IpM rendelet a kommunalis és lakéépiiletek érintésvédelmi
szabalyzatarol

e 35/1996 (XII. 29) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat kiadasarsl

e 2/2002 BM rendelet , A tlizvédelmi &s polgari védelmi miiszaki kovetelmények
megallapitasarél”

e 1993, XCIIIL, Térvény a munkavédelemrél

(@]

o
O
o

1997. évi CII. Torvénymddositas a munkavédelemrdl

2001. évi LXXVIIL Térvénymédositas a munkavédelemrd]

2004. évi XI. Torvénymddositds a munkavédelemrl

Végrehajtasi utasitas 5/1993 (XI11.26.), 20/1997 (XIL.19.) MUM rendeletek:
10/2002 (X11.23.), 11/2002 (XII. 28.), 28/2004 (XIL20.) FMM rendeletek a
Munkavédelemrél sz616 1993, évi XCIIL Torvényhez.

° 4/2002 SZCSM-EUM egyiittes rendelet.



A felsorolt szabvanyokban, utasitisokban és eldirasokban rogzitett kovetelmények betartisa
kotelezd.

A kabeldobok, oszlopok, berendezések rakoddsat, szllitasat és allitasat csak kotozsi vizsgaval
rendelkezék végezhetik.

A kiasott oszlopgédraket és kabelarkokat temetetleniil hagyni tilos. Amennyiben a kitermelés utin
az oszlopok allitasa, ill. a kabelfektetés nem torténik meg, ugy az oszlopgddroket és kabelarkokat
véddkorlattal korbe kell keriteni, sotétedés idejére megfeleld vilagitasukrol gondoskodni kell.

Merési munkékat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek

8. TUZVEDELEM

A munkdt végz kivitelezd koteles az 1996, évi XXXI. Torvény és a 2/2002. BM rendelet,
tovabba az lizemeltetd tiizvédelmi szabélyzata szerint végezni tevékenységét,

A tervezett bovités a kabel és az érintett allomas tlizvédelmi helyzetére, valamint a tlizoltds
feltételeire kihaté valtozast nem tartalmaz, tiizvédelmi besorolasanak megvaltoztatisat nem teszi
szitkségessé.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet végzdk megfeleld szakmai végzettségérol és
kioktatasarol a kivitelezd (munkaltato) kételessége gondoskodni.

Alkalomszer(i tlizveszélyes tevekenységet csak érvényes tizvédelmi szakvizsgaval rendelkez
munkavallal6 végezhet. Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi,
targy1 és biztonsagi feltételeket irisban kell meghatarozni.

Idegen teriileten a feltételeket (pld.: oktatas, véddintézkedések stb.) a teriilet felel§s vezetdje
Jogosult meghatarozni. Hegesztési tevékenységhez csak megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezd,
megteleldségi jellel ellatott, megfelels idészakonként ellendrzott eszkozoket lehet haszndlni.

A tliz jelzéséhez és oltdsdhoz szitkséges eszkozok biztositasa a kivitelezd feladata,

Az elektromos berendezéseket éghet anyaggal letakami tilos!

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltésa eldtt dramtalanitani kell!

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet, illetve barmilyen folyadékot alkalmazni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények komyékét 2 m-es korzetben a keletkezs
kabelhulladéktsl és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani.

Gondoskodni kell a munkagodorben a t&bbi kébel letakarasardl és a lehullé izzo fémrészek
eloltasarol.

Az esetleges tliz eloltdsdra, a hegesztés idejére megfelels oltdeszkozt, késziiléket kell
készenlétben tartani.

A melegedési hely kornyékéré| az éghetd anyagokat el kell tavolitani és el kel keriteni.

Zart helyen tliz- és robbandsveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a folyamatos
szelldzést természetes tton biztositani kell.

Foldmunka végzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a munkat le
kell 4llitani és az egész teriiletet le kell zami, az illetékes hatsagot értesiten.

9. KORNYEZET- £S ZAJVEDELEM

A munkat végzé kivitelezé koteles a vonatkozd torvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az
lizemelteté kornyezetvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységeét.

A kornyezetet veszélyeztetd, vagy kérositd kornyezethasznalé koteles azonnal befejezni a
veszeélyeztetd, vagy kérosito tevékenységet. A kornyezethasznals kételes gondoskodni a



tevékenysége 4ltal bekovetkezett kémyezetkarosodas megsziintetésérdl. a kérosodott komyezet
helyredllitasarol ugy, hogy a legkisebb mértékii komyezetterhelést és igénybevételt idézze elo,
megel6zze a komyezetszennyezést, kizarja a kérnyezetkarositast.

A fold védelme: a bontasi és létesitési munkalatok soran a szereldsi hulladék anyagok szelektiv
gyujtésérdl és eltavolitdsarl naponta gondoskodni kell.

A viz védelme: a 33/2000. (I11.17.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
A vizhasznélattal jaro technoldgiai folyamatok sorén karos szennyezes €16 vizbe, kozcsatorndba
nem keriilhet.

A zoldteriilet védelme: a munkalatokat koriiltekintéen, minimalis zoldkér okozassal kell végezni.
Z5ld teriileten a munkagodor és a munkavégzés soran elfoglalt teriilet méreténél 50-50 cm-rel
nagyobb feliiletet kell helyrellitani. Fasor kézelében a foldkitermelés csak kézzel torténhet. A fik
torzsének védelmérol koriilkeritéssel kell gondoskodni! A kalodat a fak torzséhez rogziteni nem
szabad. 5 cm-nél vastagabb gyokereket elvagni tilos! Gallyazast, fakitermelést csak a sziikséges
engedélyek beszerzése utan - megfelel szakszeriiséggel - lehet végezni (végeztetni)

A kérnyezet altalanos védelme: a kivitelezés befejezése utdn a teriiletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyre kell 4llitani. Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik,
ugy azt az ideiglenes gytijtdhelyen tigy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini ill. felszin alatti
vizet ne szennyezhessen.

Veszélyes hulladék kezelése: a veszélyes hulladékot az egyeb hulladéktdl el kell kiilniteni és azt
fajtanként kiilon kell tarolni

Veszélyes hulladék gyiijtése: a bejelentésre kotelezett veszélyes hulladékok gyiijtési modjait az
tizemeltetd komyezetvédelmi szabalyzata tartalmazza

Veszélyes hulladék elszallitasa: a kivitelezé a munkalatok soran keletkezé veszélyes hulladékot
kiteles a véllalkozasi szerz6désben kijelolt - az tizemeltetd 4ltal megbizott, érvényes
hulladékszallitasi szerzddéssel rendelkezs - partnerek részére elszallitatni.

Zajt, illetve rezgést el8idéz6 épitési munkat ugy lehet végezni, hogy az épitési munka végzése
soran keletkezo zaj a teriiletre megengedett zaj- ¢s rezgésterhelési hatarértéket ne haladja meg.
Zajt el6idéz6 jelentds épitési munka esetén a munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a
kérnyezetvédelmi hatdsagtol zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni és annak megtartasardl
gondoskodni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha a zajterhelési hatarérték
teljesiil és errél a kivitelezd nyilatkozik.

A tlizoltd eszkozok olyanok legyenek, hogy anyaguk az 6zonréteget ne karositsa a megengedettnél
nagyobb mértékben.

Hulladék kezelés

A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elrendeli az €pités-bontasi munkalatokhoz a 2.
€s 3. szamu hulladék tervlap készitését.



