MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI, Etele 0t 44A hrsz.: 3241/4 (BKK)

Altalanos miszaki adatok

r

Fesziiltseg 3 x 400/230 ~ 50Hz

Tervezett 1kV-os fldkabel tipusa NAYY-J 4 x 50 mm®0,6/1 kV
Tervezett nyomvonalhossz: 15,00 fin

Tervezett kabelhossz: 22,0 fm

1. Elozmények

A megrendelés targyaban szerepld 1kV-os foldkébel tervezése az ELMU Halozati Kft.
megbizasa alapjan késziil.

A tervezett 1 kV-os foldkdbel vezetékjog alapjdn létesithetd. A tervezett csatlakozdsi
Joldkdbel épitéséher vezetéhjogi engedély nem sziikséges.

A tervezett 1 kV-os foldkabel nyomvonalat elézetesen egyeztettik, az ELMU Hélozati Kft.
Eszak-Pesti Régidval.

Tervez6 megbizasa ezen villamos halézat tervezéseére szél.

2. A létesitmény leirdsa

Csatlakozé kdbel Iétesitése (rajzszam: KT-41/2016-01)

A meglévd elosztoszekrénybe egy 00 méretll szakaszolhat6 biztosttésort kell beépiteni.
(3x63 A)

A errdl a biztositésorrdl 1 db NAYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm tipust kabel kell inditani a tér
irinyaba a BKK altal telepitett csatlakozd szekrényig ¢s abba be kell kotni.

A tervezett NAY'Y-J tipust 1 kV-o0s kabel végelzar6it a VU-223/1 szamu technoldgiai utasitds
szerint kell szerelni.

A kabelfektetés soran a kabelek hémérséklete nem lehet kisebb, mint az MSZ 13207:2000
szamt szabvany 3.5. pontja szerinti hémérséklet.

A kivitelezés soran csak kézi foldmunka végezheto!

A nyomvonal keresztez utburkolatot, vizvezetékeket, szennyvizvezetékeket, gazvezetcket;
KIF, és KOF kabeleket, ezért a pontos nyomvonalvezetést kutatoarok asasdval kell
meghatirozni. A tervezett kabel fektetési mélysége — 1,3 méter. A kabelt homokégyba kell
fektetni és teljes nyomvonalon jelzészalaggal ellatni.

Az Utkeresztezésénél az csatlakozo6 foldkabelt KPE @110 mm véddesébe kell helyezni,
melynek mindkét irdnyba min 0,5 m-rel tal kell nytilnia. A csd végeit PUR habbal kell
lezarni.



3. Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem modja a -0,4 kV-on nulldzas (TN-C rendszer)

Az érintésvédelem kialakitasanal figyelembe kell venni az ELMU-EMASZ érvényben 1évé,
VU-308/1 szamu érintésvédelmi szabalyzatat.

A hurokimpedancia, illetve zarlatszamitasokat elvégeztiik, a tervezett halézat kielégiti a
nullazas feltételeit.

A fesziiliségesésre valo ellendrzést elvégeztiik, a tervezett haldzati végponton a fesziiltségesés
a megengedett 5% alatt van.

A tilfesziiltség védelmet az ELMU Nyrt. érvényben 1évd, VU-256/1 szami tilfesziiltség
védelmi szakmai irdanyelve szerint kell kialakitani.

4. Altalanos eléirasok

A tervdokumentacid az 1997, évi LXXVIIL torvény az épitett kérnyezet alakitasarél és
védelmérdl és a 45/1997. (X11.29.) KTM rendelet az épitészeti-miiszaki tervdokumentécidk
tartalmi kévetelményeirdl figyelembevétel késziilt.
A munkahely el6készitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsdgok és koriilmények
feltardséval torténjen meg. Ellendrizni kell a szallitasi és munkahelyi kizlekedési
utvonalak hasznalhatésagat, a munkavégzés soran érintett k6zmivek, mitargyak helyét, a
talajadottsdgok jellemzéit.
A kivitelezének az adott munkéra vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld 1étszami
és szakképzettségl dolgozokat kell biztositania. A miivezetének munkavédelmi
szempontbol ellendriznie kell a koltségvetésben szerepld anyagokat, gépeket €s
eszkdzoket. Kozteriileten a felhasznalasra keriilé anyagok taroldsa ne akadalyozza a
gyalogos és gépjarm( forgalma, balesetveszélyt ne okozzon.
Munkateriilet atadas-atvételi eljaras csak engedélyezett terv és a hatdsagi engedélyek
birtokdban kezdtdhet meg.
Az Uttestek és gépkocsibejarck keresztezésénél a veédéesd mindkét vége 0,5 méterre
nyuljon tdl az Gtburkolat szélétdl. Védbdesdvek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj
nedvessége, illetve az esetleges talajviz behatoldsa ellen.
Az Uttestek keresztezését atvagassal vagy bontas nélkiil, iranyitott firassal kell kivitelezni.
Furasnal tartalékesovet nem kell lefektetni.
Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat és a gépkocsi bejardk keresztezésénél a zavartalan
behajtast biztositani kell.
A meglév kozmlivek keresztezésénél véddesivet kell alkalmazni €s biztositani kell az
MSZ 7487 szam1 szabvanyban eldirt figgbleges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2
méterre lehet. Fentiek figyelembevételével a kabelek fektetési mélysége a
kozmiikeresztezéseknél valtozhat,
Ahol a kézmiivek zsufoltsdga miatt a 0,6m-es, illetve az 1,0 m-es fektetési mélység nem
tarthato, ott jarddban jarulékos mechanikai védelemként 40 x 40 cm-es beton jardalapot,
uttestben pedig @193,7 x 5,6 mm-es acélesdvet kell alkalmazni.
A tervezett kébelre, a kdbelnyomvonal azonositasa céljabol kébeljelz6t kell régziteni az
MSZ 13207:2000 szam1 szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint. A kabeljelzdn a
kébelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziiltségét fel kell tiintetni. Ezeket oly médon
és olyan slrtin kell ethelyezni, hogy a kdbelvonal a nyomvonal barmely részén
azonosithato legyen:

- altalaban legalabb 10m-enként

- épiiletekben valé bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatol 0,5 m tdvolsagon

beliil;

- keresztezések elétt és utan 0,5 m tdvolsdgot belill;

- Osszekdtd mindkét végén 0,2 m tavolsigon beliil;

- kébelvédbesé mindkét végén 0,5 m tavolsdgon belill,

- kabelvégelzarok alatt j01 1athatd helyen.
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- A kivitelezési munkék befejeztével — a levonulast kévetSen — a munkateriilet eredeti
allapotat vissza kell 4llitani, a hulladékot, tormeléket el kell szllftani az arra kijelolt
helyre, figyelembe véve a kirnyezetvédelemre és a veszélyes hulladékokra, valamint ezek
kezelésére vonatkozd valamennyi szabvanyt és hatdlyos jogszabalyi eléfrast,

- A sziikkséges 0t- és jardabontasok engedélyét a kivitelezének kell megkérnie, beszereznie,
A kozmiivek elhelyezkedésérél — amennyiben sziikséges - kutatdarok dsdsaval kell
meggy6zdni.

- Ha a munkavégzés soran kozmiitargy megsériil, arrol annak izemeltetdjét haladéktalanul
értesiteni kell.

- A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozd eldirast ¢és szabvanyt be kell tartani és
tartatni. A tervtdl eltérni csak az lizemeltetd, a tervezd, a beruhazo és az 1. foku épitésiigyl
hatdsag egyiittes hozzdjarulasaval lehet, Az esetleges valtozdsokat a kivitelezést kovetéen
az atadasi dokumentacidban rogziteni kell. A halozatépitést csak érvényes engedélyek és
jovahagyott terv birtokaban lehet megkezdeni!

- Nyomatékosan felhivjuk a kivitelez6 figyelmét a kdzmliegyeztetés soran — a kiilénbozd
kdzmiivek altal el6irt szakfelligyeletek megrendelésére és a kivitelezés sordn az MSZ 7487
szam szabvany idevonatkozd el6irdsainak betartasara. Fentieket figyelembe véve a
kabeldrok dsdsa nem mindig végezhetd géppel, szitkség esetén kézi foldmunkat kell
alkalmazni!

5. Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi terviejezet a tobbszor modositott 1993.évi XCIII. Torvény €s a

végrehajtasardl szolo 5/1993, (X11.26.) MM rendelet figyelembevételével késziilt.

- A kivitelezés sorin maradéktalanul be kell tartani az aldbbi szabvanyok ¢és rendeletek
elbirasait:

- Szabvanyok:
MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S 1:2002, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998,
MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 453:4987, MSZ 1585:2009, MSZ 1600 sorozat,
MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 sorozat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2.1980,
MSZ 13207:2000, MSZ 15003:1989
- Rendeletek:
e 9004/1982 (K&z1. Frt. 16.) KPM-IpM egyiittes kozlemény 7. szamt szabélyzat
o 122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmi biztonsagi vezetérdl
e 8/2001 (1IL.30.) GM rendelet a Villamosmii Miszaki-Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérol
o 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl
e 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzdk és hasznalatuk biztonsagi
és egészségligyi kévetelményeinek minimalis szintjérdl
e A vonatkozé ELMU Nyrt. Technol6giai, biztonsagtechnikai és tizemviteli
utasitdsok

- A kabelek hiizdsahoz, a vezetékteritéshez és a szereléshez akkora helyet kell biztositani,
hogy az alkalmazott technoldgidbol adodd munkamiiveletek az eléirdsoknak megfelelden
elvégezhetbek legyenek.

- A kidsott és vissza nem temetett munkagodréket a munkaidé befejeztével el kell keritent,
illetve szilkség esetén megfelel6 médon megvilagitani.

- Az éplités megkezdése elbtt egyszemélyi felelds munkavezet6t kell kijel6lni, aki koteles a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrdl tadjékozddni és a megfelelé munkavédelemrsl
gondoskodni, Fokozott figyelmet kell forditni arra, hogy a munkalatok végzése
kozteriileten folyik, ahol elkeriilhetetlen idegenek kézlekedése, illetve tartdzkodasa,



valamint gépjarmiiforgalom, ezért- ha ezt a kialakult kdriilmények megkivanjik - jelz66tt
(vagy jelz86rdket) kell allitani.

- Az lizemvitelre vonatkozo miiszaki és biztonsagi eléirdsok szigort betartasarol
gondoskodni kell.

- Fesziiltség alatt 1évE hldzaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni
TILOS! A fesziiltségmentesitésre vonatkozo igényt a munkalatok megkezdése el6tt 30
nappal irdsban kell bejelenteni az ELMU-EMASZ Halozati Szolgéltaté Kft. Eszak-Pesti
Régiojanal.

- A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a
munkéban résztvevdk, a munkéalatok alatt, a balesetetharitasi eléirasoknak és
rendelkezéseknek — kiildnodsen az 1993.évi XCIIL térvénynek — minden tekintetben eleget
tegyenek.

6. Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet

A tervezett munka mennyisége nem haladja meg a 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiM egylittes
rendelet 5.8 (1) bek. a) és b) pontjaban megadott iddintervallumot, ezért a tervet a kivitelezd
nem koteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatigyi Féfeliigyel6ségnek.

Az elokészités altalanos alapelvei

1) A kivitelezési tervdokumentaciok készitésénél, az épitSipari kivitelezési tevékenység
el0készitésénél és végrésénél a tervezdnek, illetve a kivitelezének — ezek hidnyaban az
épittetének — figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban
meghatarozott eldirasokat.

2) Fenti bekezdésben meghatarozott tevékenységek soran a kivitelezési tervdokumentacio
készit6jének, illetve a kivitelezének
a) figyelembe kell vennie azokat a kiilonb6z6 munkafolyamatok, illetve

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejileg, illetve egymdst kdvetfen végeznek, ¢s
meg kell hataroznia ezek elbrelathato idétartamat;

b) abiztonsagi és egészségvédelmi terviejezetben meg kell hatiroznia az adott épitési
munkahely sajatossagainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre
vonatkozd egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket. A tervfejezetnek
tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szdmua mellékletben
felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.

A koordinator elvégzi a rendelet 8.§-ban eldirt feladatokat.
Az épitési munkahelyeken biztositando minimalis kovetelmények

- az épitési munkahelyen rendet ¢s tisztasagot kell tartani;

- amunkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét,
meg kell hatrozni a kézlekedési utakat vagy a kdzlekedési zonakat;

- meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagéval §sszefiiggd szabalyokat, ideértve
a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkoztatasi eredet(i rakkelték
egészségkarosito hatdsanak megeldzésére vonatkozo elbirasokat is;

- gondoskodni kell a karbantartasrol, az Gizemeltetést megel6z6 ellendrzésrdl, az eszkdzok
és berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitisarol;

- az anyagok tarolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell vélasztani, biztositani kell a
szabalyos tarolasukat, killonds tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

- meg kell hatarozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabdlyait;

- meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési térmelékek
tarolasanak, elszallitasanak a szabalyait;



- rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és modjat, az organizécids tervet sziikség szerint modositani kell a
munkak el6rehaladaséhoz, illetve a koriilmények valtozasahoz igazodva;

- biztositani kell az egytittmiikdést a munkaltatdk és az énallo véllalkozok kozott az épitesi
munkahely és a kérnyezetében 1év6 ipari tevékenységek kélesonhatasainak
figyelembevételével.

A munkavallalok tdjékoztatisa

A munkaltatdé a munkavéllalokat, illetve képviselGket koteles — szilkség szerint irasban —
tajékozatni azokrol az intézkedésekrdl, amelyek az épitési munkahelyeken munkat végzé
munkavallalok egészségét és biztonsagat érintik.

A tijékoztatast a munkavéllalo részére kozértheté formaban kell megadni.

Az épitési-kivitelezési és tereprendezési munkak kore

Foldmunkak

Arokasés

Epités

Javitas

Karbantartas, festés

Eldre gyartott elemek &sszeallitisa és szétszedese
Haldzatszerelés (kabel, szabadvezeték, transzformator allomas)
Transzformator dllomasban végzett munka

Kozvilagitasi haldzaton végzett munka

10.  Fesziltség alatti munkavégzes

e A i ol o

Az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd
munkak és munkakdriilmények

1. Arokban végrett munka

2. Légvezetéket szallitd jarmivek kezelbi altal végzett munka

3.  Magas fesziiltségl vezetékek kozelében végzett munka

4, Azok a munkék, amelyek a talajmegestszas kdvetkeztében betemetéssel, mocsaras
teritleten val6 elmeriiléssel vagy magas helyrdl tortén6 leeséssel veszélyeztetik a
munkavallalot

5. Nehéz, cldre gyartott elemelk Gsszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos
munka (oszlopok, kompakt transzformator allomésok)

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis
egészségvédelmi és biztonsagi kivetelmények

1. Stabilitds ¢és szilardsag
Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
az épitési munka sajatossagainak,
a valtozé épitési kbrillményeknek és allapotoknak
iddjarasi kévetelményeknek
mindenkori épitéipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfeleléen
folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
munkavégzés kdvetelményei.
Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen
moddon mozogva vagy elmozdulva — hatranyosan befolyasothatjak a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos modon stabilizalni kell.
Epitési munkagddrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — tigy kell
kitdmasztani, rézslizni vagy mas megoldéssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szalkaszaban biztonsagosan meg6rizzék allékonysagukat.
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A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képessegét rendszeresen ellendrizni kell,

2.  Hémeérséklet

A munkavégzés teljes idOtartama alatt az alkalmazott munkamodszerek, a munka jellegét és
az ott dolgozd munkavdllalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara
megfelelé hémérsékletet kell biztositani.

A klimakdmyezet kedvezitlen hatasainak megel6zése céljabdl munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Orénként legalébb 3, de legfeljebb 10 perces pihenbid6t kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24°C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek minésiilé munkahelyen.

A munkahely hidegnek min6stl, ha a munkaidd 50%-4nél hosszabb id6tartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4°C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10°C-ot nem éri el

3. Szellbztetés

Biztositani kell a szlikséges mennyiségi friss levegot, figyelembe véve az alkalmazott
munkamoédszereket és a munkavéllalokkal szembeni fizikai megterhelést.

4. Tiliz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatdl, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektbl, az ott 16vé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,
valamint az ott tartézkoddé munkavallaldk lehetséges legnagyobb 1étszamatol fiiggben, a
munkahelyeket megfeleld szamu, a tliz oltasdra alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon
jogszabdlyok szerint tiizérzékels, jelz6- és riasztoberendezéssel kell ellatni.

5.  FElsbsegélynyhjtas

A munkaltatonak biztositania kell az els6segély nyujtasi lehetdséget és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsésegélynyijtasra
kijel6lt szemely mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavéllalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

6.  Energiaelosztd berendezések

A szerelvényeket Ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz-
vagy robbanasveszélyt, A munkavallalokat és a munkavégzeés hatokorében tartozkoddkat
megfelelden védeni kell a kozvetett vagy kdzvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel
szemben.,

7. Munkateriilet elhatarolasa

A munkateriiletet védékorlattal kell elhatarolni. Jarda felbontasa esetén gyalogos atjarok,
gépkocsi behajtok és Gttestek felbontasa esetén pedig gépkocsi atjarok elhelyezése szlkséges.

8.  Geépek, emel6 berendezések, jarmiivek

Szabadvezetekek kozelében végzett munkak esetén a munkagép, illetve annak alkatrészei és a
vezetékek kozott megfeleld biztonsagi tavolsidgot (1kV-ig 1,0 méter, 1 kV és 110kV kozott
pedig 3,0 méter) kell biztositani. Ha ez nem biztosithatd, akkor fesziiltségmentesitést kell
kérni.

9.  Magashdl leesés

Oszlopok maszasakor kétkdteles munkadv és teljes hevederzet és véddsisak alkalmazasa
kételezd.

10.  Epitési és bontasi munkdak



Az EIMU és EMASZ, 4ramszolgaltatasi teriiletén végzett hélozatszerelési munkdk esetén
szigoruan be kell tartani az aramszolgaltatok altal kiadott, érvényben 1évé technologiai
utasitasokat. A munkaknal biztositani kell a megfeleld technoldgiai sorrendet és a szlikséges
munkavédelmi eszkdzdket. Az oszlopok emelését csak megfelelé gyakorlattal rendelkezd
személy irdnyitasaval szabad végezni.

11.  Egyéni védbeszkdzok biztositasa

Epitési munkahelyeken fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leeséstd]
nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk,

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a munkavallald
a munkét csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhandsgatlé hasznalataval végezheti.
Ilyen esetben elozetesen ki kell alakitani vagy jel6lni azokat a teherhordozoé szerkezeteket,
ahova a munkavéllald a védéeszkdzt megfeleld biztonsaggal régziteni tudja.

A zuhanas elleni védelem céljara hasznélt egyéni véddeszkozt — a gyartd eldirdsainak
megfeleléen — a vonatkozd szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell
alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

12.  Csoportos védoeszkozok biztositasa

A munkateriileten a kévetkez6 csoportos védbeszkozoket kell biztositani:
- tizoltd készilék

- mentédoboz, mentSkstél (30m)

- piros zaszlo

- figyelmeztetd és tiltd tablak

- rovidrezard készletek (munkafeladat szerint)

- TEMA létra (zuhanasgatloval ellatva)

7. Tizvédelmi fejezet

A munkateriileten a tliz elleni védekezés feladatait, a kivitelez6 szervezetének milkddési
szabalyait a Tlzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

A Tlizvédelmi Szabélyzat hatalya kiterjed minden munkavéllaléra, akik a megrendeld vagy a
létesitmeény lizemeltetdje altal izemben tarfott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre vonatkozo tiizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezének
¢s lizemben tartonak a keretszerzddésben kell régziteni. A villamos halbzatszerelési
tevékenység soran alkalomszerii tizveszélyes tevékenység végzésére keril sor. A
thzveszelyes tevékenyég engedélyezésének rendjét a vallalkozo-kivitelezé tlizvédelmi
utasitasi rogzitik. A kivitelezést kdvetden a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tiizvédelmi eldirdsok, szabvanyok betartasarol.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabiivok

1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol
30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitésril
28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszégos Tuzvédelmi szabalyzat kiadasarol

8. Kornyezetvédelmi fejezet

A tervezett kdbelfektetési és szerelési munkékat ugy kell elvégezni, hogy azzal a
kérmyezetben a lehetd legkisebb mértékben okozzanak karokat, a kérnyezetet a legkisebb
mértékben zavarjdk, kompresszoros burkolatbontast csak 8% — 18" drédig szabad végezni.

A kabelnyomvonal kidsdsakor a nyomvonalon el6forduléd fagytkereket nem szabad elvagni, a
kabelt a gydkerek kozott kell elvezetni, véddcesdbe kell hizni.

Amennyiben a kdbelftektetés rendezett é16 parkban térténik, a legfels6 foldréfeget ugy kell
felszedi, hogy a fuves terlilet visszaallithato legyen.



A tervezés és kivitelezés soran be kell tartani a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes

A hulladékgazdélkodasnal figyelembe kell venni az ELMU-EMASZ VU-254/2 szdmt
szabalyzatat hulladékok kezelésének tigyrendjérol.

A tervezés soran azokat az eszkdzdket, berendezéseket (transzformator, kondenzétor, olajt
tartalmazd berendezés, faoszlop, olajos foldkabel), melyek tovabbi felhasznalasardl csak a
késbbiekben fog dontés sziiletni, leszerelt eszkdzként, berendezésként kell feltiintetni, nem
hulladékként.

Hulladékot minden esetben az arra kijeldlt helyen, szelektiven kell gyiijteni

Kéztertileten végzett munkak esetében, amennyiben a hulladék nem halézatrdl keriil
leszerelésre (beton, 151d, aszfalt), a Vallalkozo felelGssége a hulladékokrél a jogszabalyoknak
megfelelden gondoskodni.

A hulladékok kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat,
szallitasukat, gvartasukat, és alkalmazasukat. Tovabba veszélyes technologiak
alkalmazasakor, olyanvédelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kdérnyezet
veszélyeztetésének kockdzatat jogszabalyban meghatérozott mértékiire csbkkentik, vagy
kizarjak.

A kérnyezetszennyezéssel jard technologidk alkalmazasakor a kornyezetveszélyeztetés
csOkkentése érdekében a veszélyforras jellegéhez igazodé védétertiletet illetve védétavolsagot
kell kijelélni. A kdrnyezethasznald koteles a hulladék kezelésérdl (4rtalmatlanitdsérdl,
hasznositésardl) gondoskodni, igy példaul a kitermelt és megmaradt féldet, beton — és
aszfalttormeléket a kijelolt lerakohelyre szallitani, deponalni.

Amennyiben a targyi munka kivitelezése soran kdrnyezetvédelemmel kapcesolatos problémak
illetve rendellenességek meriilnek fel, ugy azokat az illetéke 6nkormanyzatnak jelenteni kell.
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