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MUSZAKI LEIRAS

Budapest Medvetalp u. 3 B épiilet hrsz.: 1722/111 villamos
energia ellatasa

Altalanos miiszaki adatok

r

Fesziiltség 3 x 400/230 ~ 50Hz

Tervezett 1kV-os foldkabel tipusa NAYY-J 4 x 240 mm®0,6/1 kV
Tervezett nyomvonalhossz: 10,23 fm

Tervezett kabelhossz: 2x%15,0 fm

1. Elézmények

A megrendelés targydban szereplé 1kV-os foldkabel tervezése az ELMU Halozati Kft.
megbizasa alapjan késziil.

A tervezett 1 kV-os foldkdbel vezetékjog alapjdan létesitheto. A tervezett csatlakozdsi
foldkdbel épitéséher vezetékjogi engedély nem sziikséges.

A tervezett 1 kV-os foldkabel nyomvonalét eldzetesen egyeztettiik, az ELMU Halézati Kft.
Eszak-Pesti Régioval.

Tervezé meghizasa ezen villamos halézat tervezésére szol.

2. A létesitmény leirasa
Csatlakozé kabel létesitése (rajzszam: KT-41/2016-01)

A meglévé 0,4 kV-os foldkdbelt 3,0 m hosszban fel kell térni, és a tervezett eloszto
szekrénytdl tavolabbik végén fel kell hasitani. A hosszabbik véget a csatlakozd szekrénybe
kell beforgatni. A rovidebbik véget meg kell toldani és azt is a csatlakozd szekrénybe kell
forgatni.

A csatlakozé szekrénybdl 2 db NAYY-J 0,6/1 kV 4x24 mm?2 tipusi kabel kell inditani a a
Medvetalp utca 3 szdmu telekre a telekhatartél 0,6 m-re telepitett csatlakozo berendezésig
(idegen) és abba be kell kotni.

A tervezett NAY'Y-J tipus 1 kV-os kébel végelzaroit a VU-223/1 szami technoldgiai utasitds
szerint kell szerelni.

A kabelfektetés soran a kabelek homérséklete nem lehet kisebb, mint az MSZ 13207:2000
sz4dm1 szabvany 3.5. pontja szerinti hémérséklet.

A Kkivitelezés soran csak kézi foldmunka végezhetd!

A nyomvonal keresztez Gtburkolatot, vizvezetékeket, szennyvizvezetekeket , ezert a pontos
nyomvonalvezetést kutatdarok asasdval kell meghatarozni. A tervezett kabel fektetési
mélysége — 1,3 méter. A kabelt homokdagyba kell fektetni és teljes nyomvonalon
jelzészalaggal ellatni.

Az Otkeresztezésénél az csatlakozo foldkabeli KPE ©200 mm védScsébe kell helyezni,
melynek mindkét iranyba min 0,5 m-rel til kell nytilnia. A ¢s6 végeit PUR habbal kell
lezarni.



3. Erintésvédelem

Az alkalmazoit érintésvédelem modja a -0,4 kV-on nulldzas (TN-C rendszer)

Az érintésvédelem kialakitasanal figyelembe kell venni az ELMU-EMASZ érvényben 1év4,
VU-308/1 szamu érintésvédelmi szabalyzatat.

A hurokimpedancia, illetve zéarlatszdmitasokat elvégeztiik, a tervezett haldzat kielégiti a
nullazas feltételeit.

A fesziiltségesésre valod ellendrzést elvégeztilk, a tervezett hdldzati végponton a fesziiltségesés
a megengedett 5% alatt van.

A thlfesziiltség védelmet az ELMU Nyrt. érvényben lévé, VU-256/1 szami talfesziiltség
védelmi szakmal iranyelve szerint kell kialakitani.

4. Altalanos eléirasok

- A tervdokumentdci6 az 1997. évi LXXVIIL tdrvény az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérd! és a 45/1997. (XI1.29.) KTM rendelet az épitészeti-miiszaki tervdokumentécidk
tartalmi kovetelményeirdl figyelembevétel késziilt.

- A munkahely el8készitése a nyomvonal bejérasaval, a helyi adottsdgok és kiriilmények
feltdrdsaval térténjen meg. Ellendrizni kell a szallitdsi és munkahelyi kézlekedési
utvonalak hasznalhatésdgat, a munkavégzés sordn érintett kézmiivek, miitargyak helyét, a
talajadottsagok jellemzdit.

- A kivitelezének az adott munkdra vonatkozd érvényes normativdknak megfeleld 1étszamu
és szakképzettségli dolgozokat kell biztositania. A miivezetdnek munkavedelmi
szempontbdl ellendriznie kell a kdltségvetésben szerepld anyagokat, gépeket és
eszkdzdket. Kdzteriileten a felhasznalasra kertilé anyagok tarolasa ne akadalyozza a
gyalogos és gépjarmil forgalma, balesetveszélyt ne okozzon.

- Munkateriilet atadds-atvételi eljards csak engedélyerett terv és a hatdsagi engedélyek
birtokaban kezd&édhet meg.

- Az tuttestek és gépkocsibejarok keresztezésénél a véddesé mindkét vége 0,5 méterre
nytljon tal az utburkolat szélét8l. Védéesdvek végeit PUR habbal kell lezdrni a (alaj
nedvessége, illetve az esctleges talajviz behatoldsa ellen.

- Az uttestek keresztezését atvagassal vagy bontéds nélkill, irnyitott fiirdssal kell kivitelezni.
Fuarasnal tartalékesdvet nem kell lefektetni.

- Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat és a gépkocsi bejarok keresztezésénél a zavartalan
behajtast biztositani kell.

- A meglévd kdzmiivek keresztezésénél véddesovet kell alkalmazni és biziositani kell az
MSZ 7487 szam szabvanyban eldirt fiiggbleges tavolsigot, amely legkisebb értéke 0,2
méterre lehet. Fentiek figyelembevételével a kabelek fektetési mélysége a
kozmikeresztezéseknél valtozhat.

- Ahol a kdzmivek zsufoltsaga miatt a 0,6m-es, illetve az 1,0 m-es fektetési mélység nem
tarthaté, ott jardaban jarulékos mechanikai védelemként 40 x 40 cm-es beton jardalapot,
uttestben pedig ©193,7 x 5,6 mm-es acélcsovet kell alkalmazni.

- A tervezett kibelre, a kdbelnyomvonal azonositasa céljabol kabeljelzét kell régziteni az
MSZ 13207:2000 szamu szabvany 3.12. pontjdban leirtak szerint. A kabeljelz6n a
kéabelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziiltségét fel kell tintetni. Ezeket oly mddon
és olyan siiriin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely részén
azonosithato legyen:

- altalaban legalabb 10m-enként

- ¢épiiletekben vald bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatol 0,5 m tdvolsagon
beliil;

- keresztezések elott és utdn 0,5 m tavolsagot beliil;

- bsszekotd mindkét végén 0,2 m tdvolsdgon beliil;



- kébelvéd6ess mindkét végén 0,5 m tvolsagon belill;
- kabelvégelzarok alatt jOl lathato helyen.

- A kivitelezési munkak befejeztével — a levonulést kéveten — a munkateriilet eredeti
allapotat vissza kell allitani, a hulladékot, tdrmeléket el kell szallitani az arra kijelolt
helyre, figyelembe véve a kdmyezetvédelemre &s a veszélyes hulladékokra, valamint ezek
kezelésére vonatkozé valamennyi szabvanyt és hatdlyos jogszabalyi el6irast.

- A sziikséges 0t- és jardabontdsok engedélyét a kivitelez6nek kell megkérnie, beszereznie.
A kozmiivek elhelyezkedésérdl — amennyiben szikséges - kutatodrok dsasaval kell
meggy0zddni.

- Ha a munkavégzés soran kdzmiitargy megséril, arrol annak tizemeltetSjét haladéktalanul
¢rtesiteni kell.

- A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozé eldirdst és szabvanyt be kell tartani €s
tartatni. A tervtSl eltérni csak az lizemeltetd, a tervezd, a beruhdzo és az 1. foku épitesligyi
hatosag egyiittes hozzdjdruldsival lehet, Az esetleges valtozsokat a kivitelezést kivetben
az atadasi dokumentaciéban régziteni kell. A haldzatépitést csak érvényes engedélyek és
jovahagyott terv birtokdban lehet megkezdeni!

- Nyomatékosan felhivjuk a kivitelezd figyelmét a kézmUegyeztetés sordn — a kiilonboz6
kézmiivek altal eldirt szakfeliigyeletek megrendelésére és a kivitelezés soran az MSZ 7487
sz4mu szabvany idevonatkozé el8irdsainak betartdsdra. Fentieket figyelembe véve a
kabelarok 4sésa nem mindig végezheté géppel, sziikség esetén kézi foldmunkat kell
alkalmazni!

5. Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi tervfejezet a tobbszor modositott 1993.évi XCIIIL Térveny és a
végrehajtasdrol sz616 5/1993, (XI11.26.) MiiM rendelet figyelembevételével késziilt.
- A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az aldbbi szabvanyok és rendeletek
eldirasait:
- Szabvanyok:
MSZ 1:2002, MSZ HD 472 § 1:2002, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998,
MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 453:4987, MSZ 1585:2009, MSZ 1600 sorozat,
MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 sorozat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980,
MSZ 13207:2000, MSZ 15003:1989
- Rendeletek:
o 9004/1982 (K6zl. Brt. 16,) KPM-IpM egyiittes kozlemény 7. szamu szabdlyzat
o 122/2004, (X.15.) GKM rendelet a villamosmii biztonsagi vezetérdl
e 8/2001 (I1.30.) GM rendelet a Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérdl
o 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egylittes rendelet az épitési munkahelyeken &s az
épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimélis munkavédelmi
kévetelményekrol
e 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdz8k és hasznalatuk biztonsagi
és egészségligyl kovetelményeinek minimalis szintjérél
¢ A vonatkozé ELMU Nyrt. Technolégiai, biztonsdgtechnikai és lizemviteli
utasitasok
- A kéabelek hiizasdhoz, a vezetékteritéshez és a szereléshez akkora helyet kell biztositani,
hogy az alkalmazott technolégiabél ad6dd munkamiiveletek az eléirdsoknak megfelel8en
elvégezhetdek legyenek.
- A kiasott és vissza nem temetett munkagodriket a munkaidd befejeztével el kell keriteni,
illetve sziikség esetén megfelelé modon megvilagitani.
- Az épités megkezdése eldtt egyszemélyi felelds munkavezet6t kell kijeldlni, aki koteles a
helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozddni és a megfeleld munkavédelemrdl
gondoskodni. Fokozott figyelmet kell forditni arra, hogy a munkalatok végzése



|

J
kozteriileten folyik, ahol elkeriilhetetlen idegenek kozlekedése, illetve tartézkodasa,
valamint gépjarmtforgalom, ezért- ha ezt a kialakult koriilmények megkivanjak - jelz66rt
(vagy jelz66roket) kell allitani.

- Az lzemvitelre vonatkozé miszaki és biztonsagi eléirasok szigoru betartasarol
gondoskodni kell.

- Fesziiltség alatt 1&v6 haldzaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni
TILOS! A fesziiltségmentesitésre vonatkozo igényt a munkalatok megkezdése eldtt 30
nappal irdsban kell bejelenteni az ELMU-EMASZ Halézati Szolgéltatd Kft. Eszak-Pesti
Régidjanal.

- A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a
munkdban résztvevik, a munkalatok alatt, a balesetelharitasi el6irasoknak és
rendelkezéseknek — kiilondsen az 1993.évi XCIIL torvénynek — minden tekintetben eleget
tegyenek.

6. Biztonsagi és egészségvédelmi fejezet

A tervezett munka mennyisége nem haladja meg a 4/2002 (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet 5.§ (1) bek. a) és b) pontjaban megadott idGintervallumot, ezért a tervet a kivitelezo
nem koteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatigyi Féfelligyel6ségnek.

Az elokészités altalanos alapelvei

1) A kivitelezési tervdokumentédciok készitésénél, az épitbipari kivitelezési tevékenység
elOkészitésénél és végzésénél a tervezdnek, illetve a kivitelezonek — ezek hidnyaban az
épittetbnek — figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban
meghatarozott eléirasokat.

2) Fenti bekezdésben meghatarozott tevékenységek sordn a kivitelezési tervdokumentéciod
készitdjének, illetve a kivitelezének
a) figyelembe kell vennie azokat a kiilonb6z6 munkafolyamatok, illetve

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejlileg, illetve egymast kdvetden végeznek, és
meg kell hataroznia ezek eldrelathatd iddtartamat;

b) a biztonsigi és egészségvédelmi terviejezetben meg kell hataroznia az adott épiteési
munkahely sajatossagainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre
vonatkozd egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeket. A terviejezetnek
tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szamt mellékletben
felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.

A koordinator elvégzi a rendelet 8.§-ban el6irt feladatokat.
Az épitési munkahelyeken biztositando minimalis kovetelmények

- az épitési munkahelyen rendet &s tisztasdgot kell tartani;

- amunkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét,
meg kell hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat;

- meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagaval 6sszefliggd szabalyokat, idecrtve
a veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkoztatdsi eredetl rakkeltok
egészségkarositd hatisanak megelézésére vonatkozé eldirdsokat is;

- gondoskodni kell a karbantartasrdl, az izemeltetést megeléz6 ellenérzésrdl, az eszkdzdk
és berendezések rendszeres ellen6rzésérdl, a meghibdsodasok elharitasardl;

- az anyagok tarolasi terlileteit el kell hatarolni, el kell valasztani, biztositani kell a
szabdlyos tarolasukat, kilén0s tekintettel a veszélyes anyagokra €s készitményekre;

- meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabdlyait;

- meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési térmelékek
tarolasanak, elszallitisanak a szabalyait;



- rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és maddjat, az organizacids tervet szlikség szerint mddositani kell a
munkak el6rehaladéséhoz, illetve a koriilmények véltozédsahoz igazodva,

- biztositani kell az egylttm{ikdést a munkaltatok és az 6ndalld vallallkozok kozott az épitesi
munkahely és a kdrnyezetében 16v0 ipari tevékenységek kilesdnhatasainak
figyelembevételével.

A munkavillalék tijékoztatasa

A munkaltatd a munkavallalokat, illetve képvisel8ket koteles — szitkség szerint irdsban -
tajékozatni azokrol az intézkedésekrsl, amelyek az épitési munkahelyeken munkét végzd
munkavéllalok egészségét s biztonsagat érintik.

A tajékoztatast a munkavallalé részére kozérthetd formaban kell megadni.

Az épitési-kivitelezési és tereprendezési munkdk kire

Féldmunkak

Arokasas

Epités

Javitas

Karbantartas, festés

Elére gvartott elemek Osszeallitdsa és szétszedése
Haldzatszerelés (kabel, szabadvezeték, transzforméator allomas)
Transzformdtor allomasban végzett munka

Kozvilagitasi hdldzaton végzett munka

10.  Fesziiltség alatti munkavégzés
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Az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd
munkik és munkakériilmények

1. Arokban végzett munka

2. Légvezetéket szAllitd jarmivek kezeldi altal végzett munka

3. Magas fesziiltségli vezetékek kizelében végzett munka

4, Azok a munkak, amelyek a talajmegesuszas kdvetkeztében betemetéssel, mocsaras
teriileten val6 elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavallalot

5. Nehéz, elore gyartott elemek dsszeszerelésével vagy szétbontasdval kapesolatos
munka (oszlopok, kompakt transzformator allomasok)

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandoé minimalis
egészségvédelmi és biztonsagi kivetelmények

1. Stabilitas és szilardsag

Az épitési munkahelyeket tigy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

az épitési munka sajatossdgainak,

a valtozd épitési korlilményeknek és allapotoknak

id6jarasi kovetelményeknek

mindenkori épitbipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak megfelelden
folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsadgos
munkavégzeés kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket ¢s altalaban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen
modon mozogva vagy elmozdulva — hatrdnyosan befolyasolhatjak a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos mdédon stabilizalni kell.

Epitési munkagddrok, drkok falait — a talajéllékonysagot figyelembe véve — tigy kell
kitdmasztani, rézsiizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztonsagosan megérizzék allékonysagukat.

SXel-F=



A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

2. Homérséklet

A munkavégzés teljes id6tartama alatt az alkalmazott munkamddszerek, a munka jellegét €s
az ott dolgozd munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara
megfeleld homérsekletet kell biztositani.

A klimakoémyezet kedvez6tlen hatdsainak megeldzése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24°C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindsiilé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a munkaid6 50%-4nal hosszabb idétartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4°C-ot, illetve zéarttéri munkahelyen a +10°C-ot nem ¢éri el

3. Szellbztetés

Biztositani kell a szitkséges mennyiségfi friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamodszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

4.  Tiz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegét6l, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektd), felszerelésektdl, az ott 1év6 anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl,
valamint az ott tartézkodd munkavallaldk Iehetséges legnagyobb létszaméatél figgden, a
munkahelyeket megfeleld szamu, a tiiz oltasira alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon

jogszabalyok szerint t{izérzékeld, jelzo- ¢s riasztoberendezéssel kell ellatni.
5.  Elsosegélynyujtés

A munkaltatonak biztositania kell az elsésegély nyujtasi lehetdséget és azt, hogy a
munkavallalok kozil kiilon eldirasok szerint kiképzett és vizsgazott, elsOsegélynyujtasra
kijel6lt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen széllitani.

6. Energiaclosztd berendezések

A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz-
vagy robbandsveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatékoérében tartézkodokat
megflelelden védeni kell a kbzvetett vagy kozvetlen érintésbdl eredd villamos aramiitéssel
szemben.

7. Munkateriilet elhatarolasa

A munkatertiletet védékorlattal kell elhatarolni. Jarda felbontésa esetén gyalogos atjarok,
gépkocsi behajtok és Ottestek felbontdsa esetén pedig gépkocsi atjarok elhelyezése sziikséges.

8.  Gépek, emeld berendezések, jarmUivek

Szabadvezetékek kdzelében végzett munkdak esetén a munkagép, illetve annak alkatrészei és a
vezetékek kdzott megfeleld biztonsagi tavolsagot (1kV-ig 1,0 méter, 1 kV és 110kV kdzott
pedig 3,0 méter) kell biztositani. Ha ez nem biztosithat6, akkor fesziiltségmentesitést kell
kémi,

9.  Magasbdl leesés

Oszlopok maszasakor kétkoteles munkadv és teljes hevederzet és védosisak alkalmazasa
kotelezd.

10.  Epitési és bontasi munkak



Az ELMU és EMASYZ dramszolgaltatasi teriiletén végzett haldzatszerelési munkék esetén
szigoruan be kell tartani az dramszolgaltatdk altal kiadott, érvényben 1evé technologiai
utasitasokat. A munkéknal biztositani kell a megfeleld technologiai sorrendet és a sziikséges
munkavédelmi eszkézoket. Az oszlopok emelését csak megfeleld gyakorlattal rendelkezé
személy irdnyitasaval szabad végezni.

11. Egyéni védbeszkdz0k biztositisa

Epitési munkahelyeken fejvéds sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesést6]
nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkék,

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallald
a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld hasznalataval végezheti.
Ilyen esetben el6zetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a teherhordozé szerkezeteket,
ahova a munkavallald a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal rdgziteni tudja.

A zuhands elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkdzt — a gyartd elbirasainak
megfelelden — a vonatkozo szabvéanyra figyelemmel a meghatérozott vizsgalatoknak kell
aldvetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

12.  Csoportos véddeszkozok biztositasa

A munkateriileten a kévetkezd csoportos véddeszkozoket kell biztositani:
- tlzolto késziilék

- mentddoboz, mentdkdtél (30m)

- piros zdszld

- figyelmeztetd €s tilto tablak

- rovidrezar6 készletek (munkafeladat szerint)

- TEMA létra (zuhandsgitloval ellatva)

7. Tizvédelmi fejezet

A munkateriileten a tiz elleni védekezés feladatait, a kivitelezd szervezetének miikodési
szabalyait a Tlizvédelmi Szabélyzata tartalmazza.

A Tlzvédelmi Szabalyzat hatdlya kiterjed minden munkavéllaléra, akik a megrendeld vagy a
létesitmény lizemeltetGje altal tizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkaveégzésre vonatkozo tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek és a kivitelezének
és tizemben tartonak a keretszerzddésben kell régziteni. A villamos halozatszerelési
tevékenység soran alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzésére keril sor, A
tlizveszélyes tevékenyég engedélyezésének rendjét a vallalkozd-kivitelezé tlizvédelmi
utasitasi rogzitik. A kivitelezést kévetben a kivitelezdnek szabvanyossagi nyilatkozatban kell
nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlzvédelmi eldirasok, szabvanyok betartésérol.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalvok

1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl, a milszaki mentésrdl és a tiizoltdsagrdl
30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat készitesrdl
28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Orszagos Ttzvédelmi szabalyzat kiadasarol

8. Kornyezetvédelmi fejezet

A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat ugy kell elvégezni, hogy azzal a
kornyezetben a lehet legkisebb mértékben okozzanak karokat, a kérnyezetet a legkisebb
mértékben zavarjak, kompresszoros burkolatbontést csak 8% _ 18% draig szabad végezni.

A kabelnyomvonal kidasdsakor a nyomvonalon el6fordulo fagydkereket nem szabad elvagni, a
kabelt a gyokerek kézott kell elvezetni, véddcsdbe kell huzni.

Amennyiben a kabelfektetés rendezett €16 parkban torténik, a legfels6 féldréteget ugy kell
felszedi, hogy a flves teriilet visszadllithaté legyen.



A tervezés és kivitelezés sordn be kell tartani a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes
rendeletet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

A hulladékgazdalkodésnal figyelembe kell venni az ELMU-EMASZ VU-254/2 szém
szabalyzatdt hulladékok kezelésének ligyrendjérél.

A tervezés soran azokat az eszkodzdket, berendezéseket (transzformator, kondenzéator, olajt
tartalmazo berendezés, faoszlop, olajos foldkabel), melyek tovabbi felhasznalasarol csak a
késébbickben fog dontés sziiletni, leszerelt eszkézként, berendezéskeént kell feltiintetni, nem
hulladékként.

Hulladékot minden esetben az arra kijelolt helyen, szelektiven kell gyljteni

Kézterileten végzett munkak esetében, amennyiben a hulladék nem héldzatrdl kertl
leszerelésre (beton, fold, aszfalt), a Véllalkozé felel6ssége a hulladékokrél a jogszabalyoknak
megfelelden gondoskodni.

A hulladékok kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat,
szallitasukat, gyartasukat, és alkalmazasukat. Tovabba veszélyes technologidk
alkalmazasakor, olyanvédelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kérnyezet
veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatérozott mértéktire csdkkentik, vagy
kizérjak.

A kérnyezetszennyezéssel jaro technoldgidk alkalmazasakor a kdrnyezetveszélyeztetés
cstkkentése érdekében a veszélyforras jellegéhez igazodo védoteriiletet illetve védotavolsagot
kell kijelolni. A kornyezethasznalo kdteles a hulladék kezelésérdl (Artalmatianitasardl,
hasznositasar6l) gondoskodni, igy példaul a kitermelt és megmaradt foldet, beton — és
aszfalttérmeléket a kijelolt lerakdhelyre szallitani, deponalni.

Amennyiben a targyi munka kivitelezése soran kdmyezetvédelemmel kapcsolatos problémak
illetve rendellenességek meriilnek fel, gy azokat az illetéke Onkormanyzatnak jelenteni kell.
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