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új kapubejáró

18 cm-es nagykockakő

20 cm C20/25-XF2-32-S1

sovány betonalap

10 cm fagyálló homokos kavics

ágyazat
meglévő esés

meglévő járda

4,5 cm MA-11 (F)

ö. aszfalt lejszni

1.10

új járda

3 cm MA-4 j. érdesített öntött
aszfalt kopóréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves)
járda betonalap

15 cm fagyálló homokos kavics
ágyazat

meglévő esés

1.50 1.70

meglévő járda

új járda

(utasváró)

3 cm MA-4 j. érdesített öntött
aszfalt kopóréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves)
járda betonalap

15 cm fagyálló homokos kavics
ágyazat

1.10

új járda

3 cm MA-4 j. érdesített öntött
aszfalt kopóréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves)
járda betonalap

15 cm fagyálló homokos kavics
ágyazat

meglévő esés

meglévő járda

Jellemző keresztmetszet az új buszmegálló vonalában

Jellemző keresztmetszet az új buszmegálló vonalában (utasvárónál)

Tervező:

Tárgy:

Terv:

Megbízó:

Vezető tervező:

Szakág:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Tervező: Ellenőr:

Rajzméret:

BUDAPEST KÖZÚT ZRT.

Forgalomszervezési osztály

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.

Mintakeresztszelvények

ÚTÉPÍTÉS

Budapest Közút Zrt.

KIVITELI TERV

M 1:50

2017. április

F-2

Huszár Imre Lacza Zsófia

FT17026

Kristók János KÉ-K

Budapest, XI. ker. Törökbálinti út

buszmegálló áthelyezés

A3

meglévő burkolat

meglévő burkolat

meglévő burkolat

úttengely

Jellemző keresztmetszet a régi buszmegálló vonalában

20 cm átlapolás

20 cm átlapolás

 (kapubejáró visszaépítésénél)

úttengely

1.10

új járda

3 cm MA-4 j. érdesített öntött
aszfalt kopóréteg

15 cm C12/15-32-F1 (földnedves)
járda betonalap

15 cm fagyálló homokos kavics
ágyazat

meglévő esés

meglévő járda

Jellemző keresztmetszet az új buszmegálló vonalában 

meglévő burkolat

20 cm átlapolás

(kapubejárónál 6 cm magas szegéllyel)
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0
.
1
2

4,5 cm MA-11 (F)

ö. aszfalt lejszni

0
.
0
6

A tervet a 17d0526-os számú diszpozícióval együtt kell kezelni

és a buszmegálló áthelyezést a BKK-val kell egyeztetni
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