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A miszaki leirds fejezetei a 93/2012(V.10.) korm. rendelet mellékletének tartalmi és sorrendi
kovetelményei szerintiek.



I. El6zmények

L./a. Megbizds tdrgya, megbizé

Megrendel6nk a Kopaszi Gat Korlatolt Felel6sség(i Tarsasag, mint a Budapest, XI. keriilet Ldgymanyosi-
0bol és kbrnyezetében elhelyezked8 mintegy 537.500 m2 nagysdagu, a jelenlegi Budapest XI. keriilet
4013, 4014, 4015/1, 4015/2, 4016, 4042/93, 4042/94, 4042/95, 4042/96, 4042/97, 4042/98, 4042/99,
4042/100, 4042/101, 4042/102, 4042/103, 4042/104, 4042/105, 4042/106, 4042/107, 4042/108,
4042/110, 4045/6, 4045/8, 4045/9, 4073/2, 4074/3, 4074/2, 4045/12, 4045/13 helyrajzi szamu
ingatlanokat magaban foglal6 teriilet (tovabbiakban a , Teriilet”) kizdrélagos tulajdonosa irodahazakat,
lakdépiileteket, kiskereskedelmi egységeket, és szallodat magdban foglald ingatlanfejlesztést tervez

megvaldsitani a Terileten (tovabbiakban a ,BudaPart Projekt”).

Tarsasagunk korabban — egy konzorcium tagjaként — elkészitette a Szent Gellért tér és Budafoki ut
kdzoétti budai fonddo 1t villamosvonal (tovabbiakban a ,,Budai Fonddé Il Villamosvonal”) Petdfi hid és
Budafoki Gt k&zotti szakaszara vonatkozd terveit, amelynek feliilvizsgdlata és mddositasa valt

indokolttd a BudaPart Projekttel dsszefiiggésben.

A BudaPart Projekthez kapcsolédéan Budapest Févaros Onkormanyzata (tovabbiakban a ,,Févaros”),
Budapest Févaros X|. keriilet Ujbuda Onkormdnyzata (tovabbiakban az ,Ujbuda”) és a Megrendel§

2016.12.23. napjan teleplilésrendezési szerzGdést (tovabbiakban a ,, TRSZ") kdtdttek egymassal.

A TRSZ-ben a Megrendels — a Févaros és Ujbuda igényeinek megfeleléen — kételezettséget véllalt arra,
hogy a Budai Fonddd Il Villamosvonal Szent Gellért tér — Budafoki it / Dombadvari Git csomépontig tarto,
nyomvonalat felllvizsgaltatja és attervezteti (tovadbbiakban az , 1. szakasz”), valamint a nyomvonal
Budafoki it / Dombdvari Gt csoméponttél a Budafoki it — Hunyadi Janos ut / Kitérg Ut csomdpontig
tarté, a Budafoki Gton déli irdnyba torténé meghosszabbitdasat (tovabbiakban a ,ll. szakasz”) — a
Févaros és Ujbuda altal egyiittesen alkotott tervezési program alapjan az EuroVelo kerékpérit terveit
is figyelembe véve — tanulmanyterv szinten megtervezteti.
Jelen tervezési feladat a TRSZ-ben nevesitett I. szakasznak —a Budai Fon6dé I1. villamosvonal Budafoki
it - Dombdvari Ut csomopontja és a Szent Gellért tér kdzotti tervezési szakasz - a villamosvonal és
forgalomtechnikai kialakitas engedélyezési tervi munkarészeit tartalmazza.
Jelen tervezési feladat az alabbi teriiletek engedélyezési terveit tartalmazza:
a Dombdvari Ut — Budafoki ut csoméponttdl a Szent Gellért térig:

e Dombovari ut

e Pazmany Péter sétany

e Mliegyetem rakpart



Az egyes feladatrészekre az aldbbi szakdagi munkdk késziiltek el engedélyezési terv szinten:
= 01.Utépités
= 02 Forgalomtechnika
= 03.Kdzuti jelzd
= 04.Mltargy
= 05.Geotechnika
= 06.K6zmli
= 07.Kozvilagitas
= 08.Kozcalu elektromos hal6zat
= 09.Tavkozlés
=  10.0rganizacio
= 11.Villamos palya
= 12.FelsGvezeték
*  13.Aramvisszavezetés
= 14.BKV Egyenaram
= 15.Vastiti jelzd
=  16.Peronvildgitds
= 17.Vasutforgalmi tanulmany
= 18.Kdrnyezetrendezés
= 19.Epitészet

= 20.Kdrnyezetvédelem

Jelen terv az utépités szakag engedélyezési tervi munkarészeit tartalmazza.

1./b. El6zmény tervek:
A terv kidolgozdsa sordn az aldbbi el6zményeket vettiik figyelembe:

= Helyszini bejaras a tervezési teriileten

=  METRO 4 Budai dllomasok K1A2 Szent Gellért tér engedélyezési tervek

= A Budai Fonédé villamoskdzlekedés megteremtése |l. item engedélyezési tervek

= 2016.12.23. kotott Telepllésrendezési szerzédésben (TRSZ —ben) foglaltak

= BudaPart projekt bels teriileteire és a Dombdvari Gti csatlakozasokra vonatkozé tervek

= AVallalkozasi szerz6dés mellékletét képezs ,,2. sz. melléklet”

= BKK Zrt altal rendelkezésiinkre bocsatott ,2016. Gtfeldjitasi tervek” el6zmény tervek és
adatok

= a3 NIF Zrt altal rendelkezésiinkre bocsatott ,Kelenfld és Ferencvaros allomasok kozotti
kotottpdlyas kapcsolatok fejlesztése” el6zmény tervek és adatok

= Megbizéi diszpozicié



= egyeztetés a Megbizoval és az érintett hatdsdgokkal, kezelSkkel, tizemeltetkkel

L/c. Geodéziai felmérés:
Jelen terv kidolgozdsdhoz hasznalt alaptérképen a magassagi adatok Balti alapszintre

vonatkoznak, az alkalmazott koordinatarendszer EQV vetileti rendszerben értendd.

1./d. Egyeztetések:
A terv el8zményéill szolgdlé adatok és informacidk beszerzéséhez t6bb egyeztetést
kezdeményeztiink és folytattunk

= a BKKKS,

a BKK KKD,

= a BKK KKD NHMO,

= aBKKTKD,

= aBP-Koézut,

»  aBKVZrt

= aNIFZrt

* Budapest, XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzat

= kdzmliszolgaltatok
képviselGivel valamint az Utépitéssel érintett terlletek kézm(i és kdzmdijellegli vezetékek
tulajdonosaival és lizemeltetSivel. Jelen engedélyezési szint(i tervet a Megrendel6vel és a

fentebb felsorolt érintettekkel folytatott egyeztetések alapjan készitettiik el.

Il. Meglévo allapot

A tervezési teriilet a Dombdvari Gt-Budafoki Gti csomoéponttdl indul és a Szent Gellért térnél ér véget.
Harom szakaszra bonthaté a tervezési teriilet:

=  Dombovari ut

= Pazmany Péter sétany

= Miegyetem rakpart

Dombdvari Gt

Budapest XI. keriiletében, a Domboévari Ut a Rakdczi hid budai hidféjét6l a Fehérvari Gtig vezet. A
tervezési szakasz a Kopaszi gat csomdpontja, valamint a Budafoki Uti csomdpont kdzotti teriileten
helyezkedik el.

A tervezési szakasz teljes hosszaban kétoldali kiemelt szegélyes, kozépszigettel elvdlasztott aszfalt
utpalya van, melynek burkolata kdzepes allapoti. A déli atpdlya (keleti irany) a teljes szakaszon 2

forgalmi savos, mig az északi Utpalya (nyugati irdny) a Kopaszi gat csomépontjatél a Rakdcezi uti felhajtéd
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csomopontjaig 3 forgalmi sdvos, tovdbb haladva a Budafoki uti csomdpontig 2 forgalmi savos
kialakitasu. A déli oldali utpalyatdl zold savval elvalasztva kdzos gyalogos-kerékparos feliilet vezet a
teljes szakaszon. Az északi oldali Utpdlyat a vasuti toltés hatarolja.

Az atpalya (irdnyonként) szélessége véltozd, 7,50 — 14,00 m kozott véltozik.

A Dombdvidri Uti szakaszon a Budafoki Gti csomodponton kiviil tovabbi 6 csomépont (DC2, DC1, DA2,
DA1, DB1, DF1) talalhatd, melyek a BudaPart ingatlanfejlesztési projekt I. és Il. itemének keretein beliil
éplilnek meg. A jelenlegi Vizpart utcai csomépont teriilete alatt helyezkedik el a Nadorkerti aluljaro,
mely északi irdnybdl egy 40 m hosszu rampdn, déli iranybdl pedig egy a BudaPart projekt keretein belliil
megépiil§ 1épcsbvel kozelithet6 meg.

A gépjarm( kozlekedés mellett id6nként pdtidbusz kdzlekedés bonyolddik, melyek megailoja a déli
oldalon (keleti irdny), a Vizpart utcai csoméponttdl nyugatra helyezkedik el.

A kozvilagitas a teljes szakaszon kiépitett. Az Utpdlya vizelvezetése jelenleg is megoidott, viznyel6k

segitségével torténik.

Pazmany Péter sétany
A Pazmany Péter sétany a Rakdczi hid utdn csatlakozik a Dombdvari Uthoz. A tervezési szakasz a Rakdczi
hid alatti atvezetést8l indul és a Pet6fi hid északi lehajtéjanak csatlakozasandl ér véget. Teljes
hosszdban kiemelt szegélyes, 2x2 forgalmi sdvos masodrend(i f6ut. Az Utpalya nyugati oldalan, attél
z6ld savval elvalasztott gyalogos, valamint kerékparos felllet vezet, keleti oldalon zdldsavval
elvalasztott gyalogos feliilet halad a tamfal mellett. A keleti oldali kerékparos infrastruktira az
EUROVELO kerékpdros f6haldzat része. Az Utpdalya mindkét oldalan fasor talalhaté.
Az Gtpalya (irdnyonként) szélessége valtozé, 6,50 — 7,00 m.
A tervezési szakaszon 5 db csomépont talalhato:

= Rakéczi hid le- és felhajto, Alsé rakparti lehajté

= Magyar Tuddsok kordtja északi-, illetve déli csatlakozasa

= Pet6fi hid északi- és déli le/felhajté dganak csatlakozésa
A gépjarm( kozlekedés mellett idénként pétldbusz kdzlekedés bonyolddik.
A koazvildgitds a teljes szakaszon kiépitett. Az Utpalya vizelvezetése jelenleg is megoldott, viznyelSk

segitségével torténik.

Miiegyetem rakpart

A Miegyetem rakpart a Petdfi hid északi lehajtojatdl a Szent Gellért térig hizédik. Utkategdriajat
tekintve masodrend( féat. Az Egry J6zsef utcai csatlakozds és a Bertalan Lajos utcai csatlakozas kdzott,
az Utpalya 2x2 forgalmi savos, kiemelt szegélyek kozott halad. Duna fel6li oldaldn burkolt rézsli

hatarolja.



A Bertalan Lajos utca és a Budafoki uti csatlakozas kdzott 2x1 savos kialakitasa, kdzépen ,halszélkaba”
rendezett, 45°-0s parkolas, a szegélyek mentén parhuzamos parkolas figyelheté meg.
A Miiegyetem rakpart Duna feléli oldalan, az utpélyatdl zoid savval elvdlasztott kdzds gyalogos-
kerékparos feliilet halad, mely kerékparos infrastruktura az EUROVELO hdldzat részét képezi. A
Mlegyetem el6tti szakaszon az Gtpalya mindkét oldaldn védett fasor hizédik. A Mdegyetem CH
épiiletével szemben, kézvetlenill az utszegély mellett keleti oldalon a metré szell6z6k, nyugati oldaion
a metr¢ liftjeinek épiilete taldlhatéak.
Az Otpalya (iranyonként) szélessége 7,00 — 7,50 m kdzott valtozik, magaba foglalva a szegély melletti
parhuzamos parkolékat is.
A tervezési szakaszon 3 db csomépont taldthatd:

= Egry Jozsef utcai csatlakozas, Alsd rakparti lehajtd

= Bertalan Lajos utcai csatlakozas, Alsé rakparti felhajto

»  Budafoki Oti csatlakozas
A gépjarmd kozlekedés mellett idénként potidbusz kdzlekedés bonyolddik.
A kozvilagitas a teljes szakaszon kiépitett. Az Utpdlya vizelvezetése jelenleg is megoldott, viznyel6k

segitségével torténik.

lll. Tervezett allapot

1ll./a. A tervezési munka leirdsa, tervezési paraméterek, tervezdi déntések igazoldsa

Il./a./1. Atervezési munka leirdsa

A tervezési munka keretein beliil a Dombdvari ut (Budafoki Gti csoméponttél) — Pazmany sétany —
M(iegyetem rakpart Szt. Gellért tér kdzotti szakaszon teljes keresztmetszetben atépiil. Kézépen 3,20
m vaganytengely tavolsaggal kétvaganyu villamos vonal létesiil, mellette 1,65 — 1,65 m tdvolsdgra
gbmbsiivegsorral elvalasztva valtozd keresztmetszet( kozattal.
A tervezési teriilet 3 szakaszra bonthato;

= Dombdvari Gt (Budafoki Gt csp. — Kopaszi gat csp.)

= Pazmany Péter sétdny

= M/ iegyetem rakpart

Dombévari ut

A tervezési szakasz a Dombovari Gt Budafoki Gt csomdpontja, valamint a Kopaszi gt csomépontja
kdzotti szakaszan helyezkedik el. A jelenlegi kialakitas teljes keresztmetszetében tépiil. A jelenlegi
kozlekedési célra hasznalt fellilet mind északi, mind déli iranyba kiszélesedik. A teljes szakaszon
kozépen vezetett kétvaganyu villamospalya létesiil. A tervezett Gtpélya jellemz&en 2x2 forgalmi savos

kialakitasu, a csomoponti kanyarodo savokkal kiegésziilve. Mindkét oldalon kiemelt szegély, a villamos
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vaganyzéna mellett gdmbsiivegsor hatdrolja. Az Utpalya szegélyei a teljes szakaszon atépilnek. A
tervezési szakaszon, a BudaPart projekt keretén beliil megépiilt 6 db csomédpont torkolatanak
atépitése, korrekcidja valik sziikségessé. A Budafoki Gti csomdpontban egy kdzépperonos villamos
végallomds-, a Vizpart utcai csomopontban eltolt szélséperonos villamos megalldhely kerdl
kialakitasra. A Vizpart utcai csomépont el§tt, az tpalya mindkét oldalan autébusz megdlléhely 1étesiil.
Déli oldalon, az utpalyatdl zoldfellilettel elvalasztott gyalogos, illetve kerékparos felllet éplil ki,
torekedve a meglév§ fasor jelent6s részének megdvasara.

Az Utpélya mellett kozvetleniil elhelyezked§ zoldfeliiletek, rézsis zoldfeliletek rendezése sziikséges.
A szegélyeket, utfellileteket az elGzetes egyeztetések, a megbizdi igények, a forgalomtechnikai
kialakitas és a meglévd kbzmiivezetékek figyelembevételével alakitottuk ki. A gyalogos atvezetések is
szabvanyosan kiépiilnek. A tervezés soran els6dleges szempont volt a mliszakilag legjobb és

legbiztonsagosabb megoldas kialakitasa, a burkolt feliiletek viztelenitése.

Pazmany Péter sétany

A jelenlegi kialakitas teljes keresztmetszetében atépil. A jelenlegi kdzlekedési célra hasznalt feliilet
mind északi, mind déli irdnyba kiszélesedik. A teljes szakaszon kodzépen vezetett kétvaganyu
villamospalya létesiil.

A Réakoczi hid és Magyar Tuddsok korutja déli aganak csatlakozasa kozott jellemzden 2x2 forgalmi savos
kialakitdsu, a csomdponti kanyarodo savokkal kiegésziilve.

A Magyar Tuddsok koruatja két csatlakozé aga kdzotti szakaszon a Pazmany Péter sétany 2x1 sdvos
kialakitasa, a déli iranyd Gtpdlya mellett pdrhuzamos parkoldsavval. Az északi iranyd Utpalya
szélessége, a Budapest Kdzuttal és a BKK-val tortént tobbszori egyeztetéseknek megfelelen, 3,5 m
szélességben éplil ki. Az datpalyat a vagdnyzéna mellett gdmbsiiveg sor hatarolja, lehetévé téve az
esetleges ,,akadalyok” kikeriilését.

Az Utpalyat a teljes szakaszon mindkét oldalon kiemelt szegély, a villamos vdganyzéna mellett
gémbsiivegsor hatdrolja. A csatlakozé csomépontok torkolatanak atépitése, geometridjuk korrekcidja
sziikséges. A szakaszon 3 db villamos megalldhely létesiil. A Rakdczi hid alatt kdzépperonos-, a Magyar
Tuddsok korutja csatlakozasok kézott alkdozépperonos-, valamint a Pet6fi hid alatt szintén
alkozépperonos kialakitassal. A villamos megdlléhelyek kérnyezetében, mindkét iranyban pétldbusz
megalldhelyeket terveztiink, a sziikséges gyalogos infrastruktdra kiépitésével.

Az dtpalya nyugati oldaldn, attdl zoéldsavval elvalasztott gyalogos, illetve kerékparos feliiletet
alakitottunk ki. A kerékparos infrastruktira az EUROVELO hdldzat részét képezi. A Duna feldli oldalon,
a Pazmany Péter sétany teljes hosszdban gyalogos fellilet épil ki a tamfal mellett, melyet jelentds
méretli z6ldfeliilet valaszt el az Gtpalyatél. A gyalogos feliilet kialakitdsanal térekedtiink a meglévd

fasor jelent8s részének megodvasara. A Rakdczi hidi alsd rakparti kapcsolatndl a meglévé tamfal egy



rovid szakaszanak elbontasa sziikséges, helyette esztétikus ,tereplépcsé” 1étesiil, biztositva ez altal a
gyalogos kapcsolatot a felsG- és also rakpart kdzott.

A Pet6fi hid alatti sz(ik keresztmetszetben a-forgalmi sdvok lecsékkennek. A gyalogosok és
kerékparosok szamara a hid téltésének atfurasaval aluljaré késziil. Ezzel egytitt a hidf6 két oldalan lévé
lépcsbket is at kell épiteni, valamint a Goldmann tér kiemelt teriiletének siillyesztése is sziikségessé
valik. A Pet6fi hid alatt a villamos munkavezetéke 4,55 m magasan hlzédik. A megengedett kdzuti
{irszelvény 4,50 m, esetleges magassagi korlatozdsra lehet sziikség.

Az Gtpdalya mellett kdzvetleniil elhelyezked§ zoldfeliiletek, rézsiis zldfeliiletek rendezése sziikséges.
A szegélyeket, atfeliileteket az elGzetes egyeztetések, a megbizdi igények, a forgalomtechnikai
kialakitds és a meglévé kdzmiivezetékek figyelembevételével alakitottuk ki. A gyalogos dtvezetések is
szabvanyosan kiépiilnek. A tervezés soran els6dleges szempont volt a mdszakilag legjobb és

legbiztonsagosabb megoldas kialakitdsa, a burkolt feliiletek viztelenitése.

Mliegyetem rakpart

A Pet6fi hid lehajtd és Szent Gellért tér kdzotti szakaszon a keresztmetszet faltdl-falig atépiil. A teljes
szakaszon kdzépen vezetett kétvagdnyu villamospalya létesiil. Az Gtpélyét a teljes szakaszon mindkét
oldalon kiemelt szegély, a villamos vaganyzona mellett gdmbsuvegsor hatarolja. A csatlakozo
csomopontok torkolatédnak atépitése, geometriajuk korrekcidja sziikséges.

Az Egry Jozsef utca Bertalan Lajos utca kdz6tti szakaszon az Gtpalya déli irdnyba 2, északi iranyba 1
forgalmi savval épll ki. A déli irdnyl Utpalya mellett, ferde szegéllyel elvalasztott parkoléalldsokat
terveztiink. Az északi iranyu Gtpalya mellett parhuzamos parkoldsav létesiil.

A Bertalan Lajos utca és a CH épiilet kdzotti szakaszon az Utpalya 2x1 forgalmi savos kialakitdsu,
mindkét oldalon parhuzamos parkoldsawval. A K épiilet f6bejarata elStt, egy reprezentativ, szintbeni,
gyalogos atjarasra alkalmas felliletet terveztiink, mely &sszekdti a K épliletet az alsé rakpartra vezetd
lépcsével. E szakaszon a gyalogos burkolatot az Gt és a villamos szintjére siillyesztettiik. A konfliktusok
cs6kkentése érdekében az Utpalya ethzasra keriilt mindkét oldalon ez altal csdkkentve a sebességet,
valamint gyalogos szigeteket alakitottunk ki az Gtpélya és a vaganyzéna kdzott.

Két vilamos megalléhely Iétesil a szakaszon. Egy a Bertalan Lajos utcai csatlakozas utdn, valamint egy
masik a Szt. Gellért téren. Mindkét esetben szélsGperonos kialakitassal. A Szt. Gellért téri
megalléhelyet a csomdpontba tolva alakitottuk ki, el6segitve ezzel a csatlakozé villamosvonalak k6z6tti
atszallast. A villamos megalléhelyek kérnyezetében, mindkét iranyban pétiébusz megélldhelyeket
terveztiink, a sziikséges gyalogos infrastruktira kiépitésével.

Az Gtpalya Duna fel6li oldaladn, attél zldsavval elvalasztott gyalogos, illetve kerékpdros feliiletet
alakitottunk ki, térekedve a M(iegyetemi védett fasor jelentds részének megdvdsara. A kerékparos

infrastruktara az EUROVELO halézat részét képezi.



A felszin atalakitasdnak kovetkeztében, szitkségessé valt az alsd rakpart Petdfi hid és Bertalan Lajos
utca kozotti szakaszanak atépitése, geometridjanak korrekcidja, valamint az alsé rakparti lehajtd
atépitése. Ezen beavatkozdsok sziikségessé teszik az emlitett szakaszon a tdmfal és a Duna parti rézs(i
atépitését.

Az Gtpalya mellett kdzvetleniil elhelyezked§ zoldfelilletek, rézs(s zoldfelliletek rendezése sziikséges.
A szegélyeket, utfeliileteket az el§zetes egyeztetések, a meghizdi igények, a forgalomtechnikai
kialakitas és a meglévs kdzmiivezetékek figyelembevételével alakitottuk ki. A gyalogos dtvezetések is
szabvanyosan kiéplilnek. A tervezés soran elsédleges szempont volt a miiszakilag legjobb és

legbiztonsagosabb megoldas kialakitdsa, a burkolt fellletek viztelenitése.

lll./a./2. Tervezési paraméterek

Dombavari at
A tervezett Dombdvari Ut B.IV.c.B. — belterileti masodrend(i féut, az érintett teriiletegységen beliili,
lokalis teriiletszerkezeti elemek, siir(in beépitett teriilet, nem érzékeny kornyezetbe tartozik. A

tervezési sebesség a folydpalyaban max. 50 km/h lehet.

Pazmany Péter sétany
A tervezett Pazmany Péter sétany B.IV.c.B. — belteriileti masodrend( f6ut, az érintett terliletegységen
belili, lokalis teriiletszerkezeti elemek, siirlin beépitett teriilet, nem érzékeny kdrnyezetbe tartozik. A

tervezési sebesség a folyopalydban max. 50 km/h lehet.

Miiegyetem rakpart
A tervezett M(iegyetem rakpart B.IV.c.B. — belteriileti masodrendd f6t, az érintett terliletegységen
belili, lokalis teriiletszerkezeti elemek, slrlin beépitett teriilet, nem érzékeny kdrnyezetbe tartozik. A

tervezési sebesség a folydpalydban max. 50 km/h iehet.

ll./a./3. Tervezi déntések

A tervezdi dontések a helyszini bejarasok és a megbizdval folytatott egyeztetések alapjan sziilettek
meg, messzemenden figyelembe véve a megbizé altal kialakitott diszpoziciét. A tervezési

szempontokat, déntéseket legjelentdsebben az alabbiak hataroztak meg:

= BKK Zrt.
= Megbizdi diszpozicid egyeztetés a Megbizdval és az érintett hatdsagokkal, kezelSkkel,
tzemeltetSkkel

= XI. keriileti Onkormanyzattal valé egyeztetés
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dsszhang, illetve az azokkal torténé megfeleldség igazoldsa, a meglévé dllapot leirasa

l./b./1. Azt kategoridba sorolasa

A tervezési paraméterek a Kzutak tervezése e-UT-03.01.11 Utiigyi Miszaki EIGiras adatai és a Megbizé

altal rendelkezésre bocsajtott feladatkiiras felhasznalasaval késziiltek.

Utvonal kategériaja: belteriileti masodrendd féat

Tervezési osztaly: B.IV.

Haldzati funkcio: €’ (az érintett teriiletegységen beliili, lokalis teruletszerkezeti
elemek)

Kérnyezeti koriilmény: B (Beépitetlen, vagy lazdn beépitett teriilet, érzékeny kérnyezet)

Tervezési sebesség: 50 km/h

l./b./2. A teriletrendezési tervekkel, a helyi épitési szabdlyzattal valé Gsszhang, illetve

azokkal torténé megfelelGség igazolasa

A Szabdlyozasi Tervben feltlintetett szabalyozasi vonalnak megfelelGen késziilt a terv.
HL./c. Helyszinrajzi, magassdgi, keresztmetszeti kialakitds

lll./c./1. Helyszinrajzi kialakitas

(A helyszinrajzi kialakitast lasd az utépitési helyszinrajzokon — ENG_02_01UT_R002-R004_HE)
Dombévari ut

A tervezett helyszinrajzi vonalvezetés — a csomdponti elhtzasok kivételével — sziikségszer(ien kéveti a
tervezett villamospalya vonalat.

A Dombdvari uton taldlhaté 6 db (DC2, DC1, DA2, DAL, DB1, DF1) csomdpont kialakitasa sordn, a
BudaPart ingatlanfejlesztési projekt keretein belll épiil§, bels§ teriilet kdzlekedési haldzatdhoz
alkalmazkodtunk. Kotottséget jelentett a Dombévari utat északi oldalrél hatarolé vasuti toltés
rézsijének kbzelsége.

A Budafoki Gti csomdpontban egy kbzépperonos villamos végallomas-, a Vizpart utcai csomépontban

eltolt szélsGperonos villamos megalléhely kerdl kialakitasra.
Pazmany Péter sétany

A tervezett helyszinrajzi vonalvezetés — a csomodponti elhizdsok kivételével — sziikségszeriien koveti a

tervezett villamospdlya vonalat.
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A nagyobb csomdpontok —Rakdczi hid le- és felhajtd dganak csatlakozdsa, Alsé rakparti lehajtd, Magyar
Tuddsok korutja északi- és déli dganak csatlakozdsa, valamint a Petdfi hid lehajté dgainak csatlakozasa
— szegélykorrekcidéit a Forgalomtechnika kotetben lathaté forgalomtechnikai maddositdasoknak
megfelel&en alakitottuk ki.

A szakaszon 3 db villamos megalldhely létesiil. A Rakdczi hid alatt kdzépperonos-, a Magyar Tuddsok
koratja csatlakozasok kozétt alkézépperonos-, valamint a Pet&fi hid alatt szintén alkézépperonos
kialakitassal.

Kotottséget jelentettek a Rakdczi hid-, illetve Petéfi hid alatti atvezetések szlik keresztmetszeti

méretei.

Miiegyetem rakpart

A tervezett helyszinrajzi vonalvezetés ~ a csoméponti elhiizasok kivételével — sziikségszeriien koveti a
tervezett villamospalya vonalat.

A nagyobb csomoépontok — Egry Jézsef utca csatlakozasa, Alsd rakparti lehajtd, Bertalan Lajos utca,
valamint a Budafoki Ut csatlakozasa — szegélykorrekcidit a Forgalomtechnika kdtetben lathaté
forgalomtechnikai médositdsoknak megfelel6en alakitottuk ki.

A K épiilet f6bejarata elStt, egy reprezentativ, gyalogos atjardsra alkalmas feliiletet terveztiink. Ezen
szakaszon, az Utpalya elhlizasra keriilt mindkét oldalon, valamint gyalogos szigeteket keriiltek
kialakitasra az Utpalya és a vaganyzdéna kozott.

A Szt. Gellért téri csomépontban, a tervezett villamospalya meglévd vaganyhoz térténd csatlakozasa,
valamint a meglévé vonalak kismérték(d korrekcidja kovetkeztében az uatburkolat marasa-,
sz8nyegezése javasolt.

Kotottséget jelentettek a Szt. Gellért téri metrédllomas kijarata és szell6z6inek elhelyezkedése.

Két villamos megalldhely létesiil a szakaszon. Egy a Bertalan Lajos utcai csatlakozas utan, valamint egy
masik a Szt. Gellért téren. Mindkét esetben szélséperonos kialakitassal.

A felszin atépitésének kovetkeztében mddosult az alsé rakpart geometridja a Petéfi hid és a Bertalan
Lajos utca kozétt. A Petéfi hid utan az Utpalya vonalvezetése 250 m sugaru ellenivekkel elhizasra
kerilt, majd egyenesen tovabb vezetve a Bertalan Lajos utca vonalaban csatlakozik vissza a meglévé

nyomvonalhoz. Az elhlUzas kdvetkeztében a Duna parti rézs(i dtépitése sziikséges ezen szakaszon.

ll./c./2. Magassagi kialakitds

(A magassagi vonalvezetést lasd az Utépitési hossz-szelvényeken — ENG_02_01UT_R005-R07_HO)
A tervezett hossz-szelvény tengelyét a villamospalya jobb vagdnytengelyében vettik fel, igy az
Utépitési terv hossz-szelvénye megegyezik a vagdnyépitési terv hossz-szelvényével. A szelvényezés az
Utépitési tervben koveti a villamos palya szelvényezését, mely a Dombdvari Gt — Budafoki at
csomoponttél indul.
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Jelentds szintkiilonbség nem talalhaté a tervezett szakaszon: a terep legmélyebb és legmagasabb
pontjai kdzott megkozelitGleg 3 m szintkiilonbség adddik. A tervezésnél kototiséget jelentettek az
Utcsatlakozdsok, a parti tdmfal szintje, a csatlakozd tervezési szakaszok. Ezeket figyelembe véve a
magassagi vonalvezetés kdzel azonos a jelenlegi palyaszinttel.

Jellemz8 hosszesések a tervezési szakaszon: min.: 0,05%, max.: 1,64%.

lIl./c./3. Keresztmetszeti kialakitas

(A keresztmetszeti kialakitast ldsd az Utépitési keresztszelvényeken, mintakeresztszelvényeken—
ENG_02_01UT_R0O08-RO11_KE, ENG_02_01UT_R012-R014_MK)

Dombovari ut

A kbzépen vezetett villamos palya 3,20 m vaganytengely tavolsaggal épil ki. A vaganyzdna hatara 1,65
m a vaganytengelytdl mérve, az elvélasztast gémbsiivegsor beépitésével biztositjuk. Az Gtpalya, a
forgalmi igényeknek megfelelGen, a folyopdlya szakaszokon 2x2 sévos kialakitdst, csoméponti
kérnyezetben a sziikséges kanyarodd savokkal kiegésziilve. A Rékdczi hid — Vizpart utca kozotti
szakaszon az északi Otpdlya 3 forgalmi sévos kialakitasu. A forgalmi sdvok szélessége megfelel§ az
elSirasoknak, jellemzéen 3,25 — 3,50 m. A szegélyek melletti biztonsdgi sdv a tervezett
szegélyelhelyezésnél 0,50 m.

A déli oldali atpalyatél zold sdvval elvédlasztva gyalogos-, illetve kerékparos fellilet vezet a teljes
szakaszon. A jardaszélesség 1,50 — 2,00 m koz6tt valtozik, a kerékparat 2,50 m. Az egymas mellett
vezetett jarda és kerékparut elvalasztasa ,K” szegéllyel torténik.

Az Utpalya oldalesése 2,0 — 3,0 % kozott véltozik a vizvaltézas kévetkeztében. A jarda, valamint

kerékparut oldalesése 1,50 — 2,0 % kozott valtozik.

Pazmany Péter sétany

A kbzépen vezetett villamos palya 3,20 m vagdnytengely tdvolsiggal épil ki. A vaganyzéna hatdra 1,65
m a vaganytengelytSl mérve, az elvdlasztast gdmbsilivegsor beépitésével biztositjuk. Az atpalya, a
Rakoczi hid és Magyar Tuddsok kérutja déli dga kozotti szakaszon a forgalmi igényeknek megfeleléen
2x2 forgalmi savos kialakitasu. A forgalmi savok szélessége 3,00 m. A szegélyek melletti biztonsagi sav
a tervezett szegélyelhelyezésnél 0,50 m.

A Magyar tuddsok koritja északi- és déli csatlakozd aga kozotti szakaszon 2x1 sdvra szlkiil az Gtpélya.
A forgalmi savok szélessége — a Budapest Kdzuttal, BKK-val, XI. keriileti Onkormanyzattal tortént
egyeztetések alapjan — 3,50 m. A déli iranyu Gtpalya mellett 2,50 m széles parkolésav keriilt
kialakitasra. A szegélyek melletti biztonsagi sav a tervezett szegélyelhelyezésnél 0,50 m.

A déli oldali irdnyu utpalyatdl zold savval elvélasztva gyalogos-, illetve kerékparos feliilet vezet a teljes

szakaszon. A jarda- és a kerékparut szélessége 2,50 — 2,50 m. Az egymds mellett vezetett jarda és
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kerékparut elvalasztasa siillyesztett szegéllyel torténik. A Duna fel6li oldalon a tdamfal mellett 2,50 -
3,00 m széles gyalogos jarda keriil kialakitasra.

Az utpalya oldalesése 2,0 — 3,0 % koOz6tt valtozik a vizvaltdzas kovetkeztében. A jarda, valamint
kerékparut oldalesése 1,50 — 2,0 % kozott valtozik.

A Magyar Tuddsok kdrutja északi csomopontja a Petdfi hid északi lehajtd aga kozott az Utpalya ismét
2x2 forgalmi sdvban folytatodik. A forgalmi sdvok szélessége 3,00 m. A gyalogosok és kerékparosok
szamara a Petdfi hid toltésén atvezetd aluljard épiil, melynek szélessége 5,50 m. Ezzel egyiitt a hidfé
két oldalan 1évé lépcsbket is &t kell épiteni.

Az utpalya oldalesése 2,0 — 3,0 % kozott valtozik a vizvaltdzas kévetkeztében. A jarda, valamint

kerékparut oldalesése 1,50 — 2,0 % kozott valtozik.

Mdiegyetem rakpart

A kozépen vezetett villamos pdlya 3,20 m vaganytengely tavolsdggal éplil ki. A vagdnyzéna hatara 1,65
m a vaganytengelytél mérve, az elvalasztast gombsiivegsor beépitésével biztositjuk. Az Egry Jézsef utca
— Bertalan Lajos utca kozotti szakaszon a déli irdnyu Utpalya 2, mig az északi iranyQ utpalya 1 savos
kialakitasu. A Duna fel6li oldalon 2,75 m széles parkoldsav kerl kialakitasra. A BME fel6li oldalon 15
db ferde szegéllyel elvalasztott parkoldadllast terveztiink, 2,50 m szélességben. A forgalmi savok
szélessége jellemzden 3,25 — 3,50 m.

A Bertalan Lajos utca Szt. Gellért tér kozott 2x1 forgalmi savval épiil. A forgalmi sdvok szélessége 3,50
m. Mindkét oldalon parkoldsav keriil kialakitasra 2,50 m szélességhen. A K épiilet f6bejarata elétt a
parkolésav megsziinik és az Gtpdlya elhlzasaval, valamint a gyalogos feliilet lesillyesztésével egy
reprezentativ dtkelési lehetdséget alakitottunk ki. Ezen szakaszon az Utpélya kiszélesedik 4,25 m-re. A
Szt. Gellért térnél megéplilt metrd szell6z8k, illetve metrd kijarat kdzotti szlkiletben 3,00 m széles
sdvok alakithatok ki.

A Duna feldli oldalon, az Utpalyatdl zold savval elvalasztva gyalogos-, illetve kerékparos feliilet vezet a
teljes szakaszon. A jarda- és a kerékparut szélessége 2,50 — 2,50 m. Az egymds mellett vezetett jarda
és kerékparuat elvélasztasa sillyesztett szegéllyel torténik. A BME feléli oldalon 2,50 ~ 3,00 széles
gyalogos feliilet keriil kialakitdsra.

Az Utpdlya oldalesése 2,0 — 3,0 % kozott valtozik a vizvaltdzas kovetkeztében. A jarda, valamint
kerékparut oldalesése 1,50 — 2,0 % kozott valtozik.

A Pet6fi hid — Bertalan Lajos utca kdzotti szakaszon az alsé rakpart vonalvezetése médosul. A tervezett
utpdlya szélessége a jelenlegivel megegyez8 7,00 m. A beavatkozas sziikségessé teszi a tamfal és a parti

rézs( atépitését is ezen szakaszon.

ll./c./4. Féldmunka tervezése

A talajmechanikai szakvélemény alapjan.
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HL./d. Pélyaszerkezetek
Az Gt palyaszerkezetét az E terhelési osztalynak megfeleléen méreteztiik, az e-UT 06.03.13. Utiigyi
Mo(iszaki ElGiras alapjan — az E terhelési osztalyhoz az F fokozott igénybevételi kategdria tartozik.

Teljes palyaszerkezet épitése Utpalyaban

4 cm AC 11 (mF) koporéteg

7 cm AC22 (mF) kotéréteg

9 ¢cm AC 32 (mF) alapréteg

20 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavitd és fagyvédd rétegként beépitve

Utburkolat mardsa/szényegezése

4-11 cm aszfalt burkolat marasa
4 cm AC 11 (mF) kopoéréteg
7 cm AC 22 (mF) kotéréteg

meglévi pdlyaszerkezet

Parkoldsav
4 cm AC 11 koporéteg
7 cm AC22 kotGréteg
20 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavitod és fagyvédé rétegként beépitve

Térké burkolattl gyalogos feliilet

8 cm vtg. térké burkolat
3 cm 4gyazé zuzalék
15 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavito és fagyvédd rétegként beépitve

Térkd burkolata gépkocsi behajté (megerdsitett jarda burkolat)

8 cm vtg. térkd burkolat
3 cm 4gyaz6 zdzalék
20 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavito és fagyvéds rétegként beépitve
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Aszfalt burkolatt gyalogos feliilet

3 cm MA-4 koporéteg
15 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavito és fagyvédo rétegként beépitve

Aszfalt burkolatu gépkocsi behajté (megerdsitett jarda burkolat)

3 cm MA-4 koporéteg

20 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavitd és fagyvéds rétegként beépitve
Kerékparat

4 cm AC 8 kopdréteg

4 cm AC 8 kdtbréteg

15 cm Ckt-4 hidraulikus alapréteg, fesziiltség mentesitéssel

20 cm szemcsés réteg talajjavitod és fagyvédd rétegként beépitve

Szegélyek:

Az Utpalyat hatarold beton szegélyké a teljes tervezési teriileten a helyszinrajzi kialakitas szerinti épiil
at Uj, egységes betonszegéllyel, amely anyaganak minimum C40/50-XC4-XF4-XA1-XV1 (H)-XK2 (H)-F3-
24 mingséglinek kell lennie. A szegélyeket C-20/25-XC4-XF2-32-F3-24 min&ségli betongerendara kell
fektetni, - kiemelt szegély esetében — 12-15 cm kiemeléssel kell elhelyezni. Az Gtpdlya és a vdganyzéna
elvdlasztasat gdmbsiivegsor beépitésével biztositjuk.

A gyalogatkel6helyeknél a szegélyek 2 cm szintkiildnbségre-, kerékparos dtvezetés esetében 0 cm
szintkilldnbségre siillyesztenddk le.

A gyalogosdtvezetéseknél a vakok és gyengén latok kodzlekedésének segitésére a gyalogdtkel6hely
tengelyével parhuzamosan ravezetd (hullamos) taktilis kovet, a gyalogatkel6hely teljes szélességében
megallitd (bitykos) taktilis kdvet sziikséges beépiteni. Kialakitdsanak modjat lasd lentebb ,Taktilis
jelzések”.

Az egymds mellett vezetett jarda és kerékparut elvalasztasa a Dombdvari ati szakaszon ,K” szegéllyel,
a rakparti szakaszokon (Pazmany Péter sétany, Mlegyetem rakpart) siillyesztett szegéllyel torténik.

A jardak, kerékparutak és gépkocsi behajték zoldfellilettel hatdros részén kerti szegély beépitését
javasoljuk.

A zoldteriileteket és egyéb foldsavokat szegélyépités utdn fel kell télteni Trproctor 95%-ig tomdriteni,
és 20 cm humuszterités utdn flvesiteni kell. A zoldteriileteket a munkakkal érintett egyéb terilleteken
is Trproctor 95%-ig tomoriteni, majd 20 cm humuszterités utan fiivesiteni kell, amennyiben a

z6ldteriilet fenntartdja egyeztetés soran ezt masként nem kéri.
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Taktilis jelzések

A kijelolt gyalogatkelShely tengelyével pdrhuzamosan kell a rdvezetd savot elhelyezni, akkor
is, ha ez a tengely nem mer6leges a jarda kézépvonalara.

A vezetBsav orientacios iranyt jelentsen, mert a vakok ennek mentén képesek az egyenes
haladdsra.

A rdvezetd sdv szélessége 2x20 cm = 40 cm legyen.

A figyelmeztet6 kdsor minimalis szélessége 2x30 cm = 60 cm legyen (azért, hogy ne legyen
atléphetd). A megallitd késor a jarda szegélye mentén keriiljon kialakitasra. A megdllité kévek
,pottyozése” diagonalis elrendezés(i legyen.

A ravezetd savot a jarda kozéptengelyéig vagy a gyalogosaramlas ,f6 sodorvonalaig” kell
elvinni, nem szabad a jarda teljes szélességében a falig elvinni.

A taktilis jelzésben a megallitd k§ a siillyesztett szegély miatt kell a kijeldlt gyalogatkeléhely
teljes szélességében kialakitani, mivel a vakok a 2 cm-es lesiillyesztett szegélyt nem tudjék kellé
biztonsaggal érzékelni.

A vezetSkd hosszanti csikozdsa ne érjen a burkoléké végéig, mert igy a csapadékviz megéllhat
a bordak kozott.

A taktilis kovek anyagukban szinezettek (fehér) vagy a burkolattél minimum 30%-os kontraszt
szineltérésliek legyenek. ‘

Ahol nincs kijelolt gyalogatkelShely, ott az Utcsatlakozdsoknal csak figyelmeztetS k&sor
tervezendé.

A vezet@savot a kijel6lt gyalogatkelGhely tengelyével parhuzamosan kell elhelyezni akkor is, ha
ez a tengely nem meréleges a jarda kbzépvonalara.

A villamosperonok megkdzelitését szolgalo gyalogos utvonalak minden Ctcsatlakozasi
pontjanal —igy a szomszédos jardakon és jardaszigeteken — egyarant gondoskodni kell a taktilis

jelek elhelyezésérdl.

A beépités el6tt a Vakok és Gyengénlaték Orszagos Szbvetségével még egyszer célszerd egyeztetni.

Ill./e. Kézuti csomdépontok

Dombévari Gt

Budafoki ut

DC2 csomdpont

DC1 csomdpont

DA2 csomdpont

DA1 csomoépont (Vizpart utca — Rékdczi hid felhajtd)
DB1 csomépont

DF1 csomopont (Kopaszi gat)

A csomopontok forgalmi rendjét a Forgalomtechnika terv tartalmazza.
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Pazmany Péter sétany
- Rékéczi hid le-, felhajto
- Alsé rakparti lehajto
- Magyar Tuddsok kdrutja északi- és déli ag
- Petdfi hid északi- és déli lehajté

A csomépontok forgalmi rendjét a Forgalomtechnika terv tartalmazza.

Miiegyetem rakpart

- Egry Jézsef utca

Alsé rakparti lehajté

Bertalan Lajos utca

Budafoki ut

Bartdok Béla ut

A csomépontok forgalmi rendjét a Forgalomtechnika terv tartalmazza.

I./f. Miitargyak

A Dombdvdri at alatt elhelyezkedd Nadorkerti aluljaré fodémének megerdsitése szitkséges a létesiilé
villamos pdlya kovetkeztében.

A Petdfi hid alatti sz(ik keresztmetszet kdvetkeztében a gyalogosok és kerékparosok szamara a hid
toltésének atfarasaval aluljrd létesitése sziikséges. Ezzel egyltt a hidfé két oldalan 1évé lépcsbket is
at kell épiteni.

A felszin atalakitasa a Petdfi hidtol északra a Bertalan Lajos utcdig terjedd szakaszon a tamfalak és a

partirézs(i atépitését is sziikségessé teszi.

Ill./g. Kérnyezetvédelem

Kornyezetvédelem kiilon szakagi kbtetben.

Hll./h. Tdj- és természetvédelem

A tervezési teriiletet nem érinti taj - vagy természetvédelmi korlatozas.

Il./i. Héfuvas elleni védelem

Belteriileten hofuvas elleni védelemrdl nem sziikséges gondoskodni.

IIl./j. Vizelvezetés, csatorndzds

Az Otpélya viztelenitését a meglévd-, illetve Uj viznyelGkkel javasoljuk megoldani, a szakagi terveknek
megfelel kialakitassal. A 0,4%-ndl kisebb hosszesés(i szakaszok vizvaltézasa sziikséges. A
szintbehelyezendd-, illetve Ujonnan épitendd viznyelSk helyét az utépitési helyszinrajz is tartalmazza.

Az Utépitéssel érintett viznyel6 szintbehelyezését elSiranyoztuk.
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Hl./k. Vasiti és egyéb pdlydkkal, kozmiivekkel val6 keresztezések

A vas(ti vaganyzona kialakitdsat lasd a szakagi kétetben.

Az érintett kozm(ives szakhatosagokkal folytatott egyeztetésekre a kozmiitervek térnek ki.

I./l. Kézvilagitds

A tervezett kdzvilagitds kialakitasa a szakagi terv alapjan késziil.

n./m. Uttartozékok

Tablazas és poller kiosztas a Forgalomtechnikai terv alapjan késziil.

1ll./n. Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények
A felszin atalakitdsa a Pet6fi hidtdl északra a Bertalan Lajos utcadig terjed§ szakaszon a tamfalak és a

parti rézs(i atépitését is sziikségessé teszi.

lil./o. Az érintett tulajdonosok, tulajdoni lapok

Dombévari ut

Helyrajzi szam Tulajdonos

4003 Budapest F§vdros Onkormdanyzata
(4042/91) Budapest Févéaros Onkorményzata
(4073/1) Budapest Févéros Onkorményzata
4042/92 Budapest Févéaros Onkormanyzata
4042/115 Kopaszi Gat Kft.

4042/116 Kopaszi Gat Kft.

4042/117 Kopaszi Gat Kft.

4042/118 Kopaszi Gat Kft.

4042/154

4042/156

4042/157

(4042/119) Budapest Févaros Onkormanyzata
2854/1 Magyar Allam

(4074/1) Budapest Févaros Onkormanyzata
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Pazmany Péter sétany

Helyrajzi szam Tulajdonos

(4082/33) Magyar Allam

(4082/2) Budapest Févéros Onkormanyzata / XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
4082/5

(4082/30) X. Keriilet Ujbuda Onkormdnyzata

(4082/32) Budapest Févaros Onkormanyzata

4082/31 Magyar Allam

(4082/29) Budapest Fvaros Onkormanyzata / XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
(4107/53) XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata

Miiegyetem rakpart

Helyrajzi szam Tulajdonos

(4108/1) Budapest Févaros Onkormanyzata
23813/1 Magyar Allam

(4108/2) Budapest Févaros Onkormanyzata
(5536/1) Budapest Févaros Onkormanyzata
(5028/2) XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata

ll./p. Az érintett épiiletek és egyéb épitmények

® Metro szell6z6 miitargy

= Metr6 kijarati éplilet

» Rakparti tamfal Petéfi hid és Bertalan Lajos utca k6z6tti szakasza

® Duna parti rész(i Pet6fi hid és Bertalan Lajos utca kozotti szakasza

= Petdfi hid toltésén keresztiil vezetd tervezett gyalogos-kerékparos atvezetés

= Nadorkerti aluljaré

I1l./q. Epités alatti és utdni forgalmi rend

A végleges forgalmi rendet a Forgalomtechnikai terv tartalmazza.

Hl./r. Forgalmivizsgdlat

Forgalomtechnikai m(iszaki leiras tartalmazza.

l./s. Megjegyzés

A vizszintes vetileti rendszer: EOV.

A magassdgok Balti alapszintre vonatkoznak.

e

I./t. Munkavédelem, dltalénos biztonsdgi és egészségvédelmi elbirdsok

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrdl sz616 —tobbszdr mddositott — 1993. évi XCllI.
torvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazésa alapjan kiadott és mas kilon jogszabalyok
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tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technolégidkra) vonatkozé szabélyokat az illetékes
miniszter rendeletével hatalyba léptetett szabdlyzatok tartalmazzak (ezek betartdsa és betartatasa a
Kivitelezd kitelessége és feleldssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési munkahelynek mindsiil az
épitGipari kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel dsszefiiggé felvonuldsi, el6készitési,
valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulasi épuletek elhelyezésére, valamint az el6készit6 technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére
szolgald teriilet.

A Kivitelez6 a kivitelezési dokumentdcid részeként kételes biztonsagi és egészségvédelmi tervet
késziteni (készittetni) és ehhez biztonsagi és egészségvédelmi koordindtort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). E tervben kell meghatarozni az adott épitési munkahely sajatossagainak
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, tekintettel a kiilonb6z6 munkafolyamatokra, illetve munkaszakaszokra, amelyeket
egyidejileg, illetve egymast kbvetSen végeznek, és meg kell hatdrozni ezek elSreldthato idétartamat
is.

A Kivitelez6 munkaltaté koteles az épitSipari kivitelezési tevékenységgel Osszefiiggéshen
biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni), ez lehet
ugyanaz a személy, aki a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet elkészitette. A biztonsdgi és
egészségvédelmi koordinator feladatait, az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsagdra és egészségére
fokozott veszélyt jelentd munkékat és munkakdriilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi és biztonsagi kdvetelményeket az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél sz616 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM
egylttes rendelet 5. §-dban meghatarozott feltételek teljesiilése esetén a 3. szamu melléklete szerinti
el6zetes bejelentést kdteles megkiildeni az épitési munkahely szerint illetékes fGvarosi és megyei
kormanyhivatalnak, mint munkavédelmi hatésagnak.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épitteté a kivitelezd részére
dtadja. Ezzel egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-atvételt régziteni kell. Az
épitési naploval kapcsolatos kévetelményeket, vezetésének részletes szabélyait és a napld kételezéen
alkalmazandd mintajat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabdlyait az épitGipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tartalmazza.

A munkavédelem alapvet§ szabalyait az 1993. évi XClIl. térvény, részletes szabdlyait e tdrvény
felhatalmazasa alapjan a foglalkoztataspolitikdért felels miniszter altal kiadott és mas kildn
jogszabdélyok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozéan a feladatkdérében érintett miniszter
rendeletével hatédlyba léptetett szabalyzatok tartalmazzdk. Munkavédelemre vonatkozé szabalynak
mindsiil a nemzeti szabvanyositasrél szl jogszabdly figyelembevételével a munkavédelmi tartalmu
szabvany annyiban, hogy a magyar nyelvii nemzeti szabvénytdl kiilonb6z6 megoldéds alkalmazasa
esetén a munkaltato kdteles —vitas esethen — annak bizonyitasara, hogy az altala alkalmazott megoldas
munkavédelmi szempontbdl egyenérték(i a vonatkozé szabvényban foglalt k&vetelménnyel,
megoldassal.

A Kivitelezé éltal betartandé munkavédelmi jogszabalyok koziil a fontosabbak az alabbiak:
1993. évi XClil. torvény a munkavédelemrél,
5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrgl sz816 1993. évi XCIIl. tdrvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol,
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1996. évi LXXV. torvény a munkaiigyi ellenérzésrél,

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és
ellen6rzésekrdl, valamint az épitésligyi hatosagi szolgaltatasradl

4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél,

3/2002. (Il, 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintjérdl,

54/2014 (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrdl,
1996. évi XXX, torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlzoltdsagrol,

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl

16/2008. (V1. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfelelGségének
tanusitdsardl,

33/1998, (VI. 24.) NM rendelet a munkakori szakmai, illetve személyi higiénés atkalmassag orvosi
vizsgalatdrol és véleményezésérél,

2/1998. (I. 16.) MM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrdl,

25/1998. (XII. 27.) EGM rendelet az elsGsorban hatsérillések kockazataval jard kézi tehermozgatas
minimalis egészségi és biztonsagi kbvetelményeirdl,

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténé egyéni védbeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl,

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni véd&eszkozok kovetelményeirdl és megfelelGségének
tanusitdsarol,

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol,
25/2000. (IX. 30.) EUM-5zCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

26/2000. (IX. 30.) EUM a foglalkozasi eredet(i rakkelts anyagok elleni védekezésrdl és az altaluk
okozott egészségkarosodasok megel&zésérél,

44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

41/2000. (XII. 20.) EUM-K6M egylittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal illetve veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl
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72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak
kiadasardl,

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termeldi, magan- és kbzvetlen vezetékek
biztonsagi dvezetérdl

143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasarol,

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomadstarté berendezések és rendszerek biztonsagi kdvetelményeirél
és megfelel§ség tanusitasarol

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szallithaté nyomdstarté berendezések lizemeltetésével
kapcsolatos m(iszaki biztonsagi kovetelményekrél és a Gazpalack Biztonsdgi Szabdlyzatrol

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabdlyzat kiadasarol,

22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallalékra vonatkozé minimalis
egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrél,

66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalékat éré zajexpozicidra vonatkozd minimalis egészségi
és biztonsagi kdvetelményekrdél,

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

27/2008. (XII. 3.) KwWM—EUM egylittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

140/2001 .(VIII.8.) Kormanyrendelet az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és
megfelelSségiik tanusitasardl,

29/2001. (X11. 23.) K6M-GM egylittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,

20/1984. (X11.21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozédsardl és a kdzuti jelzések elhelyezéséré|

3/2001. (I. 31.) K6ViM rendelet a kdzutakon végzett munkdk elkorldtozdsi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl,

A jogszabalyok elGirasain tilmenden — kdzteriileten végzendé munkak esetében — az aldbbiakra
kell fokozott figyelmet forditani:

A Tervdokumentdcié a meglévé kdzmliiveket és kdzmijellegli vezetékeket a tulajdonosok
(kezel6k, UzemeltetSk) adatszolgdltatasa alapjan tartalmazza. A Kivitelezd indokolt esetben kételes a
kivitelezést megel6z6en a meglévl vezetékek vizszintes és fliggbleges helyzetét valamint méretét
kutatéarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak igazoltan kdézmiimentes teriileten
végezhetd.

Ha a munkadrokban vagy munkagddérben az épitendd vezeték (miitargy) mellett, felett és/vagy
alatt lzemelS kozmlvezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszer(i felfiiggesztésérél
gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosatdl (kezel§jétdl, Gzemeltetdjétél) szakfelligyeletet kell kérni.

Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohdnyzas és nyilt |ang haszndlata a
munkadrokban vagy munkagdddrben szigordan tilos, gazszivargds észlelése vagy gyanuja esetén a
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munkateriletet ki kell Uriteni a gdzszolgéltatd (Budapesten: FOGAZ Foldgazszolgaltatasi Kft.) azonnali
értesitésén tuimenden. A hiba elharitasdig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibdsodasa a munkaterilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdi (pl. legalabb 10 m-
enként menekiilést biztositd létra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasardl a vizszolgéltatdt
(Budapesten: Févarosi Vizmivek Zrt.) értesiteni kell. A hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemeld egyesitett rendszer(i vagy szennyvizcsatornat érint és az a munkaarok felé
szellGzhet, akkor a dohdnyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Nagyobb intenzitdsu zdporok esetén a
csatorna nyomas ald keriilhet, ezért amig a csatorna nyomas alatt izemel (kiilondsen tégla- és
kéfalazat csatorndknal) tilos a munkavégzés. Ha a csatorndban 1évé egészségre drtalmas szennyviz
(keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkadrkot valamilyen ok miatt elontotte, akkor csak
megfelel mentesités (pl. fertStlenités) utan folytathaté a munka. A csatorna meghibasoddsardl (pl.
szivargas, torés) a szolgaltatot (Budapesten: Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.) haladéktalanul
értesiteni kell.

Ha a munka Uzemel8 tavhGellatasi vezetéket érint, amelynek meghibdsodasa a munkateriilet
elarasztasat eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagydsanak feltételeirél gondoskodni kell. A
tavhdellatd vezeték csepegése illetve hdszigetelésének sériilése, meghibasodasa komoly veszélyforrds
(g6z vagy forrdviz draszthatja el a munkateriiletet), ezért errél a tavhdszolgaltatét (Budapesten:
Budapesti Tavhészolgaltato Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elharitdsdig a munkat folytatni
tilos.

Ha a kivitelezés sordn a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmlien nem azonosithatd
funkcioju (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket talalnak, akkor a szamitasba vehet§
szolgaltatdkat (tulajdonosokat, kezel6ket, UizemeltetSket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan
holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani — az eredeti funkcidhoz tartozd biztonsagi
intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka {izemel6 erGsaramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszer(
felfiiggesztéssel és/vagy rendkiviil gondos kézi foldmunkaval kell biztositani. Sérilt kdbel kézelében a
munkavégzés tilos. Erdsaram( kabel meghibasodasardl, sériilésérél a szolgaltatét (Budapesten:
Budapesti Elektromos Mlvek Nyrt. és/vagy Budapesti Kdzlekedési Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell.
A hiba elhdritasaig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka lizemel§ tavkoézlési, forgalomiranyitdsi vagy egyéb azonositott funkciéju kdbelt érint,
akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sérilésiikrél, meghibasodasukrdl a tulajdonost (kezel6t,
lizemeltetét) haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés sordn a tervben nem szerepl§, vagy egyértelmiien nem azonosithatd kabel(eke)t
(esetleg véddScsovet) talalnak, akkor a szamitasba vehetd szolgaltatdkat haladéktalanul értesiteni kell
a kabel(ek) azonositasa érdekében. Az azonositatlan kabel(ek) kdrnyezetében csak fokozott figyelem
mellett folytathatd a munka.

A Kivitelez§ koteles a kozteruleti utakat érinté épitési munkdkndl a forgalomterelési
(forgalomkorlatozdsi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentéciénak) a
kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl sz616 3/2001. (1. 31.)
K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat a kozat kezelGjével jovahagyatni. (A kozut kezelGje
a Budapest Févdros Onkormdnyzata tulajdondban lévé kozutak esetén a Budapest Févéros
Onkormanyzata Fépolgarmesteri Hivatal illetékes szerve, keriileti dnkormanyzat tulajdonaban lévé
kdzut esetében az adott keriilet polgdrmesteri hivatalanak a kozut kezelésével megbizott szerve.)

24



A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran kételes gondoskodni a munkavallalok
egészségét és biztonsdgat veszélyezteté veszélyes anyagok 4ltal elSidézett kockazatok
megsziintetésérdl vagy minimumra csékkentésérdl végs6 esetben a kdrositd hatas elleni védelemrdl,
amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége sordn
felhasznal, elgallit és amelynek minGsége, mennyisége robbands- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd,
fokozottan korroziv, fert6z8, Okotoxikus, mutagén, daganatkelts, ingerlé hatdsq, illetéleg mas
anyaggal kdlcsénhatasba keriilve ilyen hatdst elidézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes
vagy kevésbé veszélyeztet§ anyaggal térténd helyettesitése kizart, a Kivitelezd kételes gondoskodni a
kockdazatbecslés elvégzésérdl és ennek dokumentalasardl a munkahelyek kémiai biztonsagardl szélo
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelelGen. A veszélyes anyagok
kezelésekor, felhaszndlasakor — beleértve kitermelésiiket, raktdrozdsukat, szallitasukat és
alkalmazasukat — tovabba, veszélyes technolégidk alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a koérnyezet veszélyeztetésének kockdzatdt jogszabdlyban

meghatérozott mértékdre csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység sordn a Kivitelezé koteles gondoskodni a kdrnyezeti zaj és a
rezgés elleni védelemrél, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatasokra,
amelyek kellemetlen, zavaré, veszélyeztet6 vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj
és a rezgés elleni védelem keretében miszaki, szervezési mddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csdkkentését és a zaj- és rezgésterhelés
ndvekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

Ill./u. Tizvédelem, katasztréfavédelem

A Kivitelezé koteles tevékenységi teriiletén a kdzvetlen tlizvédelmet szolgdlé — jogszabalyban,
szabvanyban, hatésagi hatdrozatban elSirt — tlizvédelmi berendezéseket, késziilékeket,
felszereléseket, technikai eszkdzdoket allanddéan (lizemképes allapotban tartani, idGszaki

ellen8rzésiikrél, valamint az oltdviz és egyéb oltdanyagok biztositasdrdl gondoskodni.

A tlizvédelmi szabdly megszegéséért, ha az kdzvetlen tliz- vagy robbandsveszélyt, illetGleg tlizet
idézett el§, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tlizjelzéshez és a
tlizoltashoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltdanyag beszerzésének,
készenlétben tartdsanak, karbantartasanak vagy ellenérzésének elmulasztasaért, illetGleg
rendeltetéstél eltéré — engedély nélkiili — hasznalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a
Kivitelezét terheli.

Ha a Kivitelezé tiizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, kdteles azt haladéktalanul jelezni a
tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a rend6rségnek vagy a ment8szolgélatnak, illetbleg a
telepiilési dnkormanyzat polgdrmesteri hivataldnak. A Kivitelezd kételes a tlzoltdsi lehetdséget a
kivitelezés sordn befolydsold véltoztatisokat (Gt, kdzmivezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.)
az allandd készenléti szolgélatot ellaté hivatdasos onkormanyzati tlizoltésagnak széban azonnal és
irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvaldsitdsaval 6sszhangban gondoskodni a jogszabdlyokban [kiil6nos tekintettel az
Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl sz6l6 54/2014. (XIl. 5.) BM rendeletben foglaltakra] és a
szabvanyokban meghatdrozott tlizvédelmi kdvetelmények megtartasardl, valamint a tevékenységi
koriikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megel6zésének és elhdritdsdnak feltételeirél. A Kivitelezd
koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozd
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jogszabalyokban, szabvanyokban és hatdsagi elGirdsokban foglalt kévetelmények kielégitését és
kbteles a tervben szerepl§ tlizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordan megtartani, megvaldsitani.

A fentiekben nem emlitetteken talmenéen a Kivitelez6 koteles minden vonatkozd -
tlizvédelemmel Osszefliggé — jogszabdlyban meghatdrozott kdvetelményt betartani, kiillondsen az
alabbiakban foglaltakat:

1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol,
30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,

259/2011. (Xill. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatdsagi feladatokat elldté szervezetrdl, a
tlizvédelmi birsagrol és a tlizvédelemmel foglalkozdk kételezd élet- és balesetbiztositdasaral,

22/2009. (VII. 23.) OM rendelet a tiizvédelmi megfelel§ségi tanisitvany beszerzésére vonatkozé
szabdalyokrdl.

Ha a Kivitelez6 katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomdst szerez,
haladéktalanul koételes bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az
Onkormanyzati tlizoltosagnak és a polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztréfavédelemrél és a
hozzd kapcsolédd egyes torvények modositdsardl széld 2011. évi CXXVII. tdrvény és az annak
végrehajtasardl szol6 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatarozottak szerint kdteles eljarni.
Katasztrofa alatt veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, ilietve e helyzet kihirdetését el nem érd
mértékl olyan allapot vagy helyzet, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakossag
alapvetd ellatasat, a természeti kbrnyezetet, a természeti értékeket olyan mddon vagy mértékben
veszélyezteti, kdrositja, hogy a kdr megelGzése, elhdritasa vagy a kovetkezmények felszamoldsa
meghaladja az erre rendelt szervezetek elGirt egylittm(ikddési rendben torténd védekezési
lehetdségeit, és kiilonleges intézkedések bevezetését, valamint az onkormanyzatok és az allami
szervek folyamatos és szigortan &sszehangolt egylttmikédését, illetve nemzetkdzi segitség
igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelezd az épités soran elhagyott robbandtestet vagy annak t(ing targyat taldl, illetve ilyen
targy hollétér6l tudomast szerez, akkor kételes az épitési munkat haladéktalanul felfiiggeszteni és
bejelentést tenni a helyi rendéri szervnek a tlizszerészeti mentesitési feladatok ellatasarél szé6lé
142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elGirasainak megfeleléen és kdteles az elrendelt intézkedést
megtenni illetve annak végrehajtasaban kézrem(ikédni.

A talalt robbanétest hatastalanitasa, illetve elszéllitasa és megsemmisitése a kirendelt tlizszerész
jarér vagy tlizszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kivill mas személynek tilos a
robbanétesthez hozzanyulnia vagy azt elmozditania. A robbanodtest fellelési helye szerinti ingatlan,
épitmény, m(itargy stb. tulajdonosa, haszndléja (birtokosa) téle elvarhaté segitséget nyujt a kdzveszély
elhdritasa érdekében. A robbanétest helyszini mentesitése érdekében sziikséges tovabbi
intézkedéseket a rendérség, a telepiilési onkormanyzat jegyzGje — mas érintett hatdsag vagy szervezet
képviselGinek bevondsaval — hajtja végre. A katonai tlizszerész jarGrparancsnok (alegységparancsnok)
igénye szerint a biztonsdgi intézkedések bevezetése érdekében végzendd munkdkhoz sziikséges
eszkdzdket, anyagokat, gépeket, személyzetet a telepiilési dnkormanyzat lehetGsége szerint a jegyz6
téritésmentesen biztositja.

A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlizszerészeti feladatok ellatasanak
koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti feladatok ellatasan feliil a
katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében elvégezheti olyan terllet,
objektum tlzszerészeti atvizsgalasat, amely a megrendel§ feltételezése szerint robbandtestet
tartalmaz.
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ll./v. A kbrnyezet védelme az épités sordn

Az épitési munkdkat gy kell végezni, hogy az a kdrnyezet egészét és elemeit a lehetd legkisebb
mértékben vegye igénybe és terhelje, az épités sordn alkalmazott gépek, berendezések és technoldgiak
kornyezetkimél6k legyenek. Az épitési-szerelési munkalatokat (kérnyezethaszndlatot) ugy kell
megszervezni és végezni, hogy

a legkisebb mértékii kbrnyezetterhelést és igénybevételt idézze els;
megelGzze a kdrnyezetszennyezést;
kizérja a kérnyezetkarositdst.

A kornyezethasznalatot az elGvigyazatossag elvének figyelembevételével, a kdrnyezeti elemek
kiméletével, takarékos hasznalataval, tovdbba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és
az el@allitott anyagok visszaforgatdsara és Ujrafelhasznalasara torekedve kell végezni. A megel6zés
érdekében a kornyezethasznalat soran a leghatékonyabb megoldast, tovabbd az egyes kiilén
jogszabalyban meghatdrozott tevékenységek esetén az elérhetd legjobb technikat kell alkalmazni.

Gondoskodni kell az épitési-szerelési tevékenység sordn a veszélyes anyagok kdrosito hatdsa elleni
védelemrél, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra, amelyet a
tevékenység soran felhaszndlnak, eldallitanak és amelynek mindsége, mennyisége robbands- és
tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korroziv, fert6z8, okotoxikus, mutagén, daganatkeltd,
ingerlé hatasu, illetSleg mds anyaggal kdlcsdnhatdsba kerilve ilyen hatast elSidézhet. A veszélyes
anyagok kezelésekor, felhaszndlasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitasukat és
alkalmazasukat — tovabbda, veszélyes technoldgidk alkalmazdsakor olyan védelmi, biztonsagi
intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockdzatat jogszabalyban
meghatarozott mértékire csdkkentik, vagy kizarjak.

Az épités soran gondoskodni kell az adott tevékenység soran esetlegesen bekdvetkezett
kornyezetkarosodas megsziintetésérdl, a karosodott kdrnyezet helyreallitdsardl. A kérnyezethasznalo
a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIlI. t&érvényben meghatarozott és mas
jogszabalyokban szabalyozott médon (bilintet6jogi, szabalysértési jogi, polgari jogi és kozigazgatasi
jogi) felel6sséggel tartozik tevékenységének a kérnyezetre gyakorolt hatdsaiért.

Hulladékgazdalkodas

Az épités-szerelés minden tevékenységét gy kell megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a
hulladékképzédés megel6zését, a keletkezé hulladék mennyiségének és veszélyességének
cstkkentését, a hulladék hasznositasat, kdrnyezetkimél6 artalmatlanitdsat. A hulladékok kérnyezetre
gyakorolt hatdsai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre —ideértve azok csomagolo-
és burkoldanyagait is —, amelyeket az eredeti rendeltetésének megfelel6en nem lehet, vagy nem
kivannak felhasznalni, illetve, amely azok haszndlata soran keletkezik.

A hulladék besoroldsat —annak veszélyességére tekintettel —a hulladék termelGje, vagy ha az nem
allapithaté meg, akkor a birtokosa koteles elvégezni a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben foglaltak figyelembevételével.

A bontdsi munkalatokbdl eléreldthatélag nem szarmazik jelent8s mennyiség(i veszélyes hulladék,
kivételt jelenthet ez alél példaul a kitérék bontdsakor a bemoséddott kenSanyagokkal szennyezett
agyazati anyag. Eltavolitdsa soran a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
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feltételeirdl szolé 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irasait kell betartani, kiilénds tekintettel a
kezelés dltaldnos szabdlyaira, a gy(jtésre, begydjtésre, taroldsra és a szallitasra.

Amennyiben az épités-szerelés sordn az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet 1. szaml mellékletében szerepld, a
hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (kitermelt talaj, betontdrmelék, aszfalttérmelék,
keletkez§ épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben foglalt
mennyiségi kiiszbbértéket, az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovabbi kénnyebb
hasznosithatdsaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkiildnitetten kell gydijteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adjak.

A fentieken tdlmendéen be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél szolo 309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet el@irasait. A hulladék termeléje, birtokosa
és kezelGje — a szallitd kivételével — kételes telephelyenként naprakész nyilvantartdst vezetni a
tevékenysége soran képz&dd, vagy egyéb mdédon birtokdba jutott, valamint a mastél atvett és az dltala
kezelt, illetve méasnak atadott, a hulladékjegyzékrdl szolé 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet szerint EWC
kédszammal és megnevezéssel azonositott hulladék mennyiségérdl és dsszetételérdl.

A fold védelme

Az épitési-szerelési munkdk végzése soran gondoskodni kell a fold védelmérdl, amely kiterjed a
fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre és az asvanyokra, ezek természetes és
atmeneti formadira és folyamataira. A fold védelme magdban foglalja a talaj termdképessége,
szerkezete, viz- és levegGhaztartasa, valamint él6vildga védelmét is. A fold felszinén vagy a féldben
olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhet6k el, amelyek a féld mennyiségét,
mingségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, kdrositjak. A fold igénybevételével
jaré tevékenység befejezése utdn a teriilet litemezett helyredllitasardl, rendezésérél gondoskodni kell.

A felszini és felszin alatti vizek védelme

Az épitési-szerelési munka végzése soran gondoskodni kell a vizek védelmérdl, amely kiterjed a
felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, mingségére és mennyiségére, a felszini vizek medrére
és partjara, a viztarté képz6dményekre és azok feddrétegeire. A vizek igénybevétele, terhelése, a
vizekbe hasznélt- és szennyvizek bevezetése — megfelel§ kezelést kovetSen — csak olyan mddon
torténhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, mindségi megljuldsat nem
veszélyezteti. A kitermelt viz felhaszndlasardl gondoskodni kell. A kitermelést és a hasznalt viznek a
vizekbe torténd visszavezetését, valamint a vizek atvezetését ugy kell végezni, hogy a vizadd és -
befogadd kdzeg készleteit, mindségét és éldvilagat kedvezbtlenil ne valtoztassa meg, dntisztuldsat ne
veszélyeztesse.

A levegd védelme

A levegd védelmérdl — amely kiterjed a légkor egészére, annak folyamataira és dsszetételére,
valamint a klimara — folyamatosan gondoskodni kell. A leveg6t védeni kell minden olyan mesterséges
hatdastdl, amely azt, vagy kozvetitésével mds kiérnyezeti elemet sugarzd, folyékony, l1égnemdi, szilard
anyaggal mingségét veszélyeztet, vagy egészséget karositd mddon terheli. A Vallalkozénak a
létesitmények tervezésénél, megvaldsitasandl torekednie kell arra, hogy a légszennyez§ anyagok
kibocsatdsa a lehetd legkisebb mérték( legyen.

Az élovilag védelme

A létesitmények megvalésitasanal gondoskodni kell az éIGvilag és ezen beliil — az épitési teriilet
adottsagai fliggvényéhen — kiemelten a fak védelmérdl.
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Az épitett kérnyezet védelme

s

Az épitett kdrnyezet védelmérdl és ennek érdekében a jogszabdlyokban elSirt épitészeti, miiszaki,
biztonsagi, egészségligyi, rendeltetési és hasznalati, tovabba kornyezet- és természetvédelmi
kovetelményekkel 6sszhangban, a humanus kdrnyezetre és az esztétikus kialakitdsra tekintettel kell az

7

épitési munkakat végezni. Az épitmény megvaldsitasa soran biztositani kell:

az épitmény, tovabbd a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznalhatdsagat,

az épitmény kozszolgalati (t(izoltd, mentd stb.) jdrmdvel torténd megkdzelithetfségét,
a kérnyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kdvetelményeit és érdekeit,

a kozteriiletek esetében a mozgasukban korlatozott személyek részére is a biztonsagos és
akadalymentes kozlekedést;

a rendeltetésszer(i telekhasznalatot,

az épitési teriilet, valamint az anyagszallitdssal érintett utak folyamatos tisztdn tartasat.

Az épitmények és azok részeinek épitése, bdvitése, felljitdsa, atalakitdsa, helyredllitdsa,
korszer(isitése soran érvényre kell juttatni az orszagos épitési szakmai kdvetelményeket, kiiléndsen

az értékes téj- és telepiiléskép, épitészeti-beépitési jellegzetesség és latvany védelmét, tovabba

a kedvez§ tajolas,

a mechanikai ellenallas és stabilitas,

a tlizbiztonsag,

a higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem,

a hasznalati biztonsag,

a zaj és rezgés elleni védelem,

az energiatakarékossag és hévédelem,

az életvédelem és katasztrofavédelem

kovetelményeit.

Zaj és rezgés elleni védelem

Az épitési-szerelési tevékenység soran a gondoskodni kell a kdrnyezeti zaj és a rezgés elleni
védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsdtdsokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy kdrositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a
rezgés elleni védelem keretében mdszaki, szervezési méddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és rezgésterhelés
novekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.

A kornyezet védelmével ésszefiiggésben minden vonatkozd jogszabalyt be kell tartani, igy kiillondsen
az alabbiakat:

2007. évi CXXIX. torvény a term§fdld védelmérdi,
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrdl,
2000. évi XXV. tdrvény a kémiai biztonsagrol,

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kbrnyezet alakitasarél és védelmérdl,
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1996. évi LlII. térvény a természet védelmérdl,
1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkoddasrol,
1995. évi LIlI. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

58/2013. {Il. 27.) Korm. rendelet a vizikozm(-szolgdltatasrél sz6lé6 2011. évi CCIX. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasardl,

445/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumuldtorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél,

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarm(ivekrél,

197/2014. (VIil. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdalkoddsi tevékenységekrél,

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrd! és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazddkodasi tevékenységekrdl,

309/2014. (XIl.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatasi
kotelezettségekrdl,

439/2012. (Xll. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartdsba
vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl,

385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkoddsi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl,

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl,

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kdrtételeinek elharitasat
szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd altalanos szabalyokrdl,

346/2008. (X1, 30.) Korm. rendelet a fas szard névények védelmérdl,
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik kbzlekedésének korlatozasardl,
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott kdrosodds mértékének
megallapitasardl, valamint a kdrmentesités szabalyairdi,

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kornyezetkarosodas megelGzésének és elharitasanak
rendjérdl,

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél,

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl,
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl,
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél,

140/2001. (VHI. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirél és
megfelelGségik tanusitasardl,

225/2015. (V. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl,

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kbvetelményekrdl,
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27/2008. (XII. 3.) KwWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol,
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a banyaszati hulladékok kezelésérdl,

30/2008. (XII. 31.) KWWM rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgdlé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé miszaki szabalyokrol,

93/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatds ellendrzésének madjardl,
10/2010. (VHI. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeir6l és azok

alkalmazasanak szabalyairdl,

20/2006. (IV. 5.) KvWWM rendelet a hulladéklerakdassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrél,

75/2005. (IX. 29.) GKM-KVWM egyiittes rendelet a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsd
égésli motorok gaznemdi és részecskékbdl allo szennyezdanyag-kibocsatdsanak korldtozéasérdl,

27/2005. (XIl. 6.) KvWM rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsdtasanak ellenérzésére
vonatkozo részletes szabdlyokrdl,

28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsdtdsaira vonatkozd
hatarértékekrél és alkalmazdsuk egyes szabalyairdl,

7/2003. (V. 16.) KWWM-GKM egylittes rendelet az egyes leveg6szennyez8 anyagok 6sszkibocsatasi
hatarértékeirél,

77/2009. (Xll. 15.) KHEM-IRM-KvWM egylittes rendelet a gépkocsik kérnyezetvédelmi
felllvizsgalatdrdl és ellenbrzésérdl,

4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérdl,

29/2001. (Xl. 23.) K6M-GM egylittes rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasnak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez k6tott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalatdval, ellenérzésével és értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl,

72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

26/2014. (1. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet kibocsatasnak
korlatozasardl,

145/2012. (Xll. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairdl,

44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

6/2009. (IV. 14) KWwWM-EGM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekré! és a szennyezések mérésérél,

6/1990. (IV. 12.) KBHEM rendelet a kdzuti jarmivek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartasanak miiszaki feltételeir6l.
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