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1./ Elozménvek

Jelen kiviteli terv a Molnarfecske utcai kozmiiépitd kozosség (Bp. 1065 Nagymezd u. 4.)
megbizasabol késziilt (Tsz: 2767), és a Bp. XI. ker. Molnarfecske utca és a 1527/16 hrsz. utca
gravitacios csatornazasara vonatkozik.

A Molnérfecske utca a Fatorzs utcatdl indul és parhuzamos a Kéanyakapu utcaval.
A 1527/16 hrsz. utca pedig ebbdl 4gazik ki északi irdnyba, majdnem a Deédki utca
folytatasaként.

Az egyelbre beépitetlen teriiletre néhdny éve késziilt szabalyozasi terv. Eszerint ezekben az
utcdkban 8 db 1j épitési ingatlant alakitottak ki, amelyeken egyenként négy-négy db lakés
épithetd.

Az utcdk 12,0 m szélesre lettek kiszabdlyozva, és ezt a helyszinen végre is hajtottdk. Az utcak
sarokpontjai egyelére még csak kardkkal vannak kitlizve.

A 2008. év sordan a Madarhegyi tombbel egyiitt kitlizték ezeket az utcakat, és némi durva
tereprendezés is késziilt, majd a 2010. év sorédn, tovabbi terepfeltdltéssel alakult ki a jelenlegi
terepszint. A teriilet eredeti lejtésviszonyai azonban nem valtoztak, azaz tovabbra is déli és
nyugati iranyba lejt a terep.

A Molnarfecske és 1527/16 hrsz. utcakban tehat dsszesen 8 db uj ingatlant alakitottak ki, és
mivel itt ingatlanonként legfeljebb 4 db lakés épithetd, a vérhaté szennyviz mennyiség
dsszesen kb. 16 m3/d.

A tervezés soran figyelembe vettiik ezeket az igényeket, valamint egyeztettiink az FCSM Zrt
Mérndki Osztalyaval.

Az FCSM ZRt Mérncki Osztalyanak 015346/2017 sz. 2017.02.27.-1 el6zetes tdjékoztatdsa
ertelmében, az utcakban @ 30 cm méretdl, elvalasztott rendszeril szennyviz kdzcsatornat kell
majd épiteni. A befogadé a Dedki utcdban maginberuhdzdsban még csak tervezett, ¢ 30 cm
méretli csatorna lehet, amennyiben megépiil, és a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaba, majd
az FCSM Zrt iizemeltetésébe keriil.

A Molnérfecske utcaban és a 1527/16 hrsz. utcaban kordbban megépiilt, de 4t nem adott
D 90 KPE nyomott szennyviz vezetéket meg kell sziintetni, és az arra kiadott vizjogi létesitési
engedélyt a Beruhdzonak vissza kell vonatni.

A teriileten, a magassagi viszonyok miatt, befogaddként tehat a Deédki utcaban, a
Molnarfecske utca sarkén 1év6 1613/37 hrsz. ingatlanig megtervezett, engedélyezett, de
egyelére még meg nem épitett, elvalasztott rendszerti, o 315 PVC-KG szennyviz kozcsatornat
hasznaltuk fel, amely Kényakapu utca felé fog haladni (Beruhdzé: Taméas Laszlo).

A kozcsatorna fogadni tudja az érintett ingatlanokrol érkezd szennyvizet.

A teriilet lejtése észak-déli, illetve kelet-nyugati irdnyu, igy a Molnarfecske utcaban a déli
oldali ingatlanok, valamint a 1527/16 hrsz. utcaban a nyugati oldali ingatlanok az ttpalyanal
mélyebben helyezkednek el. A graviticios bekotéseket megterveztiik ugyan a tulajdonosok
altal kert helyekre, de ha a belsé csatornahdlézat til mélyen fog haladni, akkor csak belsd
dtemelessel tudnak majd csatlakozni. Az utcai tervezett kdzcsatorna mélységét ugyanis
¢ésszerti hatarokon beliil érdemes megvalasztani.

(Megjegyezzik, hogy ezek kozlil az ingatlanok koziil nem biztos, hogy mindegyik ra fog tudni
kotni gravitacidsan a tervezett kdzcsatorndra, bar a kozcsatorna elég mélyen halad, és a
tulajdonosok nem jelezték, hogy lennének bekétések a pinceszintrdl, vagy alagsorbol. gy
tehat az épiiletek foldszint + tetétéri beépitésével szamoltunk.)



Vizgylijtoteriiletileg a tervezett csatorna befogadédja a Budapesti Kozponti Szennyviztisztitd
Telep.

2./ Meglévo kozmiihelyzet

A Deaki, Molnarfecske €és a 1527/16 hrsz. utcikban Utépités még nem tortént, részben a
hidnyz6 kézmiivek miatt. Egyeldre teljes szélességben fold burkolati mind a hirom utca.
A Molnarfecske utcdban és a 1527/16 hrsz. utcdban a kdzmiivezeték koziil a vizvezeték, a
gazvezetek, a szennyviz nyomoévezeték és az elektromos kabelek mar megépiiltek.

A megepiilt, de az FCSM Zrt részére {lizemeltetésre 4t nem adott szennyviz nyomovezeték
meg fog szlinni, mivel lehetdség nyilt a gravitacios csatorna kiépitésére a Dedki utca felé.

Az utcak meg nincsenek megnyitva a forgalom szamdra, igy forgalom sem bonyolédik rajtuk.

Deaki utca:

A Deaki utca jelenleg még nincs kialakitva. A kozmiivek még nincsenck megépitve az
utcaban. Az utcdban a kiépitendd & 315 PVC-KG szennyviz csatorna mdr rendelkezik
¢rvényes vizjogi létesitési engedéllyel (FKI-KHO: 2689-10/2017). Ez a csatorna lesz a
befogaddja a Molndrfecske utcai tervezett szennyviz csatorninak. Nyomvonala az utca
nyugati telekhataratol kb. 5,1 m-re fog haladni.

Az utcaban a szennyvizcsatornaval egyiitt a vizvezetéket is megterveztik, de még az sem
epllt meg. Mérete o 160 KPE, mélysége kb. 1,3-1,5 m lesz. Nyomvonala az utcdkban a
csatornaval parhuzamosan, a keleti telekhataroktol kb. 3,0 m-re fog haladni.

A Dedki utcai tervezett szennyvizcsatorna az uttengelyt6l kissé eltolva fog haladni, hogy még
egy gravitacios csapadékviz csatorna is elférjen a késébbickben.

Egy kb. 5,3 m hosszt, D 110 KPE gazvezeték beallds is késziilt a Molnarfecske utca sarkén a
nyugati telekhatartol kb. 3,7 m-re.

Molnarfecske utca:

A Molnarfecske utca sincsen még burkolva, egyelére csak az épitési forgalom bonyoldodik
rajta. Ebben az utcdban azonban maér kiépiiltek a kézmiivek.

Az NA 150 KPE vizvezeték az északi oldali telekhatartdl kb. 5,0 m-re halad.

A D 110 PE gazvezeték a déli oldali telekhatartdl kb. 3,1 m-re halad.

Az utca tengelyében halad a D 90 KPE szennyviz nyomévezeték. Ez az a nyomovezeték, ami
nincs atadva az FCSM Zrt-nek. A Deéki utcai csatorna megépitésével lehetdség nyilik a
gravitacios csatornazasra, igy ez a szennyviz nyomoévezeték megsziinik.

Az elektromos kabel az utca északi oldalan, a telekhatartol kb. 1,1 m-re halad.

A tervezett graviticios csatorna a megsz{ing szennyviz nyomoévezetéktél kb. 0,5 m-re az utca
déli oldala felé, a déli oldali telekhatértol kb. 5,0 m-re fog haladni.

Az Utépitési tervrol atvettiik a tervezett Ut kialakitdsat és palyaszintjét, a hozza tartozoé nyilt
arkos csapadékviz elvezetd rendszerrel. Eszerint a csapadékviz elvezetd arok az utca déli
oldalan fog haladni a Dedki utca felé. Az atereszek mérete ¢ 400 PVC-KG.

1527/16 hrsz. utca:

Ez az utca sincsen meég burkolva, ez is teljes szélességben fold burkolaty, igy kézforgalom
egyeldre itt sincs. A kézmilvek azonban mar itt is kiépiiltek.

Az NA 150 KPE vizvezetek a keleti oldali telekhatartd] kb. 5,4 m-re halad.

Ugyancsak megéplilt a D 110 PE gdzvezeték, a nyugati oldali telekhatartél kb. 3,7 m-re.




Itt is nagyjabol az uttengelyben épiilt meg a D 90 KPE szennyviz nyomévezeték, ami meg fog
szlinni.

Az elektromos kabel az utca keleti oldalan, a telekhatartol kb. 1,0 m-re halad.

A tervezett graviticios csatorna a megszing szennyviz nyomoévezetéktdl kb. 0,5 m-re az utca
nyugati oldala felé, a nyugati oldali telekhatartol kb. 5,0 m-re fog haladni.

Az Utépitési tervrdl atvettilk a tervezett it kialakitasat és palyaszintjét, a hozza tartozé nyilt
arkos csapadékviz elvezet6 rendszerrel. Eszerint a csapadékviz elvezetd arok az utca nyugati
oldalan fog haladni a Molnérfecske utca felé. Az atereszek mérete ¢ 400 PVC-KG.

A kozmiivek feltételezett, illetve az adatszolgaltatds sordn megismert nyomvonalait, és
magassagl adatait a helyszinrajzon (I sz. rajz) az adatszolgéltatis szerinti méretekkel
abrazoltuk. Ezek gyakran eltérést mutatnak a terepi valds helyzethez képest.

A meglévo csatorndk adatait az FCSM Zrt 1:500 1éptékii szakégi helyszinrajzarél, illetve a
korabbi tervekr6l vettiik at (EOTR szelvényszam: 065/18,27,28).

Az utcét ahol az épités éppen zajlik, az épités ideje alatt csak fél szélességében kell lezarni.
Sem anyag, sem {6ld deponiat nem szabad helyezni az utcéban halad6 egyéb kdzmiivezetékek
nyomvonalara, mert esetleges megsériilésitkkor a hiba helyéhez nem lehet hozzafémi.
Ugyanigy a tlizcsapok, a viz és a gazvezetékek szakaszold zdrai, valamint a kabelaknak
hozzaférhetosegét is biztositani kell. A kitermelt foldet valamelyik oldalon lehet deponalni.
Kutatoarok létesitése javasolhaté - a keresztezd kozmiivezetékek feltarasa végett - a meglévé
csatornahoz valo csatlakozésnal, illetve az egyéb jelzett helyeken, keresztutcaknal.

A Molnarfecske és a 1527/16 hrsz. utcakban az ut szélén feltalaji tiizcsapok talalhatok,
ahonnan az €piteési munkahoz és az 01j kdzcsatorna nyomasprobajahoz vizet lehet nyerni.

Az épités kozben tortént esetleges vizesOtoréskor a megfeleld zarakat kell elzarni. A mar
kiomlott vizet a kozesatorna tisztitdaknaiba kell terelni.

Természetesen ezek az intézkedések csak a kar mértékének csokkentésére szolgalnak, és nem
potolhatjak a vezetékszakitas bejelentését a Févarosi Vizmiivek Zrt-nek, aki a hiba
elharitasara jogosult.

A szolgaltatott adatok helyességéért a kézmiivek iizemeltetSi tartoznak feleldsséggel, bar
adataikat altalaban csak tdjékoztato jellegiinek ismerik el. Eme tdjékoztaté jelleg miatt a
sikrajzi, valamint a magassagi iitkdzések elkeriilése érdekében a kritikus pontokon az épités
megkezdése eldtt feltétlentl ellenérizni kell a valés kozmilhelyzetet. Ha a szolgéltatott
adatokhoz képest eltérés mutatkozna, akkor az adott kézmii tizemeltet8jét értesiteni kell, hogy
az adataikat pontosithassdk ¢s a megfelel$ intézkedéseket megtehessék. Ha olyan mértékii az
eltérés, hogy az a csatorna megépitését befolyasolhatja, akkor a tervezét is értesiteni kell.

A szolgaltatott kézmiladatok pontatlansagéért a tervezd sem erkdlesi, sem anyagi felel6sséget
nem vallal.

3./ A tervezett csatorna ismertetése

A tervezett kozcsatorna befogaddja a Dedki utcdban megtervezett @ 315 PVC-KG

kozcsatorna. Ez a mar megtervezett csatorna rendelkezik vizjogi létesitési engedéllyel
(FKI-KHO: 2689-10/2017). Beruhazoéja: Tamas Laszlo.



A Molnarfecske €s a 1527/16 hrsz. utcék tervezett gravitacios csatornait a teriilet magassagi
adottsagai miatt nem tudjuk mas befogado6 felé vezetni.

A konkrét befogado tehat a Dedki utcai csatorna végakndja, a Molnarfecske utca sarkén 1évé
1613/37 hrsz. ingatlanndl, a jelen terv ,,B”- jelii tisztitbaknéja, ahova a tervezett Molnarfecske
utcai kézcsatorna bukas nélkil csatlakozik.

A tervezett kozcsatorna hossza 159,4 m. Mérete @ 315 mm, anyaga PVC-KG milanyagcsé
gumigyliriis kotéssel.
Szakaszolva: 1-0-0: 73,4 m ¢ 315 PVC-KG, (Dedki u, Molnarfecske u.)
1-1-0: 27,2 m ¢ 315 PVC-KG, (Molnarfecske u.)
1-2-0: 58,8 m ¢ 315 PVC-KG, (1527/16 hrsz. u.)

159,4 m ¢ 315 PVC-KG

A Dedki utcai befogadd adatait a Dedki utca nyomvonaldn, a 2017. évben Tamas Laszld
megbizdsira megtervezett és jovahagyott, @ 315 PVC-KG, elvalasztott rendszerii szennyviz
kézesatorna kiviteli tervének helyszinrajzarol vettiik at.

A tervezett csatorna lejtése igazodik a terep lejtéséhez és az adottsdgokhoz. Fontos szempont
volt, hogy a Molnarfecske utca nyugati végén 1évé 1527/11 hrsz. ingatlan bekdtése is
megfeleld mélységben csatlakozhasson a kézcsatorndra, és a kdzcsatorna is esetleg még
meghosszabbithato legyen. Az alkalmazott lejtés - mindezek figyelembe vételével - 5, 25, 35,
50, 55 %o.

A tervezett csatorna legkisebb mélysége az S sz. tisztitbaknanal talalhatd: 1,93 m; felette a
legkisebb foldtakaras: 1,62 m.

A tervezett csatorna legnagyobb mélysége az 2 sz. tisztitbaknanal talalhatod: 3,52 m.
A csatornafektetés mélysége tehat 1,93 - 3,52 m kozott valtozik, az atlagos mélység kb. 2,6 m.
A gerincvezeték és a bekdtések valasztott csdanyaga az MSZ EN 1401-1 szerint gyartott,
tomor falszerkezetli, PVC-U anyagi, SN8 gylirlimerevségl, tokos, gumigyliriis illesztésfi
KGEM miianyagesd @ 315 mm és @ 160 mm méretben.

A csbatmérd és a folyasfenékszintlejtés figyelembevételével az adoddott hidraulikai
paraméterek dsszegezve tehat: :

A tervezett kozcsatorna hidraulikai adati
I %) | Vr (m/s) | Qr (Us)
# 315 mm PVC-KG (SN8); (k=0,0004)
5 1,18 81,8
Vi 2,6 179,2
35 Sl 212,6
50 3,7 255,2
55 3.8 267,4

E terhelési értékek nem haladjdk meg a szabvanyel6irdsban megengedett értékeket.
A kialakul6 aramlési sebesség a csatorna ¢és a tisztitéakndk, illetve a bukdaknak anyagira nem
kéros. Az alkalmazott tisztitd, illetve bukoaknak kialakitisa a szallitott vizmennyiséghez
igazodik.

Terviinkben minden érintett ingatlannak terveztiink bekotést. Ha a belsé csatornahalozatok tal
melyek lesznek, akkor ezek a belsé halézatok csak atemeldvel tudnak majd csatlakozni a
gravitacios bekotésekhez. (Kiilonosen indokolt esetben a kdzcsatorna még rendelkezik némi



tartalékkal a tal mély bekotésekhez, de ekkor tervmoddositds sziikséges. A 1527/11 hrsz.
ingatlanra azonban ez nem vonatkozik.)

A befogadéndl a 1613/37 hrsz. ingatlannak nem terveztiink bek6tést az 0j csatornara, mert a
Dedki utcai csatorna tervben mar van tervezve bekotés.

A bekotések (8 db; 47,8 m) o 160 mm méretl, szinttn PVC-KG miianyagcsével
csatlakozhatnak a gerincvezetékre az ott egyidejlleg beépitett @ 315/160/87° PVC-KGEA
csatlakozéidomoknal (3 db), vagy a tisztitoakndkra, az ott kiépitett @ 160 mm PVC-KG
csonkokra (5 db).

A tertileten a kdzcsatorna tervezésével Osszefliggésben konkrét talajmechanikai feltards nem
késziilt.

A teriiletre vonatkozd €s rendelkezésre allo egyéb talajmechanikai adatok ismeretében,
tovabba a kozeli utcakban korabban megépitett csatornaszakaszok épitése kozben szerzett
tapasztalatok alapjan megallapithato, hogy a kdzcsatorna zémmel III-1V. osztalya talajban lesz
megeépitve.

A talaj jo teherbirdst, kotott de helyenként lazabb részek is talalhaték. Tomorités
szempontjabol zémmel "N" osztilyba, kis mértékben ,K” osztalyba tartozik, talajcserére az
dgyazatnal €s a cs6 kornyezetében esetleg sziikség lehet.

Az 1,0 m széles munkaarok kialakitdsa a gerincvezetéknél és a 0,8 m széles munkaarok
kialakitdsa a bekotéseknél egyardnt fiiggbleges palloji zartsori dicolat, vagy tablas ducolat
védelme mellett lehetséges.

A csatorna a teljes hosszon 120°-os homokos-kavics agyazatban megépithetd. A homokos-
kavics 4gyazatot talajcserével kell biztositani. A talajcsereként hozott dgyazati anyag
tomoritése feltétlentil sziikséges Trg 90% tomorségi fokra. A csézdéndban Trg 90% tomorségi
fokra kell a tomoritést elvégezni. A t6bbi tartoméanyban szintén Trg 90% tomérségi fokra kell
a tomoritést elvégezni.

Talajviz megjelenésére ebben a mélységben és ezen a teriileten szdmitani nem kell, esetleg
rétegviz jelentkezhet. Ha a talajviz vagy a rétegviz az épités ideje alatt mégis megjelenik,
akkor nyiltviztartassal kell megprobélni clvezetni. A nyiltviztartasra a koltségvetésben
tartalékkeretet irdnyoztunk eld.

Az esetleg jelentkezd talajvizbdl vagy rétegvizbél mintat kell venni, és azt arra alkalmas
laboratériummal betonra valo agresszivitas szempontjabol meg kell vizsgéltatni. Amennyiben
agresszivnek mindsiil, akkor szulfatallé (S-54) cementet tartalmazo betont, ill. eléregyartott
betonelemeket kell felhasznalni.

Felhivjuk a kivitelez6 figyelmét, hogy a fentebb emlitett bedgyazasi méd csak a Munkadrok
Keresztmetszetek cimil rajzmelléklet (4 sz.) szerinti kialakitassal és csak a jelenleg tervezett
folyasfenékszint esetén alkalmazhaté. Barmely paraméter modosulasakor a csatornat statikai
szempontbol tjra kell vizsgalni.

A usztitéaknakat (7 db) monolitbeton aknakamraval és eléregyartott betonelemekbdl késziilt
felmendrésszel kell megépiteni. A monolitbeton mindsége C.30/37-FN (S-54) legyen. Kitéti
osztalyok: XF2, XA3 (Vizszintes felilletli nagy viztelitettségli, esének és fagynak és
jégolvaszto6 s6zasnak kitett fagyallo beton; Agressziv talajjal vagy talajvizzel érintkezd erésen
korrézidallo és szulfatallo beton).
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A tisztitbakndknal az aknakamra 1,0 m magas ¢s ¢ 100 cm méretll legyen, hogy benne a
szikséges lizemeltetési, karbantartasi ¢€s tisztitadsi munkakat el lehessen végezni.

A ¢ 100 cm-es tisztitdakna tovabbi szerkezete (a felmend rész):
- 100/80/50 cm méretl, (S-54) also sziikit6bél (ASZ);
- 80/75 cm, illetve 80/50 cm méretdi, (S-54) aknagyliriikbél (AGY);
- 80/60/35 cm méretil, (S-54) fels6 sziikitébdl (FSZ) 4ll.

A felmendrészbe keriild eléregyértott beton aknaelemeket egymasra kell épiteni. Illesztési
hézagait cementhabarcesal ki kell tolteni. Ugyelni kell arra, hogy ha excentrikus kiviteliiek a
szlikité elemek, akkor azok egyenes oldala egy iranyba élljon éspedig a folyésirany
szempontjabol a tisztitbakna elmend oldalan.

A tisztitbakna fenékrészén kiinetet (folyokat) kell kialakitani a csdméret fél magassagaig
azért, hogy a szennyviz ne teriilhessen szét, hanem egy - legalabb félig zart - mederben
folyhasson tovabb.

A kiinetet ki lehet alakitani monolitbetonbol vagy magabol a felhasznélt csébél is. Ez utdbbi
esetben a csé alatt legalabb 20 ¢cm vastag beton aknafeneket kell késziteni monolitbetonbol,
majd az aknakamrat ra kell épiteni az elkésziilt aknafenékre és a csére; majd a csé aknaba esé
1,0 méter hosszi szakaszanak felsd felét utolag ki kell vagni. Ezutan a kiinet szélét61 az akna
oldalfala felé¢ 5-10 % emelkedésli padkat kell kiképezni. Természetesen felhasznalhatd
cldregyartott beton vagy milanyag aknakamra elem is, de ezeket a koltségvetés nem
tartalmazza. Ezeknél az eléregyartott beton vagy milanyag aknakamraknél a kiinet és a padka
mar gyarilag kialakitott.

A tisztitbakna kiinetrészén - ha az nem cs6bdl van, vagy nem gyari kialakitast - 3 rétegii,
20 mm Osszvastagsag (7,5+7,5+5,0 mm), HVZ 150 mindségll, vassal simitott, vizzard
vakolatot kell késziteni. Ezenkiviil a fenékrészen kopasallo burkolatot is kell késziteni.

A beton tisztitbakna monolit szerkezetének tobbi részén (az oldalfalon) pedig csak 5 mm
vastagsagu, és csak egyrétegl, de szintén HVZ 150 mindségili vizzard vakolatot kell késziteni.
A felmendrészt vakolni nem kell csak az eléregyartott elemek illesztési hézagain4l.

Az elkésziilt tisztitdaknakba aknahdgesokat kell beépiteni. Az aknahagesdkat a tisztitdakna
clmend oldaldra kell helyezni egymdstél 30-35 cm tavolsagra egyvonalban. Belégasuk a
tisztitoakna kozepe felé 12 cm legyen. Tilos az aknahdgcsokat az eléregyartott aknaelemek
illesztési hézagaiban, a felsé szlikitében, vagy - az excentrikus alsé sziikité elemek esetén -
azok ferde oldala mentén elhelyezni. A legfelsé hagesot a terepszinttél kb. 70 cm-re; a
legalsot a padkatol kb. 50 cm-re, de a csatorna zaradéka folott legalabb 10 cm-el kell
elhelyezni. A hagcsdk anyaga milanyaggal bevont, o 20 mm méretti, kdracél.

A tisztitdaknakat kerek keretli, kozuti terhelésre alkalmas, FOvarosi cimeres, @ 600 mm
buvonyildsu, 130 mm magas, billegésmentes, és korrozidvédelemmel ellatott Ontdttvas
nehézfedlappal kell lefedni.

A fedlap és a fedlapkeret az MSZ EN 124 szabvany szerinti D-400 kiviteli legyen.
A fedlapkeret a felsé sziikitéhoz cementhabarccsal kotodik. Ahol a fedlapkeret nem szilard
utburkolatba keriil ott 20-25 cm vastag, a fels¢ szlkitére kénuszosan tadmaszkodo,
betonacéllal erdsitett betongallért, vagy egy sor nagykockakovet kell a fedlapkeret koré
epiteni. Utbdlagos szintbehelyezés soran legfeljebb 10 cm-t szabad a felsé sziikitére
rabetonozni, ha a fedlap az Gttest szintje ala keriilne.

Tilos ezt a magasitast téglabol, vagy bontasi tormelékbdl késziteni. Célszerl el6regyartott, és
a fels6 sziikitére helyezhetd magasitod gytirliket alkalmazni. Magassaguk 6, illetve 10 cm.



11

A hazi bekotéseket (Osszesen 8 db; 47,8 m) ¢ 160 mm méretl, szintén PVC-KG
milanyagesovekbdl kell megépiteni gumigylirlis kotéssel. A hazi bekotések lejtése altaldban
20 %o. Bukasuk a ¢ 315 mm méretli gerincvezetékhez érkezve 7 cm, a tisztitdaknakhoz
érkezve valtoz6. Agyazatuk tipusa altalaban megegyezik az ott haladé kézcsatorna
agyazataval, csak a kialakitasi méreteik eltéréek. Nem feltétleniil egyezik meg a bekotés
agyazata a kozcsatornaéval akkor, ha a bekotés tisztitdaknakra csatlakozik, mert ott a bukd
beiktatdsaval nem kell olyan mélyen haladnia a bekétésnek.

A bekotések helyét a kivitelezésnél a kivitelezének még egyszer egyeztetni kell a
tulajdonosokkal. (A hazi bekotések fenti mennyisége és helye a felméréskori 4llapotot
tikrdzi.) A hézi bekétéseket a telekhatarnal, a fel nem hasznalt, de kiépitett csonkokat pedig a
gerincvezeteknél vagy az Ut szélénél kell KGM tokelzard idomokkal vizzdréan lezarni.

Az elkésziilt csatorndba szennyvizet vezetni csak a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras utén
és a FCSM Zrt Ugyfélszolgalati Irodajatdl beszerzett Hasznalatbavételi hozzéjarulas
birtokéban lehet.

A miiszaki atadés-atvételi eljarashoz az aldbbi tervek, illetve dokumentumok sziikségesek:
- kezdés bejelentés,
- készrejelentés,
- vizjogi létesitési engedély,
- megvalosulasi terv (1-1 pld helyszinrajz és hossz-szelvény),
- a beépitett anyagok miibizonylatai,
- nyomasproba jegyzOkonyvek,
- agyazati és csGzona tomorségvizsgalatok jegyzokonyvei,
- ingatlantulajdonosok jegyzéke,
- épitési naplo masolatai,
- geodéziai bemérés.

A munkakezdést - annak tényleges megkezdése el6tt 6t nappal - a kivitelezd a FCSM Zrt
Miiszaki Ellendrzési Csoportjanak (Bp. IX. Soroksari ut 31, Tel.: 476-1800) irasban kételes
bejelenteni.

A kivitelez6 a munkateriilleten épités naplot kételes vezetni, melynek egy példanyit a
FCSM Zrt helyszini ellendre rendelkezésére kell bocsatania.

4./ Balesetvédelem

A kivitelezOnek a kivitelezés soran a sajat munkavédelmi el6irasain tilmenden felhivjuk a
figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

- a koztertileten folyé munkéknal a munkateriilet éjszakai megvilagitésara,

- a munkatertilet elkorlatozasara,

- a forgalomtechnikai terven meghatarozott kozti jelzd, figyelmeztetd és terelotablak
¢s burkolatjelek jelzéseinek pontos betartasara, ezek elhelyezésére, megdvésara és
karbantartasara,

- a kozati €s a gyalogosforgalom biztonsagos atvezetésére a munkateriileten, illetve
elvezetésére a munkatertilet mellett.

Az egyéb kozmilveket az {lizemeltetSik adatszolgéltatdsai szerint abrazoltuk. Miutin a
koézmiivezetékek nyomvonalai nem hatdrozhatok meg mindenhol egyértelmilen ezért a
kozmiihelyszinrajzok vonatkozo részeit tdjékoztato jellegiinek kell tekinteni.
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Igy az épitendd vezeték nyomvonalan kutatddrkok létesitésével kell a meglévo koézmiivek
pontos helyzetét feltarni.

Figyelemmel kell lenni a munkaarokban, vagy a munkagodérben a terv szerinti dicolasra, a
felhasznalt dicanyag mindségére, a dicolat naponkénti ellenérzésére, tovabba ezen
tulmenden, sziikség szerint - pl. nagyobb zaporokat kovetSen - a dlicolat karbantartasara. Ha a
munkavégzés valamilyen okbol tobb napig sziinetelne, akkor a munkairokban a munkét
folytatni csak a ducolat teljes feltilvizsgalata utan szabad.

A munkéba vett teriileten 1év6 bizonytalan nyomvonali kézmiivezetékek ilizemeltetditél a
szakfeliigyeletet meg kell kérni.

Ha a munkaérokban, vagy a munkagddorben az épitendd csatorna, vagy miitirgy mellett
meglévd, egyéb lizemelé kozmiivezeték is van, akkor a tervben meghatérozott médon az
tizemeld kozmiivezetéket védeni kell.

gazvezetek:

A gazvezetek nyomvonala felett altalaban sarga folia van elhelyezve, igy a f6ldmunka sordn
mar szamitani lehet a vezetékre.

Esetleges megsériilésekor a munkaarkot ki kell iriteni, a dohdnyzast és a nyilt lang hasznélatét
meg kell tiltani.

Haladéktalanul értesiteni kell a Févarosi Gazmiivek Zrt igyeletét a 210-2600 telefonszamon.
A munkat csak a hiba végleges elharitisa utan szabad folytatni.

vizvezeték:

A nyomoes6 torésekor a viz a munkadrkot elarasztja, ezért a menekiilés céljabél létrakat kell
elhelyezni a munkaarokban tartozkodok létszamatdl fliggen, de legaldbb 10 méterenként.
A letrak allekonysagat, elhelyezését és rogzitését naponta ellendrizni kell.

Vizesdtoréskor a Fovarosi Vizmiivek Zrt igyeletét értesiteni kell a 465-2400 telefonszamon.

meglévd csatorna, befogadod

Ha a csatorna a munkadrok vagy a munkagddor felé levegdzik, akkor a dohanyzast és a nyilt
lang hasznalatat meg kell tiltani.

A fertézésveszély elkeriilése végett az esetlegesen megsériilt csatornaszakasz mellett munkat
végezni tilos. A csatorna valamely mitargydnak sériilése beszakadasa, repedése, vagy
szivéargdsa esetén értesiteni kell a Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt tigyeletét a 134-1705 vagy
a 4554-100 telefonszamon.

5./ Tuzvédelem

Az 54/2014 sz. BM. rendeletben foglaltakat figyelembe vettik. A létesitmény "E"
tlizveszélyességi osztdlyba tartozik (nem tlizveszélyes). Tiizrendészeti szempontbél kiilén
intézkedést nem igeényel.
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6./ Magassagi alappont

A megadott magassagok Balti alapszintre vonatkoznak. A tervezés soran a Fatdrzs u. -
Roézsabarack u. sarkan levd, elvalasztott rendszerii csapadékviz csatorna adatait hasznaltuk fel.
Fedlapszintje: 190,02 mBf.

A tisztitbakndk €s a bekotések terepszintjeinek meghatdrozdsdnal az (tépitési tervet
utpalyaszintjeit vettiik figyelembe.

A helyszinrajz (1 sz. rajz) elkészitéséhez a 065/18, 27, 28, sz. EOTR szelvényeket hasznaltuk
fel.

7./ Forgalomtechnika

A kiviteli tervdokumentdciohoz kilon forgalomtechnikai terv nem késziilt, és az adott
teriiletre talan nem 1s sziikséges.

Az ideiglenes forgalmi rendet abrazold forgalomtechnikai terven meghatirozott KRESZ
tablakat majd el kell helyezni mobil oszlopokon. A felvonulas ideje alatt a tablakat le kell
takarni. A munkateriiletet Ogy kell kialakitani, hogy akar a zdldsdvra vald réhajtassal is a
Mentdk, a Tlizoltok, a Rend6rség barmelyik ingatlant megkozelithessék, illetve az egyéb
koziizem jarmlvek forgalmat ne akadalyozzak.

Megjegyzés!
A koltségvetést koltségvetesi kiiras formajaban készitettiik el a kovetkezd alapelveket
figyelembe véve:
1/ A foldmunkéknal tdmér m>-el szémoltunk, az dgyazatnal talajcserével;
2/ A nyiltviz tartasos viztelenitést az esetlegessége miatt csak a tartalékkeretében
szerepeltetjik.

Budapest, 2017. méjus ho

(L4,

Vezetd tervezd: VZ-T
Kamarai nytsz.: 01-5862



