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1. Tervjegyzék

Helyszinrajz

Vizellatas-csatornazds pinceszint alaprajz
Vizellatas-csatornazas foldszint alaprajz
Vizellatds-csatornazas emeleti alaprajz
Vizellatads-csatornazas tetGtéri alaprajz
Vizellatas-csatorndzas tetSalaprajz
Vizellatas-csatornazas flggdleges csétery
Szell6zés foldszinti alaprajz

Szell6zés emeleti alaprajz

SzellGzés tetGtéri alaprajz

Szell6zés tetd alaprajz

Gazellatas pinceszint alaprajz

Gazellatds foldszint alaprajz

Gazellatas emelet alaprajz

Gazellatas tet6téri alaprajz

Gazellatas tetd alaprajz

Gazellatas flggbleges csSterv

GH-00
GV(CS-01
GV(CS-02
GVCS-03
GVC(CS-04
GVCS-05
GVCS-06
GSZ-01
GSZ-02
GSZ-03
GSZ-04
GG-01
GG-02
GG-03
GG-04
GG-05
GG-06
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2. Tervezdi nyilatkozat

Alulirott tervezd(k) az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az aldbbiakrél nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szdma:
3 lakasos tarsashaz Budapest XI. Kdnyakapu 24.HRSZ.: 1610/8.

Felel§s tervezé neve, cime, jogosultsagi szama:
Kabak Jénos, Budapest XVII. Battonya utca 21. G-T 01 14041

A targyi gépészeti tervdokumentacidban alkalmazott mdszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvény( eseti és hatdsagi el6irasoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak, tgymint:

FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Technoldgiai utasitds FG-11I-B31-TU001-2013

2008. évi XL. Térvény a foldgazellatasrol

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a féldgazelldtasrdl szold 2008. évi XL torvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepilésrendezési és épitési
kdvetelményekrél

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet a telepuléstervezési és az épitészeti-m(iszaki tervezési,
valamint az épitésligyi m(szaki szakért&i jogosultsag szabalyairdl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (lI.21.) NGM rendelet a gdz
csatlakozovezetékekre, a felhaszndléi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd
muszaki biztonsagi elGirasokrél és az ezekkel osszefliggd hat6sagi feladatokrdl, tovibba az
e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabdlyzat)

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabdlyzatrél

4/2002. (Il. 20.) SZCSM — EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimdlis munkavédelmi kévetelményekrdl

MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16 bar (zemi nyomasu
csévezetékek

MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsovek hegesztése. M(iszaki kivetelmények.

MSZ CEN/TR 1749 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés médja szerinti osztalyozasi
rendszere

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalédnos kovetelmények.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezets berendezések. HGE-, és aramlédstechnikai méretezési
eljarasok. 1. és 2. rész

MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezet§ berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

MSZ 12623-85 Gaz- és olajtiizelésli berendezések kezelési osztalyba sorolasa

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszliltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel§ berendezések, véddvezeték és védd
egyenpotencidlra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, mddositva)
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- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

A tervezés soran a szabalyzattol eltérésre nem volt sziikség.

A létesitmény tervezése, kivitelezése, hasznalatba vétele és {izemeltetése a munkavédelemre
vonatkozo szabalyokban meghatdrozott, ezek hidanydban a tudomanyos, technikai szinvonal
mellett elvarhaté kovetelmények megtartasaval torténhet.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a koézm(veket és térszint alatti miitargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfelel6 pontossaggal tiintettem fel, az érintett
szakhatdsagi nyilatkozatokban el&irtakat érvényesitettem. A tervben szerepld, illetve a betervezett
gazfogyaszto készilékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvdnyokkal, illetve a gydrtd
megfelel8ségi nyilatkozatéval rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkésziilékek tanusitott tipusa
egyikének a tipus megjeldlésével.

A gézkészllék tartozékanak mindsiils, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a készilék
CE tanusitasa szerintiek, a gyarté altal eldirt tisztito- és ellendrzé idomokat a kiviteli terv
tartalmazza. Az égési levegd elldtd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a
gyartoi el6irasoknak, a gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésérél a gyari elirdsok
szerint a kivitelezes soran gondoskodni kell, a mellékelt szamitasok szerint jégdugét a kondenzviz
nem okoz.

A létesités soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a létesitésben kozrem(ikodék
feladata, amelynek teljesitésében egyitt kell m{ikodnilik.

Alulirott gépésztervezd nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése sordn a vonatkozd tizvédelmi
elGirdsokat betartottam.
Tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, amit a Magyar Mérnoki Kamara névjegyzéki szam igazol.

Budapest, 2017. aprilis 28. I\,
| 1 ' \

v ¢
v

Kabak Janos
felelds tervezd

3. Altalanos Adatok:

A tervezett ingatlan 6tszintes, ebbdl 3 lakészinten 3 lakas taldlhato. Valamint pinceszint és egy
tet8szint.

Pinceszint: -2,80 m

Foldszint: £0,00 m = 176,00 mBf
Emelet: +2,95 m

Tet6tér: +5,90 m

Tetd: +8,89 m
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4. Meglévo allapot:

Az utcaban a kozmiielldtottsag biztositott viz és szennyviz oldalon. A gdz kozmii fejlesztés
folyamatbhan wvan. Kézm( rakotéseket a helyi szolgaltatoknal meg kell igényelni.
Onkorményzatto Utbontédsi engedély beszerzése sziikséges.

Tervezett allapot:

Energetikai ellenérzé szamitasok:
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint készilt.

Az épllet az sszesitett energetikai jellemzé alapjan MEGFELEL.

Hdsziikségelet szamitasok:

A flitési hésziikségletét az MSZ-04-140/3-87, valamint az MSZ-04-140-2:1991 szabvanyok
szerint hataroztuk meg.

Az Osszesitett hdvesztesége: Q=21,77 kW

1. lakas hévesztesége: Q=19,85 kW

2. lakds hévesztesége: Q=5,41 kw

3. lakds hévesztesége: Q=6,51 kW
Gazellatas:

Az ingatlan egy @32 KPE gaz bekotéssel kell ellatni. helyenként védécsével ellatva vezetjik az
épilet pincéjében taldalhatd lakasonkénti gdzmérd érakhoz. A pince falazaton SCHUCK HSP-GTN
DN32- @40 fali atvezetd elemmel vezetjik keresztiil, megfeleld vizzaras mellett.

A pinceszinten a lépcséhazba kerilnek elhelyezésre lakasonkénti kétcsonkos ELSTER BK-G4-
T110 gazmérd orak es nyomascsokkenték. A gazdrakat mechanikai védelemmel kell ellatni.

A gazfelszdlld vezetékek kiszell6ztetett falhoronyban vezetjik a lakdsok szintjeire, ahol a
lakasok gazbeallasat kell kialakitani. Az 1. lakds gazfogyasztdja egy IMMERGAS Victrix Zeus
Superior 26 ERP kondenzacids gazkazan. Qmax=25,8 kW,

A 2. lakds gazfogyasztdja Immergas Zeus exa 28 1 erp Qmax=27,4 kW. Késziilékenkénti
maximdlis gazfogyasztds 2,85 m3/h, az 6sszes e=1 max.:5,6 m3/h.

Az egéstermek elevezetés C33 tipusu, koncentrikus kialakitasi @80/125, a flit6késziilékek
gyari flstcsove (Zold széria), melye Osszeépithetdségi tandsitvannyal és CE engedéllyel
rendelkezik. Az égéstermék elvezet& csdveket egy kozos épitett akndban vezetjiik a tetd folé.

Vizellatas és melegvizellatas:

Az ingatlan vizellatdsa a meglévé DN25 vizbekotésen keresztill biztosithatd. A vizmérs a
telekhataron elhelyezett vizmérdaknaban kerlil elhelyezésre. telekhatdrtol 1m-re.

Az épiilet viz megtapldlasa @40 KPE csévon keresztil torténik, foldarokban, majd a pince fali
atvezetésen keresztiil a lépcs6hazba vezetjiik. Itt keriil kialakitasra a lakasok és a kdzés pince
tertlet egyedi mérhetdsége. A lakasok részére egy-egy ZENNER ETK-M DN20 2,5 m3/h tipust
vizmérd ora kerllt betervezésre, mig a pince kdzds teriiletét ellatd rendszer részére, ZENNER
ETK-M DN15 1,5 m3/h tipusi méré kerlilt betervezésre.
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Az éplleten belil a bekotésnél elhelyezésre keriil egy f6elzard és

légbeszivo  szelep, valamint egy Honeywell FKO6 1 %" visszamoshatd vizsz(ird,
nyomascsokkentdvel. A szlirés utdn visszacsapo szelepet és elzarét sziikséges beépiteni.

Az ingatlan nem rendelkezik vizbekotéssel. Viz bekitést a Févarosi Vizm(vek Zrt. nél meg kell
rendelni. A telekhatdron betervezésre kerll egy ,NAGY MERGS” beton szabvényos vizmér
akna. A hidegviz mérdk tipusa: MNK DN30; 7705; Qn=6 m3/h. A tervezett OPCIOS locsolasi
vizmérdk tipusa: MNK DN20; 7709; Qn=2,5m3/h.

A csaptelepek és szaniterek tipusat a beruhdzé hatdrozza meg.

Vizvezetéket kiils§ hatdrold falban vezetését keriilni kell. Azokban az esetekben, amikor ez
elkeriilhetetlen, el6tétfalazasban kell a vezetéket vezetni. Minden vizes berendezési targy elé
tartalék elzaro szelep beépitését tervezziik. A vizvezeték prébanyomdsa 16 bar. A sikeres
nyomasprobat kovetden a vezetékhdldzatot fertGtleniteni kell, melyrél jegyzékényv késziil.

A hideg- meleg- és cirkulaciés gerincvezetéket a padldban a szigetelés rétegében alakitjuk ki. A
felszallokat falhoronyban, ill. gépészeti akndban helyezziik el.

A HMV vizet a kombi gdzkazdn segitségével allitjuk el az 1. és 2. lakasban, az 1. lakas késziiléke
tartalmaz egy 54l-es beépitett tarolot. A 3. lakdsban levegévizes hészivattyd segitségével allitjuk
el6 a HMV-t. Amely tartalma egy beépitett 200l-es HMV tarolét.

A 3. lakas energiatakarékos és komfortos iizemeltetése érdekében cirkuldcids halozatot
terveziink. A cirkulaciés halézat szivattydja id6kapcsoléval miikodik. A vélasztott cirkuldcids
szivattyl: Grundfos UP 15-14 BA PM.

A HMV tarolot a vizhaldzattdl vald levalaszthatosaga miatt elzard szerelvénnyel, biztonsagi
szeleppel, az esetleges visszaaramlas megakadalyozdsa érdekében visszacsapd szeleppel és a
tagulas végett hidegviz oldali taguldsi tartallyal csatlakoztatjuk a vizhalézatra. A HMV, a
cirkulacios és a hidegviz vezetékeket megfeleld szigeteléssel latjuk el.

A padléban vezetett ivéviz vezeték anyaga térhdldsitott tobbrétegii polietiléncsS, melyet
védbcs6ben kell vezetni. Vizellatasi vezetéknél idomkétést TILOS a padléban szerelni!

A csGtarto szerkezeteknek horganyzott kivitellinek kell lenni, rezgéscsillapitd gumibetéttel
(Sikla, Wiirth, Mipro).

Viz, HMV, Cirkulacids vezetékek szigetelés vastagsaga

HMV Halbzati viz Cirkulacio
Alapvezeték 9 mm (PE) 13 mm (Kaucsuk) 9 mm (PE)
Lakédson beliili eloszto 4 mm (PE) 4 mm (PE) 4 mm (PE)
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A tervezett beépités kommundlis vizigénye a lakdépulet lakodinak
es a kerti locsolasi vizfogyasztasabol tevédik dssze.

Mértékadd vizterhelés szamitdsa

A meértékado masodpercenkénti vizterhelés (elméleti mdsodpercenkénti vizfogyasztas)
meghatarozasa az MSZ-04-132-1991 szerint torténik.
A tervek alapjan felvett csapolék mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza:

Berendezés ab Osszes viz

N db x N
mosdé 8 1 3
mosogaté 3 15 45
falikut 1 1 )
zuhany 3 1 3
kad 4 15 .
bide 1 1 1
WC tartalyos 7] 0.25 1,75
mosogep 3 1 3
mosogatogep 3 1 3
kerticsap 3 5 3
Osszesen: 34,25

Az MSZ-04-132-1991 szerint az éplilet egyidejii vizigénye: 1,24 I/s.
A napi varhatd vizfogyasztas: 3 m3/nap.

8. Szennyvizhalozat:

Az MSZ EN 12056-2:2001 szerint a szennyviz mértékado terhelése a berendezési targyak
viznyelése alapjan lett meghatarozva.

Berendezés | db| Egységnyi DU SZUM. DU
(liter/s) (liter/s)
mosdoé 8 0.50 4.00
mosogato 3 0.80 2.40
falikat 1 0.50 0.50
zuhany 3 0.60 1.80
kad 4 0.80 3.20
bide 1 0.50 0.50
WC tartalyos| 7 2.50 17.50
mosogep 3 1.50 4.50
mosogatogép | 3 1.50 4.50
Osszesen: 38,9
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A mértékada szennyviz terhelés : 2,66 1/s.
Napi varhaté szennyviz térfogataram: 3 m3/nap.

A tervezett éplletben a keletkezett szennyviz gy(jtése gravitacids csatornahaldzattal torténik.
A berendezési targyakbdl a szennyvizet HL tipus( biizelzarokon keresztiil agvezetékekkel a
fligglleges ejté vezetékekbe vezetjiik, amelyek a gerinc vezetékre csatlakoznak. Az ejts
elfalazott aknaban halad, és a tet6n keresztiil kiszell§ztetve. Az ejts vezetékek alapvezetékbe
torténd becsatlakozasa el6tt tisztitdidomot épitiink be.

Eptleten belil a vezetékek falban, illetve strangban és aljzatban vezettiik. Minden vizvezetéki
csapolohoz szaraz biizelzardval elldtott viznyelt terveztiink be. A csatornavezetékek lejtése
Ugy lett kialakitva, hogy a halézat ontisztuldsa biztositott legyen. Az agvezetékek, valamint az
ejtdcsovek iranytdrései 45°-os idomokkal lettek kialakitva az dramldsi és dinamikai viszonyok
optimalizalasa miatt.

A csBtartd szerkezetek horganyzott kivitel(iek rezgéscsillapité gumibetéttel (Sikla, Wemefa,
MUPRO).

Az éplleten beliili gerinc vezeték anyaga, PVC, az ejt8, és dgvezetékek anyaga MSZ 8000
szerinti PVC, elGre gyartott idomokkal.

Az éplleten kivili csatornahdlézat anyaga, KG-PVC, az iranytoréseknél tisztitd idommal,
tisztitd aknakkal.

Alaplemez alatt vezetett csatorna vezeték anyaga PE-HD, hegesztett kotésekkel kialakitva.

A tervezési hatdr minden kozmd esetén a telekhatar.

Esoviz elvezetés

A keletkezett csapadékvizet a teraszokrdl és a tetdrél gravitdcidsan vezetjiik el. Az csapadékviz
anyaga PE-HD cs8, hegesztett kotésekkel. A vizgy(ijt6 teriiletekrdl az csapadékvizet,
vonalmenti és pont folydkakon keresztil az épuletbdl egy eséviz térozéba vezetjiik Rikutec
AT112 tipusu 8m3-es tdrozdban tervezziik gydijteni, majd a tdlfolyést el kell szivarogtatni. Az
es6viz halozatot tilos a szennyvizhalozatba bekdtni. A tartalybdl a betardlt csapadékviz,
beépitett szivattyu segitségével a kert locsolasdra hasznosithat6. A tartalyhoz frissviz potlasara
alkalmas modul is kapcsolhatd, melyet szintszabdlyozé vezérel, ezzel biztositva a minimalis
tartaly térfogat toltottséget.

10. F(ités - hiités

Az energetikai szamitdsok alapjén az épiilet megfelel a vonatkoz6 szabvényban foglaltaknak. A
kiils6 méretezési h6mérséklet —15°C. A hsziikséglet szamitas az MSZ 04 140/3-87 és a 7/2006
(V.24.) TNM rendelet irdnyelvei alapjan, a h&technikai szamitasok pedig az MSZ 04-140-
2/1991 irdnyelvei alapjan késziiltek.

Az épllet hiveszteségének potldsdt és a hasznalati melegviz készitésének hdigényétl.-2.
lakasban kombi kondenzacids gézkazannal biztositjuk. 3. lakdsban levegs vizes hészivattytval.
Osszes flitési hdsziikséglete: 21,77kW,
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e nyari hiitési h&terhelés (megfelel6 d&rnyékoldssal szamolva):
12,6kW.

A valasztott hGtermels berendezés lakdsonként:

- 1. lakds IMMERGAS Victirix Zeus Superior 26 Erp.

- 2. lakas IMMERGAS Victirix EXA 28 Erp.

- 3. lakas Panasonic Agquarea All-In-One hszivattyu

Id&jaras fliggd szabalyozdssal, lakdsonként kiegészitd hidraulikus modullal DIM- A-BT.

Az épiiletben tervezett flitési korok:

o 1. F(itési kor: Padlofiités (35°C/30°C)
e 2. F(tési kor: Radidtoros flités (65/50°C)
e 3.F(itési/h(itési kor: Mennyezeti flités/h(ités (35/30°C;17/22°C)

Az épiletben kialakitott padléfiitési rendszer REHAU elemeibdl lett tervezve. Az épiiletben
szerelt padlofiitési vezeték REHAU RAUTHERM S 17x20 tipusli csévezeték. A padléfiitési
lefektetni. A flird6kben a padlofiitést kiegészitik torolkéz8szdrités radidtorok (opcionalisan
elektromas flitépatronnal)

A kuszoboknél és a dilatacids helyeken véddesSben sziikséges vezetni. A dilatacids hézagok
kialakitasar6l gondoskodni szlikséges (klls falak mentén, sth..) A padlofiitési csoveket acél
lemezhaldra kell régziteni, min. 30mme-es polisztirol hészigetels lemezekre.

A felliletf(itési koroket az oszto-gylijtékon szereplé témegdram korlatozdkkal be kell llitani a
terveken szerepld értékekre.

A f(it6beton lerakasa utan a beton k&tési és szaraddsi ideje 3-4 hét. Utana 3 napos szaritasi
funkcioban kell hasznalni 25°C h6mérsékletd vizzel. Majd naponta néveljitk 5°C —al az (izemi
h6méréskletig. A padlofiitési rendszer elfedése (betonozasa) kdzben fent kell tartani az tizemi
nyomast, hogy a kdzben keletkez§ sériilések konnyen felfedezhetéek legyenek.

A radiatoros f(itési kér alapvezetékét az aljzatban kell vezetni a szigetelési rétegrendben. A
fiitési cs6rendszer anyag REHAU RAUTITAN FLEX, 9 mm vtg PE h8szigeteléssel kell ellatni.

A héleaddk tipusa PURMO acéllemez lapradiator, beépitett szelepes kivitelben, termosztatikus
szelepfejjel, fal feldli visszatérd csavarzat csatlakozdssal. A radidtoros rendszerhez helyenként
egy Heimeier Multibox AFC K-RTL visszatér§ h&mérsékletkorlatozd padlofiitési modul
csatlakozik. Ezeknek a kéroknek a flitési cséveit nem kell szigetelni, viszont a cs§ anyaga
megegyezi a radiatoros alapvezeték anyagaval. Ezeket a koroket a padlofiitési csoveknek
megfeleld szabalyok szerint kell fektetni. Lasd korabban.

A mennyezet hiités-f(itési koroket REHAU RAUTHERM S nedves technolégias rendszerbdl kell
kialakitani, melyek oszto-gy(jt6kre kotve latjdk el a helyiségeket az igényelt fitési-hiitési
energiaval. A felliletet relativ paratartalom érzékelével kell ellatni. A szebadon vezetett hiitési
csdvezetékeket parazard kaucsuk szigeteléssel kell ellatni vastagsaga min. 10 mm.
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Hdtési igények fedezésére 1.-2. lakdsban egy-egy multisplit klima

berendezést terveztiink. 2 beltéri és egy kiiltéri egységgel. Toshiba Suzumi Plus széria. Kiiltéri

egyseg: RAS-3M29S3AV-E; beltéri egység: RAS-B10N3KV2-E1.

A kiiltéri egységeket a tetén kell elhelyezni, horganyzott acél tartdszerkezetre. A

berendezésekhez elektromos levalaszté kapcsoldt kell kiépiteni. A klimatechnikai cséveket és

elektromos vezetékeket mechanikai védelemmel kell ellatni a kell6 magassagban.

11.Vezérlés.

A f(itési rendszer vezérlése helyiség termosztatrdl térténik, ami a kazant és a hozzékapcsolddo
hidraulikus modult inditja f(itési igény esetén. IMMERGAS Tybox 117 helyiségtermosztat
lakdsonként. A 1. lakdsban 2 db termosztatra van sziikség a szintenkénti vezérelhetdség miatt,
a két termosztatot relézni kell, hogy a kazant tudjak inditani.

A klima berendezések sajat infras szabalyzdval rendelkeznek.

A 3. lakas egyedi automatika rendszerrel lesz ellatva. Automatika terv szerinti kialakitisban.

12.Szellozes

A nyithatd nyilaszardval nem rendelkezd vizes helyiségek elszivd kisventilatorokkal kell ellatni. A
tervezett tipus VORTICE MICRO 100T. Inditds és ledllitas villanykapcsoldrdl torténik, utan
futassal. A ventildtorokat az akna falra kell szerelni minél kdzelebb a stangokhoz. Ttizbiztos
csonkkal kell ellatni. A szell6z6 vezetékek anyaga hg. acél spirdlkorcolt lemezcsé. A cséveket az
aknaban rezgéscsillapitott gumibetétes bilincsekkel kell szerelni. Minden ventilator, szell§z6
vezetékét kilon-kilon kell kivezetni a tetéfelépitményekbe, a lakdsok kozti athalldsok
elkeriilése végett. A tetSfelépitmények oldaldban es6védd kiiltéri zsalukat kell elhelyezni, amin
keresztiil az elhasznalt leveg6t a szabadba dobjuk.

A lakasok légpotlaséra a nyildszarokba épithetd higrosztatos légbevezetSket kell beépiteni. A
vizes helyiségek [égellatasat biztositva ajtéracsot vagy ajté alatti rést kell alkalmazni.

13. MUNKAVEDELEM

A munka megkezdése el6tt a kivitelez6 kételes a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrdsokrol
tajékozodni és a megfelel§d munkavédelemrdl gondoskodni.

A szerelés soran szikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl fiigg, ezzel kapcsolatban
a kivitelez6i Munkavédelmi Szabdlyzatban foglaltak betartasa kdtelezd.

A tervezett berendezés kivitelezése sordn alkalmazott technoldgiai munkafolyamatok
munkavédelmi leirdsa nem tervezd feladata.

A kivitelezessel kapcsolatos Gsszes munkafolyamat - a szikséges anyagok helyreszallitasatol a
muszaki dtadasig - munkavédelmi szabdlyozdsa a kivitelezd feladat.

A tervezés soran figyelembe vettlk és a kivitelezés sordn is betartanddk az aldbbiakban
foglaltak:

e 182/2008. (VII.14.) Korm. rendelettel médositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrél

e Hegesztési Biztonsagi Szabalyzata-143/2004.(X11.22.) GKM rendelet

o Kozuti Kézlekedés Rendjének Szabdlyzata

e Elektromos Balesetek Ovérendszabdlya

e Alétesitmény telepitésére vonatkozd OTEK elGirasai
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e Vonatkozo szabvanyok

°  SzakagielGirdsok

* Engedélyezési tervek, okmdnyok /bontdsi engedély, helyfoglaldsi engedély, hatdsagi
naplébejegyzések, sth./

° A haszndlat szempontjdbol munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészségiigyi és
kérnyezetvédelmi elGirasok

Ezek kozll kiilén kiemeljik az aldbbiakat:

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsdgtechnikai, egészseg-és
kornyezetvédelmi elGirdsokat a kivitelezd ill. szereld vallalathak kell megadni és azok
betartasardl gondoskodni.

A munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, balesetvédelmi oktatasban részesitett dolgozok
végezhetik!

14. KORNYEZETVEDELEM

Epitési hulladékok

CsGelGkészitésnél, szigetelésnél: tisztitd folyadék, alapozo folyadékok, higitdk, festékek
maradékai, gongydlegei, segédanyagai

Az épitési hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gydjtését, tarolasat részletesen a
45/2004. (VI1.26.) BM-KVWM egylittes rendelet szabdalyozza.

15.Zajvédelem és levegétisztasag

A (8/2002. (I1.22.) K6m-EiM egylttes rendelet szerint keriilni kell a felesleges zajokat. A
jarmvek, épitSipari gépek csak a feltétlenil sziikséges ideig miikddjenek!

A rendeletben el&irt zajszintet ne lépje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely
kérnyezetében. Ha varhatoan tlllépi, a kornyezetvédelmi hatdsagtol kell a zajkibocsatdsi
hatarérték megallapitasat kérnil

A munkavégzés soran figyelembe kell venni a 21/2001 (I1.14.) Korm. rendeletet, a
14/2001.(V.9.)KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet, a 23/2001. (X1.13.) KOM rendelet elgirasait.

16. A KIVITELEZES ALTALANOS ELOIRASAI

A kivitelezg vallalatoknak minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munka folyaman fennallé
életvédelmi és balesetelharitasi el6irdsoknak és rendelkezéseknek minden tekintetben eleget
tegyen. A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkoz4 el6iras, szabvany maradéktalan
betartdsa kotelezd.

Kivitelezes soran a tervt6l valo eltéréseket a kivitelezd az atadasi dokumentacioban tartozik
rogziteni.

F
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Budapest, 2017. aprilis 28.

Kabak Janos
Okl. Epiiletgépész tervezd
G-T-01-14041
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