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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a{z) Bp. Xi. ker., Gyoma u. 13. (44987 hrsz.) villamosenergia-

ellatisat szolgald féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 3x32 A (lakossagi).

A miiszaki terv az ELMU Haldzati Kft. megbizasa alapjan készillt. Az dramszoligéltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim elétti kisfesziiltségli légvezetéki halézatrél
biztosithato.

A tervezés sordn az ELMU Hilozati Kft. terilletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdséra nem volt sziikség.

A hilézat tulajdonosa: ELMU Halozati Kft.
1136 Budapest, Vaci at 72-74.

A hélézat iizemeltetéje: ELMU Hal6zati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mezékdvesd u. 5-7.

Tervez6 cég: ELMU Halézati Kft. Tavvezeték Osztély Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri it 118.

Tervezd: Garai Gergd
{(gergo.garai@elmu.hu)

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztily, Tervezs lizem
Leveiezési cim: 1399 Budapest, Pf; 673
Tel: 238-31-68 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozdkabel a fogyaszto ltal Iétesitett
kabelfogaddban lévé elsé kotési pontja

Haldzati ledgazd pont: Kisfesziiltség(i szabadvezeték tartéoszlopan lévé
dramkotés

Csatlakozod vezeték tipusa: Féldkabel

Altaldnos mdiszaki adatok

Igényelt energia: 3x32 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozo kabel NAYY-J 4x25 mm? RE
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 348m

Tervezett kdbel sziikséglet: 49 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 44992

Biztonségi Gvezet 4ltal elfoglalt terillet: 2x 7,8 +0,4x 7,2 = 18,5 m?
Tervezett technologiai kialakitds

Bp. XI. ker., Gyoma u. 13. (44987 hrsz.) villamosenergia-ellstasa az érintett ingatlan elétt elhaladé
légvezeték-hdlézat oszlopdrdl megvaldsithatd. A meglévs haldzat AXKA 3x95+25/95 mm? tipusi, A
44992 hrsz. kozteriileten Iév8 B10/2 tipusd, attdrt gerincli betonoszloprél vezetjiik le a létesitendd,
NAYY-J 4x25 mm’ RE tipust foldkdbelt a més tervben tervezett elosztdszekrényig. Az dttest alatt
KPE 160 mm, gépkocsibejaré- és kézm( keresztezésénél KPE 110 mm atmér6jli védécsdvet kell
elhelyezni, valamint miianyag figyelmeztet szalagot kell alkaimazni. Az oszlopon a kabelt KPE 63 mm
atmérdji véd6esében kell vezetni.

Figyelem!
A kivitelezés sordn, a flrdsi munkdkat kivéve, kizdrélag kézi féldmunka végezhets!

3
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimdlis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a fdldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és héldzatra térténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozésérél|

A kivitelezés teljes idStartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(I. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kbzlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Utépitési munkahelyek elkorlitozasara vonatkozo intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elgirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kdzlton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen kdriilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval el§ kell jelezni az elSirt tavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kézdti munkahely vége utdn S0 m-en beliil nincs
utkeresztez6dés, akkor az elkorlitozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorldtozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kizott Gtkeresztez8dés van, akkor a
keresztiranyu dton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozds kezdetét sdvozott terelStablival, vagy nyil alakban sdvozott tiblaval kell

megjeldlni a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. 3bra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorldtozést dgy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett 3llandé
forgalomszabalyozasanak megfelelé sebességhez tartozé - megélldsi latotavolsaghél (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhet legyen. Két savos lton a
4
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forgalmi sév kismértékii szfikitésével jar6 munkénal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kéziekedésre alkalmas dtfeliilet 5,50 m-néi nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem mddja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszer( (nulldzés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_jranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev( ,Erintésvédelmi
szabdlyzat” cim({ utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elSirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzm(vek helyzete tdjékoztaté jellegli, nyomvonaluk az itzemeltets cégek adatszolgihatasai
alapjan kerlitek felvezetésre. Az adatszolgéltatassal kdzélt adatokért a Tervezé = felel@sséget nem

véllaihatja.
A kivitelezés sordn az érintett kézmiivekts! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztatd jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatodrok dsdsdval kell meggybz6dni!

A kézmiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezé!

KIVITELEZES
A haldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kézmiivektdl a munkdk megkezdése el6tt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kdzmiivek tényleges helyérsl kutatd arok dsasaval a kivitelez§ a

kivitelezés megkezdése el6tt kdteles meggyéz6dnil
Uzemel8 kézmiihalézat kézelében foldmunka csak kézi erével végezhet§!

A kdzaton folyé munkdkat, atsz(kiiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell tablazni,
mindkét iranybdl.

5
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrét véddSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kel

ellatni, melyet napnyugtatsl-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkak befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitasirél

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK
Jelen miszaki dokumentdcidban foglaltaktél eltérni csak a tervezf, lzemeltetd és a

megrendel8 hozzdjaruldsaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztisabél szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelezé felel@s.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsol6dé szabvany, tipusterv, agazati, hatdsagi és

ELMU Haldzati Kft. altal leirt eldirasokat és utasitisokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitisokban és egyéb hatosag aital el&irt
engedélyek hidanydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljards lebonyolitasa, a sziikséges
feszilltség-mentesitések iitemezése céljabdl és a bontashol kikeriils anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljardsok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a haldzat és berendezés fesziilltségmentes allapotaban kell végezni
az MS5Z 1585 vonatkozd el6irasainak betartdsdval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez8 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrol tdjékozddni és a megfeleld munkavédelemrsl gondoskodni,

A hidlézati munkdk sordn szitkséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol is fligg.
Ezeken tldimenden a kivitelezést végzé munkavédeimi szabalyzatiban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.

6
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szolgdltatni az dtvevének

A kivitelezG kételes a megvaldsult halozatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének stadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki atadds-stvételére - az

Uzembentartét, tervezét és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetésii halézaton munkat végzd Kkivitelez6k kotelesek a vonatkozé

torvények, rendeletek, tovibbd a bels§ tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktdl és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdddrben a tébbi kabel letakardsarél és a lehulld izzé fémrészek eloltésardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel§ nyilatkozattal rendelkez6, megfeleldségi jellel

ellatott, megfeleld iddszakonként ellenérzétt eszkézéket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tizek oltisa eldtt lehetéség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell,

A melegedési hely kdrnyékérél az éghets anyagokat el kell tavolitani és a munkaterdletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tliz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténé munkavégzés esetén a

folyamatos szeliGztetést természetes uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelel anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.

7
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Féldmunkavégzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkdt le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkaterileten a tiz elleni védekezés feladatait a kivitelez6 cég miikddési és Tiizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég Hsszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 &ltal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozdé tlizvédelmi kételezettségeket a megrendelSnek és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitssai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sorin a tlizvédelmi
el8irasokat, szabvinyokat betartotta. A munkahelyi vezetk (szerelésvezetdk, miivezetdk)
feleldsek a munkateriiletiikén a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlzvédelmi

elirasok betartasaért.
Kabelhdlézatokra vonatkozé specifikacisk:

* A munkagddor elkeritésérdl gondoskodni kelll

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gdzmelegitét fokozott elvigyazatossaggal kell haszndlni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg( terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzend6 tevékenység idészakdban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PB gazmelegitd mellett min. 6 kg-os porral olté tiizokté készliléket kell biztositani.

* F6ld alatt 1,5 méternél mélyebb féidmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kbzelében gazvezeték hiiz6dik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetésti halézaton munkat végz6 kivitelez6k kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrsl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvédnyok tovdbba az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint vegezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérd|

8
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szigorian betartand6k a tervben szerepld szakhatdsagok és k6zmdtulajdonosok e térgyra

vonatkozé elGirdsai.
Zbldteriilet védelme

A kivitelezd kételes az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis zéidkar okozasdval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszadllitisardl. A kabel nyomvonal
kiasdsakor a kdbel nyomvonaldban taldlhaté gyskereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozoétt kell a kdbelt dtvezetni. Ilyen esetekben a kabelt védécssbe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelezének a foldtertlet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijelélt foldieraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetSleg csak szaraz iddben, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
véltozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok haszndlata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szilkséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel8s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere 3ltal tartott konzultaciét kévetGen térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6it hulladék-lerakéhelyre kell elszéllitani.

A kornyezetre &rtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkoz6 elGirdsokat be keli tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tbbi hulladéktdl

elkilonitve fajtdnként kell tdrolni. T_VU_004 SZ. ,Hulladékok kezelésének ugyrendje”

végrehajtasi utasitadsban foglaltak szerint kell eljarni. Az stvevé helyeket az 1. sz. melléklet
9
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhaszndlasit a 2. szdmi melléklet tartalmazza. Az
épitéshdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés el6tt meg kel becsiiini, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbél, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — célnak megfelels —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezé kételes a teriiletet eredeti allapotanak megfelelden

helyreallitani.

A beruhazdssal dsszefiiggs bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezs kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyrealiitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongdlast.
2ajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz6 épitési munkst csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezd zaj nem haladhatja meg az elirt értékeket. A Zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz616 27/2008. (XN. 3.) KWM-EGM egyuttes rendelet, valamint a kdrnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktsl el kell
kiléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfelel§ jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemr6) szélé 5./1993. (X11.26.) MM rendeletnek és az

1993. évi XCIll. tdrvény el6irdsainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsagos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye &ll fenn, iil. a dolgoz6t

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitdsra, a KRESZ Altal

el6irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézleked§ atjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlédasd, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességlik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmdvek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6godrok, ideiglenes alldhelyek) a munkavégzéshez szitkséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technolégidbdl adédé munkaml(iveletek

biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kicktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés dtadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogosftott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 héldzaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivéte! ez alél a szabélyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)i

A feszlltség alatt 416 halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatdrolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeléIni. (zdszl6, mGanyag lanc sth.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Halézati Kft.

teriiletileg illetékes Régisjan.

Fesziiltség kozelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos (izemvitelre vonatkozd

eldirdsok nem tarthatéak be, elsésorban a kdvetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi feleldst kel kijeldlni.
A veszélyes helyet meg kell jeldIni, illetéleg az illetéktelen bejutédst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendl szlikséges szamu, azzal megbizott
€s kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkira vonatkozé érvényes normativaknak megfelels Iétszamd

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk&zok mozgatdsahoz szitkséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivinja a

kivitelez§  koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A__ MEGFELELG

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekillési utat kell kijellni, és gondoskodni annak

akadalymentességérsi|

Biztonsagi felszerelés alapveté kdvetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sorin keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkdzok, sth.) részére rendszeresitett gyljtéedény.

Az elbirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos id§jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolnil
Kiilonbbzé fesziltségszintek okozta veszélyforrasok:

* A fesziiltségszintek: 0,4 kv.
® A haldzat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
* Amennyiben a hélézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

* Ut mellett kell munkat végeznil
e Arokban munkat kell végeznil
* Magasban végzett munka

* Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziltségek

M52 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kézcélu elosztohaldzatra csatiakozés

MSZ 7487-2, 3:1980 Kdzm(- és egyéb vezetékek elrendezése kzteriileten. Eihelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-t6l 20,8/36 kv-ig terjedé névleges fesziiltségii erésaramu kibelek
és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 ErSsidrami szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek Iétesftési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszliltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcélu elosztéhélézatokon szolgéltatott villamos energia
fesziltségjellemzéi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Vdllalkozdi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kornyezetvédelmi el@irasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_lIrdnyelv a halézatok, hilézati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol

2/2013. {I. 22.}) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termelsi, magdn- és kdzvetlen
vezetékek biztonségi dvezetérsl

1988. évi l. térvény a kdzuti kbzlekedésrsi

1/1975. {Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kiziti kézlekedés szabélyairdl

19/1994. (V. 31.} KHVM rendelet 2 kézutak igazgatdsaré|

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyuttes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részietes szabélyairél

27/2008. (Xil. 3.) KWM-E(M egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megéllapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
1993. évi XClil. térvény a munkavédelemrd|

5./1993, (X11.26.) MM rendelet

54/2014. (XI). 5.) BM rendelet az Orszdgos Tlizvédelmi Szabdlyzatré|

1995. évi LIll. térvény a kérnyezet védelmének altalinos szabalyirél.

1997.évi LXXVII. torvény Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelméré|.

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérsl

220/2004. (VII. 21.} Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél,
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TERVEZGI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumenticié tervezsi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Gyoma u. 13. (44987 hrsz.) villamosenergia-elldtdsa”
cim(i és

23900

SE-PLAN-D szamia mfiszaki tervdokumentacié a munkavédelemre, tizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatdrozott kévetelmények betartasival
készlilt. A tervezett miiszaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeltetsi el8irasoknak, azoktél valo
eltérés nem valt szitkségessé. A miiszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervez§ el8zetes irasbeli

hozzdjarulasaval szabad.

Budapest, 2017. jlnius

| C(,__l‘; ELMO Hal6zatikp, /¢ 2

TAVUETetek ostaly, Torvezs (o
Garai Gergé 132 Budapest Viei at 72-74. Gdl Zoltdn

Tervezé Adtszam: 13804983-2-44 FelelGs tervezé
Kamarai szdm: 13-14343
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2. szdmi melléklet a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A véllalkozdk adatal:
Neve: ELMU Hélézati Kift. Neve, cime:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime;

Vaci it 72-74.

Datum:
KUJ, KT) szédma:

K{J, KTI szama:

Az épitéshely adatai: Bp. XI. ker., Gyoma u. 13. {44987 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elldtisa

Cime: Bp. XI. ker., Gyoma u. 13. (44987 hrsz.}

Helyrajzi szama: 44992

A végzett tevékenység: kdabeles csatiakozd létesitds

feldjitasa, helyredllitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. {A kivant rész alahdzandél)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi minisége szerinti EWC Tomeg Megneve- 2
A P .2 . 3 Helyszine
s2ém csoportositas kédszam {t) zése
170504 0,9984 2
1. |Kitermelt talaj
170101 0,3680 2
2. |Betontdrmelék
17 03 02 1.1000
3. [Aszfalttérmelek
=
4. |Fahulladék N
-l
c
M
0
170402 0,0050 2 2
J
'_
5. [Fémhulladék 17 04 05 w
x
170203 0,0030 2
6. |Mlanyag hulladék
170904 2
7. |Vegyes épitési és bontési hulladék
170102 2
8. |Asvényi eredeti épitdanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 2,4744

1 Egy csoporton belill a killdnbszé EWC kddszdmi hulladékokat, illetve a killdnbizé kezelési méd ald tortozo hulladékokat kiiidn sorban kelf feitiintet-ni. A hulladskok
csoportositdsa az épltési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyaird! szdlé rendelet 1. szémi meliékiete szerint torténik,

2 a 18/2002. (1. 26.) K6M rendelettel médositott 16/2001. {Vvil. 18.)K6M rendeletnek megfeleléen

3 Amennyiben o bulladék hulladdkkezeldné! keriil hasznositdsra, a tébldzatban 1-es kddszdmot, amennyiben a hulladék srtalmatianitdsra keriil 2-es kédszdmot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlds céljdbdl a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintetni.,

8 A hulladékke zeléshezigénybe vett Iétesitmény nevét, cimét, KU, KTJ szémét kelf feltantetni.
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