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MUSZAKI és MUNKAVEDELMI LEfRAS
Budapest ONE Irodapark gizellatasa
Bp. XI. Boldizsar utca

dn 160 PE kisnyomast gizvezeték épités kiviteli terv

Tervszam: B- 109/2017

1. Altalinos ismertetés

1.1. El6zmények, tervezési feladat

A targyi tervezési munkét a Beruhazé PEDRANO GROUP kft megbizasabal készitettiik el.

Feladatunk a Budapest, XI. ker. Boldizsér utca és Balatoni 1it Altal hatarolt teriileten

a2824/12, 2824/13, és 2824/14 hrsz. telekcsoport teriiletén épiils Budapest ONE Irodapark gazellatdsa.
Mivel az Ormezé Intermodalis csomopont épftése megtortént, és az 1j Gt nem bonthat6, a Beruh4zoval
tortént egyeztetés szerint az Irodapark gazellatasat a Boldizsar uica fel6] kel megoldani, majd telekhatiron
beliil keriil elosztdsra a giz a hirom ingatlan szdméra.

1.2. Felhasznalt adatok

Tervkészitésiink sordn az alabbi adatokat hasznaltuk fel:
- Budapesti 1.sz. Foldhivatali térképmasolatot
A 2824/8 és 2824/10 hrsz. telkek Vijraosztasinak valtozasi vézrajzat
- aFOGAZ Foldgazelosztasi Kft. halozati térképszelvényeit
- aFOGAZ Foldgazelosztasi Kft. 4ltal készitett csonkvézlatot
- akoézmiivallalatoktol beszerzett nyilvantartasi térképeket
- akébeltarsasagoktol beszerzett térképeket

2. Miszaki megoldas ismertetése

2.1. Tervezett eloszté vezetékek

A XI. Ormezd érintett szakaszén a Boldizsar utciban a Kérd utcai keresztezédésig korabban felhagyott
DN 150 acél kisnyomds( vezeték talalhata.

A tervezett dn 160 PE kisnyomast gazvezeték épités a Helyszinrajznak megfeleléen a Kérd utca felsl
meglévo dn 160 PE csonkhoz csatlakozik.

Mivel a Boldizsér utca burkolata nem bonthato, ezért az tittest alatt csé atfiirast kell alkalmazni 7 m hosszban
a Helyszinrajznak és Keresztszelvénynek megfelelGen,

Az indit6 drok mérete 7 m x 2 m, kialakitdsa a Kér utca tttestében torténik.

Fogad6 arok mérete 3 m x 1,5 m kialakitasa a Boldizsér utca gyepracs burkolati jardajaban helyezkedik el.
Az aknékat fiiggbleges, zartsorti diicolassal kell ell4tni.

A Boldizséar utca gyepracs burkolat jardajaban telekhatértél 3 m-re 10 m hossziisagban épitends a dn 160
PE elosztd vezeték. A vezeték Gsszekotések a csomdponti vazlatok szerint késziilnek.

Biztonsagi évezet: 2—2m



2.2. Tervezett elosztévezetéki ledsazdsok

A tervezett dn 160PE vezetékrél a Helyszinrajz szerint hdrom dn 110 PE ledgaz6 készil az Irodapark harom
ingatlana részére.

Az elzarok PE gdmbesapok.

2.3. Tervezett vezetékekre vonatkozo altalinos eléirasok

Az elosztévezetékek munkadrka 0,9 m (160 PE) széles, takarasa min. 1,0 m.

A csb kimyezetében homokéagy készitése sziikséges, a vezeték alatt 10 cm, a vezeték felett 30 cm
vastagsdgban A tomorités mértéke Try 85% a csd kirnyezetében, mashol Try 95%.

A munkdlatok sordn a gdzvezeték fektetési mélységében talajviz megjelenésére nem kell szamitani.

A munkaérkot és fejgddroket dicolni kell. A dicolds médja fiiggbleges, zartsord.

A vezeték magassagi elhelyezésénél a min. 2 %o -es lejtést mindenhol biztositani kell. A gazvezeték paléstja
€s kabelek kozott a min. tdvolsag 0,5 m. Ahol a posta- vagy elektromos kébelek keresztezésénél a min.

0,5 m-es tdvolsdg nem tarthato, ott LPE burokes6 épitendd be.

A tervezéshez felhasznalt kozmtiadatokat a kozmiivéllalatok nyilvantartdsaibol szereztik be. Miutin azok

vizszintes €s magassigi helyzete nem mindenhol egyértelmt, azokat tajékoztaté jellegtinek kell tekinteni.
Pontos helyiiket kutatéarkok nyitaséval kell megallapitani.
Ko6zmiikeresztezéseknél csak kézi foldmunka végezhetd!

2.5 Nyomasproba, iizembe helvezés
2.5.1 Nyomdsproba

A vezeték épités 4 iitemben késziil. Osszefliggd nyom4sprobat is kell tartani a kész vezetéken,

A nyomasprébat a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazeloszt6 vezetékek biztonsagi kivetelményeirdl és a
Gézeloszt6 Vezetékek Biztonsagi Szabalyzat VIL. fejezet 2. nyomésproba eldirdsa szerint kell figyelembe
venni.

Az elkészitett csévezetékek nyomasprobajat -a kitési helyek kivételével- folddel torténd leterhelés utén az
FG-II-B21-MU023 sz&m technoldgiai utasitis szerint kell elvégezni:

Nyoméasfokozat kisnyomés

A csb anyaga PE

Az lizemi nyomés értéke 0,03 bar

A tervezési nyomas értéke DP 0,1 bar

A szilérdsagi prébanyomaés

o értéke: min. 1,25 x DP min. 0,125 bar
e idBtartama 6 6ra

o kizege levegd

A témorségi probanyomas

o ¢rtéke: min. a legnagyobb lizemi nyomas min. 0,1 bar

e idGtartama 2 6ra

o kizege levegd vagy foldgaz

A nyomésproéba a kivitelezd és a gazszolgaltatd jelenlétében térténhet!

Els6 l1épésként a gazvezetéken elkésziilt valamennyi varratot szemrevételezéssel ellen§rizni kell!

A nyoméspréba elbtt a csdvezetéket le kell terhelni tigy, hogy a kétések szabadon maradjanak!

A nyomésprébira keriild vezetéket gaztomdren és a szabvanyban megadott nyomasértékének megfeleléen
kell lezarni!

A vezetéket el kell latni a feltdltésre, leeresztésre, a nyomasproba végrehajtisara alkalmas csonkkal és
megfeleld szerelvényekkel.

A nyomaspréba alatt a vizsgdlt kbzeg és a kiilsd leveg® nyomasat, hémérsékletét regisztralé miiszerekkel
folyamatosan mérni és rogziteni kell!

A nyomaspréba id6tartama alatt a vezetéken egyéb munkat végezni tilos, a vezetékts]l az illetéktelen
személyeket tavol kell tartani. Ha a vezetéken szivirgis tapasztalhatd, a hibas részt ki kell vagni, j részt
kell beépiteni €s a nyomasprobat meg kell ismételni!

A megépitett gazvezetékrél a betakaras el6tt megvaldsulasi "D" tervet kell késziteni!
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A megfelelének minGsitett {ij vezeték és az iizemeld gizvezetek Osszekotését, gizals helyezést csak a
FOGAZ végezheti el! '

2.5.2 Uzembe helyezés
Az 0j vezetékek gaz ald helyezését a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. érvényes technoldgiai és miiveleti
utasitdsainak értelemszerti és pontos betartdsa mellett kell végezni. Ennek soran kiemelten fontos betartani a
FOGAZ Fsldgazelosztési Kft. , Kisnyomdasu gizeloszto és ledgazé eloszté vezetékek ii
cimfi FG-ITI-B21-TU-009 szam technoldgiai utasitisaiban foglaltakat.

Az alabbiakban rogzitjiik az lizembe helyezés sorén a gazzal valé feltoltés iranyét, valamint az ezen
munkakkal kapcsolatos f&bb feladatok sorrendjét.

zembe helyezése”

Uzembe helyezési sorrend:

- azadott szakaszon tervezett vezeték megépitése, nyomasprébazasa.
- acsomopontok elkészitése a kdtési vazlatok szerint.

- azadott szakaszon jonnan épftett ledgazé elosztévezetéken 1évs elzarék
zért allapotinak ellendrzése.

- az\j vezetékszakasz f5ldgazzal valé feltéltése Kérd utca feld) , kilevegbztetése
a vezeték végén beépitett leflivaton keresztiil.

3. }'L‘pl’téstechnolégia

A vezeték épitése sordn a FOGAZ Foldgazelosztdsi Kft. hatalyos technolégiai utasitdsainak, mfiveleti

utasitasainak valamint miszaki kovetelményeinek kovetkezetes, értelemszer(] betartisa kotelezd, melyek az
alabbiak:

Altal4nos és elvi szakmai, irAnyitdsi stb. feladatok

Torzskonyvi szam Az utasitds cime
FG-III-B21-TL001 Gézelosztd és ledgazo elosztd vezeték létesitése
FG-1-B21-MK003 Acélesdvek és idomok elosztdvezeték épitéséhez
FG-I-B21-MK004 Beépitheté PE csdanyagok, idomok

Fdld-, burkolat-, mélvépitési munkaik

Torzskonyvi szim Az utasitds cime
FG-III-B21-MK001M1 A munkavégzés személyi feltételei
FG-III-B21-MK002M2 Térgyi feltételek
FG-II-B21-MK003 Anyagok tirol4sa, rakodasa és szallitisa
FG-III-B21-MK 004 Munkateriilet kialakitisa
FG-III-B21-MK005 Forgalomterel$ jelzélampéak
FG-III-B21-TU001M1 Mélyépitési munkak
FG-II-B21-MU001 Nyomvonal helyszini kitlizése
FG-III-B21-MU002 Kutatdarok kitlizése
FG-III-B21-MU003 Burkolatbont4s
FG-TII-B21-MU004 Tormelék szallits, deponalds
FG-III-B21-MU005 Féldkiemelés
FG-TII-B21-MU006 Fold szallitas, deponalas
FG-TII-B21-MU007M1 Munkaérok allékonysaginak biztositasa
FG-1II-B21-MU024 Fold visszatoltés, tomdrités
FG-II-B21-MU025 Burkolat helyreallitasa
FG-II-B21-MU026 Munkateriilet helyreallitasa

A csBvezetek védelmére FG-TII-B21-MU024 szémt miiveleti utasités szerint banyahomok kémyezetet kell
kialakitani.
Ezt kvetSen a tormelékmentes, legalabb 111, o. talaj t6lthetd vissza.
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A visszatdltés a csé kornyezetében kézi, a folstt rétegben gépi erbvel torténhet,
A tomorités mértéke a csé kornyezetében Try = 85%, a folétti rétegben 95 % legyen.
A visszatltésnél a tsmorithetd rétegvastagsdgot a rendelkezésre 416 eszkdzoktd] €s a talajmin8ségtsl
fliggben kell megéllapitani.
A munkaérkot, illetve annak szé&lét terhelni tilos!
Az &rok sz€lén 50 cm-es padkat szabadon kell hagynil
A foldvisszapergés megakadalyozéséra az drok szélének allékonységat biztositani kell!
A fold tarolésat a munkadrok védelme értelmében a felszini vizelvezetés megvaldsitdsanak megfeleléen kell
végezni!
Csapadék sem a kozit, sem az 4rok allékonysagat nem veszélyeztetheti, és talajmozgést nem okozhat!
0 C° alatti hdmérséklet esetén végzendsd vezetéképitésnél a csvezeték fagyott talajra vagy agyazatra nem
fekiethetd!
Fagy esetén az dltaldnosan eldirt homokdgyazatot széraz homokbél kell elkeésziteni a vezeték fektetésekor!
Arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az elkészitett fenéktitkron végig j6l kell fekiidnie, ezt a
munkavezetOnek fektetés kézben ellendrizni kell!

Sziikség szerint kutatdarkokkal kell a kdzmiivek pontos helyét meghatarozni!
A keresztezési helyek kozelében csak nyilt munkadrkos kézi feltaras végezhetd, szakfeliigyelet mellett!

A kivitelezés sordn a kizmiivek keresztezésénél fokozott Ovatossig sziikséges a balesetek elkeriilése és
a kozmiivek dllaginak meg6vdsa érdekében!

A szilard Gtburkolat helyreallitisat a mintakeresztszelvényen szerepls rétegrend valamint tilnyilasi mérettel
kell elkésziteni.

A hengerelt aszfalt bedolgozésa el6tt koriilvagott részt gondosan meg kell tisztitani, préslevegbvel ki kell
fivatni, az esetleges nedves feliiletet ki kell sziritani.

Ezt kovetSen a j6 tapadas eldsegitése érdekében 0,5-1 kg/m? bitumenemulziéval, vagy 5° C alatt UK-1 jelt
utkatrannyal be kell kenni, vagy permetezni.

Csbvezeték épités, szerelés, iizembehelyezés

Toérzskonyvi szam Az utasitds cime
FG-III-B21-TU002 Gézelosztd vezetékek védelme
FG-II1-B21-TU003M1 Leégazé elosztdvezeték és szerelvényeik épitése
FG-II-B21-TU004M2 Acélok hegesztése (+WPS lapok)
FG-III-B21-TU005M2 PE cstvek és idomok hegesztése (+WPS lapok)
FG-III-B21-TU00S Utdlagos szigetelés
FG-1I-B21-TU009 Kisnyom4su elosztdvezetékek tizembe helyezése
FG-TII-B21-MU022 Vezeték leterhelés
FG-II-B21-MU023 Szilardsagi és tomorsépi nyoméspraba

Csovezeték rendszer részei, miitirevai és szerelvényei

Fokozott figyelemmel kell betartani azt az eléirast, mely szerint a szerelvények 6v. szekrényeit minden
esetben szildrd burkolatba kell elhelyezni!

Uttestbe csak “TH” vagy “Szatméri” jelti v akna, illetve megfeleld betonigyazatban Utperselyes csapforgat
épithetd!

Anyagvizsgalatok, miiszaki vizsgalatok

Az épitésvezetinek gondoskodni kell:

o A Gizeloszté Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzat hegesztésre &s varratvizsgilatra vonatkozé
el6irdsainak maradéktalan betartasara.

® A hegesztési technolégia eldirdsainak betartisar6l, valamint a miiszaki leirds végrehajtasardl és
betartasarol.

Ezeken beliil fokozott figyelembe kell lenni:

e A csovek, szerelvények, idomok csak fesziiltségmentesen épithetSk be, a varratok készitésénél terhelés
nelkiili allapotot kell biztositani!

* Ahegesztési varratok szdmozasa és jellése egyezzen meg a roncsoldsmentes vizsgélatévall
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Korr6zidvédelem (passziv, aktiv)

Az épitendd vezeték PE anyagli, korréziévédelmet nem i gényel.

Uzemeltetés, phzalatti vezetékek:

Torzskonyvi szam Az utasitds cime
FG-IV-B21-MK001 Robbandsvédelmi dokumentacié
FG-IV-B21-MU001M1 Kiszakaszol4s
FG-IV-B21-MU002 Leftvatas
FG-IV-B21-MU003 Gézmentesftés
FG-IV-B21-MU004 Szikraképzddés megakadalyozisa fém anyagi vezetéken
FG-IV-B21-MU005 Szikraképzddés me gakadalyozésa PE anyagt vezetéken
FG-IV-B21-MU006 Ideiglenes gazelosztd vezetékek
FG-IV-B21-MU007 Gézvezeték megfiirésa
FG-IV-B21-MU008 Gézvezeték megbontasa, vagas, darabolas
FG-IV-B21-MU009 Ballonoz4s
FG-IV-B21-MUO010 Gumi zérbelemii csbelzard dugo
FG-IV-B21-MU011 Gaz alatti hegeszthet$ 4ttolé karmantyt
FG-IV-B21-MU012 Karimés kétések
FG-IV-B21-MUO013 PE cséelszoritd alkalmazésa
FG-IV-B21-MU014 Utdlagos ledgazas készitése
FG-IV-B21-MU015 Utdlagos ledgazé elosztd vezeték tovabbépitése
FG-IV-B21-MU016M]1 szz;:ztékek zart rendszerii,nagynyomast vizsugaras

Ezeken beliil fokozott figyelemmel kell lenni a kovetkezdkre:

A csévek és szerelvények alatdmasztisait /mindig csak a megoszlé terhelés biztositdsa érdekében/ az
alatimasztisok méretét a szigetels anyag mechanikai terhelhetdségére a vonatkozg szabvany &ltal a
bevonatra el6irt, min.0.7 kp/cm? érték (MSZ 18095/ 6-74) alapjén kell megéllapitani!

Cs6vég elzard dugokkal lezart csoveknél, szerelvényeknél a lezardsok csak az 8sszeépités el6tt tavolithaték
ell

Lezaras nélkill tarolt, vagy szillitott csdveket Osszeépités eldtt teljes hosszdban tisztitani kell
0.9 D méretii korongkefe athtzaséval, majd tfivatdssal.

A vezeték munkadrokba helyezése utin legaldbb a munkaids befejeztével a cstveket le kel] zami az
esetleges szennyez6dés, illetve vizbehatol4s clkeriilése végett!

Mechanikus szerkezeteket, elzérdkat, karimékat, csavaranyagokat, tomitéseket, szigeteléanyagot a beépités
helyén kdzvetleniil a f51dén térolni tilos!

Munka- és kérnyezetvédelem

A tervezés sorédn figyelembe vettiik és a kivitelezés soran is betartand6k az aldbbiakban fo glaltak:

- 1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrd]

- 5/1993/XII. 26. MUM rendelet a Munkavédelmi Torvény végrehaijtasarsl

- 1995. évi LIIL t6rvény a kdmyezet védelmének altaldnos szabalyairgl

- 65/1999. (X11.22.) EUM. sz. rendelet

- 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egylittes rendelet

- 45/2004. (VIL6.) BM-KvVM egyiittes rendelet

- Kozuti Kézlekedés Rendjének Szabilyzata

- Kdzlekedési Balesetelharitasi Ovérendszabélyok

- Munkavédelmi Szabélyzat (FOGAZ Foldgazelosztisi Kft. 10/2013. Ugyvezetsi Utasitdsa )

- Komyezetvédelmi Szabalyzata (FOGAZ Fsldgazelosztisi Kft. 15/2007. Ugyvezetsi Utasitdsa )

- Elektromos Balesetek Ovérendszabélya

- Az orszdgos ftelepiilésrendezési  és epitési  kivetelményekrsl ( OTEK 253/1997. X1I1.20.)

Korményrendelet eléirasai

- vonatkozé szabvényok

- szakégi el6irasok
melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel a kivitelezhet8ség, az tizemeltetés és 4 hasznalat
szempontjdbdl a munkavédelmi, biztonségtechnikai, egeszség és kornyezetvédelmi eldirasoknak.




Munkavédelem
A kivitelezés és szerelés sordn a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség-Es

"

kérnyezetvédelmi eldirdsokat a kivitelezd ill. szereld véllalatnak kell megadni és azok betartdsérol
gondoskodni.

A munkidt csak szakképesitéssel rendelkezé, balesetvédelmi oktatisban részesitett dolgozok végezhetik!

A kézteriileten folyé munkéknal a munkateriilet elkorlatozasa.

A munkatertilet éjszakai megvilagitasa.

A jarmii és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetése a munkateriilet kérzetében.

Stirti kézmiihelyzet miatt 2,0 m mélységig a féldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni!

A terven a kozmiveket az iizemeltetbk adatszolgéltatdsa alapjan abrazoltuk. Miutdn a kézmiivek
nyomvonalai nem hatérozhat6k meg mindenhol egyértelmiien, a helyszinrajz vonatkozé részeit t4jékoztatd
Jellegiinek  kell tekinteni! Ezért az ¢pitendd  vezeték nyomvonaldn ttkeresztez&désben &g
kozmikeresztezéskor csak kézi feltaras végezhetd!

Munkadrok vagy munkagéddr terv szerinti dicoldsa, a felhasznalt ducanyag min6sége, a diicolat naponkénti
ellendrzése, ezen tilmenden is sziikség szerint a ddcolat karbantartésa,

Ha a munkavégzés valamely okbdl t&bb napig sziinetel, a munkaérokban vagy a munkagodérben a munkat
folytatni csak a dicolat teljes feliilvizsgalata utén szabad)

Munkéba vett teriileten 1év6 kézmiivezetékek iizemeltetditsl szakfeliigyeletet kell kérni!

A munkairokban térténd vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolathan az alébbiakra hiviuk fel a kivitelezé
figyelmét:

Ha a munkadrokban, vagy munkagtdirben az épitendd vezeték, vagy miitdrgy mellett meglév
kdzmivezeték is van, akkor a tervben meghatérozott médon az iizemelé vezetéket biztositani kell!

Emel6gép, daru hasznalatanal kizelben [év6 16gvezetékek tizemeltetésének feliigyeletét biztositani kell!
Ezen tulmenden, ha az iizemeld vezeték:

Gazeso: :

A dohdnyzds tilos. Nyilt lang hasznilata a munkadrokban vagy a munkagtdérben a FOGAZ
Foldgazelosztasi Kft Technoldgiai Utasitdsai, valamint Munkavédelmi Szabalyzata szerint tGrténhet.
Gazszivérgds észlelése esetén a munkasrkot, vagy munkagddrot azonnal ki kell iiriten!

A FOGAZ Foldgazelosztasi Kft, tigyeletét az 477-11-11 telefonszamon azonnal értesfteni kell!

A hiba elhéritisaig a munkateriiletet le kell zarni, nyilt 1ang, doh&nyz4s az érintett teriileten tilos!

Vizesé:
A myomocesd torésekor a viz a munkadrkot vagy munkagddrot eldrasztja, ezért a munkaarokban a menekiilés

c€ljabol 1étrékat kell elhelyezni a munkadrokban tartézkodok letszéménak fiiggvényében, de legaldbb 10 m-
enként!

A letrék elhelyezését, dllékonysagat és rogzitését naponkeént ellendrizni kell!
A Févérosi Vizmiivek ligyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagddor felé levegézik, a nyilt lang hasznalatat és a dohényzast meg
kell tiltani. :

Nagy intenzitdsi zépor utdn a csatorna nyomas al4 keriilhet. Tégla, vagy kéfalazati csatorna esetében a
kell6en le nem terhelt, szabadon 1&v8 csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig, amig a csatorna
nyomés alatt van!

Fert6zés veszélyének elkeriilésének érdekében az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatorna-akna falazatot ki
kell javitani!

Csatornatdrés, vagy csatornaszivargas esetén a munkadrkot ki kell firfteni!

Ertesiteni kell a Févarosi Csatornizasi Miivek tigyeletét.

Tavhéellatasi vezeték:

A tavhéellatasi vezeték meghibisodasa silyos balesetek forrdsa lehet, ezért a vezeték és g vezeték
hészigetelésének épségét biztositani kelll

Ha a munkavégzés soran a hészigetelés megsériilt, azonnal ki kell javitani!

A vezeték csepegése repedésre utal, amely g8z vagy forr6viz munkadrokba jutésat eredményezheti.

A vezetek torése még stilyosabb veszélyt jelent a munkadrokban tartozkoddk részére.
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A munkadrok, vagy munkagddor gyors kiliritéséhez 1étrékat kell a munkadrokba, illetve a munkagidérbe
elhelyezni, a munkadrokban tartézkoddk létszaménak fiiggvényében, de legalabb 10 m-enként.
A létrak elhelyezését, aliékonysagat és 16 gzitését naponként ellenbrizni kell!
A vezeték hib4janak észlelését kévetden a munkaarkot azonnal ki kell tirfteni!
A Févérosi Tavfiité Miivek tigyeletét azonnal értesiteni kell!

Kabelek:

A munkéknal szigorian be kell tartani a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet. "A villamosmiivek, valamint a
termeldi, magén- és kozvetlen vezeték biztonsagi vezetérol” c. szabdlyozis el6irdsait.

A munkadrokban, vagy munkagddérben szabadon vezetett kébelek biztositdsat és séritlés elleni védelmét
meg kell épiteni!

Ki kell zarni annak lehetéségét, hogy a munkavégzés sordn a kabelek megsériilhessenek, a sériilt kibel
kozelében a munkavégzés tilos!

A megsérillt kabel kijavitdsra ki kell hivni az illetékes tigyeletet.

Komyezetvédelem

A kémyezet védelmének 4ltaldnos szabalyair6l sz616 1995. évi LIIL torvényben és a az épitett koérnyezet
alakitasarol és védelmérdl sz6l6 a 1997, &vi LXXVIIL t6rvényben, valamint a ~»FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.

Komyezetvédelmi Szabélyzat”-dban, ill. a 45/2004. (VL. 26)) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat
maradéktalanul be kell tartani.

-Veszélyes hulladékok:
Utburkolat bont4sénal: bontott aszfalt.

CsBelokészitésnél: tisztitd folyadékok, alapoz6 folyadékok, higitok, festékek maradékai, gbngydlegei,
segédanyagai.

A veszélycs hulladékok keletkezését, artalmatlanftésat, gytiitését troldsét a 98/2001 (VI 15.) Korm. sz. rendelet,
a 91/689 EGK irényelv és a FOGAZ, Fsldgazelosztasi Kft. Komyezetvédelmi Szabélyzata (15/2007. Ugyvezetsi
Utasitds) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kételezettségekrdl
52016 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfeleléen kell eljarni.

- Zajvédelem:

A kémyék lakdi, valamint az ott levd kommunalis létesitmények nyugalma érdekében kertilni kell a
felesleges zajokat. A jérmiivek, épitSipari gepek csak a feltétleniil sziikséges ideig miikddjenek,

A kbmyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szé16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet és a
kérnyezetkérosodds megelézésének és elharitisinak rendjérdl sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet el8irasait
be kell tartani.

A zaj- és rezgésterhelési hatrértékek megéllapitasérol sz616 27/2008 KvM-EiM egyiittes rendelet
mellékleteiben eléirt zajszintet ne Iépje til az épitési tevekenység zaja a munkahely kdrnyezetében. Ha
vérhatéan tillépi, a kdmyezetvédelmi hat6sagtol kell zajkibocsatasi hatarérték megéllapitasat kérni.

A kbmyezeti hatésvizsgalatrSl sz6ld  314/2005 Korm. rendeletben szerepld  tevékenységre
kémyezetvédelmi hatasvizsgalatot kell késziteni, engedélyeztetni, majd betartani az abban fo glaltakat.

- Levegbtisztasig védelem

Az lizemeld vezeték megbontisanal, nyomasprobdjanal tartani lehet erds, kellemetlen szag levegBbe
aramlasatol. A szaghatist a lehetd legkisebb mértékre kell csikkenteni. A lakosségot — a kivitelezés helyérol,
idejér6l valamint arr6l, hogy a szaghatds egeszségre nem 4rtalmas — a Budapesti Ujsagban id8ben tajékoztatni:
kell.

Tlizvédelem

A PE cs6 anyaganak fizikai tulajdonsagai folytin éghetd, ezért az ¢pitkezés ideje alatt a csé kézelében,
illetve a munkaarokban az acél szerkezet hegesztésénél és vagasanal fokozott el6vigyazatossag sziikséges.
Uzemeld gézvezetéken csak a FOGAZ Foldgazelosztési Kft. végezhet munkat.

A tervezés a Tlizolt6sagré] sz616 1996. évi XXXI. térvény IT1. fejezet 21. § (3) bekezdésének megfeleléen
az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzatrsl szolé 54/2014. (XIL5) BM rendeletben és a FOGAZ

Foldgazelosztasi Kft. Tiizvédelmi Szabalyzatiban (6/2013 Ugyvezetdi Utasitds) foglaltak figyelembe
vetelével tortént.
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A beiizemelés és iizemeltetés sordn a tlizrendészeti eldirdsok szigortan betartandk!

A tervezett létesitmény tizrendészeti megitclése az 54/2014. (XIL5.) BM rendelet 9.§(2) bek. d.) és g.)

pontja szerint tlizveszélyes osztélyba tartozik. A meglévére valg rakités idején robbandsveszélyes osztalyba
tartozik.

A tervezett vezeték foldgazzal lizemel, melynek robbanési hatérai:
also: 4,5 Tf %
felsd: 13,5Tf%

Budapest, 2017. jtnius hé

...............................................................

Schnabel Gyorgy Kiss Attilané
Felel6s tervezj Tervezd
GO-01-2450 GO-01-5657

BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI MUSZAKT LEIRAS

5=

A munka megkezdése el6tt a kivitelez koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrgl tajékozddni,
és a megfeleld munkavédelemrsl gondoskodni. A szerelés sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési
technolégiatol fiigg, ezzel kapcsolatban a kivitelezéi Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartdsa
szilkséges. Minden esetben rendelkezésre kell dllnia a megfelels minéségli, hasznalhats allapott
vedbfelszereléseknek, és azok haszndlatat meg kell kévetelni a munkat vegz6 dolgozéktdl. A 1

munkavédelmi
felszerelés folyamatos lizemképes Allapotanak biztosftisérdl a kivitelez8 cég munkavédelmi felelése koteles

utasitdsokat, a szaké4gi eldirdsokat, a kozmiivéllalatok, hatésagok kikstéseit és a hatésagi elbirdsokat.

A létesitményre vonatkozé munkavédelmi el§irdsok:

A tervezés sordn figyelembe vettiik &s betartottuk:

a létesitmény telepitésére vonatkozo, 253/1 997. (XIL. 20) Komm. rendeletet az orszagos

telepiilésrendezési és épitési kovetelményekré] (OTEK)

— 1993. évi XCIIL. térvényt a munkavédelemrg]

— 5/1993. (XIL. 26.) MUM rendeletet & munkavédelmi t6rvény végrehajtasardl

— 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiM egytittes rendelet az épitési munkahelyeken és az epitési folyamatok sorén
megval6sitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

= 65/1999. (XI. 22.) EiM rendelet z munkavéllalok munkahelyen torténg egyéni védbeszkdz
hasznélatdnak minim4lis biztonségi és egészségvédelmi kovetelményeirsl

— 3/2002. (IL. 8.) SzCsM-EiiM egytittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérsl

— 3/2001. (I 31.) K8ViM rendelet a kbzutakon végzett munkak clkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirsl

— MSZ172-2:1994 Erintésvédelmi Szabélyzatat

— MSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak altaldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei

— MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvényt, Munkavédelem, Epitdipari gépek

~ AFOGAZ Foldgazelosztasi Kft, Munkavédelmi Szabalyzatat (10/2013. Ugyvezetsi Utasit4s)

|
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A létesitmény  megvalésitisdra  vonatkozé munkavédelmi el6irdsok, épités, szerelés:

A kivitelezés és szerelés sordn a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsigtechnikai, egeészség - és
kornyezetvédelmi eldirdsokat, a kivitelezd illetve szerels véllalatnak kell megadni, és azok betartdsardl]
gondoskodni.

Betartandék még az engedélyezési tervek és okményokban {bontasi engedély, hatéségi naplébejegyzések,
stb.} foglaltak. Az iizemeltetés idejére vonatkozé munkavédelm eléirdsok, technol6giai, miiveleti, szerelési
¢s karbantartasi utasitdsokat a fentiek figyelembevételével az iizemeltetének kell elkészitenie. Munkét csak
szakkeépesitéssel rendelkez6, balesetvédelmi oktatdsban részesitett dolgozok végezhetik. A kivitelezés sordn
a kivitelezé véllalatnak a vallalati munkavédelmi el8irdsokon tilmenden felhivjuk a figyelmét az alabbiak
fokozott betartdsdra:

— akozteriileten folyé munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,

— amunkateriilet éjszakai megvildgitaséra,

— a forgalomkorlatozdsi tervben meghatirozott kézati Jelzétablak, figyelmeztetd &s terel6tablak,
burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok megdvasara és karbantartasara,

— akoziti és gyalogos forgalom biztonsagos dtvezetésére, a munkateriilet korzetében,

— munkadrok vagy munkagddér terv szerinti dicoldsira, a felhasznAlt anyag mindségére, a dicolat
naponkénti ellendrzésére, tovabba ezen tilmenden is sziikség szerint, pl. nagyobb zéporokat kévetden,
valamint a dicolat karban-tartdséra. Ha a munkavégzés valamely okbdl tobb napig sziinetel, a

munkadrokban, vagy munkagdddrben a munkét folytatni csak a dticolat teljes felillvizsgalata utan
szabad.

A munkéba vett teriileten 1év8 kézmiivezetékek tizemeltetsits] szakfeliigyeletet meg kell kérni. A
munkadrokban torténd vezeték, vagy miitargy épitésével kapcsolatban az alibbiakra hivjuk fel a kivitelezb
szereld véllalat figyelmét: Ha a munkadrokban, vagy munkagddérben az épitends vezeték, vagy miitargy

ron

mellett megléve tizemeld kézmiivezeték is van, akkor a tervben meghatirozott médon az lizemel6 vezetéket
biztositani kell. Ezen tilmenden, ha az tizemel vezeték:

GAzcso:

— a dohdnyzas tilos! A nyilt léng hasznilata a munkaédrokban, vagy munkagddsrben a FOGAZ
Féldgazelosztasi Kft. technolgiai utasitdsa, valamint munkavédelmi szabélyzata szerint trténhet !

— agazszivargls észlelése esetén a munkairkot vagy a munkagddrot azonnal ki kell {iriteni.

— aFOGAZ Foldgazelosztasi Kift. ligyeletét azonnal értesiteni kell.

— ahiba elhéritdsaig a munk4t folytatni tilos!

Vizcso:

— anyomoécsd torésekor a viz a munkadrkot elirasztja, ezért a munkadrokban a menekiilés céljabol létrakat
kell elhelyezni, a munkadrokban tartézkodék 1étszéménak fiiggvényében, de legaldbb 10 m-enként,

— alétrék elhelyezését, allékonysagat és régzitését naponta ellenérizni kell,

— Csbtorés esetén a Févarosi Vizmiivek Zrt. ligyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

— ha a csatorna a munkaérok, vagy munkaggdsr felé levegfzik, a dohanyzést &s nyilt lang hasznalatit meg
kell tiltani!

— nagy intenzitds zApor utdn a csatorna nyomas al4 keriilhet. Tégla, vagy k6-falazatii csatorna esetében a
kell8en le nem terhelt szabadon 16v8 csatorna mellett munkat vegezni tilos mindaddig, amig a csatorna
nyomés alatt van,

— fertézésveszély elkeriilésére az esetleg megsériilt csatorna, vagy csatornaakna falazatot ki kell javitani,

— csatornatrs, vagy csatornaszivargés esetében a munkaarkot ki kell triteni, értesiteni kell a Févarosi
Csatornazasi Miivek Zrt. {igyeletét.

Tavhoellatési vezeték:

— a tavhGellatdsi vezeték meghibasodésa silyos balesetek forrdsa lehet, ezért a vezeték &s a vezeték
hszigetelésének €pségét biztositani kell, ha a munkavégzés sordn a hészigetelés megsériilt, azonnal ki
kell javitani.

— Vezetek csepegése repedésre utal, amely g8z, vagy forrd viz munkadrokba jutdsat eredményezheti, a
vezet€k torése még silyosabb veszélyt jelent a munkadrokban tartézkods részére. A munkadrok, vagy
munkagddor gyors kiiiritéséhez 1étrakat kell a munkadrokba, illetve a munkagddsrbe elhelyezni a
munkaarokban tartdzkodok 1étszdmanak fiiggvényében, de legalabb 10 m-enként. A 1&trék elhelyezését,
allékonységat és rogzitését naponként ellenbrizni kell.
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— a vezetek hibijanak észlelését kovetSen a munkasrkot azonnal ki kell tirfteni és a Févarosi Tavfiits
Miivek Zrt. tigyeletét értesiteni kell.

Kabelek:

—  amunkadrokban, vagy munkag8ddrben szabadon vezetett kdbelek biztositasat és sériilés elleni védelmét

meg kell épiteni. Ki kell zérni annak lehetéségét, hogy a munkavégzés sorin a kébelek
megsériilhessenek,

—  asérilt kdbel kdzelében a munkavégzés tilos!

—  amegsérillt kbel kijavit4sira ki kell hivni az illetékes ligyeletet!

= a fenti munkéknal szigorian be kell tartani a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi tvezetérdl sz616 2/2013. (L. 22.) NGM rendelet eldir4sait.

2. KORNYEZETVEDELEM

A kérnyezet védelmének altalanos szabélyairdl szdl6 1995, évi LIII. torvenyben és a az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl sz616 a 1997. évi LXXVIIL térvényben, valamint a FOGAZ Foldgazelosztasi

Kft. Komyezetvédelmi Szabalyzat”-ban, ill. a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylittes rendeletben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Bontisi és veszélyes hulladékok:

CsOelBkészitésnél: tisztit folyadékok, alapozd folyadékok, higitok, festékek maradékai, géngyslegei,
segédanyagai. '

Utburkolat bontésandl bontési hulladék: bontott aszfalt és beton.

A veszélyes hulladékok keletkezését, értal}pat}anftését, gyljtését, tarolasat a 98/2001. (VL. 15) Korm.
rendelet, a 91/689 EGK iranyelv és a FOGAZ Foldgézelosztasi Kft. Koémyezetvédelmi SzabAlyzata
(15/2007. Ugyvezet6i Utasitds) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvéntartasi és

adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 309/2014. (XIL. 11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak
megfeleléen kell eljarni.

Zajvédelem:

A kornyék lakéi, valamint az ott lev kommunilis létesitmények nyugalma érdekében kertilni kell a
felesleges zajokat. A jarmiivek, epitdipari gépek csak a feltétleniil szitkséges ideig mitkddjenek.

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet és a
kérnyezetkdrosodds megel6zésének és elhrftasanak rendjérél sz6l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
elbirasait be kell tartani.

A koryezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarél szé16 27/2008. (XI0. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet mellékleteiben el8irt zajszintet ne Iépje til a tevékenység zaja a létesitmény kémyezetében,
Ha vérhatéan tillépi, a kmyezetvédelmi hatéségtol kell zajkibocsétasi hatarérték megallapitésat kérni.

A kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljérasré] sz616 314/2005.
(XIL 25.) Korm. rendelet 1. szdmt mellékletében szerepld tevékenységre krnyezetvédelmi hatésvizsgalatot
kell késziteni, engedélyeztetni, majd betartani az abban foglaltakat.

Levegitisztasig védelem:

Az tizemeld vezeték megbontasénal, nyomdsprob4janal tartani lehet erds, kellemetlen szag levegébe
aramldsatol. A szaghatdst a lehetd legkisebb mértékre kell csékkenteni. A lakosségot — a kivitelezés
helyérdl, idejérsl valamint arrél, hogy a szaghatés egészségre nem 4rtalmas — idében t4jékoztatni kell.
Novényallominy védelme:

A parkositott teriileten a névényzet potlésit megfeleld mindségben kell biztositani.

A munkavégzés sordn figyelembe kell venni:

— a fovarosi zoldfelilleti rendszerbe tartozé zldteriiletek es zoldfeliiletek védelmérsl, hasznélatérél,
fenntartdsarol és fejlesztésérsl szo16 10/2005. (I1. 8.) Févarosi Kozgytilés rendeletet

— a Budapest helyi jelent8ségli védett természeti teriileteird] 52616 25/2013. (IV. 18.) Févérosi Kozgylilés
rendeletet
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3. TOZVEDELEM

Tilzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbandst okozhat, A
tiizveszélyes tevékenység feltételeit a létesitmény vezetOjével vagy megbizottjival cgyeztetni kell. A
kivitelezés soran keletkezhetd tiiz oltds4ra alkalmas tiizolt felszerelést, késziiléket a munkst elrendeldnek
kotelessége biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a gdznak a szabadba vals kidramlésa lehet&vé valhat,
Orizni kell, és veszélyforrastdl 15 méter sugari kérben meg kell akadélyozni nyilt léng hasznalatat, a

dohanyzést, és a szikraképzédéssel Jaro tevékenységet. A tilalmat Jol lathatd helyen clhelyezett MSZ 15631
szerinti tdblakon is jeléIni kell.

A tervezett Jétesftmény tfizrendészet megitélése: az 54/2014. (XIL 5.) BM rendelet 9.8 (2) bek. d.) és g)
pontja szerint tlizveszélyes osztalyba tartozik.

A meglév vezetékre valé rakétés idején robbandsveszélyes osztéalyba tartozik.

Uzemel§ gdzvezetéken csak a FOGAZ F Oldgazelosztasi Kit. végezhet munkat,

A PE cs6 anyaginak fizikai tulajdonsagai folytan cghetd, ezért az épitkezds ideje alatt a cs6 kozelében,
illetve a munkasrokban az acg] szerkezet hegesztésénél fokozott elévigyézatosség sziikséges.

A tervezés a Thizoltésdgrél sz616 1996, évi XXX torvény I11. fejezet 21. § (3) bekezdésének megfelelden
az Orszigos Tizvédelmi Szabéalyzatrél szélg 54/2014. (XIL 5) BM rendeletben és a FOGAZ
Foldgazelosztasi Kft. Tlizvédelmi Szabélyzatdban (6/2013. Ugyvezet6i Utasitds) foglaltak figyelembe
vételével tortént. A tervezett vezeték f5ldgazzal tizemel, amelynek robbansi hatérai

alsé: 4,5 Tf % felsé: 13,5 Tf %

A beiizemelés és iizemeltetés soran a tfizrendészeti eléirasok szigorian betartand@k!

Budapest, 2017. jnius hé

Mewoe (O
;\'{ Q’\'& EaY k—/‘v\,\,b,\
<

/: Meyer Ervin i/
biztonségi és egészségvédelmi koordinator



