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Meglévd 1kV,0
AXKA 3x95435/9

égvezeték
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Jelmagyarazat:
: Tervezett csatlakozdvezeték

=== ===== - Véddcsd
sz sz : Szennyviz, csatorna
— viz — viz — : Vizvezeték
— géz— gaz— : Gazvezeték
e : Meglévd 1 kV-os szabadvezeték haldzat
—1kV——1kV— : Meglév$ 1 kV-0s kabelhaldzat
10kV : Meglévd 10 kV-os kdbelhaldzat

—iH——H—li— : Meglévd 1 kV-os 3 fazisl csatlakoz6 légvezeték

Invitel : Invitel tavkdzlési kabel
UPC : UPC kébel
T-C—— T-C— : Telekom tavkodzlési kabel
e : Vasbetonoszlop
[ 1 ' Nagy csucshuzasu vasbetonoszlop
] : Betongyamos faoszlop
©0)] : Betongyamos fa bakoszlop
E% : Szekrény

Epitendé kabel tipusa :
Nyomvonalhossz: 16 m
Veéddcsbhossz: 16 +3m

Megjegyzés

NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Kabelhossz: 30 m
Atméré: KPE @110 + KPE @63

Tervezett 1kV-og kabel
NAYY-J 4x25mm?
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- A kabeleket 0,6 m mélyen véd&csébe jelzészalaggal kell fektetni.

Kéabelarok ésas kézi erdvel torténhet kabelarok 4s6 gép alkalmazasa tilos!
Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el 6irasait be kell tartani.

Az Ut keresztezéseknél tartalék védocsé beépitése is szlikséges.

Erintésvédelem médja: nullizés.

A kabelekre a kézmiikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd bcsdvet kell hizni.
Az érintett kbzm (iszolgaltatéktd] a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil

A tervezett elektromos kabel és a meglévo gazvezeték kdzott 1m tavolség tartandd!
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Velillel: EOV P, Alapszint: Balti/ L
Felels tervezd%, 1 EHGW Munkaszém: Rajzszam:
Czap Attila o1-1§y§2 Gél Z6ltan 13 4343( 22581 NYR-csatl_22581_Budapest XI
Nyomvonal hossza: | Budapest XI ker, Sasadi df 105. (2309/4 hrsz.) villamosenergia-ellétésa
16 m
Lépték: Megbizo:
1:500, 1:200 o [ ’ 4
"1 elmahdlozat
Nyomvonalrajz

imooy 1132 Budapest Vaci (t 72-74.
Dafum:
2017. junius




