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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentécié a Bp. Xi, Sasadi Ut 105. (2309/4 hrsz.) villamosenergia-ellitisat
szolgald foldkabeles csatlakozévezeték iétesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 3x25A, 3x32A Geo.
A miiszaki terv az ELMU Hal6zati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszoigaltaté m(iszaki
feltételei alapjén az igényelt energia a cim el6tti kisfeszultség(i légvezeték halézatrdl
biztosithato.
A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt szitkség.

A haldézat tulajdonosa: ELMU Hélozati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A hilézat iizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régi6
1116 Budapest, Mezékévesd u. 5-7.

Tervezd: Czap Attila

(attila.czap@elmu.hu}

ELMU Halézati Kft.

Tavvezeték osztily, Tervezé lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozékabel a fogyasztd 4ltal létesitett
kdbelfogaddban Iévé elsd kétési pontja

Halézati ledgazo pont: Kisfesziiltségli szabadvezeték tartéoszlopan
lévé dramkotés

Csatlakoz6 vezeték tipusa: foldkébel

Altaldnos miiszaki adatok

lgényelt energia: 3x25A, 3x32A Geo
Vételezési és mérési feszlltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisd, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozd kabel NAYY-J 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 16 m

Tervezett kdbel szlikséglet: 30m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 2306/1
Biztonsagi dvezet altal elfoglalt teriilet: 7,905 m?

Tervezett technologiai kialakitis

Bp. Xl, Sasadi ¢t 105. (2309/4 hrsz.) villamosenergia-ellatdsa az érintett ingatlan elétt, az
aszfalt jarda tiloldalan elhaladd AXKA 3x95+35/95 mm? kétegelt légvezeték-hilézat beton
feszitdoszlopardl (B10/13) megvalésithats. A tervezett csatlakozo foldkabel a létesitési
rajzon jel6lt nyomvonalon halad a kabelfogadd szekrényig. A kabelt végig @110 mm
atmérdjl KPE véddcsovet kell elhelyezni, valamint mianyag figyelmeztets szalagot kell

alkalmazni. Az oszlopon a kdbelt 363mm atmérdji KPE védScsSben kell vezetni.

Figyelem!

A kivitelezés sordn kizardlag kézi féldmunka végezheté!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendé: 3x8 éra.
Utemtery:
El6irt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozdkdbe! fektetése és halézatra térténd kapcsolasa; 1 nap.

Teriilet helyredllitisa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kozutat ténylegesen igénybevevs kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett ltszakasz sziikséges mérték(i szabalyos forgalomkorlatozdsarsl!

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kizati kézlekedés szabalyairdl {tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlitozésdra vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatdsdgok dital elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kézuton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen kérilmények kézétt,

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval el§ kell jelezni az elirt tavolsdgokban.
Ezzel egyidejileg "Utsz(fkiilet" (KRESZ 70. 71. abrdk), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kéziti munkahely vége utdan 50 m-en beliil nincs
utkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott utkeresztezédés van, akkor a
keresztirdny( aton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztez8dések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételnil

Az elkorlatozds kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban sivozott tablival kell

megjeldini a "Kikertilési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tibla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorldtozast Ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az «t megengedett &allando
forgalomszabdlyozasanak megfelel6 sebességhez tartozd - megallasi 1atdtavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos (ton a
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forgalmi sav kismértéki sziikitésével jaré munkanal, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartisa esetén a kizlekedésre alkalmas ttfeliliet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfesziiltségii halézaton a TN-C rendszerii (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irényelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvény elGirdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nulldzas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzmiivek helyzete tdjékoztatd jellegli, nyomvonaluk az lizemeltetd cégek adatszolgaltatdsai
alapjén keriiltek felvezetésre. Az adatszolgéltatdssal kbzolt adatokért a Tervezs a felelGsséget nem

vailalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett k6zmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak téjékoztato Jjellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatodrok dsdsdval kell meggy6z6dni!

A kézmijegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelezs!

KIVITELEZES

A hélézat [étesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokéban szabad!
A kdzmiivektél a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kdbelek és kdzmivek tényleges helyérdl kutaté arok asasaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kiteles meggyézédnil
Uzemeld kdzm(ihalézat kézelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kdzuton folyé munkdkat, dtszikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tabldkkal ki kel! tablazni,

mindkét irdanyhdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrét védSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

elldtni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagftani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelezd kételes a bontott burkolatok helyresllitisaréi

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentdciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, iizemeltets és a
megrendeld hozzajaruldsdval szabad. A hozzéjarulas elmulasztdsidbél szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés sordn a tdrgyi tervhez kapcsol6dé szabvany, tipusterv, 4gazati, hatdsigi és

ELM( Halézati Kft. altal leirt elgirdsokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érintG - rendeletekben, utasitdsckban és egyéb hatdsag altal eldirt
engedélyek hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas el6tt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljarés lebonyolitidsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabol és a bontdshdl kikeriils anyagok leltir szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a hélézat és berendezés feszilltségmentes allapotiban kell végezni
az M5Z 1585 vonatkozd el6irdsainak betartdséval. Ennek alapjén fesziiltség alatt 1évé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kozelségében munkit végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a Kkivitelez8 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdi tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrd! gondoskodni.

A héalézati munkak sordn szilkséges munkavédelem a kivitelezési technologiatot is fligg.
Ezeken tiimenden a kivitelezést végz8 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is

szlikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mdiszaki &tadéds-atvételt megelSzéen 4dtaddsi dokumentaciét

szolgaltatni az atvevdnek

A kivitelezd kételes a megvaldsult halézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az (izemeltetSnek &tadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény moiszaki atadis-atvételére - az

iizembentartét, tervezét és a beruhdzot a kivitelez8nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU (zemeltetés( halézaton munkat végzd kivitelezbk kotelesek a vonatkozé
torvények, rendeletek, tovdbba a bels6 tizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységliket,
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kornyékét 2 méteres kdrzetben a keletkezd
kabelhulladéktol és éghetd anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédérben a tobbi kabel letakardsardl és a lehulld izzé fémrészek eloltdsérsl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezé, megfelel&ségi jellel

elldtott, megfelel§ id6szakonként ellendrzott eszkizéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsira vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizré) a tiizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérsl az éghet6 anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tdz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes (iton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfeleld anyagu tiizolto felszerelést kell biztositani.
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munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatésagot

értesiteni kell.

A munkaterileten a tiz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég miikédési és Tlzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(izvédelmi Szabélyzat kiterjed a cég &sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel§ 3aital (izemben tartott berendezéseken munkit végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelSnek és a
kivitelez6nek szerz6désben régziteni kell. A villamos hélézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer{i tiizveszélyes tevékenység keril sor. A tlzveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez§ tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tiizvédelmi
eléirésokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezetSk, miivezeték)
feleldsek a munkateriiletiikén a feliigyeletik ald tartozd munkahelyeken a tiizvédelmi

el6irasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozo specifikaciok:

¢ A munkagddér elkeritésérdl gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, drkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gazmelegitdt fokozott el6vigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegits
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthatd a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PB gdzmelegit6 mellett min. 6 kg-os porral olté t(izoltd késziiléket kell biztositani.

* Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sordn, amennyiben a nycemvonal

kozelében gazvezeték huzodik, Ggy a munkavégzéshez gazérzékelét kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetésii halézaton munkat végz8 kivitelez6k kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrél sz6l6 tdérvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU

kdrnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységitket. A kivitelezG részérél

8
Bp. Xl, Sasadi tit 105. (2309/4 hrsz.) villamosenergia-ell4tésa



Part O

0 elm hdlézat

innogy

szigoran betartanddk a tervben szerepld szakhatésagok és kézmitulajdonosok e targyra

vonatkozd eldirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 kételes az épitési munkat kordltekintGen, minimalis z6ldkar okozasaval végezni,
Szitkség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszadllitasdrél. A kdbel nyomvonal
kidgsasakor a kabel nyomvonaldban taidlhatd gydkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kézott kell a kdbelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt véd&csébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldtertilet keletkezik, a
kivitelez6nek a fdldterllet eiszallitasdrél gondoskodnia kell, a kijelslt féldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas moédon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsagok
valtozatlansagdt. Vizmivek, ivéviznyer§ helyek véddteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzeilis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaltemezésrél ilyen esetben a felelds beruhdzo és az illetékes

muzeum szakembere dltal tartott konzulticiét kévetSen torténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez§ koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérd, fgy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldit hulladék-lerakohelyre kell elszallitani.

A kérnyezetre drtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 elfirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a t5bbi hulladékts!
elkillénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének dgyrendje”
végrehajtési utasitdsban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznaldsat a 2. szami melléklet tartalmazza. Az
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innogy

hulladék kezelését ennek megfelelSen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitésbdl, illetve bontadsbél keletkezd hulladék — célnak megfeleld -

hulladékleraké helyre széilitasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelezé kételes a teriiletet eredeti allapotdnak megfelelen

helyreallitani.

A beruhdzassal dsszefliggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelez& figyelmét.

A helyredllitésoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitiizott

cél elérését, az eldbbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték(i rongaélast,
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidéz8 épitési munkat csak gy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez6 zaj nem haladhatja meg az el8irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabdlyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktél el kell
kildniteni, fajtdnként kiilén kelt tarolni, majd a megfelels jogosultsaggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen mdszaki tervet a munkavédelemrél szélé 5./1993, (XI.26.} MM rendeletnek és az
1993. évi XCIll. toérvény elGirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
lzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, sth. kell a védelmérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

elirt forgalomiranyito tiblak kihelyezésére.

A munkahelyek kdzlekedd Gtjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell8 sarlédasi, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmGvek biztonséagos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerelégddrék, ideiglenes &ll6helyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technolégiabsl adédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.
Mérési munkdkat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés dtadasa elStt az érintésvédelmi és szigetelési szabvényossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A fellilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Feszlitség alatt Iévé hélézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt 4li6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jellni. (zdszI6, miianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Hélézati K.

Yy

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kbzelében térténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos lzemvitelre vonatkozé

elBirasok nem tarthatdak be, elsésorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasira egyszemélyi feleldst kel kijeldini.
A veszélyes helyet meg kell jeldlni, illetdleg az illetéktelen bejutsst meg kell akaddlyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlendl szlikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez8knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel§ létszamu

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkéz6k mozgatisahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrot temetetlenil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez§ ~ koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODN! |

Ha szitkséges, kilon menekiilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni  annak

akadalymentességérd!!

Biztonsagi felszerelés alapveté kovetelménye a mentGdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok {(vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzak, sth.) részére rendszeresitett gytijtéedény.

Az elgirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kdvetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania keill
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csiszasveszéllye! kell szamolni!
Kulénboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV
® A hdlozat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkét végeznil
* Amennyiben a halézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetdvé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

* Ut mellett kell munkat végezni!
» Arokban munkst kell végezni!
¢ Magasban végzett munka

* Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kizcéli elosztdhalézatra csatlakozds

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézmd- és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-t6l 20,8/36 kV-ig terjedé névleges fesziiltség(i erdsdramu kabelek
és jelz6kdbelek kivilasztisa, fektetése és terhelhetGsége

M5Z 151-8:2002 Erfsdrami szabadvezetékek. Kisfesziiltség(i szabadvezetékek létesitési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség( villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kbzcéli elosztdhdldzatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemzsi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_lIrényelv a halozatok, haldzati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiard!

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel§i, magan- és kizvetlen
vezetékek biztonsagi Gvezetérsl

1988. évi |, torvény a kézati kdzlekedésrsl

1/1975. (1. 5.} KPM—BM egyiittes rendelet a kdziti kozlekedés szabalyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasardl

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi engedélyezési
eljarasokral

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyaird|

27/2008. (Xil. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kirnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megallapitasarol

284/2007. {X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
1993. évi XClII. tdrvény a munkavédelemrd|

5./1993. (XI1.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzatrél

1995. évi LIll. tdrvény a kbrnyezet védelmének 4ltaldnos szabélyirdl.

1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kérnyezet alakitdsarél és védelmérsl,

306/2010. (XII. 23.} Korm. rendelet a leveg védelmérsl

220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabélyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelméréi.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentécié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. Xl, Sasadi Gt 105. (2309/4 hrsz.) villamosenergia-eliGtdsa”
cimd és

22581

SE-PLAN-D szamu miszaki tervdokumentacié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozo hatalyos jogszabalyokban meghatérozott kovetelmények betartisival
késziilt. A tervezett miszaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabdlyoknak, szabvdnyoknak, tipusterveknek és iizemeltetdi elGirasoknak, azoktél valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtsl eltérni csak a tervezs elgzetes irasbeli

hozzajaruldsaval szabad.

Budapest, 2017. junius 6.

ELMU Hal6ézati Kft.
Tavvezetak osztaly

104 Budapest, Me
gyeri at 118,
Ad6szam: 138 04983-2- /W
44

7
Czap Attila Gdl Zoltdn 4 .
Felelis tervezd Ellendr
Kamarai szdm: 01-16032 Kamarai szam: 13-14343
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2. szdmii melléklet a 45/2004. (VII. 26,) BM-KvVM egyittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletherd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vallalkozék adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Halézati Kft, Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ széma:

Vidci at 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp. XI, Sasadi ut 105. villamosenergia-ellitisa

Cime: Bp. XI, Sasadi it 105.

Helyrajzi szdma: 23094 A végzett tevékenység: kibeles csatlakozo létesités
felujitasa, helyreallitasa, korszerfisitése, tovabbepitése. (A kivant rész aldhiizands!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Témeg Megneve- Helvszing®
SZAm csoportositas’ kédszam® (t) zése’ clyszine
17 05 04 2
1, |Kitermelt talaj
1701 1,70200 2
2. |Betontdrmelék
3.  |Aszfaittbrmelék
=
4. |Fahulladék ~
™
X
|
1704 02 0,0050 n E
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
Ao
170203 0,0030 5
6. [Miianyag hulladék
1709 04 2
7. [Vegyes épitési és bontasi hulladék
1701 02 5
8. |Asvényi eredetii épitdanyag-huiladék 17 01 03
1701 07
Osszesen: 6,96

1 Egy csoporion belill a killonbozé EWC kddszdmi hulladékokat, illetve a kiilonbozd kezelési méd ald tartozd hulladékokat kilon sorban kell feltintet-ni, A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz016 rendelet 1. szimii melléklete szerint torténik.

2 q 45/2004. (VIl. 26 ) BM—KvVM rendeletnek megfelelden

3 Amennyiben a bulladék hulladékkezelond! keril hasznositdsra, a tdbldzatban I-es kédszamot, amennyiben a hulladék drialmatlanttdsra keral 2-es kddszdmot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhasznalds céljabol a helyszinen marad 3-as kédszamot kell feltintetni.,

4 4 hulladékkezeléshezigénybe veit Etesitmény nevé, cimét, KUJ, KTJ szdmét kell feltiintetni,



