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Jelmagyarazat:
2506/32 — kY — 1KV : Tervezett csatlakozovezeték
=== ===== : Védbcsd
‘ 2506,/19 —— sz —— sz — : Szennyviz, csatorna
—— viz — viz — : Vizvezetek
% — gédz— gaz— : Gazvezeték
\ - : Meglévé 1 kV-o0s szabadvezeték haldzat
2506/18 X —A1kV——1kV— : Meglévé 1 kV-os kabelhalozat
—)——/——/— : Meglévd 1 kV-os 1 fazisu csatlakozo légvezeték
2506 /33 . —i——ll—l/— : Meglévd 1 kV-os 3 fazisu csatlakozo legvezeték
Invitel . Invitel tavkozlési kabel
UPC : UPC kabel

— T-C—— T-C— : Telekom tavkozlési kabel
S : Vasbetonoszlop
L : Nagy csucshizasa vasbetonoszlop
© - Betongyamos faoszlop
Ey’ : Szekrény
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Epitends kabel tipusa :

NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkabel

Kabelhossz: 24 m
Atméré: KPE @110 + KPE @63

Nyomvonalhossz: 9,9 m
Védbesbhossz: 9,9+ 3 m

Megjegyzés

A kabeleket 0,6 m mélyen véddcstbe jelzészalaggal kell fektetni.

Kéabelarok asas kézi erével torténhet,kabelarok as6 gép alkalmazasa tilos!
Kabelfektetésnél az MSZ 13207 el dirasait be kell tartani.

Az Ut keresztezéseknél tartalék véddcsé beépitése is sziikséges.

Erintésvédelem médja: nullézas.

A kabelekre a kdzmUkeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd 6csdvet kell hizni.
- Az érintett kzm(iszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérni!

- A tervezett elektromos kabel és a meglév6 gazvezeték kdzott 1m tavolsag tartandd!
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