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ELOZMENYEK

Jelen tervdokumenticié a Bp. XI, Bereck u 5. (2506/17 hrsz.} villamosenergia-ellatasat
szolgdlé foldkabeles csatlakozdévezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 1x16A, 2x20A.

A mlszaki terv az ELMU Halozati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az aramszolgaltaté mszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim el6tti kisfesziiltségli légvezeték halézatrol
biztosithatd.

A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. teriletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozésara nem volt szlikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Véci ut 72-74.

A halézat iizemeltetéje: ELMU Halézati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mez&kovesd u. 5-7.

Tervezo: Czap Attila

(attila.czap@elmu.hu)

ELMU H&lézati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozokabel a fogyaszto altal létesitett
kabelfogadéban Iévé elss kétési pontja

Haldzati ledgazé pont: Kisfeszlltségii szabadvezeték tartooszlopan
[év6 dramkotés

Csatlakoz6 vezeték tipusa: foldkabel

Altaldnos miiszaki adatok

Igényelt energia: 1x16A, 2x20A
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, véltakozé
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozo kabel NAYY-J 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 99m

Tervezett kabel szlikséglet: 24 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 2505/2
Biztonségi Gvezet altal elfoglalt teriilet: 5,049 m>

Tervezett technoldgiai kialakitas

Bp. XI, Bereck u 5. (2506/17 hrsz.) villamosenergia-ellatdsa az érintett ingatlan el6tt, az
aszfalt Gttest tudloldaldn elhaladé AXKA 3x95+35/95 mm? kotegelt légvezeték-haldzat
betonoszlopardl (B10/2) megvaldsithatd. A tervezett csatlakozé foldkabel a |étesitési rajzon
jeldlt nyomvonalon halad a kébelfogadé szekrényig. Az Uttestet vagdssal keresztezziik,
furdsra nincs lehetdség. A kabelt végig 3110 mm atmér6jli KPE védSesovet kell elhelyezni,
valamint mianyag figyelmeztets szalagot kell alkalmazni. Az Uttestkeresztezésnél tartalék
véddcsd elhelyezése is sziikséges. Az oszlopon a kabelt #63mm &tmérdjii KPE védScsGben

kell vezetni,

Figyelem!

A kivitelezés soran kizardlag kézi féldmunka végezhetd!
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UTEMTERV

A tervezett munkafolyamatokhoz optima4lis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkdak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és haldzatra térténdg kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitésa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevd kivitelezé folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett dtszakasz sziikséges mérték(i szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrol, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(II. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kézuti kézlekedés szabalyairdl (tovdbbiakban: KRESZ),
valamint az tépitési munkahelyek elkorlatozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal el@irt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kézuton

anyag, gép, eszkdz nem tdrolhaté semmilyen koriilmények kozétt.

A munkateriletet az "Uton folyé munkak” tablaval elé kell jelezni az el6irt téavolsagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. abrdk), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozds" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelzé tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kozuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utan 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott utkeresztezédés van, akkor a
keresztiranyd uton is el kell helyezni a veszély jellegére utal6 tablat. Az Utkeresztezddések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorlatozas kezdetét sivozott terel6tablaval, vagy nyil alakban sivozott tablival kell

megjeldini a "Kikerdlési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tébla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allandé
forgalomszabélyozasanak megfelels sebességhez tartozé - megallasi latétavolsaghél (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két sivos Gton a
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forgalmi sdv kismértékd sziikitésével jaré munkanal, a két irany forgalméanak egyiittes

fenntartasa esetén a kézlekedésre alkalmas dtfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszerdi (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim( utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kdzmivek helyzete tdjékoztatd jellegd, nyomvonaluk az lizemeltet§ cégek adatszolgéltatisai
alapjan keriltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kézolt adatokért a Tervez6 a felel§sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett k6zmdivekts! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatédrok dsésdval kell meggyézédni!

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kételezs!

KIVITELEZES

A héldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kézmiivektSl a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevs kabelek és kézmiivek tényleges helyérél kutaté arok asdsaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kiteles meggy&zidnil
Uzemeld kézm(ihalozat kdzelében foldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kézuton folyé munkakat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybél.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrét véddkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatol-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkak befejezése utan a kivitelez6 kételes a bontott burkolatok helyreallitasarsl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentdciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezs, lizemelteté és a
megrendelé hozzdjarulasaval szabad. A hozzajarulds elmulasztisibol szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felelGs.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvany, tipusterv, agazati, hatdsagi és

ELMU Halozati Kft. altal leirt eléirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal eldirt
engedélyek hidnyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelez6 tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltaténak, a munkateriilet atadas-atvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontasbél kikeriils anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljdrasok rendezése végett.

A kivitelezési munkékat a halozat és berendezés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé elSirdsainak betartaséval. Ennek alapjan feszliltség alatt 1évs

hal6zaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrdl tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

A halozati munkdk soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatol is fiigg.
Ezeken tdlmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartdsa is

szlikséges és kotelezé.

6
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A kivitelez8 tartozik a miszaki &tadas-dtvételt megelSz6en atadasi dokumentaciot

szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd kételes a megvaldsult halézatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetének atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki &atadas-atvételére - az

lizembentartét, tervez6t és a beruhazét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetés(i halézaton munkat végz6 kivitelezGk kotelesek a vonatkozd
torvények, rendeletek, tovdbbd a bels§é tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kornyékét 2 méteres kérzetben a keletkezé
kabelhulladéktol és éghet8 anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddoérben a tobbi kabel letakardsarél és a lehulld izzé fémrészek eloltasardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezé, megfelel&ségi jeliel

ellatott, megfelels idGszakonként ellenérzott eszkézéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltisa eltt lehet6ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tlizrél a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kbrnyékérél az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfelel anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.

7
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Foldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetbhen a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatésagot

értesiteni kell,

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelez cég miikodési és Tlzvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég 6sszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 altal Gizemben tartott berendezéseken munkdt végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tiizvédelmi kételezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz8désben régziteni kell. A villamos halozatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i  tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezé tlizvédelmi utasitasai régzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi
eldirasokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezet6k (szerelésvezeték, mivezetdk)
felelések a munkateriiletiikén a felligyeletiik ald tartozd munkahelyeken a tlizvédelmi

elirasok betartdsaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikacidk:

* A munkagédér elkeritésérél gondoskodni kell!

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gazmelegitst fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegii terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzends tevékenység iddszakaban tarthato a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es Gvezetén kiviil kell tarolni.

* PBgazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olt6 tiizolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték hizodik, ugy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalni!

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU lizemeltetésii halézaton munkat vegzd kivitelez6k kobtelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrsl sz6l6 térvények, rendeletek, szabvanyok tovédbba az ELMU

kérnyezetvédelmi szabélyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez részérdl

8
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szigoruan betartanddk a tervben szerepl szakhatésagok és kézmitulajdonosok e targyra

vonatkozd eldirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelez6 koteles az épitési munkat koriiltekintGen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
Szlikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termGréteg
megmentésérdl. A talajépitést megelGz6 szerkezetének visszaallitasardl. A kabel nyomvonal
kiasdsakor a kébel nyomvonaldban taldlhatd gybkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kézott kell a kdbelt atvezetni. llyen esetekben a kdbelt védécsébe kell
behdzni. Ha a kivitelezési tevekenység végzése soran roncsolt foldterilet keletkezik, a
kivitelez6nek a féldtertiilet elszallitasardl gondoskodnia kell, a kijelélt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kérnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani szikséges a fizikai, kémiai, bioldgiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizm(vek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Mugzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovabbi munkaiitemezésré| ilyen esetben a felel6s beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultaciét kévetSen térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez§ koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakohelyre kell elszéllitani.

A kornyezetre &rtalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozd el8irdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladékts!
elkilénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének lgyrendje”
végrehajtési utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznalisit a 2. szamG melléklet tartalmazza. Az

9
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épitésbdl, illetve bontasbdl keletkezS hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontdsbél keletkezé hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelezd koteles a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhazassal 6sszefliggd bontdsi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyreadllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit{izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idézG épitési munkdt csak Ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez§ zaj nem haladhatja meg az el8irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtanként kilén kell tarolni, majd a megfelels jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen mdlszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993. {(X11.26.) MUM rendeletnek és az
1993. évi XCIll. torvény elGirdsainak figyelembevételével készitettitk el. A biztonsagos
uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozot

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

eléirt forgalomirdnyité téblak kihelyezésére.

A munkahelyek kézleked§ dtjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliletiik legyen kell6 surlédasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetdvé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonségos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gédrék, ideiglenes dllohelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technoldgiabél addédé munkamiiveletek

biztonsdgosan elvégezhetéek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvényossagi fellilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Feszliltség alatt 1év8 hélézaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt 4ll6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, ilietve ezen

részeket, meg kell jelIni. (zaszI6, mianyag lanc sth.)i

A feszliltség-mentesitésre vonatkozd igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Héldzati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kbzelében t6rténd munkavégzés esetén, ha a szabvényos Uzemvitelre vonatkozo

elSirasok nem tarthatdak be, elsGsorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellenGrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelSst kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jeléIni, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfelel$ létszamd

és szakképzettségii dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkdzok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KthLKERl’TENl, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kilén menekilési utat kell kijelolni, és gondoskodni annak

akaddlymentességérél!

Biztonsagi felszerelés alapvet§ kévetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoloeszkdzok, stb.) részére rendszeresitett gyljtéedény.

Az elGirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kelll
Csapadékos id6jaras esetén fokozott csuszasveszéllyel kell szamolni!
Kilonbdz26 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV
® Ahalézat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
® Amennyiben a hdalézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végeznil
* Arokban munkat kell végezni!
¢ Magasban végzett munka

» Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések {izemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(i, kozcéll elosztéhaldzatra csatlakozis

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézmii- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségl ersaramu kabelek
és jelz6kabelek kivdlasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 Er§sdramii szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek létesitési
elGirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéli elosztéhaldzatokon szolgéltatott villamos energia
fesziltségjellemz6i

N_VU_041 SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Vallalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi el8irasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_lIranyelv a hdldzatok, hilézati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVL. térvény a villamos energiaré|

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmdivek, valamint a termeléi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérdi

1988. évi I. torvény a kozati kozlekedésrs!

1/1975. (II. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdz(ti kbzlekedés szabalyairél

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasarol

382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljdrasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
1993. évi XCIlI. tdrvény a munkavédelemrgi

5./1993. (X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

1995. evi LIIL. térvény a kérnyezet védelmének &ltaldnos szabdlyirol.

1997.évi LXXVIIL. tdrvény Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérsl.

306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérsl

220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdlyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél,
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2lma halézat

TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumentacié tervezdi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. Xl, Bereck u 5. (2506/17 hrsz.) villamosenergia-elldtdsa”
cimii és

23829

SE-PLAN-D szamG miiszaki tervdokumentdci6 a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabdlyokban meghatarozott kévetelmények betartasaval
készult. A tervezett m(szaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és lizemeltet&i elSirasoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A mliszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd elGzetes irasbeli

hozzajaruldsaval szabad.

Budapest, 2017. junius 9.

E%MG Halézati Kft,
avvezeték oszta|
1044 Budapest, Megyeri):it 118,

Addszam: 13804983-2-
/ 523/1 . $
7%y e N A CAAAA - oS
Czap Attila Gal Zoltdn
Felelés tervezié Ellenér [4
Kamarai szam: 01-16032 Kamarai szam: 13-14343
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2. szdmi melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épitteté adatai: A vdllalkozdk adatai:

Neve: ELMU Hal6zati Kft. Neve, cime:

Cime: 1132 Budapest,
Vdci at 72-74,

Neve, cime:

Dadtum:
KUIJ, KTJ szama:

KUJ, KTJ szdma:

Az épitéshely adatai: Bp. XI, Bereck u 5. villamosenergia-ellitisa
Cime: Bp. X1, Bereck u §

Helyrajzi szdma: 2506/17

A végzett tevékenység: kdbeles csatlakozd létesités

felujitésa, helyredllitasa, korszer(isitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhiizando!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Tomeg Megneve- )
. cad a2 i3 Helyszine
$z4m csoportositds kodszam (t) zése :
17 05 04 2
1. |Kitermelt talaj
170101 0,8855 5
2. |Betontdrmelék
1703 02 1.9250
3. [|Aszfalttormelék
k=
4. |Fahulladék ~
>
3
s
17 04 02 0,0050 9 =
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
<
1702 03 0,0030 5
6. |Miianyag hulladék
1709 04 5
7. |Vegyes épitési és bontési hulladék
170102 5
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 2,8185

1 Egy csoporton belil a killonbozé EWC kddszdmi hulladékokat, illetve a kiilonbizé kezelési méd ald tartozd hulladékokat kiilon sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok

ta o ox

csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz616 rendelet 1. szdmi mellékiete szerint toreénik.

2a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendeletnek megfelelden

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldnél keriil hasznositdsra, a tébldzathan I-es kddszdmot, amennyiben a hulladék drtalmatlanitdsra keriil 2-es kédszdmot,
amennyiben a hulladék rovibbi felhaszndlds céljdbol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltiintetni.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevél, cimét, K UJ, KTJ szdmdt kell feltiintetni.




