M 1:500 2533/8 Jelmagyarézat:
£ 25, TRV——1kV: : Tervezett csatlakozévezeték
33/4 T=====—===x= " VédocsH
8z 8z : Szennyviz, csatorna
2533/7 — viz — viz — : Vizvezeték
— géz— gdz— : Gazvezetek
= : Meglévd 1 kV-os szabadvezeték halézat
10kV : Meglévé 10 kV-os kabelhalézat
2533/3 Invitel : Invitel tavkozlési kabel
UPC : UPC kabel
2530/ 230/1 — T-C—— T-C— : Telekom tavkézlési kabel
- : Vasbetonosziop
2534/4 © : Betongyémos faoszlop
E% : Szekrény
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Fogyasztasmeérd Epitends kabel tipusa : NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkébel
2x3x A’ 2x3x16A Geo Nyomvonalhossz: 5 m Kébelhossz: 18 m
2 533 / 2 Véddcsbhossz: 5+ 3 m Atméré: KPE @110 + KPE @63
Tervezett tkV-os kabe Megjegyzés
NAYY-J 4x25p1m? - A kabeleket 0,6 m mélyen védécstbe jelzészalaggal kell fektetni.
- Kabelarok ésas kézi erdvel térténhet kabelarok 4s6 gép alkalmazasa tilos!
') - Kébelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kel tartani.
- Az (t keresztezéseknél tartalék védbcsé beépitése is sziikséges.
B10/4 - Erintésvédelem médja: nulldzas.
- A kabelekre a kbzmiikeresztezésnél (pl. gazvezeték, vizvezeték) véd bcsdvet kell hiizni.
- Az érintett kbzm(szolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfeliigyeletet kell kérnil
- Atervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kdzétt 1m tavolsag tartandé!
y Veliilet: EOV ) 1;ul’apszim‘: Balti
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Nyomvonal hossza: Eudapest Xl ker, Beregszasz kbz 5. (2533/2 hrsz.) villamosenergia-eifstisa
5m
Lépték: Megbizé:
1:500, 1:200
A o I AW
/\ Rajz megnevezése: E U e l m u h Q | OZQ t
‘ Nyomvonailrajz
innogy 1132 Budapest Véci it 72-74.
Datum:
2017. jinius




