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TERVEZOI NYILATKOZAT

Budapest, XI. Nevegy utca 33. (hrsz: 1860/4 hrsz)
ingatlanvillamos energia ellatasa 1kV-os foldkabel és
koztéri elosztoszekrény létesitése

Kijelentjiik, hogy a

ciml miszaki tervdokumentacidt az altalanos érvényt €s az eseti hatdsagi eldirasok, - ezen belil a tiiz-

rendészeti €s munkavédelmi kovetelményeket megallapito — rendeletek, orszagos (MSZ) és agazati

(szakmai) szabvanyok figyelembevételével készitettiik.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak és hatésagi eldirasoknak,

biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokség védelmét.

Kijelentjiik tovabba, hogy a fenti terveket a szakhatosagokkal és kozmiivekkel egyeztettiik.

A tervdokumentécio a Munkavédelmi Torvény alapjan munkavédelmi szempontbol ellendrzésre kertilt.

Kijelentjiik tovabba, hogy a targyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt szakhato-

sagi nyilatkozatok a nyomvonal kijelolési eljarasra kikiildott 36.17.1. nyomvonal kijel6lési rajz alapjan

keriiltek kiadasra a szakhatosagok altal.

A(z)
- 382/2007. (XII.23.) Kormanyrendeletben eloirt elokészitd eljarast szabalyszeriien lefolytattuk,

- eljarasba bevontak allasfoglalasa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képez6é nyomvonalrajz(ok)
feltlintetett allapot alapjan tortént,

- tervezett villamos vezeték és csatlakozo miitdrgya az érintett ingatlanok rendeltetésszerti haszna-
latat Iényegesen nem akadalyozza,

- erddt, valamint t4j —€s természetvédelem alatt 4ll6 (vagy annak tervezett) teriiletet, természeti ér-
téket, miiemlékvédelem alatt all6 Iétesitményt nem érint,

- megvalositas fakivagast nem igényel,

- kozolt, eljarasba bevontakon kiviil a létesités mas szakhatosagot, szervezetet, kozmiivet, ingat-
lantulajdonost nem érint.

A tervezés az alabbi torvényi eldirdsok €s jogszabalyok szerint tortént:

-2007. évi LXXXVI. Torvény a Villamos Energiarol

- 1993. évi XCIII. Torvény a Munkavédelemrol

- 1996. évi XXXI. Torvény a Ttz elleni védekezesrol

- 54/2014. (XII. 5.)BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol

- 8/2001. (II1.30) GM rendelet Villamosmii Miiszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat

- 2/2013. (I. 22.)GKM rendelet a Villamosmii Biztonsagi Ovezetérol

-2012. CLXXXV.Torvény a Hulladékgazdalkodasrol

- 45/2004. (VIL. 26.)MB-KvVM egyiittes rendelet az Epitési és Bontasi hulladék kezelésének részle-
tes szabalyair6l.
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi ) szamom: 01-
5106

Budapest, 2017.junius ho
Dobos Attila

01-5106
tervezo
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MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. Nevegy utca 33. (hrsz: 1860/4 hrsz)
ingatlanvillamos energia ellatasa 1kV-os foldkabel és
koztéri elosztoszekrény létesitése

Altalanos adatok

Megrendel6: Elmt Hal6zati Kft. Beruhdzasi Osztaly
1132Budapest, Véaci ut 72-74.

Tervezo: Develop Invest Kft
1133 Budapest, Vag u. 5.

Uzemeltetd: ELMU Hélézati Kft.
Budai Régio
1116 Budapest, Mezokdvesd u. 5-7.

Megrendelés targya: 1 kV-os foldkabel, koztéri elosztdszekrény €s csatlakozd foldkabel 1étesitése

Elézmények:
A megbizas targyaban szerepl6 Iétesitmény az ELMU Hal6zati Kft. megbizasa alapjan keriil tervezésre és kivite-

lezésre. A Budapest, XI. Nevegy utcaban 1évo 1860/4, 1860/6 hrsz szamu ingatlanok villamos energia ellatasa
céljabol a Nevegy utca 26. eldtt meglévo oszlopra érkezd meglévd 1kV-os foldkabelre egy uj koztéri elosztoszek-
rényt kell 1étesiteni. Az 0j koztéri elosztoszekrénybdl kell a meglévd 0,4kV-os 1égvezetéki halozatot megtaplalni
és uj 1kV-os foldkabelt kell inditani a Nevegy utca 33 szamu ingatlan energia ellatasara. Az igényelt energia:
3x50A és GEO 3x32A. A tervezéshez sziikséges adatokat az ELMU Halozati Kft. Budai Régié szolgaltatta.

A munka leirasa:

A Nevegy utca 26 és 28 kozos telekhatara elétt a meglévd M1 tervjelti B10/13 tipusa betonoszlopra ér-
kez6 meglévd 1kV-os foldkabelt egy 1) koztéri elosztdszekrénybe kell beforgatni 36.17.1 szamu nyom-
vonalrajz szerinti nyomvonalon a viacolor jarddban. Az E1 tervjelt koztérielosztdszekrényt a meglévo
oszlop mellé kell elhelyezni. Az E1 tervjelli szekrény O00ON/3LSL-1RP tipusu, hogy a B10/13 tipusu osz-
lop mellett a jardabol elfoglalt teriilet minimalis legyen (a meglévd oszlop szélessége nagyobb mint a
tervezett elosztd szekrény mélysége). Az El tervjelt kdztéri elosztdszekrénybol 2 db 1kV-os foldkabelt
kell létesiteni. Az egyik 1kV-os foldkabel az M1 tervielti B10/13 tipust oszlopra NAYY-J 4x150mm?
1kV-os foldkabel a meglévé légvezetéki halézat betaplalasara. A mésik 1kV-os NAYY-J 4x240mm’
foldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon halad a gyalogos jardaban a Nevegy utca 31 szam fel¢.
A Nevegy utca 31 szam eldtt a nyomvonalrajzon abrazolt helyen a tervezett 1kV-os foldkabel keresztezi
a Nevegy utcat. A Nevegy utca keresztezését nyilt arkosan kell 1étesiteni a nyomvonalrajzon abréazolt
helyen. (a Nevegy utca keresztezését a helysziike miatt iranyitott firdssal nem lehet keresztezni) Az ut
keresztezés utan a tervezett 1kV-os foldkabel a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon halad €s becsatla-
kozik a tervezett E2 tervjeli koztéri elosztoszekrénybe. Az nyomvonalrajzon &abrazolt helyeken
OON/3LSL-1RP tipusu elosztoszekrényeket kell 1étesiteni.

A tervezett E1 terv jelt koztéri elosztdszekrényt a nyomvonalrajzon abrazolt helyen kozteriiletrdl kezel-
hetden kell 1étesiteni a meglévd oszlop mellé kdzvetleniil a nyomvonalrajzon abrazolt helyre, az E2 terv
jelt koztéri elosztoszekrényt a Iétesitésre keriilo kerités vonalaba a nyomvonalrajzon dbrazolt helyen kell
létesiteni. A tervezett 1kV-os erdatviteli foldkabel nyomvonalat és a 1étesitésre keriilé koztéri eloszto-
szekrények helyét az 36.17.1.szamu nyomvonalrajz tartalmazza. Az ttkeresztezést nyilt arkosan tartalék
csO létesitésével kell kialakitani.

Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x240 mm®

A Tervezett 1kV-os foldkabel nyomvonala : 65,5m
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Csatlakoz6 foldkabel:
A Nevegy utca 31 szam 1860/6 hrsz.-1 ingatlan el6tt az E2 tervjelt koztéri elosztoszekrénybdl a nyom-
vonalrajzon abrazolt fogyasztasmérd szekrényhez a csatlakoz6 foldkabelt a 36.17.1.nyomvonalrajz sze-

rinti nyomvonalon kell 1étesiteni.
Tervezett foldkabelek tipusa: NAYY-J 4x50 mm®

A tervezett foldkabelek fektetésénél a kabelarok asasa a meglévo kozmiivekre vald tekintettel csak ova-
tos kézi folmunkaval végezhetd! A tervezett foldkabel mélysége foldsavban 0,6 m. K6zmd, utkereszte-
z0dés €s kapubejaro alatt a tervezett 1kV-os foldkabelt 160 mm-es miianyag véddcsdbe kell helyezni.

Erintésvédelem
Az alkalmazott érintésvédelem modja 1 kV-os hal6zaton TN ( nullazas ) az MSZ 172/1-86 szerint.

Altalénos el6irasok

o A tervdokumentécio az 1997. évi LXXVIIL. sz. torvény — az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérol — figyelembevételével késziilt.

0 A munkahely eldkészitése a nyomvonal bejarasaval, a helyi adottsdgok és kortilmények feltarasaval
torténjen meg. Ellendrizni kell a szallitasi €s munkahelyi kozlekedési utvonalak hasznalhatdsagat, a
munkavégzés sordn érintett kozmiivek, miitargyak helyét, a talajadottsagok jellemzoit.

o A kivitelezének az adott munkara vonatkozo érvényes normativaknak megfelel6 1étszamu és
szakképzettségli dolgozokat kell biztositania. A miivezetdnek munkavédelmi szempontbdl ellenériz-
nie kell a koltségvetésben szereplé anyagokat, gépeket és eszkdzoket.

Kozteriileten a felhasznalasra keriild anyagok tarolasa ne akadéalyozza a gyalogos és gépjarmu for-
galmat, balesetveszélyt ne okozzon.

o Munkateriilet atadas - atvételi eljaras csak engedélyezett terv, és a hatosagi engedélyek birtokaban

kezdhetd meg.

o A gépkocsibejarok keresztezésénél a véddcsé mindkét vége 0,5 méterrel nyuljon tul az utburkolat
szE1étol. A védoesovek végeit PUR habbal kell lezarni a talaj nedvesség, illetve az esetleges talajviz

behatolasa ellen.

o Az uttestek felbontésat két, illetve tobb titemben, litemenként egy-egy kozlekedési sav szélességben

szabad végezni, a gépjarmiiforgalom biztositasa c€ljabol.

o Kivitelezéskor a gyalogosforgalmat €s a gépkocsibejarok keresztezésénél a zavartalanki-be hajtast
biztositani kell.

o A meglévo kozmiivek keresztezésénél védocsovet kell alkalmazni €s biztositani kell az
MSZ 7487 szamu szabvanyban eloirt fliggdleges tavolsagot, amely legkisebb értéke 0,2 méter lehet.
Fentiek figyelembevételével a kabelek fektetési mélysége a kozmiikeresztezéseknél valtozhat.

o Ahol a kozmiivek zstufoltsdga miatt a 0,6 m-es fektetési mélység nem tarthato, ott jardaban
jarulékos mechanikai védelemként 40x40 cm-es beton jardalapot, kell alkalmazni.

o A tervezett kabelre a kdbelnyomvonal azonositasa céljabol kabeljelzot kell rogziteni az
MSZ 13207 szamu szabvany 3.12. pontjaban leirtak szerint:

A kabeljelzon a kdbelvonal azonosito jelét, illetve névleges fesziiltségét kell feltiintetni.

Ezeket oly mddon és olyan stirtin kell elhelyezni, hogy a kabelvonal a nyomvonal barmely részén
azonosithat6 legyen:

- altalaban legalabb 10 m-enként;

- éptiletekbe valo bevezetésnél mindkét oldalon a fal sikjatol 0,5 m tavolsagon beliil;

- keresztezések elott €s utan 0,5 m tavolsagon beliil;

- 0sszekoté mindkét végén 0,2 m tavolsagon beliil;

- kabelvéddcsd mindkét végén 0,5 m tavolsagon beliil;

- kdbelvégelzarok alatt jol lathatd helyen

o A kivitelezési munkék befejeztével - a levonulést kvetden - a munkatertiiletet eredeti allapotaba
vissza kell 4llitani, a hulladékot, tormeléket el kell szallitani az arra kijeldlt helyre, figyelembe véve a
kornyezetvédelemre €s a veszélyes hulladékokra, valamint ezek kezelésére vonatkozo valamennyi
szabvanyt ¢s hatalyos jogszabalyi eldirast.
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o A sziikséges ut- €s jardabontasok engedélyét a kivitelezonek kell megkérnie, beszereznie.

A kozmiivek elhelyezkedésérdl - amennyiben sziikséges - kutatdarok asasaval kell meggy6zddni.Ha a
munkavégzés soran kozmiitargy megsériil, arrdl annak tizemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

o A kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi vonatkozo eldirast €s szabvanyt be kell tartani €s tartatni.

A tervtdl eltérni csak az lizemeltetd, a tervezd, a beruhdzo és az 1. foku épitésiigyi hatdsag egydittes
hozzajarulasaval lehet. Az esetleges valtozasokat a kivitelezést kovetden az atadasi dokumentacioban
rogziteni kell. A halézatépitést csak érvényes engedélyek és jovahagyott terv birtokaban lehet meg-
kezdeni!

o Nyomatékosan felhivjuk a kivitelezd figyelmét a k6zmuliegyeztetés soran - a kiillonbdzo kozmiivek
altal eldirt szakfeliigyeletek megrendelésére és a kivitelezés soran az MSZ 7487 szamu szabvany ide-
vonatkozo6 eldirdsainak betartasara. Fentieket figyelembe véve az oszlopgddrok asdsa nem mindig
végezhetd foldfurd géppel, sziikség esetén kézi foldmunkat kell alkalmazni!

Munkavédelmi fejezet

A munkavédelmi tervfejezet a tobbszor modositott 1993. évi XCIII. torvény és a végrehajtasarol szold

5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet figyelembevételével késziilt.

e A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az alabbi szabvanyok és rendeletek eldirasait:

- szabvanyok: MSZ 1:2002, MSZ HD 472 S1:2002, MSZ 151-1:2000, MSZ 172-2:1994, MSZ 172-
3:1973, MSZ 274 sorozat, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, MSZ 453:1987, MSZ 595 so-
rozat, MSZ 1585:2001, MSZ 1600 sorozat, MSZ 1610 sorozat,MSZ 2364 sorozat, MSZ 4851 soro-
zat, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 3200-1:1973, MSZ 13200-2:1975, MSZ
13207:2000, MSZ 15003:1989
- rendeletek: 9004/1982 (Kozl. Ert.16.) KPM-IpM egyiittes kdzlemény 7. szamu szabalyzat,
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm1i biztonsagi évezetérol, 8/2001. (I11.30.) GM
rendelet a Villamosmii Miiszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatalybalépésérol
- a vonatkoz6 ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. technoldgiai, biztonsagtechnikai és iizemviteli uta-
sitasok

e A kidsott és vissza nem temetett munkagddroket munkaidd befejeztével el kell keriteni, illetve sziik-
ség esetén jol lathatdan megvilagitani.

o Az épités megkezdése eldtt egyszemélyi felelés munkavezet6t kell kijeldlni, aki koteles a helyszin-
nel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozddni, €s a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni. Fo-
kozott figyelmet kell forditani arra, hogy a munkalatok végzése kozteriileten folyik, ahol elkeriilhe-
tetlen idegenek kozlekedése, ill. tartozkodésa, valamint a gépjarmiiforgalom, - ezért, ha ezt a kiala-
kult koriilmények megkivanjak - jelzoort(vagy jelzooroket) kell allitani.

e Az lizemvitelre vonatkozd miiszaki és biztonsagi eldirasok szigoru betartasarol gondoskodni
kell.Fesziiltség alatt 1¢v6 halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A fesziiltségmentesitésre vonatkozo igényt a munkalatok megkezdése elétt 45 nappal irasban kell

bejelenteni az ELMU Halézati Kft. Budai Régiojanal.

e A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkéban részt-
vevOk, a munkalatok alatt, a balesetelharitasi eldirasoknak és rendelkezéseknek — kiilonosen az
1993.¢vi XCIII. térvénynek — minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkahelyen a dolgozok 1étszamanak és a vesz€ly jellegének megfeleld mento-felszerelést, jelzobe-

rendezést ¢€s a sziikséges létszamu kiképzett elsdsegélynyujtot kell biztositani. Az alkalmazott

villamosberendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kovetelményeknek.

A berendezés atadasa eldtt az érintésvédelmi €s szigetelési szabvanyossagi feliil-vizsgalatot ill. mérése-

ket a kivitelezonek el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1év6 halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!

A kivitelezonek az adott munkara vonatkoz6 érvényes normativaknak megfeleld 1étszamu és szakkép-

zettségli dolgozdt kell biztositania. Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszk6zok mozgatasdhoz sziiksé-

ges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi kvetelményeit.
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Ttzvédelmi fejezet

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait, a kivitelezd szervezetének miikddési szabalyait a Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. A Tlzvédelmi Szabalyzat hatalya kiterjed minden munkavallaldra, akik a megrendeld
vagy a létesitmény lizemeltetdje altal iizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A munkavégzésre vonat-
kozé tiizvédelmi kotelezettségeket a megrendeldnek és a kivitelezonek €s iizemben tartonak keretszerzodésben
kell rogziteni. A villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésére
keriil sor. A tiizveszélyes tevékenység engedélyezésének

rendjét a vallalkozo-kivitelezo tiizvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezést kovetden a kivitelezonek szabvanyos-
sagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett tlizvédelmi eldirasok, szabvanyok betartasarol. A
1étesités soran be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM. sz. rendelet (OTSZ) valamint a vonatkozo tlizvédelmi tar-
gyt szabalyokban (MSZ 15688, 595, 14800, 1057, 9783, 9784, 785, 9779, 1040, 9771, 15606, 15631, MSZ-14-
01004, stb.) foglaltakat. Az épitési, szerelési munkak soran is gondoskodni kell a tiizvédelmet szolgalé megeldzo
intézkedések teljesitésérdl. A tlizoltd berendezések oltdbanyaganak megvalasztasanal biztositani kell az 6zonréteg
védelmérdl sz616 korlatozo intézkedések betartasat. Allando jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi
kovetelményeknek megfeleld, erre a célra kijelolt helyen szabad végezni. A tevékenység befejezése utan a mun-
kavégzO a helyszint koteles tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami
tiizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezonek, idegen kivitelezd esetén az iizemeltetoek is be kell jelen-
teni. Ha a munkateriileten tlizveszélyes tevékenység torténik a szerelési folyamatoknal szigoraan be kell tartani az
alabbiakat:

Alkalomszerii tiizvédelmi tevékenységet (zsugorcsdves kabeltoldas, hegesztés, ... stb) csak eldzetes irasbeli enge-
dély alapjan szabad végezni.

Kabelszerelvények készitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok eldirasait €s az érvényben [évo techno-
l6giai utasitasokat. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezd kabelhulladé-
koktol és éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagddorben a tobbi kabel letakarasardl és
a lehulld izzo6 fémrészek eloltasardl. Az esetleges tliz eloltasara a hegesztés idejére 1db 6 kg-os porral oltdkészii-
1éket, 2db lapatot és 2db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el
kell tavolitani és a munkateriiletet el kell keriteni.

Fontosabb tiizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tlizoltdsagrol

115/1996. (VI1.24.) Kormanyrendelet a tlizvédelmi hatosagi tevékenység részletes szabalyair6l, a hivatasos dnkormanyzati
tlizoltosagok illetékességi teriiletérdl

30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérol

54/2014. (XII. 5.)BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarol (OTSZ)

12/1997. (11.26.) BM rendelet az erd6k tiiz elleni védelmérol

13/1997. (11.26.) BM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozo6 szabalyokrol

27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tlizvédelmi megfelel6ségi tantisitvany beszerzésére vonatkozo szabalyokrol

Fontosabb. tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kotelezd érvényuvé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvdnysorozat Erésdramu szabadvezeték

MSZ 274 szabvdnysorozat Villimvédelem

MSZ 1585 szabvdnysorozat Erdsdramu iizemi szabdlyzat

MSZ 1600 szabvinysorozat Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nem nagyobb fesziiltségii erdsdramu villa-
mos berendezések szimdra

MSZ 1610 szabvdanysorozat Létesitési biztonsdgi szabdlyzat 1000 V-ndl nagyobb fesziiltségii erosdramu villamos
berendezések szdmdra

MSZ 595 szabvdnysorozat Epitmények tiizvédelme

MSZ 6292 : 1997. Gazpalackok szdllitasa, tiroldsa és kezelése

MSZ 9904 : 1984. Eghetd folyadékok tiroldsa és szdllitisa 300 t.-ig.

MSZ 9943 : 1994. Uzemanyagtolts dllomds (benzinkiit) elGirdsai

MSZ 13207:2000 Erdsdramu kdbelvonalak 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségre

MSZ 15633 szabvdnysorozat Eghetd folyadékok és olvadékok tdrold- és kiszolgdld létesitményeinek, berendezéseinek
tiizvédelmi eldirdsai

MSZ 15688 : 1991. Villamosenergia-fejleszto, dtalakito és eloszto berendezések tiizvédelme

Kornyezetvédelmi fejezet
A tervezett kabelfektetési és szerelési munkakat ugy kell elvégezni, hogy azzal a kdrnyezetet a legkisebb mérték-
ben zavarjak. A kabel nyomvonal kiasasakor a nyomvonalon el6forduld fagyokereket nem kell elvagni, a kabelt a
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gyokerek kozott kell elvezetni, véddcsdbe kell hizni. Amennyiben a kabelfektetés rendezett, é16 parkban torténik,
a legfelso foldréteget tigy kell felszedni, hogy a fiives teriilet visszaallithatd legyen. A veszélyes hulladékok keze-
l1ésekor, felhasznalasakor — beleértve kitermelésiiket, raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat, és alkalmazasukat,
tovabba veszélyes technoldgidk alkalmazasakor, olyan védelmi, biztonséagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a
kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott mértékiire csdkkentik, vagy kizarjak. A
kornyezetszennyezéssel jaro technologiak alkalmazasakor a kornyezetveszélyeztetés csokkentése érdekében a
veszélyforras jellegéhez igazodd véddteriiletet illetve védotavolsagot kell kijel6lni. A kdrnyezethasznalé koteles a
hulladék kezelésérol (artalmatlanitasarol, hasznositasardl) gondoskodni, igy példaul a kitermelt €s megmaradt
foldet, beton-és aszfalttérmeléket a kijelolt lerakohelyre szallitani, deponalni. Amennyiben a targyi munka kivite-
lezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak illetve rendellenességek meriilnek fel, ugy azokat a
teriiletileg illetékes onkormanyzatnak jelenteni kell. Kivitelezd koteles a természet megovasa érdekében kortilte-
kint gondos munkat végezni. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgoz6 kivitelezk
magatartasat szabalyozo 7/1997. kdrnyezetvédelmi szabalyzat vonatkozé eloirasait.

Szennyezdanyag kibocsatas:

A 1étesités soran gondoskodni kell arrdl, hogy a kérnyezetbe veszélyes anyag az €pités-szerelés alatt ne keriiljon,
és ez a kdvetelmény az iizemeltetés soran is betarthato legyen (a technologiai berendezések esetleges sériilése,
hibaja esetén is).

Hulladék kezelés:

Az épités-szerelés alatt keletkez6 hulladékok, €s a hulladék anyagok 6sszegytijtésérdl és elhelyezésérdl a kivitele-
z6nek gondoskodnia kell. Biztositani kell az tizemeltetés soran keletkezd hulladékok gyiijtési és tarolasi lehetdsé-
gét, eszkdzeit. Be kell tartani az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. teriiletén dolgozo kivitelez6k magatartasat
szabalyozo6 7/1997. kornyezetvédelmi szabalyzat vonatkoz6 eldirasait.

Egvéb eldirdsok

a./ Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utan a tervet miiszaki ésiizemviteli szempontbol
feliil kell vizsgalni.

b./ Jelen tervben foglaltaktol eltérni csak a tervezo, az tizemeltetd és a beruhazo hozzajarulasaval szabad.
A hozzajarulas meg nem szerzésébol szarmazé minden kdvetkezményért a kivitelezo felelds.

c./ A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsol6do szabvany, tipusterv, dgazati,hatésagi és ELMU Rt.
eloirasokat €s utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

d./ A kivitelezés soran a vonatkozo technologia, tiizrendészeti, munkavédelmielGirasokat és utasitasokat
szigoraan be kell tartani.

e./ A kivitelezést - a tervhez kapcsolddo - rendeletekben, utasitasokban eldirtengedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervezo feleldséget nem vallal.

f./ A halézatbél kibontott anyagokat, késziilékeket az ELMU-EMASZ HSzSz. Kft. NSG. altal megjelolt
helyre kell szallitani.

g./ A nyomvonalrajzon szerepl6 kozmiivek nyomvonala csak tajékoztatd jellegii, a kozmiivek tényleges helyérol
a kivitelezd kivitelezés eldtt kutatdarok asasaval koteles meggy6zddni.

Budapest, 2017.juniushd

Dobos Attila
tervezo
Kamarai szam:01-5106



