Part O

[ elmuy halozat

innogy

MUSZAKI
TERVDOKUMENTACIO

Bp. XI, Sojtor u 1826/1 hrsz.

villamosenergia-ellatasa

Foldkabeles csatlakozdovezeték létesitése

SE-PLAN-D szam: 22500

Budapest, 2017. jiinius .
Pes J ELMU Halozati Kit.
Tavvezeték osztaly

1044 Budapest, Megyeri Gt 118.
/ Adoszam: 13804983-2-44
(0

5231 i
Z (ot o
Czap Attila Gdl Zoltdn
Felelds tervezd Ellendr

Kamarai szdm: 01-16032 Kamarai szdm: 13-14343



Part

"0 elmuU halézat

innogy
Tartalomjegyzék
) 74 1
BLOZMENYEK covscvvrsonsesceensecssessscnsesosssssenseessnsssenses e eeseessees s oo seseeseeseeeeee . 2
MUSZAKT LETRAS ...ov. oo eescevessennressseesssseesmsesssses s eseenssseeee e eoeeeeseeeeeeeoeeeseeee . 3
UTEMTERY ..o eeeennss s csassssecceaesnsseeessssssseesessseesesesereesesseses oo eoee oo eeeeeosesese oo 4
FORGALOMTECHNIKA ......oomriririnticiesicn et oo sssessesese oo e oeeeeeeeees e oo 4
ERINTESVEDELEM .ovsovvveervesensseessnsssersanseescssssees s eeessmsses o ooeess s oo seeoeeeeee . 5
KOZMUVEK .oovvcesrceevnnssmsssees s scnmsses s s smsseesmers s seses e s eeeee oo eeseoseeseeeeses e 5
KIVITELEZES......cccovecnsevseseeenesessssssceseesreesessssssssesmesseceseensseeesseess et seessss e seoeeseeseeeeeseesoese e 5
ALTALANOS ELGIRASOK.....oorceoecorecreecnenssrssvessoesssanssssseessessessssessseses oo ee oo 6
TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET ....oocceeereeeernresnressescesesrsessrs oo sooeeeoseeeseosooees e 7
KORNYEZETVEDELMI FEJEZET.......ooocccvesrvevressnssssenssnessssossseoessssoses e eesoeseseoeeesoeeee 8
MUNKAVEDELMI FEJEZET....coocccecvereerersssssassesseessssocseeressssoseeossese oo s ooosoeeeeeoeeeeoeeeeoeeee e 10
FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK ...voverevvvoooeooeooooooooooooooooo 13
TERVEZOI NYILATKOZAT ..cococeesevesenensesesesssssemsnses s sessesesessssseessessmeessoeeseseeseeeeees s 14
RAJZJEGYZEK
NYR-csatl_22500_Budapest XI Tervezett féldkabel, helyszinrajz 1:500; 1:200
Mellékletek:

® Fesziiltségesés- és zarlatszamitas
¢ Hulladékterviap
o Atnézeti térkép

* Helyszinrajz

1
Bp. XI, S6jt6r u 1826/1 hrsz. villamosenergia-ellitasa



Part O

0 elmi hdldzat

innogy
ELOZMENYEK
Jefen tervdokumenticié a Bp. XI, S6jtér u 1826/1 hrsz. villamosenergia-ellatasat szolgdlo
féldkabeles csatlakozévezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 2x3x25A.
A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizdsa alapjan késziilt, Az dramszolgéltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim elétti kisfesziiltségii kabelhalozatrdl biztosithatd.

A tervezés sordan az ELMU H&lézati Kit. teriletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci it 72-74.

A hilézat iizemeltetéje: ELMU Halézati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékdvesd u. 5-7.

Tervezb: Czap Attila

(attila.czap @elmu.hu)

ELMU Hélézati Kft.

Tavvezeték osztaly, Tervezd iizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEiRAS

Csatlakozdsi pont adatai
Tulajdoni hatar:
Halézati ledgazo pont:

Csatlakozo vezeték tipusa:

Altalanos miiszaki adatok

lgényeit energia:

Vételezési és mérési fesziiltségszint:
Aramnem:

Frekvencia:

Tervezett méretien csatlakozo kabel
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz:
Tervezett kabel sziikséglet:

Kozteriilet adatai

Hrsz.:

Biztonsagi 6vezet éital elfoglalt teriilet:

Tervezett technolégiai kialakitas

elmuy hadalézat

Csatlakozékdbel a fogyasztd altal létesitett
kabelfogadoban lévé elss kétési pontja
Kisfeszultségii kabelhaiozat
elosztészekrényében 1évé dramkotés
foldkabel

2x3x25A

0,4 kv

3 fazisq, véltakozé
50 Hz

NAYY-J 4x25 mm?

52m

9m

1841/3
2,142 m?

Bp. XI, S6jtér u 1826/1 hrsz. villamosenergia-elldtésa az érintett ingatlan el6tt, elhaladé

NAYY-I 4x240 mm? kébelhalézat elosztészekrényébdl megvaldsithatd. A tervezett csatlakozd

foldkabel a létesitési rajzon jelélt nyomvonalon halad a kabelfogadd szekrényig. A kabelt

végig 3110 mm atmérdjli KPE véddcsdvet kell elhelyezni, valamint mdanyag figyelmeztets

szalagot kell alkalmazni.

Figyelem!

A kivitelezés sordn kizdrélag kézi féldmunka végezhetd!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben clegend6: 3x8 6ra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozds kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokabel fektetése és hildzatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kézutat ténylegesen igénybevevs kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett titszakasz sziikséges mértéki szabalyos forgalomkorlatozasarol!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—-BM egyiittes rendelet a kézuti kozlekedés szabalyairél (tovdbbiakban: KRESZ),
valamint az dtépitési munkahelyek elkorl4tozasira vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatésagok &ltal eldirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kézuton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhaté semmilyen kériiimények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tabléval el§ kell jelezni az eléirt téavolsagokban.
Ezzel egyidejlileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70. 71. abrak), "Elézni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelz§ tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kéz(ti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez8dés, akkor az elkorlatozis vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozott Gtkeresztez&dés van, akkor a
keresztiranyu uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Gtkeresztezédések

utan a tilalmi tabldkat meg kell ismételnil

Az elkorldtozas kezdetét sivozott terel6tablaval, vagy nyil alakban savozott tiblaval kell

megjeldlni a "Kikertilési irany" (KRESZ 20., 21. abra) tébla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast tgy kell kialakitani, hogy az - legalabb az ot megengedett allandé
forgalomszabalyozésanak megfelel sebességhez tartozé - megéllasi ldtotavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos Gton a
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forgalmi sdv kismértékii szikitésével jaré munkénal, a két irany forgalmanak egylittes

fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas Gtfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb,

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem mddja kisfeszltségd halézaton a TN-C rendszer(i (nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cim{ utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvéany el§irdsai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUVEK

A kézmiivek helyzete tdjékoztats jellegd, nyomvonaluk az tUzemeltets cégek adatszolgéltatisai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kézolt adatokért a Tervezs a felel@sséget nem

vdllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kiizmiivekté! szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegliek, ezért pontos helyiikrél

kutatodrok dsdsdval kell meggybzédni!

A kézmifegyeztetésben foglaltak betartdsa kistelezd!

KIVITELEZES

A héldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kézmlivektsl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kdbelek és kézmiivek tényleges- helyérsl kutatd arok asasival a kivitelezs a

kivitelezés megkezdése elétt kételes meggy6z&dnil
Uzemels kézmiihalézat kbzelében foldmunka csak kézi erével végezhets)
A kdziton folydé munkakat, Gtsz(ikiiletet, sebességkorlatoz4st jelzdtablakkal ki kell tablazni,

mindkét irdnybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat Iényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrot védSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — keli

elldtni, melyet napnyugtatdl-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreillitasirél

gondoskodnil

ALTALANOS ELOTRASOK

Jelen mdszaki dokumentécioban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, lizemeltetd és a
megrendeld hozzdjaruldsaval szabad. A hozzdjarulds elmulasztisabél szarmazd minden

kovetkezményért a kivitelezs felelds.

A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsolédé szabvény, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

-

ELMU{ Halozati Kft. altal leirt elGirasokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érinté - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdség éltal elGirt
engedélyek hidanyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irisban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet atadis-stvételi eljaras lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljshél és a bontasbél kikeril anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljdrasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes éllapotaban kell végezni

az MSZ 1585 vonatkozd el@irdsainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

hdlézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kizelségében munkat végezni tilos!

A Kkivitelezés megkezdése elftt a kivitelezd koételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrdsokrol tajékozddni és a megfeleld munkavédelemrsl gondoskodni.

A halézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fiigg.
Ezeken tilmen&en a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartdsa is

sziikséges és kotelezd.

b
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A kivitelez§ tartozik a miszaki &tadas-atvételt megeldz6en &taddsi dokumentaciot

szolgéltatni az dtvevének

A kivitelez6 koteles a megvaldsult hilézatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az iizemeltetSnek atadni.

A kivitelezés befejezése utin - a létesitmény midiszaki atadds-tvételére - az

Uzembentartdt, tervezdt és a beruhdzét a kivitelezének meg kell hivni.

TUZ- £S VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetésti halézaton munkat végzé kivitelezék koételesek a vonatkozé
torvények, rendeletek, tovabbd a bels§ tlizvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghet6 anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktol és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagdddrben a tobbi kabel letakarasarél és a lehullé izzé fémrészek eloltdsarol.
Hegesztesi tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkezd, megfelel&ségi jellel

ellatott, megfeleld idészakonként ellendrzott eszkoziket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltisa el§tt lehetGség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tiizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kornyékérdl az égheté anyagokat el kell tévolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten tdz- ér robbandsveszélyes anyagokkal torténd munkavégzés esetén a

folyamatos szell§ztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet$ anyagoknak megfeleld anyagu tiizolté felszerelést kell biztositani.

7
Bp. XI, Sjtér u 1826/1 hrsz. villamosenergia-ellatdsa



Part O
of

0 elmu hdlézat

innogy

F6ldmunkavégzés sordn taldlt robbandszerkezetet tilos eltivolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell afiitani és az egész terilletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatosagot

értesiteni kell,

A munkaterileten a tiz elleni védekezés feladatait a kivitelezé cég miikédési és Tizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen T(lizvédelmi Szabalyzat kiterjed a cég ésszes alkalmazottjara,
akik a megrendel6 &ltal tizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlizvédelmi kételezettségeket a megrendelnek és a
kivitelez6nek szerz6désben régziteni kell. A villamos hdldzatszerelési tevékenység soran
alkalomszer{i tiizveszélyes tevékenység keril sor. A tlzveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezd tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelez6nek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a t(izvédelmi
elirasokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetdk, miivezet6k)
felelések a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

rs

el6irasok betartasaért.
Kabelhalézatokra vonatkozé specifikacidk:

® A munkagtdér elkeritésérél gondoskodni kelll

* Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kdzelében a PB gazmelegitst fokozott el6vigydzatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg(i terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzends tevékenység id6szakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elétt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tirolni.

* PBgéazmelegité mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolté késziiléket kell biztosftani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb foldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gézvezeték hizédik, igy a munkavégzéshez gizérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU dzemeltetésii halézaton munkét végz6 kivitelez6k koételesek a természet- és
kérnyezetvédelemrél sz616 torvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérgl
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szigoruan betartandék a tervben szereplé szakhatdsagok és kézmdtulajdonosok e targyra

vonatkozo eldirasai.
Zoldtertilet védelme

A kivitelez6 koteles az épitési munkat kériiltekint6en, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkak esetében a termdéréteg
megmentéserdl. A talajépitést megel6zé szerkezetének visszadllitasarol. A kabel nyomvonal
kidgsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gydkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozétt kell a kdbelt 4tvezetni. Ilyen esetekben a kabelt véd&esébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldterilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitdsarél gondoskodnia kell, a kijelolt foldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mds mddon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetSleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsagok
valtozatlanségét. Vizmiivek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkdknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzeilis értékek védelme

A kivitelezés sordn talalt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
szilkséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhdzé és az illetékes

muazeum szakembere 3ltal tartott konzulticiét kdvetden torténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelez§ koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakéhelyre kel elszallitani.

A kornyezetre artalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozé elSirasokat be kell tartani. A kirnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol
elkiilénitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004 SZ. ,Hulladékok kezelésének ugyrendje”
végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznaldsat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
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épitésbdi, illetve bontasbél keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiiini, a

hulladék kezelését ennek megfelelBen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontasbdl keletkezd hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelez kételes a teriiletet eredeti dllapotanak megfeleléen

helyreéllitani,

A beruhazassal dsszefiliggé bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilén felhivja a

kivitelezd figyelmét,

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kittizott

cél elérését, az elbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékd rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidézé épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkez$ zaj nem haladhatja meg az elirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatérértékek
megallapitasarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél szdlé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

elGirdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktsl el kel
kiildniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfeield jogosultsaggal rendelkezd helyre

kell szallitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miiszaki tervet a munkavédelemrél sz6l6 5./1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. térvény elSirasainak figyelembevételével készitettik el. A biztonsagos
Uzemdllapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ &ltal

el&irt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kdzlekedd Utjai feleljenek meg a vérhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Fellletiik legyen kell§ strlédasy, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiuvek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6godrok, ideiglenes dlldhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsak, hogy az alkalmazott technolégiabél adédé munkamiveletek

biztonsdgosan elvégezhetek legyenek.
Mérési munkékat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés 4tadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi felulvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezGnek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt lévS halézaton, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabélyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt all6 halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeloni. (z4sz16, méanyag lanc stb.)}

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irasban kell bejelenteni, az ELMU Halzati Kft.

teriiletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kdzelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozd

el6irasok nem tarthatéak be, elsGsorban a kévetkezéket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovibba a biztonsagi intézkedések

vegrehajtésara egyszemélyi felel&st kel kijelolni.
A veszélyes helyet meg kell jel6lIni, illetéleg az illetéktelen bejutést meg kell akadaiyozni.

A veszelyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez8knek az adott munkdra vonatkozé érvényes normativaknak megfeleld létszamii

és szakképzettségtli dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkdzék mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetlendl hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivénja a

kivitelez8 kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELS

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI |

Ha sziikséges, killon menekiilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagolGeszkdzok, sth.) részére rendszeresitett gyiijtGedény.

Az eldirt véddfelszerelés hasznélatat meg kell kdvetelni!

A szocidlis és egészségtigyi ellatds feltételeit a kivitelezdnek biztositania kelll
Csapadékos idgjaras esetén fokozott csiszisveszéllyel kell szamolnil
Kiilénb6z4d fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o Afesziiltségszintek: 0,4kv
¢ A halozat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
* Amennyiben a hdlézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetGvé teszi

feszililtség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemzé veszélyforrasok:

o Ut mellett kell munkat végeznil
e Arokban munkat kell végeznil
 Magashan végzett munka

¢ Villamos feszliltség veszélyforrasai
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elmuU halézat

FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségil, kdzcéld elosztéhaidzatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézmii- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névieges fesziltség(i erésdramu kabelek
és jelzékdbelek kivalasztisa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 151-8:2002 Erdsdrami szabadvezetékek. Kisfeszilltségii szabadvezetékek létesitési
eléirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsdg.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéli elosztéhélézatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzéi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Kébeles csatlakozd tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kirnyezetvédelmi tevékenységek végzésérsl”

T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_[ranyelv a haldzatok, hal6zati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI, torvény a villamos energiaré|

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmdivek, valamint a termel6i, magdn- és kdzvetlen
vezetékek biztonsigi dvezetéral

1988. évi |. torvény a kéziti kdzlekedésrél

1/1975. {Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kézoti kiizlekedés szabalyairal

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kdzutak igazgatasardl

382/2007. (XI1. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatosagi engedélyezési
eljarasokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VIl. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyaird

27/2008. (XI1. 3.) KWWM-E{iM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdmyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
1993. évi XCIIl. t6rvény a munkavédelemré|

5./1993. (X11.26.) MiiM rendelet

54/2014. {XII. 5.} BM rendelet az Orszigos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol

1995. évi LIll. tdrvény a kdrnyezet védelmének &ltalinos szabalyirdl.

1997.évi LXXVIIL. tdrvény Az épitett kirnyezet alakitasard| és védelmérdl,

306/2010. (XII, 23.) Korm. rendelet a levegé védelméré|

220/2004. {Vil. 21.} Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szahalyairdl.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdsl,
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az aldbbi kiviteli tervdokumenticié tervezsi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp. X1, S6jtdr u 1826/1 hrsz. villamosenergia-elltdsa”
cimii és

22500

SE-PLAN-D szamu midszaki tervdokumenticié a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkozé hatéiyos jogszabalyokban meghatarozott kdvetelmények betartisaval
késziilt. A tervezett miszaki megold4sok eleget tesznek a vonatkozd hatdlyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és iizemeitetdi eléirasoknak, azoktol valé
eltérés nem vilt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtél eltérni csak a tervezd elézetes irasbel

hozzajaruldsaval szabad.

Budapest, 2017. junius 10.

ELMU Halézati Kft.
Tavvezeték osztaly
1044 Budapest, Megyeri Gt 118.
Addszam: 13804983-2-44

/7 /{ 523/1 e

Czap Attila Gdl Zoltdn
Felelds tervezé Ellenér
Kamarai szdam: 01-16032 Kamarai szdm: 13-14343
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2. szdmii melléklet a 45/2004. (VII. 26,) BM-KvVM egyiiites rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn kelether& hulladékhoz

Az épliteid adatai: A véllalkozék adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Halézati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ szima:

Viaci it 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp. X1, S6jtor u 1826/1 hrsz. villamosenergia-ellditdsa
Cime: Bp. X1, Sijtor u 1826/1 hrsz.

Helyrajzi szama: 182671 A végzett tevékenység: kibeles csatlakozd létesités

felujitasa, helyreallitisa, korszer(isitése, tovabbeépitése. (A kivant rész aldhiizandé!)

Epitési huliadék Kezelési mad
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EwWC Témeg Megneve- :
i L1 e .3 3 Helyszine
szam csoportositas k6dszam (1) zése
1705 04 2
I.  |Kitermelt talaj
170101 2
2. |Betonttrmelék
1703 02
3. |Aszfaltttrmelék
£
4. |Fahulladék lﬁ
5
E
1704 02 0,0050 5 5
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
<
1702 03 0,0030 2
6. |Milanyag hulladék
1709 04 5
7. |Vegyes épitési és bontdsi hulladék
170102 5
8. |Asvanyi eredetti épitBanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen: 0,008

1 Egy csoporton beliil a kitlonbézd EWC kédszdmy Illadékokat, tletve a killonbezd kezelési méd ald tartozd hulladékokat killon sorban kel felttintet-ni. A hulladékok
csoporiositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 rendelet 1. szdmi melléklete szerint torténik

2@ 45/2004. (VI 26.) BM—RKvV'M rendeletnek megfeleléen

3 Amennyiben a hulladék hulladébkezeldné! keril hasznositdsra, a tibldzatban I-es kédszdmo, amennytben a hulladék drialmatianiidsra keriil 2-es kddszdimot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlds célidbsl a helyszinen marad 3-as kodszdmat kell feltintetni,,

4 4 hulladéhkezeléshezigénybe veit ltesitmény nevét, cimér, KUJ, KTJ szdmdt kell feltinteini.



