Fovarosi Vizmiivek Zrt.
Mérnokszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Botfalu utca 13. sz. 2307/18 hrsz.-u1
ingatlan meglévd vizbekotés elvagasa és 1ij vizbekotés 1étesitése

1./ ELOZMENYEK

A Megbizék (Ovari Gabor - 1118 Bp. Ménesi 1t 85/a sz. I/6) megrendelte a Févarosi Vizmiivek
Zrt. Ugyfélkapesolati Osztalyén a Budapest, XI. ker. Botfalu utca 23. sz. ingatlan meglévé NA 25-
0s vizbekdtés megsziintetését és egy 11j vizbekotés létesitését. A tervezés soran felhasznaltuk a
Fovarosi Vizmutvek Zrt. Ugyfélkapcsolati osztaly adatait, a Kozminyilvantarté Csoport
alaptérképét a MIR adatbézist, a kozmiiadatbeszerzést, a kozmiiegyeztetés eredményeit és a
helyszini felméréstinket. A vizvezeték halozat az un. "Sashegyi" - 17-es zéndhoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

Az NA 25-as megsziing bekotés elvigdsa és az \ij vizbekotés létesitése a meglévé 100KPE
vizvezetékrol torténik, amely a telekhatartdl 5,50 m-re az itpalydban talilhaté. A megsziing
bekotés feltételezett atlagos mélysége 1,20 méter. A tervezett ledugézas anyaga gombgrafitos
ontottvas. A tervezett munkagodor mérete 1,0 m x 1,0 m =1,0 m’. Az uj vizbekotés nyilt
munkaarokban késziil.

A bontasi és helyredllitisi munkaik kiilon figyelmet igényelnek. Minden bontott feliiletet az
eredeti allapotnak megegyezé médon és mindségben kell helyreallitani!

3./ TALAJMECHANIKA

A talaj ismereteink szerint ezen a teriileten I11. osztaly(i homokos kavics feltsltés térmelékkel.

4./ KIVITELEZESI SZEMPONTOK

a./ Szallitas, tarolas

A cs6vezeték €s idomok rakodasat iitédésmentesen kell végezni. A szallitoeszkozon a csdveket és
az idomokat a jarmtrakfeliilet¢hez vagy oldalfaldhoz kiékeléssel, kitdmasztassal rogziteni kell. A
80 kg-nél nehezebb elemek rakodasanal emeldgépet kell hasznalni.

b./ Foldmunka, munkadrok

A kivitelezési munkalatok megkezdése elott a kdzmiipecsételt terven szerepld modon és idében
az illet€kes kézmiivéllalatoktol a szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

Ha a meglévo kézmiivek nyomvonalvezetése miatt a varhato kdzmiikeresztezések kiszelében g2épi
féldmunka nem végezhetd, akkor az 4sést fokozott dvatossaggal kell végezni.

A tervezett vizbekotés megsziintetése 1,0x1,0 m méretll, vizszintes palléju, hézagos ducolassal
ellatott munkagdddrben késziil.

A burkolat alatti foldtiikor (omoritését Try 95% tomorségi fokra kell megépiten !



c./ Vizeso szerelés, viztartéssagi proba, oblités

A vizbekotés megsziintetését viztartdssagra kell vizsgélni, mely az {izemi nyomason torténd
probat jelent. Az iveket, zarakat és csdvégeket végleges mddon meg kell tdmasztani. Az elkésziilt
halézatrol €s szerelvényekrdl nyiltarkos geodéziai felmérést sziikséges késziteni, amelyet a
Févarosi Vizmiivek Kézmiinyilvantartd Csoportjanak kell 4dtadni.

A vizsgalat id6tartama 1 6ra. A proba akkor sikeres, ha szivargas sehol nem tapasztalhato.

A csbvezetéken, bekotésen tisztitdo Oblitést kell végezni. Az Oblitéshez ivoviz mindségli viz
felhasznalasa sziikséges. Az 6blitéviz sebessége legalabb 1 m/s legyen.

5./ MUNKAVEDELEM ES TUZVEDELEM

A tervezés soran a tobbszdr modositott, (hatdlyos) 1993. évi XCIIL torvény 18.§. (1)
bekezdésében, a MSZ 04-900-905 valamint a hatalyos végrehajtasi rendeletekben foglaltakat
betartottuk.

A munkateriilet elkeritését, annak sététedés utani kivilagitdsdt az eldirdsoknak megfeleld
mértékben biztositani kell. A munkadrokban dolgozdk részére a védOsisak hasznalata kotelezd.

A koziaton végzett munkalatok sordn a fényvisszaverd betéttel ellatott védéruha haszndlata
kotelezo.

Az idevonatkozo6 kozlekedésrendészeti és KRESZ eldirasokat szigorian be kell tartani, valamint a
jovahagyott forgalomtechnikai tervben eléirtakat. A kozati és gyalogos forgalom biztonsagos
atvezetését biztositani kell a munkateriilet kzelében.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban eléirtakat be kell tartani. A munkateriileten tizemanyagot
csak fém edényben, a kijelolt helyen szabad tarolni, a miivezetdk feliigyelete mellett. A térszin
alatti munkateriileten dohanyozni tilos.

A tervet a hatdlyos munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsoknak és szabvanyoknak megfeleléen
készitettiik. A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlizrendészeti El6irasok szerint a milszaki leirasban
ismertetett Iétesitmények az "E"-jeld, "Nem tlizveszélyes" osztalyba tartoznak.

Budapest, 2017. julius 24.
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