MUSZAKI LEIRAS

1./ Elozmények

Jelen terv Ott Marton Gabor megbizdsab6l késziilt, a Budapest XI.
Rétalja lejté6 16. sz. (1867/16 hrsz.) ingatlan szennyviz-elvezetésének
megvalositasa érdekében.

Targyi ingatlanon korabban nem volt épiilet, az épitkezés folyamatban van.
A kés6bbiekben egylakasos csaladi haz fog tizemelni. A szennyviz
kdzcsatorna épitése soran a targyi ingatlanhoz a bekotOvezetéket nem
épitették ki.

Igy a tervezési szakasz a meglévd D315 KG-PVC szennyviz kdzcsatornatol
az ingatlanon belili szennyvizcsatornaig terjed.

A tervezett csatorna befogaddja a Rétalja lejtd tengelyében meglévd D315
KG-PVC szennyviz kdzcsatorna tisztitoaknaja.

A targyi ingatlan vizbekdtésének kiépitése folyamatban van.
Jelenleg az ingatlanon szennyviz nem keletkezik.

A csatornazas elvalasztott rendszerii, a kozcsatornaba csak a szennyviz
Keriilhet bevezetésre.

2./ Tervezés
2.1./ A tervezés sordn felhaszndlt adatok

- FCSM ZRt. altal kiadott tajékoztatasok;
- 1 : 500 méretaranyu alaptérkép ;

- A helyszinen éltalunk végzett vizszintes és magassagi értelmi
méresek adatai (nyomvonal-szintezés, kereszt-szelvény felmérés);
- A viz-, g4z-, elektromos-, csatorna-, valamint tavbeszélé kdzmiivek
vizszintes és magassdgi adatainak beszerzése és a tervezési alaptér-

képre valo feldolgozasa.

2.2./ Talajmechanikai adatok
A tervezési teriilet kdrnyezetében korabban végzett kdzmiiépitések sordn
tapasztaltak, valamint a megel6z6 években elvégzett geodéziai vizsgalatok

szerint mészko illetve szikla eléfordulasaval nem kell szamolni.

A talaj rétegzddése ardnylag egyenletes.



A furdsokban kiilénbdz6 mindségli agyag illetve homokliszt fajték keriiltek
feltarasra, kiilénb6zo vastagsagban.

A furasokban sem talajvizet, sem rétegvizet nem észleltek.

A tervezési teriilet altalaja csatornazasi szempontbol nem a legkedvezSbb. A
fektetési meélységben a kemény, kotott agyagtol a laza feltdltésig szélsGséges
talajszerkezetekkel kell szadmolni.

A bekétbesatorna €s az ingatlanon beliili csatorna fektetése atlagosan 1,50 m
mélységben torténik.

Ilyen korilmények kozott a III. talajosztalytol a IV. fejtési osztalyig val-
tozatos keménységli talajokkal kell szdmolni.

Esetleges szivargd vizek nyilt viztartassal eltavolithatok.
Az épiteésfoldtani térképek a teriiletet, mint felszin kozeli vizekkel nem
rendelkezd, sikvideki tertiletet tartjak nyilvan.

A munkagodroket 6vni kell az 4t4z4astol.
Az esetleg atazott részt a csofektetés eldtt el kell tavolitani és homokos-
kavics talajt kell a helyére elhelyezni.

A valtozd keménységll agyagtalajok el6forduldsa miatt 15 cm vastag
homokoskavics dgyazat beépitése sziikséges, melynek tomérségi foka el kell
érje a 90 %-ot.

A munkagddor visszatoltésénél az utburkolat alatti 0,50 m vastagsagn sav
90 % , a mélyebb rész 85% tomorségi foku kell legyen.

Az el6forduld talajok kéziil az agyagos feltoltés 1IL-IV. és a "K" kdzepesen
tomoritheto kategdriaba tartozik.

2.3./ Hidraulikai adatok

A bekotni kivant ingatlanon egy lakas {izemel. Igy a vérhaté szennyviz
kibocsdjtas az alabbiak szerint alakul:

lakas 1 db 600 1/nap/db 600 I/nap



Fentiek alapjan a szennyviz csicsmennyiség 10 6ras csics lefolyast
feltételezve:
Qszv.max: 600/ 10 * 3600 = 0,017 1/s

A tervezett csatorna 10-40 %o lejtéssel épiil, mely a szennyviz csicsmeny-
nyiseg elszallitdsara megfelel.

2.4/ A tervezett csatorna magassdgi és vizszintes vonalvezetése

Targyi szakasz befogaddja a Rétalja lejté tengelyében meglévé D315 KG-
PVC szennyviz kozcsatorna tisztitoaknaja.

A Rétalja lejtdn kordbban D110 KPE vizvezeték, D110 PE gazvezeték
tavkozlési foldkabel valamint elektromos foldkabel épiilt.
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A tervezett csatorna magassagi vonalvezetését a befogadd helyzete és a
keresztez6 kozmivek helyzete hatirozta meg.

A D160 KG-PVC szennyviz bekotécsatorna hossza 6,00 fm, lejtése 40 %o.
A D125 KG-PVC hazi szennyvizcsatorna hossza 23,00 fm, lejtése 10 %o.

3./ Epitéstechnologia
3.1./ Munkadarok kialakitisa

A kivitelezés soran talajviztol nem kell tartani.

A kivitelezés soran varhat6an 0,40 - 0,60 m vastag feltoltéssel kell szdmolni,
mely salak, iszap, helyenként kotormelék és gorgeteg.

A kitermelésre keriil6 talajok IIL.-IV. osztalydak.

A 150 NA és 125 NA méretli KG-PVC csatornak munkaarka 1,00 m széles
legyen.

A tisztitonyildsok munkagddre 1,00 * 1,50 m méretd.

A tervezett csatorndk homokoskavics dgyazatba keriilnek.

A homokoskavics agyazat Try = 90 % tomorségét bizonylatolni kell!

A visszatoltések tomoritésének értékei:
cs6zdénaban: Try=85%

ut alatti fels6 50 cm: Try =90%
arok tobbi részében: Try =85%



A kivitelezének a teriilet domborzati viszonyai miatt kiilénés gondot kell
forditani a csapadékvizek munkadrokba térténd bejutdsanak megakadalyo-
zésara. A munkadarkot csak a feltétlentil sziikséges hosszban, szakaszosan
lehet megnyitni.

3.2./ Betonok, aknak, csoanyagok
A tisztitonyilasok KG-PVC anyagu idomokbdl késziilnek.

A tervezett aknafedlapok D400 mm atméréjli, lemezgrafitos vagy gomb-
grafitos &ntvénybdl késziilnek, 80 mm-es keretmagassag és min. 25 mm
keretfelfekvo perem mellett.

A nem szilard utburkolat nyomvonalon létesiilé csatornék aknafedlapjait
eltakaras €s elmozdulas elleni védelem céljabol 20 cm széles, betongallérral
kell kérbevenni, gyalogos forgalmi terhelésnek meg feleléen méretezve.

Az alkalmazott ontvényeknek, elemeknek és technologidnak meg kell felelni
az MSZ EN 124-es szabvany D400-as osztaly eldirasainak, valamint a
3/2003 (T25) BM-GKM-KVVM egyiittes rendelet kdvetelményeinek.

A tervezett csatorna hagyoményos falszerkezetli KG PVC-U anyagu (SN 4
kN/m* gyliriimerevségii) csébél — 150 NA (v =3,60 mm) 6,00 m és 125 NA
(v =3,00 mm) 23,00 m — ill. az ezekhez tartozé csdidomokbél épiil.

Az egyenes csatornacsd az akndhoz méretre vaghaté (derékszogli vago-
ladaban), a csévéget 9 mm hosszban 15 fokos szdgben le kell reszelni.

A csOkotéseket tisztitott horonyba elhelyezett kér keresztmetszet(i tomité-
gyUriivel kell csatlakoztatni.

A KG csatornacsdvek fektetésére és a csékotések kivitelezésére vonatko-
zéan a gyarto altal kiadott alkalmazastechnikai kézikényv ad b&vebb
felvilagositast.

Az alkalmazott csatornacsovek szabadon tarolhatok, de ajanlatos a nap-
sugarz4stdl védeni.

A maximalis rakodasi magassag 1,50 m. A fellépd behajlasok elkeriilése
végett a csoveknek teljes hosszban fel kell fekiidniiik, a tokok védelmérdl
alatétfa alkalmazasaval gondoskodni kell.



3.3/ Vizzdarosdgi nyomdsproba

A csatorna vizzardsaga csak a gumigylrlis kotések megbizhatd elkészité-
sétol illetve a csoagyazat készitésnél eldirt tomorités betartdsatol fligg,
mivel a csbanyag alapvetéen vizzaro.

Egyéb eldiras hianyaban a vizzarésagot az MSZ 10311/86. szabvanyban
foglaltak szerint kell meghatarozni.

A nyomaésprobat a foldvisszat6ltés eldtt, szabadon hagyott csékotések
mellett kell elvégezni.

4./ Miszaki kévetelményrendszer

Az eredményes munkavégzés miiszaki feltételrendszere a kovetkezokben

foglalhaté 6ssze:

- a munkaarkok megfelel6 tomoritésének biztositasa;

- a csOkotések vizzardsaganak ellendrzése;

- a folduton elhelyezkedd fedlapok siillyedéseinek megakadalyozésa érde-
kében, azok betongallérral térténd kérbebetonozésa;

- vizszintes és magassagi kitlizésnél a csatorndkra eldirt mindségi kovetel-
meények betartasa;

- anyagmindségek betartasa.

Fentiek betartasaval biztosithatd lesz az 1.o. munkavégzés.

5./ Kivitelezéssel kapcsolatos egyéb elGirasok

A kivitelezés megkezdése el6tt a kozmipecsételt tervben szereplé modon
¢s 1doben az illetékes kdzmiivallalatokat értesiteni kell, sziikség esetén a
szakfeliigyeletet meg kell rendelni.

A varhatdo kozmiikeresztezések kozelében foldmunka csak kézi erdvel
végezhetd. A feltart kézmiivezetékek 4tmeneti biztositasat, felfiiggesztéssel
vagy kitamasztassal kell megoldani. Azok esetleges sériilése esetén az ille-
tékes lizemeltetOt azonnal értesiteni kell. A hiba elhéritdsdig a munkavég-
z¢st fel kell fiiggeszteni.

A kiépitett vezetékrdl a kivitelez6 megvalosulasi tervet és nyiltarkos geo-
déziai bemérési jegyzOkonyvet koteles késziteni vagy készittetni és azt az
lizemeltetonek és a beruhdzonak atadni.



6./

A foldvisszatoltes réteges teritéssel, folyamatos tomorités mellett 15 cm
vastagsagu rétegekben torténjen.

A tervben szerepl6 magassagi adatok a Balti alapszintre vonatkoznak.

Felhivjuk a kivitelezd felelés miiszaki vezet6jének figyelmét arra, hogy a
munkateriileten beliill szamolni lehet kelléen fel nem tart, ismeretlen
nyomvonali kdézmivezetékekkel, mert az ezekben okozott kart az iizem-
zavari koriilményeken kiviil féleg baleseti vagy életet veszélyeztetd ese-
teket eredményezhetnek, ezért kézi vagy gépi foldmunkakat nagy el6vi-
gyazattal, nagy korultekintéssel kell végezni, melyet mindig meg kell
el6zzon a kutatdarkos felderités munkdja.

A fesziiltség alatt 1évo légvezetékek, jelzO és energiaellatd foldkabelek
biztonsdgi Ovezetében és kozelében végzendd munkdknal be kell tartani
a 11/1984. /VIIL.22./ IpM. sz. rendelete munkavégzést tilté és korlatozo,
részletes €s tételes balesetet megel6zd eldirdsait.

Munkavédelem

A munkateriilet elkeritését €s annak sotétedés utani kivilagitasat a vonat-
kozo rendeleteknek megfeleléen kell biztositani.

A csofektetési munkalatok soran a 47./1979.X1.30. szamt MT. rendeletben
eldirtakat, a Vallalati Munkavédelmi Szabalyzatban meghatarozott és ide-
vonatkozo elbirdsokat - kiilonds tekintettel a 4.sz. fliggelékben (Techno-
logiai utasitds ducolasok kivitelezésére) és az S5.sz. fiiggelékben (Emeld-
gépekkel kapcsolatos biztonsdgtechnikai el6irasok) eldirtakra — maradék-
talanul be kell tartani!

A kivitelezes-szerelés idOtartaméra vonatkozé miiszaki és biztonsag-
technikai megoldasokat még a kezdés elodtt feliil kell vizsgalni és a sziik-
seéges valtozasokat, kiegészitéseket az akkor érvényes elbirdsok alapjan kell
elvégezni.

Tervezési feladatunk eredményeként megvaldsuld épitmény nem allando
munkahely létesitése céljabdl késziil.

A csatorna iizemeltetése soran sziikségessé valo tizemeltetési és karbantar-
tasi feladatokat az lizemeltetd gazdalkodo szervezet vezetdjének kell kidol-
goznia €s azt az €ves karbantartési tervbe beépitenie.



7./ Tuzvédelem

A jelen tervezés keretében végzett elvalasztott rendszerli kommundlis
szennyvizcsatorna tervezési munkakat a kapcsolddd és jarulékos létesit-
menyeket az alaplétesitmények igényeihez igazoddan alakitottuk ki, tehat
tlizrendészeti szempontbol kiilon megitélésre nem szorulnak.

A tervezett létesitmények tlizveszélyességi szempontbdl az "E" /nem tliz-
veszélyes/ kategoriaba tartoznak.

A tervezett szennyvizcsatorna a kozcsatorndba beengedhetd szennyvizek
elvezetésere szolgdl. A csatorna anyaga lang kozelében meglagyul, majd
elbomlik, de 6nmagiban nem ég, az égést nem tdplilja, a lang eltavo-
litdsa utan az anyag nem izzik.

A PVC cs8 az MSZ 595/2-86 szabvany Epitdanyagok €ghetdség csopor-
tositasa szerint az MSZ 14800/3-82 el6irasainak megfeleléen nehezen
éghetonek mindsiil.

A betervezett anyag /KG PVC/ tlizrendészetileg kiilén intézkedést nem
igényel.

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban eldirtakat maradéktalanul be kell
tartani!

A munkaterileten lizemanyagot csak fémedényzetben és csak a kijeldlt
helyen szabad tarolni!

A terepszint alatti munkatertileteken dohanyozni tilos!

A munkatertleten nyilt langgal jaré munkavégzés csak engedéllyel
végezhetd!

A dolgozok biztonsagos munkavégzését szabalyozo rendeletek elbirasainak
és az OTSZ eldirdsainak megtartasat folyamatosan ellendrizni kell!

Budapest, 2017. marcius

vezetd tervezo
VZ-T 01-4934



TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: Budapest XI. Rétalja lejto 16.
hazi szennyvizcsatorna épités kiviteli terv

A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden kijelentem, hogy
- jelen dokumentacidt az érintett szakhatosagokkal és kézmi-
vallalatokkal egyeztettem,

- az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
szabvanyoknak és egyedi hatosagi eldirasoknak, valamint a
a megeldz6 tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos (MSZ) és agazati szab-
vanyok, a miiszaki el6irasok kdvetelményeinek,

- jelen dokumentécio a létesitmény épitésére, tervezésére és
uzemeltetésére vonatkozo munkavédelmi, biztonsagtechnikai
szabalyok, tovabba a kdzegészségligyi €s kornyezetvédelmi
eldirasok betartasaval késziilt.

Budapest, 2017. marcius

(
(@A
Molnar Janos

vezetd tervezo
Ny.sz.: 01-4934



BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNGKI KAMARA
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 3419/2013 Ugyintézénk: Tréfa Janosné

Az 1998. evi LVIII. torvény, illetve a 244/20086. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazésa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnski Kamara az On jogosultsag irénti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (VI. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérndki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata elsirasainak
megfeleléen

Molnar Janos részére, akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 01-4934
sziletési helye: Budapest, ideje: 1960. 09. 22., anyja neve: Horvéth Eszter
lakcime: 1225 Budapest, Angeli 0t 1/B.

oklevel: vizellatasi és csatornazasi mérnék, szama: N-27/1982, kelte: 1982. 06. 29,
kiallitéja: Pollack Mihaly Mdszaki FGiskola Vizgazdalkodasi Intézet

ENGEDELYEZI a(z)

VZ-T kamarai kéddal jelzett Vizimérnoki tervezést

Kiemelten gyakorlott teriiletek:

- Vizikézmivek kozlizemi halozatai
- Vizkezeld |étesitmeények

- Viztarozok

- Viztermeld telepek

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2018. 08, 05., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
vegezheti, ha a Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett — az adott idSszakra hatalyos - orszagos Nevjegyzékében
szerepel. A képzettségének megfeleld szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tal; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedely mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmez6 feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmez¢ igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadésahoz meghatarozott kévetelményeket
kielégitette, igy az engedély fenti feltételekkel megadhato.

Budapest, 2013. 08. 05: 7~ "/ )
;9 j{.crﬁﬂzj—“} .............
Kassai Ferenc /. : . e Dr. Ronkay Ferenc
elok) L. A (titkar)

Kapjak: 1. cimzett, 2. irattar



