Fovarosi Vizmiivek Zrt.
Mérnikszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Lépés utca 15b. sz. 1876/6 hrsz.-ii ingatlan
vizbekotéséhez

1./ ELOZMENYEK

A Megbizok (Feichtinger Sandor Déniel — 1112 Bp., Rétkeriils tt 40. Fszt/1. sz.) megrendelte a
Févarosi Vizmiivek Zrt. Ugyfélkapesolati Osztalyén a Budapest, XI. ker. Lépés utca 15b. sz.
1876/6 hrsz.-i ingatlanhoz egy ij NA25-6s vizbekotés kialakitasat.

A tervezes sordn felhasznaltuk a Févérosi Vizmiivek Zrt. Ugyfélkapesolati osztaly adatait, a
Kézmiinyilvantarté Csoport alaptérképét a MIR adatbazist, a kozmiiadatbeszerzést, a
kozmiiegyeztetés eredményeit és a helyszini felmérésiinket.

A meglévo gerinchalézat az un. "Dayka G.” — 19-es zénahoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

A tervezett vizbekités a Lépés utca 15b. sz.-ii ingatlanhoz késziil, amely 4,0 fm hosszban
nyilt munkadrokban épiil az at melletti zldsavban. A munkasrok széle 2,0 méterre kozeliti
meg a Lépés utca murva szérdsu utjinak a szegélyét, igy a kivitelezés a kozati forgalmat
nem akadalyozza. A meglévé NA150 KPE gerincvezeték a telekhatartél 3,70 méterre, a
zoldsavban taldlhato.

A tervezett bekités anyaga D32-as KPE P-10 nyoméesé, ahol az idomok anyaga
gombgrafitos ontottvas.

A bontasi és helyredllitisi munkak kiilén figyelmet igényelnek. Minden bontott feliiletet az

eredeti allapotnak megegyezé médon és minéségben kell helyreallitani! A zéldsivban a
foldvisszatoltés sordn a felsé 30 cm-t termétalajjal kell feltolteni és fiivesiteni kell !

3./ TALAJMECHANIKA

A talaj ismereteink szerint ezen a teriileten III. osztdlyu homokos kavics feltoltés tormelékkel és
agyag.

4./ KIVITELEZESI SZEMPONTOK

a./ Szallitas, tarolas

A csbvezeték €s idomok rakodasét titddésmentesen kell végezni. A szallitdeszkdzon a csiveket és
az idomokat a jirmurakfeliilet¢hez vagy oldalfalahoz kiékeléssel, kitamasztassal rogziteni kell. A
80 kg-nal nehezebb elemek rakodasanal emeldgépet kell hasznalni.



b./ Foldmunka, munkaarok

A kivitelezési munkélatok megkezdése eldtt a kozmiipecsételt terven szereplé modon és idében
az illetékes kozmuvallalatoktol a szakfelligyeletet meg kell rendelni!

Ha a meglévd kozmiivek nyomvonalvezetése miatt a varhatd kézmiikeresztezések kozelében gépi
f6ldmunka nem végezhetd, akkor a kézi asast is fokozott 6vatossaggal kell végezni.

A burkolat alatti foldtiikor tomoritését Try 95% tomorségi fokra kell megépiteni !

c./ Vizcso szerelés, viztartossagi proba, oblités

A vizbekotés megsziintetését viztartdssagra kell vizsgalni, mely az {izemi nyomadson torténd
probat jelent. Az {veket, zarakat és csévégeket végleges mddon meg kell tamasztani. Az elkészilt
hélozatrol és szerelvényekrol nyiltdrkos geodéziai felmérést sziikséges késziteni, amelyet a
Févéarosi Vizmtvek Kézmiinyilvantarté Csoportjanak kell 4tadni.

A vizsgalat idétartama 1 6ra. A proba akkor sikeres, ha szivargas sehol nem tapasztalhato.

A csovezetéken, bekotésen tisztitd oblitést kell végezni. Az oblitéshez ivoviz mindségli viz
felhasznalasa sziikséges. Az 6blitoviz sebessége legaldbb 1 m/s legyen.

5./ MUNKAVEDELEM ES TUZVEDELEM

A tervezés sordn a tObbszOr modositott, (hatalyos) 1993. évi XCIIL torvény 18.§. (1)
bekezdésében, a MSZ 04-900-905 valamint a hatédlyos végrehajtasi rendeletekben foglaltakat
betartottuk.

A munkateriilet elkeritését, annak sotétedés utani kivilagitisat az el6irasoknak megfeleld
mértékben biztositani kell. A munkaarokban dolgozok részére a véddsisak hasznalata kotelezd.

A koziton végzett munkdlatok sordn a fényvisszaverd betéttel ellatott véddéruha hasznalata
kotelezd.

Az idevonatkozo kozlekedésrendészeti és KRESZ eléirdsokat szigortan be kell tartani, valamint a
jovéhagyott forgalomtechnikai tervben el6irtakat. A kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos
atvezetését biztositani kell a munkateriilet kzelében.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban eléirtakat be kell tartani. A munkateriileten lizemanyagot
csak fém edényben, a kijelolt helyen szabad tarolni, a milivezetk feliigyelete mellett. A térszin
alatti munkateriileten dohanyozni tilos,

A tervet a hatidlyos munkavédelmi és tlizvédelmi eldirdsoknak €s szabvanyoknak megfelelden
készitettik. A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Thzrendészeti Eldirasok szerint a miiszaki leirasban
ismertetett létesitmények az "E"-jelll, "Nem tlizveszélyes" osztalyba tartoznak.

Budapest, 2017. augusztus 21.

VV,einer Yiktor
KE-K/ 01-13579



