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ELOZMENYEK

elmu halozat

Jelen tervdokumentacié a(z) Bp. XI. ker., Rupphegyi Ot 1337/5 hrsz. alatti ingatlan

villamosenergia-ellatasat szolgald foldkabeles csatlakozovezeték létesitésének kiviteli tervét

tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: O A.

Az igényelt villamos energia: 2x3x25 A (lakossagi) + 2x25 A + 4x16 A (Geo)

A miiszaki terv az ELMU Halézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az aramszolgaltaté m(iszaki

feltételei alapjan az igényelt energia a cim elStti kisfesziiltség(i légvezetéki hélézatrdl

biztosithato.

YLy

A tervezés soran az ELMU Halozati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt sziikség.

A halézat tulajdonosa:

A hilézat iizemeltetfje:

Tervezd cég:

Tervezd:

ELMU Halozati Kft.

1136 Budapest, Véci Ut 72-74.

ELMU Halozati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezdkdvesd u. 5-7.

ELMU H&l6zati Kft. TAvvezeték Osztaly Tervezd Uzem

1044 Budapest, Megyeri Ut 118.

Lugosi Csaba

{csaba.lugosi@elmu.hu)

ELMU Halozati Kft.

Tévvezeték osztaly, Tervezd (izem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-34-71 / Fax: 238-31-76
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MUsSzAKI LEIRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozdkabel a fogyaszté éltal 1étesitett
kabelfogaddban lévd els6 kotési pontja

Halozati ledgazd pont: Kisfesziiltség(i szabadvezeték tartdoszlopén lévé
aramkdtés

Csatlakoz6 vezeték tipusa: Féldkabel

Altaldnos m(iszaki adatok

Igényelt energia: 2x3x25 A (lakossagi) + 2x25 A + 4x16 A (Geo)
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozé

Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kabel NAYY-J SM 4x50 mm?>

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 16,6 m

Tervezett kabel sziikséglet: 31m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1344

Biztonsagi 6vezet altal elfoglalt teriilet: 0,4x16,6 = 6,64 m?
Tervezett technoldgiai kialakitas

Bp. XI. ker., Rupphegyi ut 1337/5 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellatasa az érintett ingatlan
elétt elhaladd légvezeték-hdlézat oszloparél megvaldsithatd. A meglévd  halozat
AXKA 3x95+25/95 mm? tipusi. A 1344 hrsz. kozterilleten lévé B10/2 tipusd, &ttdrt gerincii
betonoszloprdl vezetjiik le a létesitendS, NAYY-} SM 4x50 mm? tipust féldkabelt a méas tervben
tervezett elosztoszekrényig. Gépkocsibejaré és kdzmi keresztezésénél KPE 110 mm atmérdjl
védécstvet kell elhelyezni, valamint m(ianyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni. Az oszlopon a
kédbelt KPE 63 mm &tmérdjl védbesében kell vezetni.

Figyelem!
A kivitelezés sordn, a filirdsi munkakat kivéve, kizdrdlag kézi foldmunka végezhetd!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimdlis esetben elegendé: 3x8 éra.

Utemterv:
ElGirt nyomvonalon a foldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozokdbe! fektetése és halézatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Teriilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA
Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevé kivitelezd folyamatosan koteles

gondoskodni a nevezett Gtszakasz szikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarol!

A kivitelezés teljes id6tartama alait gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(IIl. 5.} KPM—BM egyiittes rendelet a kdziti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorlatozasira vonatkozd intézkedésekben foglalt és a
hatésagok Altal elgirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsik. A kdzuton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhaté semmilyen kériilmények kéz6tt.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak” tablaval elé kell jelezni az el6irt tdvolsagokban.
Ezzel egyidejtileg "Utsz(ikiilet" (KRESZ 70., 71. &brdk), "Elézni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. &bra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelzd tablak
kihelyezése is elrendelhets. Ha a kézuti munkahely vége utdn 50 m-en belil nincs
ltkeresztez6dés, akkor az elkorldtozds vége utin 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozott Gtkeresztezédés van, akkor a
keresztiranyu dton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tabldt. Az dtkeresztez&dések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozas kezdetét sivozott terelStablaval, vagy nyil alakban savozott tabléval kell

megjeldini a "Kikeriilési irdny" (KRESZ 20., 21. dbra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast dgy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Gt megengedett allando
forgalomszabdlyozasanak megfelel§ sebességhez tartozé - megallasi l4tétavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetS legyen. Két savos uton a
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fenntartasa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM
Az érintésvédelem médja kisfesziiltségd halézaton a TN-C rendszer( {(nullézas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabdlyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabélyzat” cim(i utasitis és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elSirasai alapjan legyen
kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszdmitast elvégeztiik. A tervezett halozat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KO6zMUOVEK

A kozmiivek helyzete tajékoztaté jellegli, nyomvonaluk az Uzemelteté cégek adatszolgaltatasai
alapjan keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kozolt adatokért a Tervezd a feleldsséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kdzmiivektSl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett k6zmadatok csak tdjékoztato jellegiek, ezért pontos helyiikrdl

kutatédrok dsdsdval kell meggy6z6dni!

A kézmiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelez6!

KIVITELEZES
A héldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!

A kdzmiivektsl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfeligyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kézmiivek tényleges helyérgl kutaté drok éasésaval a kivitelez6 a

kivitelezés megkezdése el6tt kételes meggydzédnil
Uzemeld kézmiihalozat kozelében foldmunka csak kézi erdvel végezhetd!

A kbziton folyé munkékat, utszlikilletet, sebességkorldtozast jelzétabiakkal ki kell tablazni,
mindkét irdnybdl.

5
Bp. XI. ker., Rupphegyi it 1337/5 hrsz. alatti ingatlan
villamosenergla-ellatdsa



“ elmd hdlézat

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

innogy

forgalmat lényegesen ne akadalyczza.

A nyitott oszlopgddrot védékorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vildgitani.

A munkdk befejezése utan a kivitelez8 kételes a bontott burkolatok helyredllitisérol

gondoskodni!

ALTALANOS ELGIRASOK
Jelen mliszaki dockumentacioban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, ilizemeltetd és a

megrendelé hozzajaruldsaval szabad. A hozzajarulds elmulasztisabdl szirmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd feleibs.

A kivitelezés sordn a targyi tervhez kapcsolddé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdsagi és

ELMU Halézati Kft. atal leirt elGirasokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal el6irt
engedélyek hianyaban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd feleldsséget nem vallal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulas el6tt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltatonak, a munkateriilet atadéds-atvételi eljards lebonyolitdsa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljdbdl és a bontdsbol kikeriil6 anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezés fesziiltségmentes 3llapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elGirdsainak betartasdval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévd

hdlézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kiézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elStt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tajékozodni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

A halézati munkak soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tulmendéen a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzatiban foglaltak betartdsa is

sziikséges és kotelezd.

6
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szolgéltatni az dtvevének

A kivitelez6 koteles a megvaldsult halézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetSnek atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki Atadas-tvételére - az

tizembentartét, tervezdt és a beruhazét a kivitelez6nek meg kell hivni.

T0z- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET
Az ELMU iizemeltetést halézaton munkat végzG kivitelez6k kételesek a vonatkozd

torvények, rendeletek, tovabbd a belsé tlzvédelmi szabalyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kérnyékét 2 méteres kérzetben a keletkezd
kibelhulladéktél és égheté anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagbdorben a tdbbi kibel letakarasirol és a lehulld izz6 fémrészek eloltasarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfeleld nyilatkozattal rendelkez8, megfelelGségi jellel

elldtott, megfelels idészakonként ellendrzbtt eszkdzoket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltdsa el6tt lehetdség szerint

dramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltisara vizet illetve bérmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a tiizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tévolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

74rt teriileten tlz- ér robbanasveszélyes anyagokkal térténé munkavégzés esetén a

folyamatos szell6ztetést természetes (ton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfeleld anyagu tiizolto felszerelést kell biztositani.

7
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munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutdn az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a t(iz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikddési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen Tiizvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjara,
akik a megrendeld 4ltal - lizemben tartott berendezéseken munkat végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozo tlizvédelmi koételezettségeket a megrendelSnek és a
kivitelezdnek szerzédésben rdgziteni kell. A villamos haldzatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tiizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tlizvédelmi
elirdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetSk (szerelésvezetdk, mivezetdk)
felelések a munkateriiletikon a felligyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tiizvédelmi

el8irasok betartasaért.
Kabelhilézatokra vonatkozé specifikaciok:

e A munkagodor elkeritésérél gondoskodni kell!

» Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kézelében a PB gazmelegit6t fokozott elévigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegii terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthatd a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyildsok 10 m-es 6vezetén kiviil kell taroini.

e PB gdzmelegitd mellett min. 6 kg-os porral olté tizolté késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzédik, igy a munkavégzéshez gdzérzékelbt kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET
Az ELMU Uzemeltetés(i halézaton munkat végzé kivitelezbk kotelesek a természet- és

kérnyezetvédelemrdl szélé torvények, rendeletek, szabvényok tovdbba az ELMU
kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részéré

8
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szigordan betartanddk a tervben szerepl6 szakhatdsagok és kézmdtulajdonosok e targyra

vonatkozo eldirasai.
Zoldteriilet védelme

A kivitelezé koteles az épitési munkat koriltekintGen, minimalis z6ldkar ckozadsaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkadk esetében a terméréteg
megmentésérél. A talajépitést megel5z6 szerkezetének visszaallitasardl. A kdbel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gytkerek kozétt kell a kabelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt védéesdbe kell
behtzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kivitelez6nek a féldteriilet elszallitisarél gondoskodnia kell, a kijellt foldlerako helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas maédon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetéleg csak széraz idében, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biologiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyerd helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok haszndlata tilos.
Muzedlis értékek védelme

A kivitelezés soran talélt muzealis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovabbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel6s beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzultaciot kovetéen térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé kodteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijeldlt hulladék-lerakdhelyre kell elszallitani.

A kornyezetre &rtalmas anyagokat elkllonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra

vonatkozé el@irasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol

elkillénitve fajtdnként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

végrehajtasi utasitisban foglaltak szerint kell eljdrni. Az 4tvevd helyeket az 1. sz. melléklet
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tartalmazza. A keletkezé hulladék felhaszndlasat a 2. szamu melléklet tartalmazza. Az
épitéshdl, ilietve bontasbdl keletkezd hulladékot a kivitelezés elétt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontasbdl keletkezé hulladék — célnak megfelelé —

hulladéklerako helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezé kételes a teriiletet eredeti allapotanak megfeleléen

helyreallitani.

A beruhdzassal dsszefiiggd bontédsi munkdilatok elvégzésére a felelds tervezd kiilon felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az elGbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongdlast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz8 épitési munkat csak Ggy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezd zaj nem haladhatja meg az elGirt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XIl. 3.} KWWM-EiiM egyiittes rendeiet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el8irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé torvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiléniteni, fajtanként kiilén kell tarolni, majd a megfeleld jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artaimatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miszaki tervet a munkavédelemrdl szdlé 5./1993. (XI.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XCIIl. torvény el8irasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
iizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesé targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

innogy

eléirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézleked§ Utjai feleljenek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliiletiik legyen kell§ surlédasu, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6godrok, ideiglenes alléhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoidgiabél adédé munkamiiveletek

biztonsagosan elvégezhetGek legyenek.
Mérési munkiékat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés dtaddsa elbtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgdlatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt |évé halézaton, vagy annak veszélyes kézelségeben munkat végezni TILOS,

kivétel ez alél a szabélyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kelf hatarolni, ilietve ezen

részeket, meg kell jeldlni. (zaszI6, mGanyag lanc stb.}!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Hél6zati Kft.

Yy,

Feszliltség kozelében térténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos {izemvitelre vonatkozo

el6irasok nem tarthatdak be, elsésorban a kévetkez8ket kell biztositani:

A munka megszervezésére, iranyitasara és ellendrzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi felel6st kel kijeldini.
A veszélyes helyet meg kell jelSini, illet6leg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétlentiil sziikséges szamd, azzal megbizott
és kioktatott, kiképzett személy tartozkodhat.
11
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A kivitelez6knek az adott munkdra vonatkozd érvényes normativaknak megfelel6 létszamu

innogy

és szakképzettségli dolgozot kell biztositani.

Rogziteni kell a killénféle anyagok, eszkoz6k mozgatasdhoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELG

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilén menekiilési utat keli kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességerdl!

Biztonségi felszerelés alapvetd kdvetelménye a mentSdoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkdzdk, sth.) részére rendszeresitett gylijtéedény.

Az eléirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kdvetelnil

A szocidlis és egészségligyi ellatds feltételeit a kivitelez8nek biztositania kell!
Csapadékos idfjaras esetén fokozott csuszdsveszéllyel kell szamolnil
Kiilénb6z4 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

o A fesziiltségszintek: 0,4kV.
» A hdal6zat kézelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
o Amennyiben a hélézat kialakitdisa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrdsok:

o Ut mellett kell munkét végezni!
o Arokban munkét kell végeznil
e Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvéanyos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltségii, kbzcéla elosztohalozatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MSZ 13207:2000 0,6/1 kv-tdl 20,8/36 kV-ig terjedf névleges fesziiltségl er6saramu kabelek
és jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetfsége

MSZ 151-8:2002 Er8sarami szabadvezetékek. Kisfesziiltségli szabadvezetékek létesitési
eldirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség( villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéli elosztohdlozatokon szolgéltatott villamos energia
fesziiltségjellemzéi

N_VU_041 SZ. VEGREHAITAS! UTASITAS ,Kabeles csatlakozo tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kbrnyezetvédelmi tevékenységek végzésérgl”

T_U_36_Vaéllalkoz6i tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirasai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének ligyrendje”
D_U_006_Irdnyelv a hdlézatok, haldzati berendezések lizemeltetéséhez

2007. évi LOXVL. torvény a villamos energiardl

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmivek, valamint a termelGi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi vezetérdl

1988, évi I, torvény a kdzuti kbzlekedésrdl

1/1975. {1. 5.) KPM—-BM egyittes rendelet a koztti kdzlekedés szabaiyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasarol

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésligyi hatosdgi engedélyezési
eljarasokrol

191/20089. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél

45/2004. (VI. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairél

27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
1993, évi XCIII. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (XI11.26.} MiiM rendelet

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabélyzatrdl

1995, évi LIll. torvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyirdl.

1997.é&vi LXXVIII. torvény Az épitett kbrnyezet alakitasarol és védelmérdl.

306/2010. {XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabdlyairél.

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentécié tervezdi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp. XI. ker., Rupphegyi ut 1337/5 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellatdso”
cimd és

25400

SE-PLAN-D szamu miiszaki tervdokumentdci6 a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kérnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozé hatélyos jogszabalyokban meghatarozott kdvetelmények betartasaval
késziilt. A tervezett m(szaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozd hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és ilizemeltetdi elSirasoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtdl eltérni csak a tervezé elGzetes irasbeli

hozzéjarulasaval szabad.

Budapest, 2017. augusztus

Loz Ll

Lugosi Csaba Gdl Zoltan
Tervezd Felelds tervez’g(
Kamarai szdm: 13-14343
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2. szdmu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvV M egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezs hulladékhor
Az épittetd adatai: A vallalkozok adatai- Ddtum:
Neve: ELMU Halozati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ széma:
Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:
Vaci it 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp. XI, ker., Rupphegyi it 1337/5 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellftisa
Cime: Bp. X1, ker., Rupphegyi iit 1337/5 hrsz,

Helyrajzi szama: 1344 A végzett tevékenység: kibeles csatlakozé létesités
feljitésa, helyredllitdsa, korszerlisitése, tovabbépitése. (A kivént rész aldhizandé!)

Epitési hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Témeg Megneve- Helvszine®
$Zam csoportositas' kddszédm® (t) zése’ cyszine
170504 )
1. |Kitermelt talaj
1701 01 9
2. |Betontérmelék
170302
3. |Aszfalitérmelék
t
4. [Fahulladék N
=
8
E
1704 02 0,0050 2 k
5. |Fémhulladék 1704 05 g
<
170203 0.0030 2
6. |Miianyag hulladék
1709 04 5
7. [Vegyes épitési és bontasi hulladék
170102 5
8. |Asvényi eredetii épft6anyag-hulladék 1701 03
170107
Osszesen; 0,008

1 Egy esoporton belil a kilinbozs EWC kédszdmii hulladékokay, illetve a killénbo=6 kezelési mod ald tarto=6 hulladékokat kilon sorban kell feltiintet-ni. 4 hulladéhok
esoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szol6 rendelet 1. szdmu melléklete szerint tirténik.

2 a 10/2002. (Il 26,) KéM rendelettel modositott 16/2001. (VII. 18.)K6M rendeletnek megfelelden

3 Amennyiben a hulladék hulladélkezeldnél keriil hasznositisra, a tabidzatban I-es kdds=dmot, amennyiben a hulladék drialmatianitisra keriil 2-es kédszamot,
amennyiben a hulladék tovdbbi felhaszndlis céljdbdl a helyszinen marad 3-as kédszamot kell feltiintetni.,

4 A hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmat kell feltiintetni,
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