MUSZAKI LEIRAS

Bp., XI. ker. Karinthy Frigyes Ut 26. sz. 4215 hrsz. ingatlan vizbekotése

1. Elézmények

Jelen kozUtkezeld hozzéjarulas kérelem targya a Budapest, Xl. ker. Karinthy Frigyes ut
26. sz. 4215 hrsz. ingatlan vizbekétése. A bekotés biztonsagos kivitelezésének
érdekében kézmliegyeztetés és ideiglenes forgalomtechnikai terv is készuilt.

2. Kivitelezési szempontok

A Karinthy Frigyes Ut a munkavégzés helyén 6,0 méter széles aszfalt burkolatu ut, a
jarda felé es6é részen kerékparsévval. A vizbekotés 11,0 méter hosszban nyilt
munkaarokban készul. A forgalom szaméara 3,0 méter biztosithatd a munkaterlet
elkorlatozasa mellett. Az épités ideje alatt a kerékparsav ideiglenesen megszinik, a
kerékparos forgalom az lttestre lesz terelve.

A Karinthy Frigyes Gton a 6 villamosok és a 33 menetrendszer( autbusz jéaratok
kozlekednek.

Az ingatlan vizbekotését, azaz a bekdtdvezeték kiépiteset a Févarosi VizmUvekkel
leszerzddott kivitelezd cég végzi el. Az elbirasoknak megfeleld kialakitasu vizmerd akna
épitését a Megrendeld altal megbizott szakcég késziti el, majd azt az elbirasok szerint
Foévéarosi Vizmlvek ellenérével atveteti.

Az Uj NABO KPE vizbekétés az utcai NA 200 gbv gerincvezeték haldzatra csatlakozik.
Az NA8D KPE bekotd vezeték épitésekor az idomok gombgrafitos ontéttvasbol
készllnek. A meglévé gerincvezeték a telekhatartél 10,0 meéterre, a bekdtés feldli
oldalon Utpalya alatt, annak szegélyétdl 2,0 méterre talalhato.

A bekotd vezeték épitése soran a fagyhatart is figyelembe véve, de min. 1,20 m
takarassal készil. A létesitendd® munkadrok szélessége 0,60 m. A ducolas fuggdleges
pallézasu, zartsorl. Az elkészult vizbekétésen Uzembefelyezés el6tt nyomasprobat és a
fertétlenitést kell végezni. A nyomésproba lefolytatasat a Févarosi Vizmlvek Zrt.
jeleniétében kell elvégezni. Az elkészilt halozatrél és szerelvényekrdl nyiltarkos
geodéziai felmérést szikséges késziteni, amelyet a Fovarosi Vizmivek
Kézmlinyilvantartd Csoportjanak kell atadni. Az eredményes nyomasproba utan lehet a
munkaarok visszatoltését elvégezni, Ugyelve a réteges tdmoritésre.

Az Gtpalya szerkezetet a Kozitkezel6i hozzajarulasban megadott rétegrenddel
sziikséges helyreallitani.

bekdté vezetékek épitési sorrendje:

- ameglévé vezetékek helyének megkeresése

- munkatertlet kérilhatarolasa

- ideiglenes forgalomi rend kialakitasa

- burkolatbontas, féldmunka, esetlegesen szakfellgyelet mellett
- bekotés kiépitése

- nyomasproba

- fertétlenites

- foldvisszatoltés, tomarités, burkolat helyreallitas

- eredeti forgalmi allapot visszaéllitasa



3. A kézmii épitésére vonatkozo altalanos tervezdi munkavédelmi eldirasok

A Kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt kutatégddorrel/arokkal a meglévd
vizvezetéket fel kell kutatni, ha a kézmlpecsételt tervhez képest eltérés tapasztalhato
az illetékes kozmivallalatokté! a szakfeligyeletet meg kell rendelni. Gondoskodni kell a
meglévd vezetékek megsértésének megakadalyozasar6l. Ha a meglévé kozmlvek
nyomvonalvezetése miatt a varhatd kézmiikeresztezések kozelében gépi foldmunka
nem végezhetd, akkor az asast fokozott dvatossaggal kell végezni.

A dolgozokat rendszeresen az elbirdsokra ki kell oktatni, és a betartasukat meg kell
kovetelni. A szUkséges hasznalati és védbeszkozoket a helyszinen biztositani kell.
Kivitelezési munkékat csak az arra kiképzett, jogosult, és alkalmas allapotban lévd
dolgozo végezhet.

A munkavégzés megkezdése el6tt a felhasznalando anyagokat és szerszamokat,
eszkdzdket ellendrizni kell. A munkahelyet olyan helyzetbe kell hozni, hogy az adott
munkafolyamat biztonsagosan elvégezhetd legyen. A munkaterlletre az illetéktelen
személyek bejutasat meg kell akadalyozni ! A munkaterilet elkeritését, annak sététedes
uténi kivilagitasat az eldirasoknak megfelelé mértékben biztositani kell !

A kozdton végzett munkalatok soran a fényvisszaverd betéttel ellatott védoruha
hasznélata kotelezd. Az idevonatkozd kozlekedésrendészeti és KRESZ eldirasokat
szigorian be kell tartani, valamint a jovahagyott forgalomtechnikai tervben elGirtakat. A
kézUti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetését biztositani kell a munkaterulet
kézelében.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban eléirtakat be kell tartani. A tervet a hatélyos
munkavédelmi és tlzvédelmi eldirdsoknak és szabvanyoknak megfeleléen keészult. A
28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlzrendészeti ElSirasok szerint a mUszaki leirasban
ismertetett |&tesitmények az "E"-jel, "Nem tlizveszélyes" osztalyba tartoznak.

4. Kérnyezetvédelem

A tervezett vezetékek dnmagaban sem a kornyezetre, sem a vele dolgozokra karos
hatassal nincs.

A kivitelezés soran a kérnyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani, attol eltérni csak
irasos engedéllyel szabad. A munkavégzés soran a munkat agy kell megszervezni,
hogy a talajra komyezetet karosité anyag ne kertlhessen. A kivitelezés soran
szilkséges esetleges bontast ugy kell elvégezni hogy a kérnyezetben maradandd
karosodas nem keletkezzen.

A munkék folyaman a kitermelt és a helyszinen felhasznalasra nem kertld anyagokat
(fold, tormelék, kéanyag, bontasi anyag, stb.) a kézterlleten tarolni nem szabad, azokat
késedelem nélkul el kell szallitani. A kitermelt foldnek a csatornarendszerbe vald
jutasat meg kell akadéylozni. A fold-deponidk a csapadékviz elfolyasat
megakadalyozhatjak, igy ezek kialakitasara is kiemelt figyelmet kell forditani.

A terv szerinti kivitelezés esetén a kérnyezetben karosodas nem keletkezik, kulon
kérnyezetvédelni 6vintézkedésre nics szikség.
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