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1. MUSZAKI LEIRAS:

Elosztéi engedélyes: ELMU Halézati Kft.
1132Budapest, Véaci ut 72-74.

Megbizo: Alkotményvédelmi Hivatal
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Megbizas targya: Bp. XI. ker. Galamboc utca 53554/10 EHTR 4llomas
megsziintetése
Iranyito tervezo: Dobos Attila (EN-VI01-5106)

GTF Elektromos Tervezd és Fovallalkozo Kft.
1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.
telefon: 349-1740, fax: 412-1002

Uzemelteté: ELMU Halbzati Kft.
Budai Régiokozpont

2. ELOZMENYEK: ,
AzAlkotméanyvédelmi Hivatal a teriiletén 1évé 53554/10 szama EHTR allomas megsziintetését

kérte az ELMU NyRt.-t6l. Az EHTR allomés megsziintetése miatt az EHTR allomasba érkez6
10kV-os foldkabeleket és az EHTR allomasbél induld 1kV-os fldkabeleket at kell forgatni a
Galamboc utcaban 1évo uj BHTR allomasba.

A kiviteli tervet foldhivatali alaptérképre készitettiik, amin szerepeltetve vannak felmért a
teriileten megtalalhat6 felszini mitargyak, utburkolatok.

3. LETESITMENY LEIRASA:

Kozcélu elosztohalozat

Halozat névleges fesziiltsége: 10 kV és 1kV

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz periodusu valtakozo6 aram
Erintésvédelem 10kV: IT rendszer (védofoldelés).
Erintésvédelem 1kV: TN rendszer (nullazas).

Tervezett 10kV kébel: NA2XS2Y 3x1x240mm?2 (Al)

Tervezett nyomvonalhossz: 1 db 6sszekotd

Bontand6 10kV nyomvonalhossz: 23,0m

Tervezett 1kV kabel: 3db NAYY-J 3x240mm?2 (Al)

Tervezett nyomvonalhossz: 34,0m + 53,0m

Bontand6 1kV nyomvonalhossz: 70,0m+23,0m

Nyomvonal rovid ismertetése

10kV-os foldkabel létesités:

A Galambéc utcdban a megsziiné EHTR alloméssal szemben a nyomvonalrajzon abrazolt
helyen a meglévé 10kV-os foldkabelt fel kell tarni és az 53554/10 felé induld és az 53554/10
felol érkezo meglévo 10kV-os foldkabelt 6ssze kell kotni hérezsugorodd dsszekstovel.




10kV-os foldkabel bontas:

Az 53516/10 tr. allomas feldl az 53554/10 tr. alloméasba érkezd meglévd 10kV-os foldkabelt
és az 53554/10 tr. allomasbol az 53682/10 felé haladdé 10kV-os meglévd foldkabelt a
Galamboc utcaban a GTF-K-3 szdmu bontési rajz szerinti szakaszon meg kell szlintetni.
Bontandé 10kV nyomvonalhossz: 23,0m

1kV-os foldkabel:

Az 1j(kiilon korabbi terv szerinti) BHTR allomas 1kV-os eloszté berendezésébe 800A-es
biztositoaljzatot kell 1étesiteni. Az 1) 800A-es biztositoaljzatrdl kell inditani 2db 1kV-os
foldkabelt a Sopron ut 28 szamu ingatlan meglévé megmaradd 1kV-os foldkabeleinek
Osszekotéséig. A BHTR allomasbol kidllva a tervezett iker kébelek a Sopron utca iranyéaba
haladnak a nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon, majd keresztezik a Galamboc utcat. A
Galamboc utca keresztezését a Galamboc utca ut épitése soran létesitésre keriild véddcsdben
torténik. A Galambdce utca keresztezése utdn a Sopron utca 28 szam ingatlan meglévd
megmaradd 1kV-os foldkabelét fel kell tarni €s a tervezett iker kabeleket a meglévd
ikerkabelekkel 6ssze kell kétni a GTF-K-1 szamu nyomvonalrajz szerinti helyen (OK2,3).

A BHTR 4allomasbol 1db 1kV-os foldkabelt kell létesiteni a Fehérvari at 74 meglévo
megmaradé 1kV-os foldkdbeleinek 6sszekotéséig. A BHTR alloméasbol kidllva az 1kV-os
foldkabel a Fehérvari ut felé halad a GTF-K-1 szdmi nyomvonalrajz szerinti nyomvonalon a
tervezett OK1 tervield Osszekotsig. A tervezett OK1 tervjeli osszekoténél a meglévd
megmarado 1kV-os foldkabelt a tervezett 1kV-os foldkabellel 6ssze kell kotni.

Tervezett 1kV kabel: 3db NAYY-J 3x240mm2 (Al)

Tervezett nyomvonalhossz: 34,0m + 53,0m

1kV-os foldkabel bontas:

Az 53554/10 szamt EHTR allomasbol a Sopron utca 28 szam ingatlanhoz indulé 2db (iker)
1kV-os foldkabelt az EHTR allomas és Sopron utca kozotti szakaszon a Galambéc utcaban el
kell bontani. Az 53554/10 szamu EHTR &lloméasbol a Fehérvari Gt 74 szam ingatlanhoz
indulé 1db 1kV-os foldkabelt az EHTR allomas és az EHTR allomaéssal ellentétes oldal
kozotti szakaszon a Galmboc utcaban el kell bontani a GTF-K-2 szdmu bontési rajz szerinti
szakaszokon.

Bontandé 1kV nyomvonalhossz: 70,0m+23,0m

A kabelfektetéssel €rintett teriilet: aszfalt jarda, aszfaltat. Csak kézi foldmunka végezhetd. A
tervezett foldkabel mélysége jardaban 0,6 m, ut alatt 1,2m. Koézmi, utkeresztez6dés és
kapubejaré alatt a tervezett 1kV-os, 10kV-os foldkabelt 160 mm-es mtianyag véddcsdbe kell
helyeznia véddcs6 vége mindkét iranyban minimum 0,5-0,5 méterrel nyuljon tdl a keresztezés
vonalatola véddcsd vége mindkét iranyban minimum 0,5-0,5 méterrel nyuljon tul a keresztezés
vonalatdl. A tervezési terlileten 1kV-os, 10kV-os, tavkozlési, kabelek, viz, gaz és
csatornahaldzat taldlhato.A kabelarok dsasat fokozott ovatossaggal, csak kézzel, a kozmuvek
feltarasa utan lehet végezni. A kozmiivek altal eloirt szakfeliigyeletet meg kell rendelni!

A tervezett 1kV-os foldkabelek nyomvonalat a GTF — K — 1. szdmu nyomvonalrajz a
bontandé 10kV-os foldkabelek, 10kV-os Osszekotét és EHTR allomast a GTF — K — 3.
bontasi rajz a bontandé 1kV-os foldkabelek nyomvonalat a GTF — K — 2. bontasi rajzok
tartalmazzak.




Burkolat helyreallitas
Eredetinek megfelelden.

A kabelfektetés altalanos eldirasai:
A kabel fektetése soran az MSZ 13207 szamu szabvanyban foglaltakat maradéktalanul be

kell tartani. A fazisok azonositasat és jelolését a kivitelezés soran el kell végezni (MSZ
13207:2000 3.12 és 9. pontja) A kabeleket csak az eldirt homérsékleti allapotban lehet
fektetni, és figyelembe kell venni a kébelek hajlitasi sugarara vonatkozé eldirasokat is. A kabelt
teritéskor a sériilésmentességrol gondoskodni kell az eldirt technoldgia betartasaval! A
kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozodni €s a megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni. A kébeleket a jarddban 0,6 m
egyéb helyeken altalaban 1,0 m mélyen 20 cm homokagyba, ut, parkolo alatt véddcsdben kell
vezetni. A csovek végeit vizmentesen le kell zarni! A tervezett kabel nyomvonalan a kabel
felett min. 30 cm-re , Erdsaramu kabel” feliratu, sarga szinii jelzészalagot kell lefektetni,
kabeljelzdkkel a tulajdonost fel kell tiintetni min. 1 méterenként. A helyszinrdl és a kozmiivek
tényleges helyérdl a kivitelezé a kivitelezés megkezdése elétt koteles meggyézddni.Uzemeld
kozmuhalozat kozelében foldmunka csak kézi erdvel végezhetd! A kabelarok betemetésekor a
visszatomorités mértéke 95 %-os értéket érje el. A munkak befejezése utan kivitelezo tartozik a
bontott burkolatok végleges helyredllitasardl az engedélyekben foglaltak szerint gondoskodni.
A kivitelezés soran az MSZ 7487 szabvanyban foglaltakat be kell tartani. Nyitott munkagodrot
kivitelez6 koteles véddkorlattal ellatni €s napnyugtatdl-napkeltéig kivilagitasardl gondoskodni.

4. FOGYASZTOI ZAVARTATAS
A kivitelezés fobb munkafazisai:
e Burkolatbontas
Foldmunka (kabelarok asas, homokagy készités)
Kabelfektetés.
Elosztoszekrény telepitése
Uzembe helyezés (sziikséges mérések, stb.) elvégzése utan

5. ERINTESVEDELEM:
A 10 kV-o0s halozaton IT rendszer (védofoldelés). A 10 kV-os kabelhaldzat érintésvédelmét az

ELMU Rt. Kozépfesziiltségii halozatok érintésvédelme 1995-ben kiadott szakmai iranyelv
alapjan kell kialakitani.Az alkalmazott érintésvédelem modja 0,4 kV-os halézaton TN ( nullazas
) az MSZ 172/1-86 szerint.

6. SZABVANYOK:

Szabvanyjegyzék, mely alapjan a terv késziilt, s melynek eldirasait a kivitelez6 koteles betartani:

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 146-8:1998 Extrudalt szigetelést, 3,6/6 (7,2)kV - 20,8/36 (42) kV névleges fesziiltségli
elosztohalozati kabelek

MSZ 171-1:1984 Villamos gyartmanyok kozds biztonsagi elSirasai Erintésvédelmi osztalyozas
MSZ 172-2:1994 Erintésvédelmi szabalyzat 1000V-nal nagyobb fesziiltségii, nem kdzvetleniil

foldelt berendezésekre

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablak er6saramu berendezések szamara

MSZ 1585:2009 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 1610-1:1970 Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb fesziiltségli erésaramu
villamos berendezések szamara. Altalanos eléirasok és szaraz helyiségre

vonatkozé el6éirasok

MSZ 2064-2:1998 Villamos berendezések iranyelvei A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. ) )
MSZ 4851-1:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altalanos szabalyok és a véddvezetd




allapotanak vizsgalata

MSZ 4851-2:1990 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas és a fajlagos
talajellenallas mérése

MSZ 4851-3:1989 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Véd6vezetds érintésvédelmi modok mérési
modszerei

MSZ 4851-6:1973 Erintésvédelmi feliilvizsgalatok. 1000 V-nal nagyobb fesziiltségii, erdsaramu
villamos berendezések kiilonleges vizsgalati el6irasai

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

MSZ 7487-1:1979 Ko6zmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Fogalommeghatarozasok
MSZ 7487-2:1980 Ko6zmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszint alatt

MSZ13207:2000 0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségii erdsaram kabelek és
jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 15988:2000 1-35 kV fesziiltségii vezetékek és gylijtosinek védelmi ésautomatika- rendszere
MSZ 15989:2000 1-35 kV fesziiltségii halozatok transzformatorainak és csillagponti

berendezéseinek relévédelmi és automatika-rendszere

MSZ EN 50160A kozcélu elosztohaldzatokon szolgaltatott villamos energia fesziiltségjellemzoi

MSZ EN 50086-2-4:1997Véddcsorendszerek kabelfektetéshez

MSZ EN 60265-1:2000 Kozépfesziiltségii kapesolok, 1 kV-nal nagyobb és 52 kV-nal kisebb névleges
fesziiltségili kapcsolok

MSZ HD 60364-1:2009Kisfesziiltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzok
elemzése, meghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag. Aramiités elleni
védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem
MSZ HD 60364-5-51:2010Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléirasok

MSZ HD 60364-5-534:2009Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet: Tulfesziiltség-védelmi
eszkozok

MSZ HD 60364-5-54:2007Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldeldberendezések, véddvezetok és védod egyenpotencialra hozo vezetdk
MSZ HD 60364-5-559:2006  Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztisa és szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lampatestek és vilagitasi
berendezések

MSZ HD 60364-6:2007Kisfesziiltségli villamos berendezések. 6. rész: Ellen6rzés

MSZ EN 60439-1:2000 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérldberendezések. 1.rész: Tipizalt és részlegesen
tipizalt berendezések

MSZ EN 60439-2:2000 Kisfesziiltségli kapcsold- és vezérldberendezések. 2. rész: Burkolt sincsatornas
rendszerek (sincsatornak) egyedi kévetelményei (IEC 60439-2:2000)

MSZ EN 60439-3:1995 Kisfesziiltségli  kapcsold- és vezérloberendezések. 3. rész: Szakképzetlen
személyek altal hozzaférhetd kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések egyedi kovetelményei.
Elosztétablak

MSZ EN 60617-2-10: 2000 Villamos rajzjelek, 2-10. fejezetek

MSZ EN 61293: 1999 Villamos szerkezetek megjeldlése az energiaellatas névleges adataival

MSZ EN 61140:2003  Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és

a villamos szerkezetekre vonatkozo6 kozos szempontok

MSZ HD 193 S2:1999 Fesziiltségsavok épiiletek villamos berendezéseihez

MSZ-09-00.0257:1986 Transzformatorkamrak tervezésének eloirasai

MSZ-09-00.0280:1989 Eromiivi, transzformator- €s kapcsoloallomasi 4j villamos berendezések mindségi
vizsgalatainak és tizembe helyezésének miiszaki kovetelményei

MSZ-09-00.0287:1986/1M:1997 3-400 kV-os berendezések thlfesziiltségvédelme

A tervdokumentacio - szakcég gondozasaban - kivitelezésre alkalmas.

7. JOGSZABALYOK, EGYEB RENDELKEZESEK:

2007. évi LXXXXVI. Torvény a villamos energiardl

382/2007 (XI1.23.) Kormanyrendelet a villamos energia ipari épitésiigyi hatdsagi engedélyezési
eljarasokrol

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosm1i biztonsagi 6vezetérdl




2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmtivek, valamint a termeldi, magan- €s kozvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetérol

4/1981. (IIl. 11.) KpM - IpM egyiittes rendelete a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérdl és
megkdozelitésérol

6/1982. (V. 6.) IpM rendelet  a gaz és koolaj tizemii létesitmények és biztonsagi Gvezetérdl

3/2001. (I. 31.) KOVIM rendeleta kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl

1997. évi LXXVIIL. To6rvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol

290/2007. (X. 31.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol és a
kivitelezési dokumentacio tartalmarol

1993. évi XCIII. Torvény a munkavédelemrol

A 2004. évi XI. térvénymodositas a munkavédelemrol, valamint a 5/1993.(X11.26), 20/1997.(X11.19)
MiiM, a 11/2002. (XII. 28) FMM, a 28/2004. X11.20.) FMM rendeletek

1996. évi XXXI. Torvénya tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol és a tlizoltosagrdl a
végrehajtasara kiadott 2/2002. BM rendelet

1995. évi LIII. Torvénya kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

2000. évi XLIII. Torvénya hulladékgazdalkodasrol

98/2001. (VI.15.) Korm. rendeleta veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

15/2004. (X.8.) KvVM rendeletaz elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének
részletes szabalyairdl.

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletaz épitési és Bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl.

8/2002. (11I. 22.) K6M-EuM egyiittes rendeleta zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj értékelésérol és kezelésérol.

1996. évi LIII. Torvénya természet védelmérdl

2009. évi XXXVII. torvény az erdérdl és az erdd védelmérdl és az erddgazdalkodasrol

1994 évi LV. toérvény a term6foldrol

8. ALTALANOS ELOIRASOK:

Jelen terv engedélye egy évig érvényes, melynek letelte utdn a tervet miszaki és tizemviteli
szempontbol feliil kell vizsgalni.Jelen tervben foglaltaktol eltérni csak a tervezo, az lizemeltetd
¢s a beruhdzo6 hozzajarulasaval szabad. A hozzdjarulds meg nem szerzésébdl szarmazo minden
kovetkezményért a kivitelezo felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolodd szabvany, tipusterv, agazati, hatosagi ¢€s
tizemeltetdi eldirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezés soran a vonatkozo technologia, tlizrendészeti, munkavédelmi eldirasokat ¢€s
utasitasokat szigorian be kell tartani.

A kivitelezést - a tervhez kapcsolodo - rendeletekben, utasitdsokban eldirt engedélyek hianyaban
megkezdeni nem szabad. Engedélyek nélkiil megkezdett kivitelezésért a tervezd felelésséget
nem vallal.A halézatbol kibontott anyagokat, késziilékeket az tizemeltetd altal megjelolt helyre
kell szallitani.

9. MUNKAVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI LEIRAS

A munkavédelemnél figyelembe veendd eléirasok:

- 1993. évi XCIII. Torvénya munkavédelemrol

- 2004. évi XI. torvénymoddositas a munkavédelemrol

- Végrehajtasi utasitas 5/1993.(X11.26), 20/1997.(XI1.19) MiuM, a 11/2002. (XII. 28) FMM
rendelete valamint a 28/2004. XI1.20.) FMM rendelete

- 4/2002 SzCsM-EuM egyiittes rendelet

-2007. évi LXXXXVI. Torvény a villamos energiardl

- Az 5/1993. (XII. 26.) MUM munkavédelemrdl szol6 rendelet

- MSZ 1585:2001 fejezetei, MSZ EN 292-1; MSZ EN 292-2; MSZ 14399-80

A munkavédelmi ¢€s biztonsagtechnikai kovetelmények kielégithetdsége kiilon berendezes
betervezését nem teszi sziikségessé.

A munkaltatonak kotelessége biztositani az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés személyi és targyi feltételeit.




A kivitelezési munkalatokat - elzart villamos kezelohelyiségben, illetve szabadtéren - fesziiltség
alatt 1évé berendezések kozelében kell végezni, ezért az lizemeltetd utasitdsait, a vonatkozé
baleset- €s életvédelmi eldirasokat, tovabba az MSZ 172, MSZ 1585:2001, MSZ 1600, MSZ
1610, 13207 stb. szabvanyok el6irasait be kell tartani.
A munkaélatok teljes idejére az lizemeltetonek az aldbbiak szerint kell eljarnia:
a szlikséges azonositast, fesziiltségmentesitést el kell végeznie.
a fesziiltségmentesitést kovetd foldelésekre és a bekapcsolast megel6z6 miiveletekre fokozott
figyelmet kell forditania,
a figyelmeztetd tablakat idoben ki kell helyeznie,
a fesziiltség alatt allo6 halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen
részeket meg kell jelolni (pl. zaszlo, stb.)!
a munkateriiletet el kell hatarolnia,
fesziiltség kozelében végzett munkdk esetén a fesziiltség alatti részeket a szerelés
ido6tartamara burkolattal kell ellatni, hogy a szerelé a munkavégzés soran a vétlen érintés
ellen védve legyen.
A munkalatok teljes idejére a szakfeliigyeletet a kivitelezonek kell megkérnie, az érintett
tizemeltetoknek biztositani kell.
Csak munkavédelmi és tizvédelmi oktatasban részesiilt személy végezhet munkat. A munkat
végzOok részére a munka megkezdése eldtt tlizvédelmi oktatast kell tartani a 35/1996 OTSZ
szerint. Az oktatast tlizvédelmi oktatasi naploban kell dokumentalni, melynek egy példanyat a
munkavezetonek a helyszinen kell tartani, egy példanyt pedig az tizemeltetd részére kell
megkiildeni. A munkavédelmi (balesetelhdritdsi) oktatast a kivitelezd altal kijelolt személynek
kell megtartani. Ezen oktatdas megtartasat is irasban kell rogziteni, és annak megfeleld
elsajatitasarol meg kell gy6zddni. Ennek hidnydban munka nem végezhet6. A munka specidlis
funkcidjabdl fakado eldirasok ismertetése az lizemeltetd feladata. A munkavallaléonak az
elvégzend6é munkanak megfeleld szakképesitéssel kell rendelkeznie.
A munkafolyamatot, a technoldgiat, a munkaeszk6zt, az anyagot ugy kell megvalasztani, hogy
az sem a munkavallalok, sem a munkavégzés hatokorében tartdzkodok egészségét €s biztonsagat
ne veszélyeztesse.
A kivitelezés megkezdése eldtt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol
tajékozddni, azokrdl a beosztottakat tijékoztatni €s a megfelel6 munkavédelemrol gondoskodni.
A kivitelezonek az adott munkara vonatkozd érvényes normativaknak megfeleld 1étszamu €s
szakképzettségli dolgozot kell biztositania.
A szerelés végzésénél, annak jellegétdl fiiggden sziikség szerint az alabbi véddeszkozoket kell
hasznalni: biztonsagi Ov, véddsisak, védOcsizma, védoéruha, hegesztépajzs, véddszemiiveg,
védokesztyi.
A munkahelyen a dolgozok létszdmanak €s a veszEly jellegének megfeleld mentdfelszerelést,
jelzdberendezeést €s sziikséges létszamu kiképzett elsdsegélynyujtot kell biztositani.
A munkat végz6 személyek részére a szocidlis igények kielégitésérol a kivitelezd tartozik
gondoskodni.
A munkavégzéshez akkora helyet kell biztositani, hogy az alkalmazott technoldgiabol adodé
munkamiiveletek biztonsdgosan elvégezhetdk legyenek. Rogziteni kell a kiilonféle anyagok,
eszkozok mozgatasahoz sziikséges gépek, berendezések igényét, munkavédelmi kovetelményeit.
Biztositani kell a munkavégzés soran keletkezé hulladék anyagok biztonsagos tarolasat,
elkiilonitését.
A kivitelezés soran az érintett kozmiivektdl szakfeliigyeletet kell kérni. A nyomvonalrajzon
feltintetett k6zmuvek adatai csak tajékoztatod jellegliek, pontos helyiikrél kutatdéarok asdsaval
kell meggy6zddni. A munka soran eldokeriild foldkabeleket elvagni tilos!
Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi
kovetelményeknek.
A berendezés atadéasa eldtt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi fellilvizsgélatot, ill.
méréseket a kivitelezonek el kell végeztetni. A feliilvizsgalatot, csak arra feljogositott személyek
végezhetik.




Fesziiltség alatt 1évo halozaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS!
A fesziiltség alatti részektol a szabvanyos védodtavolsagokat be kell tartani!
A fesziiltségmentesitésre vonatkozd igényt, irdsban kell bejelenteni a halozat tizemeltetdjénél.
A kivitelezést elzart villamos kezelOhelyiségben, illetve szabadtéren — felsziiltség alatt 1€vo
berendezések kozelében kell végezni, a kivitelezé koteles az tizemeltetd utasitdsait, a vonatkozo
baleset- ¢s életvédelmi eldirasokat, tovabba az idevonatkozé szabvanyok (MSZ 172, 2364; MSZ
1585:2001; MSZ 1600; MSZ 1610, stb) eldirasait is betartani.
Kiilonbozo fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:
A fesziiltségszint 20 kV, 0,4 kV, KTV
A munkateriiletre jellemzo veszélyforrasok:

Munkaeszk6zok, jarmiivek, szallito-, anyagmozgatd eszkozok

Szerkezetek egyensulyanak megbomlasa

Szintkiilonbség

Zaj, elektromos dramkori, vagy sztatikus fesziiltség
Gépek, szerszamok alkalmazasa
- A szerelési munkak végzésénél, gépek berendezések és szerszamok alkalmazasanal a
vonatkozé szerelési, valamint technoldgiai €s kezelési utasitdsokat be kell tartani.
- Az elektromos berendezéseket az eldirdsok szerinti érintésvédelemmel kell ellatni.

10. TUZVEDELEM

A munkat végzo kivitelez6 koteles az 1996. évi XXXI. Torvény és a 9/2015 (I11.25)BM rendelet,
tovabba az tizemeltet6 tlizvédelmi szabalyzata szerint végezni tevékenységét.

A tervezett bovités a kabel és az érintett dllomds tlizvédelmi helyzetére, valamint a tlizoltas
feltételeire kihatd valtozast nem tartalmaz, tlizvédelmi besorolasanak megvaltoztatasat nem teszi
sziikségessé.

Az alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet végzOk megfeleld szakmai végzettségérdl ¢&s
kioktatasardl a kivitelezé (munkaltatd) kotelessége gondoskodni.

Alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
munkavallalo végezhet. Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység elrendelése esetén a
személyi, targyi és biztonsagi feltételeket irasban kell meghatarozni.

Idegen teriileten a feltételeket (pld.: oktatas, védointézkedesek stb.) a teriilet felelds vezetdje
jogosult meghatarozni. Hegesztési tevékenységhez csak megfeleldségi nyilatkozattal rendelkezo,
megfeleloségi jellel ellatott, megfeleld iddszakonként ellendrzott eszkdzoket lehet hasznalni.

A tliz jelzéséhez és oltasahoz sziikséges eszkdzok biztositasa a kivitelez6 feladata.

Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa eldtt aramtalanitani kell!

Elektromos berendezések tlizeinek oltdsara vizet, illetve barmilyen folyadékot alkalmazni tilos!
A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkezo
kabelhulladéktol €s éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagédorben a
tobbi kabel letakarasardl és a lehullo izz6 fémrészek eloltasarol.

Az esetleges tlz eloltdsara, a hegesztés idejére megfeleld oltdeszkozt, késziiléket kell
készenlétben tartani.

A melegedési hely kornyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és el kell keriteni.

Zart helyen tiiz- és robbanasveszélyes anyagokkal torténdé munkavégzés esetén a folyamatos
szelldzést természetes uton biztositani kell.

Foldmunka végzés soran talalt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a munkéat
le kell allitani és az egész tertiletet le kell zarni, az illetékes hatosagot értesiteni.

11. KORNYEZET, ZAJVEDELEM

A munkat végzo kivitelezd koteles a vonatkozd torvények, rendeletek, szabvanyok tovabba az
tizemeltetd kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységét. Az lizemeltetd
kornyezetvédelmi szabalyzat hatalya kiterjed az idegen munkavallalokra, kivitelezokre is, akik
az EMASZ Halézati Kft telephelyein, iizemben tartott berendezésein munkat végeznek.

A kornyezetet veszélyeztetd, vagy karositd kornyezethasznald koteles azonnal befejezni a
veszélyeztetd, vagy karositdo tevékenységet. A kornyezethasznaldo koteles gondoskodni a
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tevékenysége altal bekovetkezett kornyezetkarosodds megsziintetésérol, a karosodott kdrnyezet
helyreallitasarol ugy, hogy a legkisebb mértékli kornyezetterhelést €s igénybevételt idézze elo,
megel6zze a kdrnyezetszennyezeEst, kizarja a kornyezetkarositast.

A fold védelme: a bontasi €s 1étesitési munkalatok sordn a szerelési hulladék anyagok szelektiv
gyljtésérol és eltavolitasardl naponta gondoskodni kell.

A viz védelme: a 33/2000. (II1.17.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
A vizhasznalattal jar6 technologiai folyamatok soran kéros szennyezés €16 vizbe, kozcsatorndba
nem kertilhet.

A zoldteriilet védelme: a munkalatokat koriiltekintéen, minimalis zoldkar okozassal kell végezni.
7061d teriileten a munkagodor és a munkavégzes soran elfoglalt teriilet méreténél 50-50 cm-rel
nagyobb feliiletet kell helyreallitani. Fasor kozelében a foldkitermelés csak kézzel torténhet. A
fak torzsének védelmérdl koriilkeritéssel kell gondoskodni! A kalodat a fak térzséhez rogziteni
nem szabad. 5 cm-nél vastagabb gyokereket elvagni tilos! Gallyazast, fakitermelést csak a
sziikséges engedélyek beszerzése utan - megfeleld szakszertiséggel - lehet végezni (végeztetni)

A kornyezet altalanos védelme: a kivitelezés befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyre kell allitani. Amennyiben a tevékenység folytdn veszélyes hulladék
keletkezik, ugy azt az ideiglenes gytijtohelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini ill.
felszin alatti vizet ne szennyezhessen.

A tazoltd eszkozok olyanok legyenek, hogy anyaguk az O&zonréteget ne karositsa a
megengedettnél nagyobb mértékben.

A munkavégzés sordan keletkezd hulladékok:

Nem veszélyes hulladékok: a halozat bontdsabol szarmazo vezetékek, fém kabel 6sszekotok,
szigetelOk, lampatestek, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés soran eltavolitott
ndvényzet maradvanyai, vissza nem toltheto fold, betontérmelék, aszfalt tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

festékes rongy, higitok, kabelmassza, olajos rongy, olajos kabelhulladék, selejt fényforras,stb.
Veszélyes hulladék kezelése: a veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktdl el kell kiiloniteni €s azt
fajtanként kiilon kell tarolni.

Veszélyes hulladék gytjtése: a bejelentésre kotelezett veszélyes hulladékok gytijtési mddjait az
tizemeltetd kornyezetvédelmi szabalyzata tartalmazza

Veszélyes hulladék elszallitasa: a kivitelezé a munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékot
koteles a vallalkozasi szerzddésben kijeldlt partnerek részére elszallitatni.

Zaj és rezgésvédelem: a megbizd késziti el.

10




12. HULLADEKKEZELES

A 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egylittes rendelet az €pitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl, meghatarozott kiiszobérték felett, elrendeli az épités-bontasi
munkalatokhoz hulladék nyilvantart6 lap készitését. A jelen kiviteli terv miszaki tartalmanak
megvaldsitasa soran keletkezo hulladékok korét és mennyiségét felmértiik. A rendelet 1. szamu
melléklete alapjan azok mennyisége nem éri el a kiiszobértéket, igy a 2. és 3. szamu hulladék
tervlap elkészitése nem sziikséges, de mivel a megrendeld kéri a vonatkozoé lap kitoltését, ezért a
vonatkozo6 lap a kiviteli terv mellékletét képezi.

1. szamu melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

Epitési és bontasi hulladékok csoportositisa

Sor- | A hulladék anyagi mindsége Hulladék EWC kddja Mennyiségi
szam | szerinticsoportok kiiszob
(tonna)
1 Kitermelt talaj 17 05 04 20,0
17 05 06
2 Betontormelék 17 01 01 20,0
3 Aszfelttormelék 17 03 02 5,0
4 Fahulladék 17 02 01 5,0
5 Fémhulladék 17 04 01 2,0
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
6 Miianyag hulladék 17 02 03 2,0
7 Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0
8 Asvanyi eredetii épitbanyag 17 01 02 40,0
hulladék 17 0103
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02




13. TERVEZOI NYILATKOZAT

Bp. XI. ker. Galambéc utca 53554/10 EHTR allomas
megsziintetésecimii I1étesitményfeleldstervezdje

Kijelentjiik, hogy a

ciml muszaki tervdokumentacidt az altalanos €rvényu és az eseti hatdsagi eldirasok, - ezen beliil

a tlizrendészeti és munkavédelmi kovetelményeket megallapité — rendeletek, orszagos (MSZ) és

agazati (szakmai) szabvanyok figyelembevételével készitettiik.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozoé jogszabalyoknak és hatosagi

eldirasoknak, biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis orokség védelmét.

Kijelentjiik tovabba, hogy a fenti terveket a szakhatosagokkal €s kozmiivekkel egyeztettiik.

A tervdokumentacié a Munkavédelmi Torvény alapjan munkavédelmi szempontbdl ellenérzésre

kertilt.

Kijelentjiik tovabba, hogy a targyi kiviteli terv vezetékjog engedélyezési kérelemhez mellékelt

szakhat6sagi nyilatkozatok a nyomvonal kijel6lési eljarasra kikiildott GTF-K-1. és GTF-K-2. és

GTF-K-3. nyomvonal kijel6lési rajzok alapjan kertilt kiadasra a szakhatosagok altal.

A(z)
- 382/2007. (XI1.23.) Kormanyrendeletben eloirt elokészitd eljarast szabalyszertien

lefolytattuk,

- eljarasba bevontak allasfoglaldsa, nyilatkozata a kérelem mellékletét képezd
nyomvonalrajz(ok) feltlintetett llapot alapjan tortént,

- tervezett villamos vezeték és csatlakozd miitargya az érintett ingatlanok rendeltetésszert
hasznalatat Iényegesen nem akadalyozza,

- erd6t, valamint t4j —¢s természetvédelem alatt all6 (vagy annak tervezett) teriiletet,
természeti értéket, miiemlékvédelem alatt allo 1étesitményt nem érint,

- megvalositas fakivagast nem igényel,

- kozolt, eljarasba bevontakon kiviil a 1étesités mas szakhatosagot, szervezetet, kozmiivet,
ingatlantulajdonost nem érint.

A tervezEs az alabbi torvényi eldirasok €s jogszabalyok szerint tortént:

- 2007. évi LXXXVI. T6rvény a Villamos Energiarol

- 1993. évi XCIIIL. Torvény a Munkavédelemrol

- 1996. évi XXXI. Torvény a Taz elleni védekezésrol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrol

- 8/2001. (II1.30) GM rendelet Villamosmii Miiszaki Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat

-2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a Villamosmi Biztonsagi 6vezetérol

- 2012. évi XXVIII. Torvény a Hulladékgazdalkodasrol

-2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet az épitési €s bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol
Nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzEki (nyilvantartési )
szdmom: 01-5106

Budapest, 2017.augusztus. hd

Dobos Attila
Iranyitd tervezo

(EN-VI01-5106)
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