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MOSZAKI LEiRAS

Bp., XI. ker. Bordézsma utca 4. sz. 1863/13 hrsz. ingatlan vizbekotése

1. Elézmények

Az épitettd a General Revidence Kft. — 1213 Bp. Aradi Vértanuk Utja 26. sz
megbizasabdl keészllt el a Budapest, XI. ker. Bordézsma utca 4. sz. 1863/13 hrsz.
ingatlan vizbekétésének kivitelezési munkaihoz szlkséges tulajdonosi és kézutkezeldi
kérelem. A bekétések biztonsagos Kivitelezésének érdekében kézmlegyeztetés és
ideiglenes forgalomtechnikai terv is készult.

2. Kivitelezési szempontok

A Bordézsma utca 550 m széles murvas burkolati zsakutca. A vizbekotés nyilt
munkaarokban készul. A kivitelezés soran létestld elkorlatozds mellett 3,50 méter
szabad szélesség biztositott. A Bordézsma utca nem f6- és tdmegkozlekedési Gtvonal.

Az ingatlan vizbekottését, azaz a bekodtdvezeték kiépitését a Fdvarosi Vizmivekkel
leszerzOdott kivitelezd cég vegzi el. Az elbirasoknak megfeleld kialakitasy vizmérd akna
épitését a Megrendeld altal megbizott szakcég késziti el, majd azt az eldirasok szerint
Févarosi VizmUlvek ellendrével atveteti.

Az U NA25 KPE vizbekotés az utcai NA100 KPE gerincvezeték haldzatra kerdl
racsatlakozasra. Az NA25 KPE bekotd vezeték épitésekor az idomok gdémbgrafitos
ontottvasbdél készllnek. A meglévd NA100 KPE gerincvezeték a telekhatartél 1,50
méterre talalhato.

A bekotd vezeték épitése soran a fagyhatart is figyelembe véve, de min. 1,20 m
takarassal készul. A létesitendé munkaarok szélessége 60 cm. A ducolas fuggéleges
pallézasu, zartsord. Az elkészilt vizbekotésen Uzembefelyezés eldtt nyomasprébat és a
fertétlenitést kell végezni. A nyomasproba lefolytatasat a Foévarosi Vizmivek Zrt.
jelenlétében kell elvégezni. Az elkészult halézatrél és szerelvényekrdl nyiltarkos
geodéziai felmérést szikséges késziteni, amelyet a Foévarosi Vizmlvek
Kézminyilvantartd Csoportjanak kell atadni.

Az eredményes nyomasproba utan lehet a munkaarok visszatéltését elvégezni, Ggyelve
a réteges témdritésre.

Az utpalya szerkezetet a KozutkezelSi hozzajarulasban megadott rétegrenddel
sziikséges helyreallitani.

beké6td vezetékek épitési sorrendje:

- ameglévd vezetékek helyének megkeresése

- munkatertlet kérulhatarolasa

- ideiglenes forgalomi rend kialakitasa

- burkolatbontas, fdldmunka, esetlegesen szakfellgyelet mellett
- bekotés kiépitese

- nyomaspréba

- fertbtlenités

- foldvisszatodltés, tomdorités, burkolat helyreadllitas

- eredeti forgalmi allapot visszaallitasa
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3. A kézmi épitésére vonatkozo altalanos tervez6i munkavédelmi elirasok

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt kutatogddorrel/arokkal a meglévd
vizvezetéket fel kell kutatni, ha a kézmlpecsételt tervhez képest eltérés tapasztalhatd
az illetékes kézmivallalatoktol a szakfellgyeletet meg kell rendelni. Gondoskodni kell a
meglévl vezetékek megsértésének megakadalyozasarél. Ha a meglévd kézmlvek
nyomvonalvezetése miatt a varhaté kézmilkeresztezések kozelében gépi féldmunka
nem végezhet®, akkor az asast fokozott dvatossaggal kell vegezni.

A dolgozdkat rendszeresen az eldirasokra ki kell oktatni, és a betartasukat meg kell
kévetelni. A szlkséges hasznalati és véddeszkézoket a helyszinen biztositani kell.
Kivitelezési munkakat csak az arra kiképzett, jogosult, és alkalmas &llapotban Iévd
dolgozd végezhet.

A munkavégzés megkezdése eldtt a felhasznalandé anyagokat és szerszamokat,
eszkozoket ellendrizni kell. A munkahelyet olyan helyzetbe kell hozni, hogy az adott
munkafolyamat biztonsagosan elvégezhetd legyen. A munkatertletre az illetéktelen
személyek bejutasat meg kell akadalyozni !

A munkatertlet elkeritését, annak so6tétedés utani kivilagitasat az eldirasoknak
megfeleld mértékben biztositani kell !

A kozuton végzett munkalatok soran a fényvisszaverd betéttel ellatott védéruha
hasznalata kételezd. Az idevonatkozd kdzlekedésrendészeti és KRESZ elbirasokat
szigoruan be kell tartani, valamint a jbvahagyott forgalomtechnikai tervben elGirtakat. A
kézuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetését biztositani kell a munkaterilet
kézelében.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elbirtakat be kell tartani. A tervet a hatalyos
munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasoknak és szabvanyoknak megfeleléen készult. A
28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlzrendészeti Elbirasok szerint a mdszaki leirasban
ismertetett |étesitmények az "E"-jel(, "Nem tlzveszélyes" osztalyba tartoznak.

4. Koryezetvédelem

A tervezett vezetékek dnmagaban sem a kdérnyezetre, sem a vele dolgozdkra karos
hatassal nincs.

A kivitelezés soran a koérmyezetvédelmi elGirasokat be kell tartani, attél eltérni csak
irdsos engedéllyel szabad. A munkavégzés soran a munkat ugy kell megszervezni,
hogy a talajra koérnyezetet karositdé anyag ne kertlhessen. A Kkivitelezés soran
szlkséges esetleges bontast ugy kell elvégezni hogy a kdérnyezetben maradandé
karosodas nem keletkezzen.

A munkak folyaman a kitermelt és a helyszinen felhasznalasra nem keralé anyagokat
(fold, tormelék, kdanyag, bontasi anyag, stb.) a kdzterlleten tarolni nem szabad, azokat
késedelem nélkul el Kkell szdllitani. A kitermelt féldnek a csatornarendszerbe vald
jutdsdt meg kell akaddylozni. A fold-deponidk a csapadékviz elfolyasat
megakadalyozhatjak, igy ezek kialakitasara is kiemelt figyelmet kell forditani.

A terv szerinti kivitelezés esetén a kérnyezetben karosodas nem keletkezik, kilén
kérnyezetvédelni évintézkedésre nics szikség.
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