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Jogi nyilatkozat:

Az egyesitett (engedélyezési és kiviteli) terv a szerzdi jogral 2010 tarvény értelmében, a tervezd szellemi tulajdonat képezi.

A tervtdl eltérni, vagy mas célra felhasznalni, csak a tervezével valo egyeztetés és az épitési hatésag engedélye nyoman szabad!
Jelen terv egyesitett (engedélyezési és kiviteli) terv engedélyezés céfiara készlilt!
Méretek a helyszinen ellendrizenddk!
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Terv és iratieqyzek

El6lap

Terv és iratjiegyzék

Tervezdi nyilatkozat

Mérnoki kamara igazolésa tervezdi jogosultsagrol

Talajmechanikai szakvélemény (2007. év Dr. Méczar Balazs geotechnikai vezet6 tervezd és szakértd)
PMK éltal 2016. november 17-én kiadott KHT (ligyiratszam: PE/KTF/1341-33/2016.)

FCSM emlékeztetd (2016. augusztus 10.)

105/2016. (V.13.) Kormanyrendelet

U1K-ET-KM.CS-ML-000-R02 Miszaki leiras

U1K -ET-KM.CS-HR-001-R02 Csapadékviz elvezetés attekinté helyszinrajz M=1:2500

U1K -ET-KM.CS-HR-002-R02 CSV1-0-0, 1-2-0, CSVNY szakasz helyszinrajz M=1:500

U1K -ET-KM.CS-HR-003-R02 CSV1-1-0, 1-1-1, 1-3-0, 1-4-0 szakasz helyszinrajz M=1:500

U1K -ET-KM.CS-HSZ-004-R02 CSV nyomott szakasz hossz-szelvény M=1:500/100

U1K -ET-KM.CS-HSZ-005-R02 CSV1-0-0 szakasz hossz-szelvény M=1:500/100

U1K -ET-KM.CS-HSZ-006-R02 C8V1-1-0, 1-2-0, 1-3-0, 1-4-0 szakasz hossz-szelvény  M=1:500/100

U1K -ET-KM.CS-KSZ-007-R02 CSV1-0-0, CSV1-1-0 szakasz keresztszelvények M=1:100

U1K -ET-KM.CS-RT-008-R02 Részlettervek

U1K -ET-KM.GEN-HR-009-R02 CSV1-0-0, 1-2-0, CSVNY szakasz kozm(i elrendezési helyszinrajz
M=1:500

U1K -ET-KM.GEN-HR-010-R02 CSV1-1-0, 1-1-1, 1-3-0, 1-4-0 szakasz kozmii elrendezési helyszinrajz
M=1:500
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitestigy hatosagi engedélyezésrdl szolé 46/1997. (XII. 29.) KTM sz. rendelet alapjan nyilatkozom, hogy a

jelen tervben szereplé miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi eldirasoknak.
A terv az érintett hatésagokkal és kozm(i lzemeltetdkkel, szolgaltatokkal egyeztetésre keriilt.

A miiszaki megoldasok kielegitik a hatalyos munkavédelmi és kornyezetvédelmi rendeletek és a 55/2012. (X. 29.)
BM rendelete az Orszégos Tizvédelmi Szabalyzatrdl szold 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet médositasanak
elbirasait.

Nyilatkozom tovabba, hogy a szakmai kamarakrol szolo 1996. LVIIL. sz. torvénynek megfeleléen a Magyar
Mémoki Kamara tagja vagyok és mint a jelen munka felel8s tervezéje, a tervez6i jogosultsagral szolo 3/1998. (.
11.) KHVM rendelet értelmében tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2017. augusztus ho

Z

Balazs

Bu
épitémeérndk
MMK: VZ-TER, VZ-TEL, TV,
VZ-VKG, ME-M,
ME-VZ 13-15339 / 13-66539
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http:/fwww.bpmk.hu

Ugyszém: 01-532/2017
Ugyintézd neve: Hujbert-Bird Olga

Térgy: igazolds kidllitdsa a névjegyzék adataibsl

IGAZOLAS

Név: Buday Baldzs Péter
Lakcim: 2330 Dunaharaszti Demb utea 12,
Kamarai nyilvéntartasi szam: (13-15339 / 13-66539)

A tervezd- és szakérté mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hatdskordmben eljarva igazolom, hogy Buday Baldzs Péter a
fenti nyilvdntartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az aldbbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

ME-KE - Kozlekedési épitmények épitési munkainak miiszaki ellenbrzése

ME-M - Mélyépitési munkak és mélyépitési mittargyak épitésének miiszaki ellendrzése
ME-VZ - Vizgazdilkodasi épitmények épitésének miiszaki ellenérzése

TV - Telepiiléstervezési vizk8zmi szakteriilet

VZ-TER - Teriileti vizgazdilkodasi épitmények tervezése

VZ-VKG - Vizkészlet gazdalkodési épitmények terverése

Jelen igazolést az tigyfél kérelmére dllftottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elekironikus névjegyzéknek a kislllitds napjan hatilyos dllapotéval.

Kelt: 2017. méjus 16.

p-h
Kapjék:
1. Buday Baldzs Péter
2, Trattér
Kelt: 2017. méjus 16. 1/ 1. oidal Ugyszam: 01-532/2017

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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MUSZAKI LEIRAS
1. Elézmények, kiindulasi feltételek

KASIB Mérnoki Manager Iroda Kft.,, a Kopaszi Gat Kft. — mint megrendelé és a teriilet tulajdonosa —, tovabb4 a

Property Market Kft. - mint ingatlanfejleszté — megbizasa alapjan kesziti jelen tervdokumentaciot.

»Magyarorszag Korménya a projekttel 6sszefiiggé kézigazgatasi hat6ségi (igyeket a 105/2016. (V. 13).

szamU Korményrendelettel nemzetgazdaségi szempontbél kiemelt jelentdségli liggyé nyilvanitotta”

A tervkeszités kiindulasi adataul szolgalt a megbizotdl rendelkezésre bocsatott tervezési alaptérkép a meglevs
kozmlvek adataival és feltaras kiegészitésekkel. Tovabba figyelembe vettiik az érvényes szabélyozasi tervet,
illetve a Kords Consult Kft. altal készitett Kozmii- és energetikai koncepciot.

Az egyseges fejlesztési koncepcié egyeztetésre keriilt a kozteriileten épiils halézat leends Uzemeltet6jével, a

Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt.-vel.

2. Tervezett megoldas ismertetése

2.1. Meglévé allapot ismertetése
A Budafoki uton meglévé egyesitett rendszer(i 310/310 FK k b csatorna tizemel, valamint a Dombévari Giton
DN400 PVC csatorna lizemel. Ezen meglévé rendszerek, nem lesznek kepesek elvezetni a tervezési tertleten

keletkezé csapadék vizeket.

3. Azelvezetend6 csapadékviz mennyiséq

A tervezesi terlileten keletkez8 2263,99 Ifs csapadékviz mennyisége, 4 év 10 perces intenzitast figyelembe véve.
A tervezesi terlleten, a lefolyasi tényezéket, a szabalyozasi tervlapon szerepl6, zOld teriilet minimalis nagysaga
alapjan vettik figyelembe, igy a burkolt teriilet szazalékot 0,9-es, a zéldteriilet szazalékot 0.1-es értékkel vettiik
figyelembe. A majdani kozteriletek, illetve kdzforgalomnak atadott maganutakat egyarant 0,9-es lefolyasi

tényezbvel vettlk figyelembe.

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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4. A tervezett megoldas ismertetése

A terlileten keletkezett csapadékviz a Duna folyam 1642 fkm. szelvényének kémyékén keriil bevezetésre a
Dunaba 98,30 mBf.-i magassagon. A betorkollasnal medervédelem, illetve 20x220-as nyilaskoz(i vedbracs és
vizsgald 1épcs6 alakitandd ki (Isd.:Részlettervek). A keletkezett csapadékviz DN1200vb., DN1000 vb., DN1000
KPE, DN800 PP, DN600 PP gravitacios gerincvezetékeken keriilnek elvezetésre. A halozaton DN2400, DN1600,
DN1200, DN1000 tisztito aknak talalhatok.

A teriileten 50x50-es, illetve 30x30-as viznyeléracesal ellatott viznyelSk, illetve Hydro BG Filcoten Pro 100
folyokak keriiltek betervezésre.

A tervezett gravitacios rendszerben, az arvizvédelmi feltdltés védett oldalan, a befogadd el6tt talalhato a homok

és olajfogd miitargy, az atemeld akna, illetve 2 db. zsiliptolozar.

A tervezett homok és olajfogd miitargynak (HAURATON SKG2BP 250) a kapacitasa 2500 I/s, dupla bypass-0s
kialakitast a megfeleld kapacitas érdekében. Az olajfogd mitargy elftt talélhatd aknabol egy rovid szakaszon
DN1000 KPE csé keriil beépitésre, a megfeleld illeszthetdség érdekében. Az olajfogd 2 db lebivo nyilassal
rendelkezik, melyekre 2 DN1000 tisztitoakna keriil raillesztésre. Az olajfogd mitérgyat arvizveszély eldtt, tisztitani
sziikséges, az esetleges kimosodas meggatolasa érdekeben, az id6 alatt ameddig a zsiliptolozarak zart
allapotban vannak, és a keletkez6 csapadekvizet az atemeld szivattylk juttatjak a befogadoba.

Az atemel§ aknaban 6 db WILO FA 50.21D + FK 42.1-8/50 tipust frekvenciaszabélyozos szivattyl kerdilt
betervezésre, amelyek a rendszerben keletkezd csapadékviz dtemelését végzik a Duna folyamba, arviz eseten,
tovabba egy darab WILO Drain TS 50 H 111/11 3~ tipust szivattyl, amely az aknaban a nagy teljesitmény
szivatty(k kikapcsolasa utan maradt vizmennyiség eltavolitasara szolgal.

A nagyteliesitményd szivatty(k, amelyek egyenként 625 lis vizmennyiseg emelésere képesek, egyideji
miikodése esetén, 4 darab szivattyl elegendd a maximalisan keletkezé vizmennyiség elszallitaséhoz, igy a
rendszer rendelkezik 2 db. tartalék szivattylval.

A szivattyk egyenként egy DN 500 acel nyomocséhoz csatlakoznak, amelyeken visszacsapo szelep és tolozar
is talalhatd, tovabba az atemeld akna szaraz aknarészében egyesiilnek 1-1 DN1000 acél nyomocsove. Az
atemeld aknan kivil, a nyomdcsévek HOBAS gyartmanyd DN 1000 cs6bdl kerlitek megtervezesre. A
nyomocsovek 100,00 mBf. szinten csatlakoznak a Duna folyamba. A betorkollasnal medervédelem, illetve 20x20-
as nyilaskdzii véddracs és vizsgalo [épcst alakitando ki (Isd.:Részlettervek).

A rendszerbe az FCSM Zrt. kérésére 2db DN1200x1200 nyilaskozd zsiliptolozar keriilt betervezesre, elektromos

és kézi miikodtetési lenetdséggel is.

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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A Duna folyamba valé gravitacios, valamint nyomott becsatlakozas kozos kezel6lépcsdn kdzelitheté meg. Mind a
3 becsatlakozo cs6 (2xDN1000 HOBAScsS és DN1200 vb.) végén 20 cm nyilaskéz( biztonsagi racs keriilt
betervezésre, korr6zioalld anyaghol. A becsatlakozasoknal a medert kdszorassal kell megerdsiteni.

A tervezett rendszerek mikodése egymastol fliganek, a gravitacios rendszer egészen addig lizemeltethetd
ameddig a Duna szintje el nem éri a 99,50 mBf. szintet, ebben az esetben a zsiliptolozarakat le kell zarni és az
atemeld szivattyikat (izembe kell helyezni. Az atemeld szivattyk m(kddése, illetve a gravitacids rendszer
zemelése kdzben, a rendszerben a maximalis vizszint nem haladhatja meg a 101,30 mBf. szintet.

Az arhullam levonulasa és a zsiliptolozar felnyitasa utan, a rendszer tovabb lizemel gravitacids rendszerként.

5. Epiils miitargyak

Létesitményjegyzék:

CSV 1-0-0 szakasz

DN1200 vb. gravitacios csatorna |.(item 415,08 fm
DN1000 KPE gravitacios csatorna I.ltem 2,58 fm
DN1000 vb. gravitacios csatorna |.litem 57,09 fm
DN800 PP gravitacids csatorna |.ltem 92,58 fm
DN800 PP gravitacios csatorna Il.iitem 70,00 fm
DN1000 HOBAS nyomott csatorna 199,87 fm
30x30 Viznyeld akna 2db
DN1000 Tisztito akna .Gtem 2db

-| DN1000 Tisztitd akna Il.(litem 6db
DN1200 Tisztito akna I.(ltem 4 db
DN1200 Tisztito akna Il.iitem 2db
DN1600 Tisztité akna 12db
DN2000 Tisztito akna 3db
Egyedi tisztité akna 1db
Atemel6 akna miitargy 1db
Zsiliptoldzar akna miitargy 2db
Elektromos vezérd akna 1db

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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Olajfogd miitargy 1db
DN110 KG-PVC folyoka bekdtés 36,71 fm
DN200 KG-PVC folyoka bekotés 25,55 fm
DN200 KG-PVC viznyeld bekotés 6,70 fm
DN400 KG-PVC Mianyag tisztitd akna 9db

BO B épiilet bekdtd vezetékei

DN315 KG PVC bekotd csatorna 28,69 fm
DN400 KG-PVC Manyag tisztito akna 4 db

BO C épiilet bekotd vezetékei

DN315 KG PVC bekott csatorna 28,00 fm
DN110 KG PVC bekétd csatorna 0,50 fm
DN400 KG-PVC Mianyag tisztito akna 2db
CSV 1-1-0 szakasz

DNB800 PP gravitacios csatorna 127,14 fm
DNBQ0 PP gravitacids csatorna 62,21 fm
30x30 Viznyeld akna 18 db
DN1000 Tisztito akna 3db
DN1200 Tisztité akna 7db
DN200 KG-PVC viznyel6 bekotés 13,85 fm
DN110 KG-PVC folyoka bekotés 5,54 fm

BR A épiilet bek6td vezetékei

DN315 KG PVC bekotd csatorna 7,36 fm
DN200 KG-PVC bekotd csatorna 50,68 fm
DN400 KG-PVC Mianyag tisztitd akna 3db

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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BR C épiilet beko6to vezetékei

DN315 KG PVC bekoté csatorna 61,65 fm
DN200 KG-PVC bekotd csatorna 35,70 fm
DN400 KG-PVC Mdanyag tisztito akna 12db
CSV 1-2-0 szakasz
DN315 KG PVC gravitacids csatorna 105,00 fm
DN1000 Tisztité akna 2db
CSV 1-3-0 szakasz
DN315 KG PVC gravitécios csatorna 72,59 fm
DN1000 Tisztitd akna 4db
30x30 Viznyeld akna 6 db
DN315 KG-PVC folyoka bekotés 6,20 fm
DN200 KG-PVC folydka bekotés 5,60 fm
DN110 KG-PVC folyoka bekotés 34,05 fm
DN200 KG-PVC viznyeld bekétés 34,48 fm
DN400 KG-PVC Mlianyag tisztit akna 6db

BO B épililet bekotd vezetékei

DN200 KG PVC bekoté csatorna 7,60 fm

DN400 KG-PVC Manyag tisztito akna 1db
CSV 1-4-0 szakasz

DN315 KG PVC gravitacios csatorna 36,52 fm

DN1000 Tisztité akna 2db

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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CSV 1-1-1 szakasz

BR A épiilet bekoto vezetékei

Dombévari uti viznyeld (VNY19) atkotési szakasz

6. Meglévo kozmiivek

30x30 Viznyel6 akna 1db
DN110 KG-PVC folyoka bekotés 2,72 fm
DN200 KG-PVC viznyeld bekotés 4,00 fm
DN400 KG PVC gravitacios csatorna 40,85 fm
DN1000 Tisztito akna 1db
50x50 Viznyel6 akna 2db
DN200 KG-PVC viznyel6 bekdtés 10,58 fm
DN315 KG PVC bekotd csatorna 107,61 fm
DN250 KG-PVC bekoté csatorna 3,08 fm
DN110 KG-PVC bekétd csatorna 16,56 fm
DN400 KG-PVC Mianyag tisztitd akna 12.db
DN200 KG PVC bekdtd csatorna 10,34 fm
50x50 Viznyelt akna 1db

Az épitési munkalatok megkezdése el6tt az érintett kdzmiiszolgaltatoktol szakfelligyelet jelenléte

sziikséges, a kozmiiszolgaltatoktol kapott adatszolgaltatés esetleges pontatlanséga miatt, kutatéarkokkal

a vezetékek helyét pontosan meg kell hatarozni. A meglévé vezetékeket a szakfelligyeletnek megfeleléen

védelembe kell helyezni és az eldirasoknak megfeleléen kell eljarni. Kiemelten tigyelni kell a meglévé

kdzmiivek allapotanak megdrzésére és annak biztonsagban tartasara.

Az épitési munkéalatok megkezdése elétt az érintett kdzmiszolgaltatoktol szakfeligyelet jelenléte szikséges, a

kézm(szolgaltatoktol kapott adatszolgaltatas esetleges pontatlanséga miatt, kutatoarkokkal a vezetékek helyet

pontosan meg kell hatarozni. A meglévé vezetékeket a szakfellgyeletnek megfelelden védelembe kell helyezni

és az el6irasoknak megfelelden kell eljarni.
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A vezetéképités javasolt sorrendje, organizacio:
A vezetéképités javasolt sorrendje a kovetkezd:

- meglévé csatorna helyenek meghatarozasa

- becsatlakozasok, helyének meghatarozasa

- egyéb kdzmii vezetékek helyének pontositasa,

- kitlizés

- foldmunka, viztelenités, dicolat készités

- vezeték- és mitargyépités

- viztartasi préba

- foldvisszatoltés tdmaritéssel

- kiszorulo fold elszallitasa

- teriilet rendezése eredeti allapotra
A vezetékepitést a befogaddnél kell kezdeni.
A munkaéarok szélessége az atmerd fliggvényeben valtozo, amely méret a dicolat belsd falsikjai kozott értendd.
A kitermelt talajdepdnia széle nem lehet kozelebb a munkaarok flggéleges fal sikjatél, mint 0,6 m. Ducolatként a
kdnnyltablas ducolati rendszer javasolt, az adott talajnak megfelel6 kialakitassal, amelyet részleteiben a
kivitelezének kell specifikalni (MSZ 15003).
A miianyag és a GOV csatornacsd akkor megfeleld a gravitacios vizelvezetésre, ha biztositjuk a vezeték és a
talaj egyitt dolgozasat. Ez a cséagyazat szakszer(i kialakitdséaval érneté el. A mlanyag csd élettartamat is
nagyban befolyasolja a megfeleld agyazati anyag, a rétegelt, egyenletes terités és a kellé témarités.
Az arokfenék kiképzésekor sima, kovektdl és gyokerektdl mentes és megfelel szilardsagl (Trgamma 85%)
fellletet kell Iétrehozni. A munkaérok keresztmetszetét harom zénara osztjuk, cs6zonara, Il. és ll. zénara.
A csézonaban a beagyazés anyaga osszeallt rogoktél mentes, szemcsés szerkezetl anyag legyen, max. 12 mm
szemcsemérettel. A cs6 alatti vastagsaga 15 cm, amelybe a cs6 beagyazasa 90°-120°. A csézdna felsd hatara
a csOtetd folott 45 cm-rel van. A csézénaban az agyazati anyagot 15 cm vastag rétegekben kézi munkéaval —
lapatolassal - kell elteriteni és tdmoriteni. A témbritéshez fa vagy kénnylifém anyagu, legdmbolyitett széli, kézi
dongoldk alkalmazhaték. Hangstlyozzuk, hogy a cs6zona agyazati anyagat csak kézi erével szabad mozgatni,
tilos teherautérol vagy foldmunkagéppel a dontéses féldvisszatoltés.
A lll. zéna a munkaarok felsé 50 cm-ét jelenti. A cs6zdna és a lll. zona kozott helyezkedik el a Il. zona valtozd
magassaggal. A [l. és Ill. cs6zénaban a visszatéltés és a témorités 50 cm vastag rétegekben tortenik,
megengedett a konnyl gépi déngdlok hasznélata. Nehéz tomorité gépek csak a cséteté vonala folott 1 m-t
meghaladd rétegeknél alkalmazhatdk. A helyi talajok kézil a szerves rétegek egyaltalan nem toltheték vissza. A

helyi homokhoz annak nehéz tomorithetdsége miatt 25-30% cseretalajt javasolunk keverni.
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Az alabbi tablazat bemutatja, hogy a felszini terhelés tipusainak fliggvényében mi a megkivént témérségi értek
az egyes zonakban. A tablazatban feltlintetett értékek betartasa esetén biztositott az eléirason belli
csédeformacio és az arokszelvényen beliili gyors (1-2 év alatti) konszolidacio, amelyek feltételei az 50 éves
csOélettartam elérésenek.

Felszini terhelés tipusai ~ Megkivant tdmérseg (Trg %)

cs6zona ll. zona Il. zéna
Féatvonalak 85 90 95
Mellék utak 85 85 90
Gyalogjardak 85 80 85
Zoldteriilet 85 80 80

A csbfektetésnél betartandé alkalmazasok:
-a csGszalak gorgetése nem megengedhetd, a csd csavard igénybevetele miatt,
-a nagy megfogasi tavolsagok kéros nyulasokat idézhetnek eld,
-a csGvezeték mozgatasakor a strlodasi erd gorgok alkalmazasaval csokkenthetd,
-a megfogasi pontokon a csovet rugalmas alatétekkel védeni kell a serlilésektdl,

-a cs6 végleges elhelyezésénél igyelni kel arra, hogy az az arokfallal ne érintkezzék.
A csatornacsovek és idomaik tokos illesztéssel, gumigy(irds tomitéssel kapcsolodnak egymashoz.

A csévek hétagulasa miatt a sima csévég kotési hossza min. 1 cm-rel (3mm/fm) rovidebb legyen a tok

hosszanal.

A csBvégeket az 6sszedugas megkonnyitése és a gumigydrii serlilése, kinyomodasa elkerlilése érdekéeben

kendszappannal vagy lagy szilikon zsirral be lehet kenni. Egyéb kendanyag hasznalata nem megengedett.

A mianyagcsoveken és idomain utdlagos megmunkalést végezni, méreteit megvéltoztatni, melegiteni nem

szabad.

A bekdtés a tisztitoaknaba sugariranyban csatlakozik. A cso és az akna csatlakozasénal ~2° szogelfordulast

lehet6veé kell tenni.

Az aknak betonjanak killsé és belsd korrozios védelme az agressziv talajviz . szennyviz ellen szulfatallo
cement alkalmazasaval biztositott. Az akna belsd fala és feneke 3 rtg. vizzérd vakolattal és erre felhordott
miianyag bevonattal (pl. SIKAGARD-63 N) védett. Ugyanezt a mlianyag bevonatot terveztiik az aknahagcsokra

is. Az elére gyartott elemek vizzarosagat a gyartd Utmutatasai alapjan kel biztositani.

A betonaknakon az elhelyezkedésiiknek megfeleld (Ut, z6ldsav, stb.) teherbirasi 60 cm atmerdjd, kor alak

dntottvas fedlap és keret keriil elhelyezésre. A fedlap szintiének pontos bedllitasa a felsé sz(ikito feletti eldre

KASIB MERNOKI MANAGER IRODA KFT.
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gyartott aknamagasitoval érhetd el.

Az aknakon &t a csatornaba az akna falaba behelyezett hagesokon lehet lejutni. Le és fellépési magassag kb.
50 cm, hagcesotavolsag kb. 35 cm. Az alsé és felsé szlikitéket tgy kell elforgatni, hogy a hagesok az akna
figgdleges oldalara kertilienek. A hagcsdkat lehetéleg oldaliranyli bekétés mentes helyre, az elfolyé csatorna

oldalara kell elhelyezni. Tilos a hagcsot az elbre gyartott elemek talalkozasahoz elhelyezni.

7. Kornyezetvédelem

A Pest Megyei Kormanyhivatal altal 2016. november 17-én kiadott hatarozatban - Ugyiratszam: PE/KTF/1341-
33/2016. - foglaltak alapjan.

8. Munkavédelmi, tlizvédelmi és katasztofavédelmi eldirasok

A munkavédelem alapvett szabalyait a munkavédelemrl szol6 — tobbszér modositott — 1993. évi XCIII. térvény,
a reszletes szabalyait az e torvény felhatalmazéasa alapjan kiadott és mas kiilon jogszabalyok tartalmazzak. Az
egyes veszélyes tevékenységekre (technologiakra) vonatkozo szabalyokat az illetékes miniszter rendeletével
hatalyba léptetett szabalyzatok tartalmazzék (ezek betartasa és betartatisa a Kivitelezé kotelessége és
feleldssége). Munkavedelmi szempontbdl épitési munkahelynek mindsiil az épitdipari kivitelezési munkavégzés
helye, a munkaszervezéssel Gsszefiiggd felvonulési, elékészitési, valamint a munka elvégzéséhez szikséges
épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére, valamint az elékészite
technologiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalo teriilet.

A kivitelezO a kivitelezési dokumentacio részeként koteles biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni
(készittetni) és ehhez biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni).
E tervben kell meghatarozni az adott épitési munkahely sajatossagainak figyelembevételével a munkahelyre, a
munkavégzesre vonatkozd egeszségvedelmi és biztonsagi kovetelményeket, tekintettel a kiildnbdzd
munkafolyamatokra, illetve munkaszakaszokra, amelyeket egyidejlileg, illetve egymast kévetden végeznek, és
meg kell hatarozni ezek elérelathato id6tartamat is.

A kivitelez8 munkaltato koteles az épitbipari kivitelezési tevékenységgel Osszefiiggésben biztonsagi és
egeszsegvédelmi koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni), ez lehet ugyanaz a személy, aki a
biztonsagi és egészségvedelmi tervet elkeszitette. A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az
epitési munkahelyen dolgozok biztonségéra és egészségére fokozott veszélyt jelenté munkakat és
munkakoralmenyeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sor4n megvalositandd minimalis
egeszségvedelmi és biztonsagi kovetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitando minimalis munkavedelmi kovetelményekrél sz6l6 4/2002. (II. 20.) SzCsM-E(iM egyiittes rendelet
tartaimazza. A Kivitelezé az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM

egylttes rendelet 5. §-aban meghatérozott feltételek teljesiilése esetén a 3. szami melléklete szerinti elézetes
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bejelentést koteles megkildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Féfelligyeléségnek az epitesi
munkahely szerint illetékes felligyel8ségéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezé részére atadja. Ezzel
egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-atvételt régziteni kell. Az épitési naploval
kapcsolatos kovetelményeket, vezetésének részletes szabélyait és a naplé kotelezben alkalmazandé mintajat, a
bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés szabalyait az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet tartaimazza.

A munkavédelem alapveté szabalyait az 1993. évi XCIII. tdrvény, részletes szabalyait e torvény felhatalmazasa
alapjan a foglalkoztataspolitikaért felelés miniszter altal kiadott és mas kiilon jogszabalyok, az egyes veszélyes
tevékenységekre vonatkozoan a feladatkdrében érintett miniszter rendeletével hatalyba léptetett szabalyzatok
tartalmazzak. Munkavédelemre vonatkozd szabalynak mindsul a nemzeti szabvanyositasrol szolo jogszabaly
figyelembevételével a munkavédelmi tartalmi szabvany annyiban, hogy a magyar nyelv(i nemzeti szabvanytol
kiilonboz6 megoldas alkalmazasa esetén a munkéltaté kételes — vitas esetben — annak bizonyitasara, hogy az
altala alkalmazott megoldas munkavédelmi szempontbdl egyenértekd a vonatkozé szabvanyban foglalt
kovetelménnyel, megoldassal.

A jogszabalyok el6irasain tiimenden — kdzterileten vegzends munkak esetében — az alabbiakra kell fokozott
figyelmet forditani:

- A tervdokumentéacié a meglévé kézmiveket és kozmiijellegl vezetékeket a tulajdonosok (kezelSk, uzemeltetdk,
megbizok) adatszolgéltatasa alapjan tartalmazza. A kivitelezé indokolt esetben koteles a kivitelezést megelozGen
a meglévd vezetekek vizszintes és fliggbleges helyzetét valamint méretét kutatoarok letesitésével meghatérozni.
Gépi foldmunka csak igazoltan kdzmlimentes tertileten vegezhetd.

- ha a munkaéarokban vagy munkagdddrben az épitend vezeték (miitargy) mellett, felett és/vagy alatt lizemeld
kdzmlivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszeri felfuggesztésérdl gondoskodni kell és a vezeték
tulajdonoséatol (kezel6jétdl, izemeltetdjétdl) szakfellgyeletet kell kémi.

- ha a munka gazvezetéket érint, vagy kdzelit meg, akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata a munkaarokban
vagy munkagodorben szigorlan tilos, gazszivérgas észlelése vagy gyanuja eseten a munkatertiletet ki kell Uriteni
a gazszolgaltatd (Budapesten: FOGAZ Féldgazszolgaltatasi Kit) azonnali értesitésén tulmenden. A hiba
elharitasaig a munkat folytatni tilos.

- ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasodasa a munkaterilet elarasztasat
eredményezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeir6l (pl. legalabb 10 m-enként menekilést
biztositd létra) gondoskodni kell. A vizvezeték meghibasodasardl a vizszolgéltatot (Budapesten: Févérosi
Vizmiivek Zrt.) értesiteni kell. A hiba elharitésaig a munkat folytatni tilos.

- ha a munka Uzemeld egyesitett rendszer(i vagy szennyvizcsatornét érint és az a munkaarok felé szell6zhet,
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akkor a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos. Nagyobb intenzitasti zaporok esetén a csatorna nyomas ala
kertilhet, ezért amig a csatorna nyoméas alatt tzemel (kiildnosen tégla- és kéfalazatu csatornaknal) tilos a
munkavégzes. Ha a csatornaban lévé egészségre artalmas szennyviz (keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a
munkaarkot valamilyen ok miatt eldntGtte, akkor csak megfelelé mentesités (pl. fertétlenités) utan folytathato a
munka. A csatorna meghibasodasarol (pl. szivargas, torés) a szolgaltatot (Budapesten: Fdvarosi Csatornazasi
Mivek Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell.

- ha a munka lzemelé tavhdellatasi vezetéket érint, amelynek meghibasodasa a munkateriilet elarasztasat
eredmenyezheti, akkor a munkaarok gyors elhagyasanak feltételeirdl gondoskodni kell. A tavhéellatd vezeték
csepegése illetve hdszigetelésének serilése, meghibasodasa komoly veszélyforras (géz vagy forroviz araszthatja
el a munkatertiletet), ezért errél a tavhdszolgaltatot (Budapesten: Budapesti Tavhészolgaltatd Zrt.) haladéktalanul
értesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

- ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepl6, vagy egyértelmiien nem azonosithaté funkciojd (pl. holt,
felhagyott vezeték) es tulajdonost vezetéket talainak, akkor a szamitasba vehetd szolgaltatokat (tulajdonosokat,
kezeloket, lizemeltettket) haladektalanul értesiteni kell. Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és
elbontani — az eredeti funkcidhoz tartozé biztonsagi intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel
szabad.

- ha a munka Uzemeld er6saramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszer(i felfiiggesztéssel ésivagy
rendkivil gondos kézi féldmunkaval kell biztositani. Sériilt kabel kozelében a munkavégzés tilos. Erésaramu kabel
meghibasodasarol, sériiléserdl a szolgaltatot (Budapesten: Budapesti Elektromos Mivek Nyrt. és/vagy Budapest
Kozlekedési Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elnaritasaig a munkat folytatni tilos.

- ha a munka Uzemel§ tavkozlési, forgalomiranyitési vagy egyéb azonositott funkcioju kabelt érint, akkor azok
vedelmérdl gondoskodni kell. Sérlilésiikrdl, meghibasodasukrol a tulajdonost (kezelét, lizemeltetot)
haladéktalanul értesiteni kell.

- ha a kivitelezés soran a tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithaté kabel(eke)t (esetleg
véddesovet) talainak, akkor a szémitasba vehetd szolgaltatokat haladéktalanul értesiteni kell a kabel(ek)
azonositasa érdekeben. Az azonositatlan kabel(ek) kdrnyezetében csak fokozott figyelem mellett folytathato a
munka.

- AkivitelezG koteles a koztertileti utakat erinté épitési munkaknal a forgalomterelési (forgalomkorlatozasi) terveket
elkesziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentécionak) a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi
es forgalombiztonsagi kovetelményeirdl sz616 3/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben foglaltak betartasaval és azokat
a kozut kezeldjevel jovahagyatni. (A kézit kezelSje a Budapest Févaros Onkormanyzata tulajdonaban 16v6
kozutak esetén a Budapest Févaros Onkormanyzata Fopolgarmesteri Hivatal illetékes szerve, keriileti

onkormanyzat tulajdonaban 1éve kozut esetében az adott kerlilet polgarmesteri hivatalanak a kézut kezelésével
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megbizott szerve.)

- A kivitelez$ az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavéllalok egeszségét es
biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal eléidézett kockazatok megsziintetésér6l vagy minimumra
csokkentésérdl. Végsd esetben a karositd hatés elleni védelemrdl, amely kiterjed minden olyan termeszetes,
iletve mesterséges anyagra, amelyet a tevékenysége sorén felhasznal, el6élliit, és amelynek mindsége,
mennyisége robbanas- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgezs, fokozottan korroziv, fertzé, dkotoxikus, mutagén,
daganatkeltd, ingerl§ hatasu, illetéleg mas anyaggal kolcsonhatasba kertilve ilyen hatast eldidézhet. Amennyiben
a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevéshé veszélyeztetd anyaggal torténé helyettesitése kizart, a kivitelezo
kiteles gondoskodni a kockézatbecslés elvégzésérdl és ennek dokumentélasérol a munkahelyek kémiai
biztonsagarol sz6lé 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendeletben foglaltaknak megfelelGen. A veszélyes
anyagok kezelésekor, felhasznélasakor - beleértve kitermelésiket, raktarozasukat, szallitasukat és
alkalmazasukat — tovabba, veszélyes technolagiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonségi intézkedeseket kell
tenni, amelyek a kdryezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatérozott mertekire csokkentik,
vagy kizarjak.

- Az épitési-szerelési tevékenység soran a kivitelezé koteles gondoskodni a kornyezeti zaj és a rezgés elleni
védelemrsl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia kibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavaro,
veszélyeztetd vagy karositd hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni vedelem keretében
miszaki szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok zajkibocsétaséanak, illetve
rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és rezgésterhelés novekedésének mérsekleset vagy

megakadalyozasat.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kdzvetlen tliz- vagy robbanasveszélyt, illetSleg tizet idézett eld, vagy
veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a mentésiiket; a tizjelzéshez és a tlizoltashoz szikseges
eszkdz, felszerelés, készllék, berendezés, oltbanyag beszerzésének, keszenlétben tartasanak,
karbantartasanak vagy ellenérzésének elmulasztaséért, illetéleg rendeltetéstél eltérd — engedely nelkdli -
hasznalataért esetlegesen kiszabott tlizvédelmi birsag a kivitelez6t terheli.

Ha a kivitelez6 katasztrofat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrol tudomést szerez, haladéktalanul koteles
bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az dnkorményzati tlizoltésagnak es a
polgarmesteri hivatalnak, egyebekben a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvenyek
maédositasarol szold 2011, évi CXXVIIL. térvény és az annak végrehajtasarol szolo 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendeletben meghatarozottak szerint koteles eljami. Katasztrofa alatt veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas,

illetve e helyzet kihirdetését el nem éré mértékd olyan &llapot vagy helyzet, amely emberek életét, egeszseget,
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anyagi ertékeit, a lakossag alapvetd ellatasat, a termeészeti kdmyezetet, a természeti értékeket olyan modon vagy
mértékben veszelyezteti, kérositja, hogy a kar megel6zése, elharitasa vagy a kévetkezmények felszamolasa
meghaladja az erre rendelt szervezetek eldirt egyittmiikodési rendben torténd védekezési lehetdségeit, és
kllonleges intézkedesek bevezeteset, valamint az dnkorményzatok és az allami szervek folyamatos és szigortan
Osszehangolt egylttmikodeését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ez a tervdokumentacio az érvenyes egészségligyi, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasok figyelembe vételével
készlt.

Az epitkezes soran az érvényben lév munkavédelmi, tiizvédelmi és balesetelharitasi dvérendszabalyokat be kell
tartani.

A munkaarok elkorlatozasa, annak el6jelzése a kivitelezd feladatal

A kivitelezés soran a kivitelezé vallalatnek a vallalati munkavédelmi eléirasokon talmenden felhiviuk a figyelmét
az alabbiak fokozottabb betartaséra:

- a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kzuti jelzGtablak, figyelmeztetd és terelGtablak, burkolat jelek
pontos elhelyezésére, azok megdvasara és karbantartaséara.

- a kozdti és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetésére, a munkatertilet kérzetében,

- @ munkaarok, vagy munkagddor ducolésara, a felhasznalt dicanyag mindségére, a ducolat naponkénti
ellenbrzesére, tovabba ezen tilmenden is sziikség szerint, pl. nagyobb zaporokat kdvetsen, valamint a ducolat
karbantartasara. Ha a munkavégzes valamely okbél tébb napig sziinetel, a munkaarokban, vagy munkagddarben
a munkat folytatni csak a dcolat teljes fellilvizsgalata utan szabad.

- a munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eléirasszertien meg kell tenni, a munkaarkokon valé atjarast sziikség
szerint kelld modon biztositani szilkséges.

- foldmunkak vegzesét sziik munkatér esetén kézi er6vel irjuk el6. Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal
csak olyan helyen lehetseges, ahol mas letesitményekben a gépi foldmunkabél karok nem keletkezhetnek. Ahol
a helyi viszonyok miatt ilyen kér el6fordulasa lehetséges, gy a gépi foldmunka végzését mellézni kell.

- a kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mémi és a tervbe bejeldini. Keresztez6 kozmiiveket fel kell
fliggeszteni, vagy ala kell tamasztani, gepi féldmunka 2,0 m mélységig, csak kutatoarokkal igazolt kézmiimentes
teruleten végezhetd.

- amunkaba vett terlileten 1évé kdzmUivezetékek lizemeltetditsl szakfelligyeletet kell kémi, illetve biztositani.

- elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontévas hasznélata tilos, a munkaarok feltarasat ilyen helyeken
gondos, ovatos felaséssal kell elvégezni. Killénés gondot kel forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos
aramitesek elkeriilesére. A munkahely melletti vezetéknek szakkozeg (lizemeltets) Gtjan valé aramtalanitasarol
is gondoskodni kell. Kotrds munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotré és gémije

azt az eldirt biztonsagi Gvezeten bellil meg ne kozelitse.
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- munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kilonds figyelemmel, gondossaggal,
folyamatos miiszaki felligyelet és iranyitas mellett, megfeleld felszerelesek, védBeszkdzok hasznalataval.

A munkara vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini segédlétesitmenyek keszitése,
fenntartasa, karbantartasa a helyi kértilmények figyelembevételével a kivitelezd feladata.

Az épitési munkak soran a teriletre szallitott, raktérozott, felhasznalasra kerlil6 tlizveszelyes anyagokkal
kapcsolatban az eldirasoknak megfelel§ dvintezkedéseket meg kell tenni. A bontasbol szarmazo nem veszelyes

hulladék tarolasa helyben, elézetesen a felelds miiszaki vezetd &ltal kijeldlt helyen torténik.

9. Zaj- és rezgésvédelem

A Pest Megyei Kormanyhivatal altal 2016. november 17-én kiadott hatéarozatban - Ugyiratszam: PE/KTF/1341-
33/2016. —foglaltak alapjan.

10. Leveqgétisztasag-védelem

A Pest Megyei Kormanyhivatal altal 2016. november 17-én kiadott hatarozatban - Ugyiratszam: PE/KTF/1341-
33/2016. - foglaltak alapjan.

11. Tiizrendészet

A tervezett vizvezeték az érvényes Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat szerint — a 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet,

azaz az OTSZ alapjan - “E” jell, nem tlizveszélyes kategoriaba tartozik.
e

Buday Balazs
irodaigazgaté, fdmernok
MMK: VZ-TER 13-15339/13-66539
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