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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumentacié a Bp. XI, Rozsdafarku u 1684/10 hrsz. villamosenergia-ellatasat
szolgdl6 foldkabeles csatlakozdvezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 4x3x16A lakas, 1x32A kozos.
A miiszaki terv az ELMU H&lézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgaltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim eldtti kisfesziiltség(i kabelhalézatrél biztosithaté.
A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasdra nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halozati Kft. {tovabbiakban ELM U}
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A halozat iizemeltetdje: ELMU Halézati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékdvesd u, 5-7.

Tervezo: Czap Attila

(attila.czap@eimu.hu)

ELMU Haldzati Kft.

Tavvezeték osztély, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEfRAS

Csatlakozasi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozokabel a fogyaszto dltal létesitett
kabelfogaddban lévd elsé kotési pontja

Haloézati ledgazd pont: Kisfesziiltségii szabadvezeték tartéoszlopan
lév6 aramkétés

Csatlakozo vezeték tipusa: foldkabel

Altaldnos m(iszaki adatok

Igényelt energia: 4x3x16A lakas, 1x32A kozds
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kabel NAYY-J 4x50 mm?

tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 11,2 m

Tervezett kabel sziikséglet: 15m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1682/5
Biztonsagi dvezet 3ltal elfoglalt terilet: 5,712 m?

Tervezett technoldgiai kialakitds

Bp. Xl, Rozsdafarkti u 1684/10 hrsz. villamosenergia-elldtdsa az érintett ingatlan elétt, az
foldut taloldaldn elhaladé NAYY-J 4x240 mm? kabelhalézat tervezett ledgazé ,T” kotésérdl
megvalosithaté. A tervezett csatlakozo foldkabel a Iétesitési rajzon jel6it nyomvonalon halad
a kabelfogado szekrényig. Az Uttestet vagassal keresztezziik, farasra nincs lehetfség. Az
uttest, gépkocsibejaré és kdzmii keresztezésénél @110 mm &tmérdjli KPE véddbcsdvet kell
elhelyezni, valamint m{fanyag figyelmeztets szalagot kell alkaimazni. Az Gttestkeresztezésnél

tartalék védéesd elhelyezése is sziikséges.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizarélag kézi féldmunka végezhets!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimilis esetben elegendd: 3x8 6ra.
Utemterv:
Eldirt nyomvonalon a féldmunkak elvégzése, forgalomkorlitozas kialakitasa: 1 nap.
Csatlakozékébel fektetése és hdlozatra térténé kapcsoldsa: 1 nap.

Terilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kdzutat ténylegesen igénybevevd kivitelez6 folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasaral!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkaterileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyairdl (tovabbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorldtozasara vonatkozé intézkedésekben foglalt és a
hatdsagok altal eldirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A koziton

anyag, gép, eszkdz nem tarolhatdé semmilyen korilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyd munkak” tablaval el§ kell jelezni az elSirt tavolsdgokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. &brdk), "El6zni tilos" (KRESZ 32. abra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tiltdé és veszélyt jelzé tadblak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozuti munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
Utkeresztez6dés, akkor az elkorlatozas vége utan 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kdzott utkeresztez6dés van, akkor a
keresztirdnyd uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az Otkeresztezédések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorlatozas kezdetét savozott terelStablaval, vagy nyil alakban sdvozott tdblaval kell

megjeldlni a "Kikerilési irdny” (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Ut megengedett &allandé
forgalomszabalyozasanak megfelel8 sebességhez tartozd - megallasi 1atotavolsdgbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos Gton a
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forgalmi sav kismértékl sz(ikitésével jard munkanal, a két irany forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kdzlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem maddja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszer(i (nulldzds).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_irdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nevd ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cimi{i utasitas és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany el6irasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUOVEK

A kdzmiivek helyzete tajékoztatd jellegii, nyomvonaluk az i{izemeltet§ cégek adatszolgéltatasai
alapjén keriiltek felvezetésre. Az adatszolgaltatassal kozolt adatokért a Tervezd a felel@sséget nem

véllalhatja.
A kivitelezés soran oz érintett kbzmiivekidl szakfeliigyeletet kell kérni!

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiodatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrél

kutatoarok asasaval kell meggy8z&dnil

A kézmiiegyeztetésben foglaltak betartdsa kbtelezs!

KIVITELEZES

A hdlézat |étesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kdézmlivektsl a munkék megkezdése el6tt 20 nappal szakfelligyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kozmiivek tényleges helyérdl kutaté arok asasaval a kivitelezé a

kivitelezés megkezdése eldtt koteles meggydzEdnil
Uzemel§ kézm(halézat kézelében féldmunka csak kézi erdvel végezhet6!
A kézaton folyd munkakat, atszdkiiletet, sebességkorlatozast jelzétablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.

5
Bp. XI, Rozsdafarki u 1684/10 hrsz. villamosenergia-elldtasa



Part (O
of

0 elmu hadalézat

innogy

Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését ugy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgtdrot védékorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjardkkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatoél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitasardl

gondoskodnil

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentdciéban foglaltaktol eltérni csak a tervezd, (zemeltet6 és a
megrendelé hozzdjarulasaval szabad. A hozzajarulas elmulasztasabdl szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felelds.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédé szabvany, tipusterv, agazati, hatésagi és

ELMU Halozati Kft. ital leirt elGirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint§ - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal elbirt
engedélyek hianydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervezd felelGsséget nem vallal.

A kivitelez§ tartozik a munka megkezdését - felvonulas el6tt - irasban bejelenteni az illetékes
Aramszolgaltatonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljards lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések itemezése céljabol és a bontasbal kikeriild anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés feszilltségmentes dllapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozd elBirasainak betartasaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tajékozddni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni.

A héalézati munkdk sordn szitkséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzd munkavédelmi szabdlyzataban foglaltak betartasa is
sziikséges és kotelezd.
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A kivitelez6 tartozik a mdszaki atadas-atvételt megel6z6en &tadasi dokumentaciét

szolgaltatni az atvevének

A kivitelezd koteles a megvalosult halézatrél kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetSnek atadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miliszaki atadas-itvételére - az

iizembentartot, tervezdt és a beruhazét a kivitelezének meg kell hivni.

T{Z- £ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU iizemeltetés(i halézaton munkat végzé kivitelez6k kotelesek a vonatkozd
torvények, rendeletek, tovabbd a bels§ tlzvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kérnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktdl és éghetdé anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagddérben a tdbbi kabel letakarasardl és a lehullé izzd fémrészek eloltdsardl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelelé nyilatkozattal rendelkezd, megfelelGségi jellel

ellatott, megfelel6 idGszakonként ellenérzott eszkdziket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa el6tt lehetlség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett tiizrél a tiizoltokat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kdrnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart teriileten tiiz- ér robbanasveszélyes anyagokkal torténé munkavégzés esetén a

folyamatos szelléztetést természetes Uton biztositani kell.

Munkahelyen az éghetd anyagoknak megfeleld anyagu tiizolto felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés soran taldlt robbandszerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esetben a
munkéat le kell 3llitani és az egész teriiletet le kell zarni, ezutan az illetékes hatdsagot

értesiteni kell.

A munkateriileten a ttiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég m(kodési és Tiizvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen T(izvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjara,
akik a megrendeld altal (izemben tartott berendezéseken munkdt végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozdé tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerzGdésben rogziteni kell. A villamos hdlézatszerelési tevékenység sordn
alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység keriii sor. A tilizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezé tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezGnek nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés soran a tlizvédelmi
el8irdsokat, szabvanyokat betartotta. A munkahelyi vezetfk {szerelésvezeték, miivezetdk)
felelések a munkateriiletiikon a feliigyeletik alda tartoz6é munkahelyeken a tlizvédelmi

eldirdsok betartasaért.
Kabeihalozatokra vonatkozé specifikaciok:

e A munkagddor elkeritésérél gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti akndak, drkok és egyéb terek
nyildsai kzelében a PB gazmelegit6t fokozott elGvigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jeliegl terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegitd
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése elftt, ill. annak befejezése utan a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es dvezetén kiviil kell tarolni.

e PB gdzmelegité mellett min. 6 kg-os porral olto tlizoltd késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gazvezeték huzédik, ugy a munkavégzéshez gdzérzékelSt kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU (zemeltetés(i halézaton munkat végzé kivitelez6k kdtelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrsl sz6l6 torvények, rendeletek, szabvanyok tovébbda az ELMU

kérnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelez6 részérdl

8
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szigoruan betartanddk a tervben szereplé szakhatdsagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozé elGirdsai,
Zoldteriilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat koriiltekintéen, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
Szilkség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a termdréteg
megmentésérdl. A talajépitést megelGz6 szerkezetének visszaallitasarol. A kabel nyomvonal
kidsdsakor a kabel nyomvonaldban taldlhatd gyokereket nem szabad elvdgni, azokat
kikeriilve, a gytkerek kézétt kell a kdbelt atvezetni. llyen esetekben a kdbelt véd&esébe kell
behlizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt féldterilet keletkezik, a
kivitelezének a foldteriilet elszallitdsarél gondoskodnia kell, a kijeldlt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz id6ben, kemény talajon végzendd.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biologiai tulajdonsagok
valtozatlansagat. Vizmiivek, ivoviznyerd helyek védébteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés sordn taldlt muzealis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felels beruhazé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciot kvetden térténjen dontés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezé koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijel6lt hulladék-lerakdhelyre kell elszallitani.

A kdrnyezetre artaimas anyagokat elkildnitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozo elGirasokat be kell tartani. A kdrnyezetre veszélyes hulladékot a tébbi hulladéktol
elkiildnitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”
végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az atvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhasznaldsat a 2. szamud melléklet tartalmazza. Az

9
Bp. XI, Rozsdafark( u 1684/10 hrsz. villamosenergia-ellitdsa



Part O
of

elmu hadlozat

épitésbdl, illetve bontdsbdl keletkezé hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

innogy

hulladék kezelését ennek megfelelen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshdl, illetve bontasbol keletkezé hulladék — célnak megfelel§ -

hulladéklerakd helyre szallitasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelez6 kételes a teriiletet eredeti dllapotanak megfeleléen

helyredllitani.

A beruhazassal osszefiiggd bontdsi munkalatok elvégzésére a felel@s tervezd kildn felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyredllitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsdk a kit{izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mérték(i rongdlast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idézd épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka soran
keletkezé zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasard! sz616 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.} Korm. rendelet

el@irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktdl el kell
kiiloniteni, fajtanként kiilén kell tirolni, majd a megfelelé jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen mdszaki tervet a munkavédelemr6l sz616 5./1993. (XI1.26.) MiiM rendeletnek és az
1993. évi XCll. torvény elGirasainak figyelembevételével készitettilk el. A biztonsagos
tizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 3l fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkerftéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérél gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomiranyitasra, a KRESZ altal

elGirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 surlodasid, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmivek biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek (arkok, szerel6gédrik, ideiglenes dllohelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technolégidbé! adédé munkamlveletek

biztonsagosan elvégezhetiek legyenek.
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozdk végezhetnek.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvdnyossagi fellllvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt 1évé haldzaton, vagy annak veszélyes kdzelségében munkdt végezni TILOS,

kivétel ez al6l a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A feszliltség alatt all6 halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jelIni. (zaszlé, mlanyag lanc sth.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozo igényt, irasban kell bejelenteni, az ELM( Halozati Kft.

'Yari

Fesziiltség kozelében torténé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos lizemvitelre vonatkozé

el8irasok nem tarthatdak be, elsGsorban a kévetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasara egyszemélyi felelSst kel kijeldIni.
A veszélyes helyet meg kell jelini, illet6leg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozo érvényes normativaknak megfeleld létszamu

és szakképzettség(i dolgozét kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkéz6k mozgatasdhoz szilkséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagodriit temetetlentl hagyni TILOS 1| ha azt a munka menete mégis megkivanja a
kivitelezé kételes azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO
KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha szikséges, kiillbn menekiilési utat kell kijel6lni, és gondoskodni annak

akaddlymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapvet8 kévetelménye a ment6doboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoléeszkézok, stb.) részére rendszeresitett gyiijtéedény.

Az eléirt védéfelszerelés hasznalatat meg kell kdvetelni!

A szocidlis és egészségligyi ellatds feltételeit a kivitelez6nek biztositania kell!
Csapadékos idGjaras esetén fokozott csuszdsveszéllyel kell szamolnil
Kiilonboz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrasok:

¢ Afesziiltségszintek: 0,4kV
o A hdlézat k6zelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végeznil
e Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz6 veszélyforrasok:

Ut mellett kell munkat végeznil

Arokban munkat kell végezni!

Villamos fesziiltség veszélyforrasali
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

= MSZ 1:2002 Szabvdnyos villamos fesziiltségek

e MSZ 1585:2012 Villamos berendezések izemeltetése

s MSZ 447:2009 Kisfesziiltségti, kdzcéld elosztdhalozatra csatlakozas

e MSZ 7487-2, 3:1980 Kdzmii- &s egyéh vezetékek elrendezése kbzteriilleten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

s MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t5l 20,8/36 kV-ig terjed§ névleges feszliltségii erdsaramu kabelek
és jelzGkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

e MSZ 151-8:2002 Erésarami szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek létesitési
eldirasai

s  MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultségd villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramijtés elleni védelem

e MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéld elosztéhdlézatokon szolgaltatott villamos energia
fesziltségjellemzbi

e N_VU_041SZ. VEGREHAITASI UTASITAS ,Kabeles csatlakozé tervezés folyamata”

» T_U_005 UTASITAS , A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

e T_U_36_Villalkozéi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kdrnyezetvédelmi elSirasai

e T_VU_004_SZ. VEGREHAITAS| UTASITAS ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”

s D_U_006_lranyelv a halézatok, halézati berendezések lizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energidrdl

e 2/2013. (. 22.) NGM rendelet a villamosm{ivek, valamint a termel&i, magdn- és kozvetlen
vezetékek biztonsagi Gvezetérdl

e 1988. évil. térvény a kdziti kbzlekedésrél

e 1/1975. (Il. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kdziti kdzlekedés szabalyairdl

¢ 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kizutak igazgatdsarol

e 382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési
eljarasokréi

e 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet az épit&ipari kivitelezési tevékenységrdl

s 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egylttes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

e 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdrértékek megallapitasardl

e 284/2007. (X. 29.} Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 1993, évi XCIll. torvény a munkavédelemrgl

e 5.,/1993. (XI1.26.) MiiM rendelet

e 54/2014. (XIl. 5.} BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabélyzatrél

e 1995, évi LIll. trvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabélyirdl.

e 1997.évi LXXVIII. torvény Az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdt.

e 306/2010. {XIi. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl

s 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

= 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZO! NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacié tervezéi kijelentjiik, hogy az altalunk

tervezett

»Bp. XI, Rozsdafarkd u 1684/10 hrsz. villamosenergia-ellGtdsa”
cimd és

25156

SE-PLAN-D szam( muiszaki tervdokumentdcid a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miemlékvédelemre és az épitett kornyezet
védelmére vonatkozo hatalyos jogszabdlyokban meghatdrozott kdvetelmények betartdsaval
késziilt. A tervezett miliszaki megoldasok eleget tesznek a wvonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és (izemeltetdi eldirasoknak, azoktél valé
eltérés nem valt sziilkségessé. A muiszaki kiviteli tervt6l eltérni csak a tervezd elGzetes irasbeli

hozzdajarulasaval szabad.

Budapest, 2017. szeptember 19.

ELMO Halozati Kft.
Tavvezeték osztaly
1044 Budapest, Megyeri Gt 118.

/ Adoszam: 13804983-2-44
52311
A e

Czaj{AttiIa Gdl Zoltan
Felelés tervezd Ellendr (
Kamarai szaém: 01-16032 Kamarai szam: 13-14343
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2. szdmii melléklet a 45/2004. (VI 26.) BU-KvVM egytittes rendelethez

EPITEST HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn keletkezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vallalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Halézati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ széma;

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ szdma;

Vaciat 72-74.,

Az épitéshely adatai: Bp. XI, Rozsdafarkii u 1684/10 hrsz. villamosenergia-ellitdsa
Cime: Bp. XI, Rozsdaferks u 1684/10) hrsz.

Helyrajzi szama: 1684/10 A végzett tevékenység: kdbeles csatlakoyd létesités
feldjitasa, helyredllitasa, korszeriisitése, tovdbbépitése. (A kivant rész aldhizandé!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi mindsége szerinti EWC Tomeg Megneve- .
. 1 . 2 (3 Helyszine
$z4tn csoportositis k6dszam ® zése
170504 5
1. [Kitermelt talaj
170101 2
2. |Betontérmelék
17 03 02
3. |Aszfalitdrmelék
&
4. |Fahulladék ﬁ
>
5
|
17 04 02 0,0050 5 E
5. |Fémhulladék 1704 05 §
<
170203 0,0030 o)
6. |Miianyag hulladék
17 09 04 5
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
1701 02 5
8. |Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 170103
170107
Osszesen; 0,008

1 Egy csoporton belil a kilonbozé EWC kbdszéni hulladékokat, illetve a kilonhtzd kezelési mod ald tartozd bulladéhokas kiildin sorban kel feltintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladélh kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 rendelet 1. szimii melléklete szevint torténik,

2 a 45/2004. (VI 26,) BM-KvVM rendeletnei megfelelden

3 Amennyiben a hulladék hulladéihezeldne! keril hasznositdsra, a tiblizatban 1-es kédszamot, amennyiben a hulladék drtalmatianitésra kerill 2-es kddszdmor,
amennyiben a hulladék tovabbi felhaszndlds célfdbdl a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell feltintetni.,

4 4 hulladékkezeléshezigénybe vert létesitmény never, cimét, KUJ, KTJ szdmdt kell feltinteini.




