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ELOZMENYEK

Jelen tervdokumentdcié a Bp. Xl, Szelesdomb u 1. (1433/18 hrsz.) villamosenergia-ellatasat
szolgalé féldkabeles csatlakozovezeték létesitésének kiviteli tervét tartalmazza.

A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.

Az igényelt villamos energia: 2x3x25 A.

A miszaki terv az ELMU Halbzati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgaltaté miiszaki
feltételei alapjdn az igényelt energia a cim elGtti kisfesziiltségl légvezeték halézatrol
biztosithaté.

A tervezés soran az ELMU Halézati Kft. teriiletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozasara nem volt sziikség.

A hilézat tulajdonosa: ELMU H&lézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.

A halézat iizemeltet&je: ELMU Haldzati Kft. Budai Régid
1116 Budapest, Mezékovesd u. 5-7.

Tervezé: Czap Attila
(attila.czap@elmu.hu)

ELMU Hélézati Kit.

Tavvezeték osztaly, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUOSZAKI LEIRAS

Csatlakozdsi pont adatai

Tulajdoni hatar: Csatlakozokabel a fogyaszté altal létesitett
kabelfogadéban lévé elsd kotési pontja
Halozati leagazé pont: Kisfesziiltségli szabadvezeték tartdéoszlopan

lévs dramkotés
Csatlakozod vezeték tipusa: foldkabel

Altaldanos miiszaki adatok

Igényelt energia: 2x3x25 A
Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kV

Aramnem: 3 fazisu, valtakozo
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kabel NAYY-J 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 28 m

Tervezett kabel sziikséglet: 43 m

Kozteriilet adatai

Hrsz.: 1439 (Irhas koz), 1433/19 (Szelesdomb)
Biztonsagi Gvezet altal elfoglalt teriilet: 14,025 m?

Tervezett technoldgiai kialakitds

Bp. XI, Szelesdomb u 1. (1433/18 hrsz.} villamosenergia-ellitdsa a Irhds kdz 9. szam el6tt, a
z6ld tertiletben elhaladé AXKA 3x95+35/95 mm? kétegelt légvezeték-halézat beton feszits
oszlopardl (B10/13) megvaldsithato. A tervezett csatlakozé féldkabel a létesitési rajzon jelélt
nyomvonalon halad a kabelfogadé szekrényig. A kabelt végig @110 mm atmérdji KPE
véddcsovet kell elhelyezni, valamint mlanyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni. Az

oszlopon a kdbelt @363mm atmérsjdi KPE védécsSben kell vezetni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizardlag kézi féldmunka végezhetd!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimailis esetben elegendd: 3x8 éra.
Utemterv:
ElGirt nyomvonalon a foldmunkak elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozékabel fektetése és halézatra torténd kapcsolasa: 1 nap.

Terilet helyredllitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kozutat ténylegesen igénybevevd kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz sziikséges mértékii szabalyos forgalomkorlatozasarél!

A kivitelezés teljes id6tartama alatt gondoskodni kell arrél, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kézlekedés szabalyairél (tovébbiakban: KRESZ),
valamint az atépitési munkahelyek elkorldtozdsdra vonatkozo intézkedésekben foglalt és a
hatésagok altal elSirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsdk. A kézaton

anyag, gép, eszkdz nem tarothaté semmilyen kériilmények kozott.

A munkateriiletet az "Uton folyé munkak" tablaval elé kell jelezni az el6irt tavolsigokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elzni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tiltd és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhetd. Ha a kozdati munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs
utkeresztezGdés, akkor az elkorlatozas vége utian 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59, abra).

Ha a munkahely elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kézott ttkeresztezddés van, akkor a
keresztiranyu uton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat. Az utkeresztez6dések

utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni!

Az elkorldtozas kezdetét savozott terelGtablaval, vagy nyil alakban sdvozott tablaval kell

megjeldini a "Kikeriilési irany" (KRESZ 20., 21. dbra) tdbla kihelyezésével egyiitt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Ut megengedett allandé
forgalomszabalyozasanak megfelel6 sebességhez tartozd - megallasi latétavolsdgbhdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos dton a
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forgalmi sav kismértékd sziikitésével jaré munkandl, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartasa esetén a kozlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem madja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszer( (nullazés).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_jrdnyelv_érintésvédelmi szabalyzat nev , Erintésvédelmi
szabalyzat” cim(i utasitds és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elSirdsai alapjian legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zérlatszamitast elvégeztiik. A tervezett haldzat kielégiti a

nullazas feltételeit.

KOZMUOVEK

A kdzmivek helyzete tajékoztato jellegli, nyomvonaluk az Uzemelteté cégek adatszolgaltatdsai
alapjan keriltek felvezetésre. Az adatszolgdltatassal kozolt adatokért a Tervez$ a felelGsséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett kbzmivektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kézmiiadatok csak tdjékoztato jellegiiek, ezért pontos helyiikrdl

kutatédrok dsasaval kell meggydzédnil

A kézmiegyeztetésben foglaltak betartdsa kitelez!

KIVITELEZES

A hidldzat létesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokdban szabad!
A kdzmiivektdl a munkak megkezdése elétt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevé kabelek és kézmiivek tényleges helyérdl kutatd arok asdsdval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kdteles meggySzGdnil
Uzemel§ kdzmiihaldzat kdzelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kozaton folyd munkakat, ttsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését gy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadalyozza.

A nyitott oszlopgddrét védbkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarékkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatél-napkeltéig ki kell vilagitani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 koteles a bontott burkolatok helyreallitasarol

gondoskodnil

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miszaki dokumentaciéban foglaltaktél eltérni csak a tervezd, Uzemeltetd és a
megrendelé hozzajarulasaval szabad. A hozzdjaruldas elmulasztasabdl szarmazé minden

kovetkezményért a kivitelezd felel@s.

A kivitelezés soran a targyi tervhez kapcsolédd szabvany, tipusterv, agazati, hatésagi és

ELMU Haldzati Kft. Altal leirt elBirasokat és utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag altal elGirt
engedélyek hianydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez( feleldsséget nem vallal.

A kivitelezé tartozik a munka megkezdését - felvonulas elétt - irdsban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltatonak, a munkateriilet atadas-atvételi eljards lebonyolitdsa, a szikséges
fesziiltség-mentesitések litemezése céljabdl és a bontasbdl kikeriilé anyagok leltar szerinti

atadasaval kapcsolatos eljarasok rendezése végett.

A kivitelezési munkakat a halézat és berendezés fesziiltségmentes dllapotaban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé elBirasainak betartdsdval. Ennek alapjan fesziiltség alatt lévé

halézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrasokrél tajékozédni és a megfelelé munkavédelemrdl gondoskodni.

A haldzati munkdk soradn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technolégiatdl is fiigg.
Ezeken tulmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzatdban foglaltak betartasa is
szlikséges és kotelezd.
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A kivitelezé tartozik a mfiszaki atadds-atvételt megelGz6en dtadasi dokumentaciot

szolgaltatni az atvevdnek

A kivitelezé koteles a megvaldsult haldzatrdl kartografiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az Gizemeltetének atadni.

A Kkivitelezés befejezése utdn - a létesitmény miiszaki atadas-atvételére - az

lizembentartét, tervezét és a beruhazot a kivitelezonek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetés héldzaton munkat végz8 kivitelez6k kételesek a vonatkozd
torvények, rendeletek, tovabba a belsé tlizvédelmi szabdlyzat szerint wvégezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények kirnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kabelhulladéktél és égheté anyagoktél meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagédorben a t6bbi kabel letakarasardl és a lehullé izz6 fémrészek eloltdsarol.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezd, megfelelGségi jellel

ellétott, megfelels idészakonként ellendrzétt eszkézéket lehet hasznalni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tlizek oltasa elStt lehet8ség szerint

aramtalanitani kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltdsara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t{izrél a tiizoltdkat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kérnyékérél az éghetd anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zart terileten tiiz- ér robbanasveszélyes anyagokkal t&rténd munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Uton biztositani kell.

Munkahelyen az égheté anyagoknak megfelel6 anyagu t(izoltd felszerelést kell biztositani.
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Foldmunkavégzés soran taldlt robbanészerkezetet tilos eltdvolitani. Ebben az esetben a
munkat le kell dllitani és az egész teriiletet le kell zérni, ezutén az illetékes hatdsigot

értesiteni kell.

A munkateriileten a tiiz elleni védekezés feladatait a kivitelez6 cég miiksdési és Tlizvédelmi
Szabalyzata tartalmazza. Ezen TGzvédelmi Szabdlyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjéra,
akik a megrendel§ A&ltal Uzemben tartott berendezéseken munkit végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozo tlizvédelmi kotelezettségeket a megrendelének és a
kivitelez6nek szerz6désben rogziteni kell. A villamos halézatszerelési tevékenység soran
alkalomszer(i tiizveszélyes tevékenység keril sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelez6 tlzvédelmi utasitasai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a kivitelezés sordn a tiizvédelmi
elGirdsokat, szabvényokat betartotta. A munkahelyi vezeték (szerelésvezeték, miivezetsk)
feleldsek a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédelmi

elGirasok betartdsaért.
Kdbelhdl6zatokra vonatkozé specifikacidk:

* A munkagédor elkerftésérél gondoskodni kell!

e Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti aknak, arkok és egyéb terek
nyilasai kozelében a PB gdzmelegitét fokozott eldvigyazatossaggal kell hasznalni. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jelleg( terek és nyildsok 10 m-es kérzetén beliil PB melegits
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utén a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyilasok 10 m-es 6vezetén kiviil kell tarolni.

e PB gdzmelegitd mellett min. 6 kg-os porral olté tiizolto6 késziiléket kell biztositani.

e Fold alatt 1,5 méternél mélyebb féldmunka soran, amennyiben a nyomvonal

kézelében gazvezeték huzddik, gy a munkavégzéshez gazérzékelst kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetési halézaton munkat végzé kivitelezdk kotelesek a természet- és
kérnyezetvédelemrdl sz6l6 torvények, rendeletek, szabvanyok tovébbd az ELMU

kdrnyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiket. A kivitelezd részérdl
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szigoruan betartanddk a tervben szerepl§ szakhatdsagok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozé el8irasai.
Zoidtertilet védelme

A kivitelezd koteles az épitési munkat kordltekint&en, minimalis zéldkar okozdséaval végezni.
Szilkség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkdk esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel6z6 szerkezetének visszadllitasarél. A kabel nyomvonal
kidsasakor a kabel nyomvonaldban taldlhaté gyokereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kdzott kell a kabelt dtvezetni. llyen esetekben a kabelt védéesébe kell
behuzni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése sordn roncsolt fildteriilet keletkezik, a
kiviteleznek a féldterilet elszallitasarél gondoskodnia kell, a kijeldlt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mds médon szennyezni tilos. A kornyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetSleg csak szdraz id6ben, kemény talajon végzendé.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonsigok
véltozatlansagat. Vizmiivek, ivéviznyeré helyek véd6teriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznilata tilos.
Muzeadlis értékek védelme

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
sziikséges. A tovabbi munkaiitemezésrdl ilyen esetben a felelds beruhdzé és az illetékes

muzeum szakembere altal tartott konzultaciét kdvetden térténjen déntés.
Hulladékok kezelése

A kivitelezd kételes gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérél, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelolt hulladék-lerakéhelyre kell elszéllitani.

A kdrnyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozé elGirasokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes hulladékot a tobbi hulladéktol
elkiilgnitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_SZ. ,Hulladékok kezelésének iigyrendje”
végrehajtasi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az itvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkez6 hulladék felhaszndlasat a 2. szamuU melléklet tartalmazza. Az
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épitéshél, illetve bontdsbdl keletkez8 hulladékot a kivitelezés el6tt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontdsbdl keletkezd hulladék — célnak megfeleid —

hulladékleraké helyre széllitasat!

A kivitelezés befejezése utdn a kivitelezs kételes a teriiletet eredeti allapotanak megfelel6en

helyreallitani.

A beruhdazassal dsszefiiggé bontasi munkdlatok elvégzésére a felelSs tervezé kiilon felhivja a

kivitelezs figyelmét.

A helyredllitisoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kit(izott

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést elSidézd épitési munkdt csak Ugy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkezd zaj nem haladhatja meg az el§irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitaséardl sz616 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6i6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el@irasait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozd térvényeket, jogszabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékoktél el kell
kiiléniteni, fajtanként kiilon kell tarolni, majd a megfelel8 jogosultsdggal rendelkezé helyre

kell szallitani, ahol artalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Jelen mdszaki tervet a munkavédelemrdl sz6l6 5./1993. (XI1.26.) MM rendeletnek és az
1993. évi XCIlI. tdrvény elSirdsainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsigos
lizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgoz6t

lees tdrgyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérsl gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell forditani a forgalomirényitasra, a KRESZ dital

innogy

eldirt forgalomiranyito tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kozlekedd utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kévetelményeknek. Feliiletiik legyen keil6 surléddst, egyenletes, botlas, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmiivek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (drkok, szerel6gbdrok, ideiglenes alléhelyek} a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott technoldgiabél adédé munkamfiiveletek

biztonsagosan elvégezhetdek iegyenek,
Mérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozék végezhetnek.

A berendezés dtadésa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelez6nek el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgalatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziiltség alatt l1évé haldzaton, vagy annak veszélyes kizelségében munkét végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiltség alatt allé halézatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatarolni, illetve ezen

részeket, meg kell jeldIni. (zaszl6, miianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU Hal6zati Kft.

teriletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kdzelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvéanyos iizemvitelre vonatkozé

el8irasok nem tarthatdak be, elsésorban a kévetkezdket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések

végrehajtasdra egyszemélyi feleldst kel kijelsini.
A veszélyes helyet meg kell jeldIni, illetSleg az illetéktelen bejutist meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szilkséges szamu, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartozkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkara vonatkozé érvényes normativaknak megfelels létszami

és szakképzettségli dolgozot kell biztositani.

Rogziteni kell a kiilonféle anyagok, eszkbz6k mozgatisihoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kdvetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS | ha azt a munka menete mégis megkivdnja a

kivitelez6 koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELO

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha szilkséges, kiilon menekiilési utat kell kijeldlni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsdagi felszerelés alapvet§ kovetelménye a mentédoboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoldeszkozok, stb.) részére rendszeresitett gydjtSedény.

Az el@irt véddfelszerelés haszndlatat meg kell kdvetelni!

A szocidlis és egészségligyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kell!
Csapadékos id6jaras esetén fokozott cstszasveszéllyel kell szamolnii
Killdnbozé fesziiltségszintek okozta veszélyforrdsok:

» A fesziiltségszintek: 0,4kV
* A halézat kdzelében csak fesziiltség-mentesités utan lehet munkat végezni!
* Amennyiben a halézat kialakitisa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
Jelen munkateriiletet jellemz§ veszélyforrasok:

e Ut mellett kell munkat végezni!
o Arokban munkat kell végeznil
¢ Magasban végzett munka

e Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

e MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

* MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

o MSZ 447:2009 Kisfesziiltség, kozcélu elosztdhaldzatra csatlakozas

e MSZ7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kézteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

e MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t6l 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli erGsarami kabelek
és jelzGkabelek kivélasztasa, fektetése és terhelhetSsége

e MSZ 151-8:2002 Er6sdaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek |étesitési
eldirasai

* MSZHD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

* MSZEN 50160:2010/A1:2015 A kdzcéll elosztéhdldzatokon szolgéltatott villamos energia
feszilltségjellemzdi

e N_VU_041 SZ. VEGREHAJTAS! UTASITAS ,Kabeles csatlakoz6 tervezés folyamata”

e T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

= T_U_36_Villalkozdi tevékenység munkavédelmi tlizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirdsai

* T_VU_004_SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”

¢ D_U_006_lIrdnyelv a hdlézatok, hdlézati berendezések iizemeltetéséhez

e 2007. évi LXXXVI. torvény a villamos energiarél

® 2/2013.(l. 22.) NGM rendelet a villamosm(vek, valamint a termel&i, magén- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi dvezetérs)

e 1988, évi . torvény a kbziti kbzlekedésrsl

e 1/1975. (Il. 5.) KPM—BM egyuttes rendelet a kdziti kdzlekedés szabalyaird!

e 19/1994, (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatdsardl

* 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hatésagi engedélyezési
eljarasokrol

e 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

e 45/2004. (VII. 26.} BM—KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

e 27/2008. {XIl. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megallapitdsarsl

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél

e 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédelemr§l

e 5,/1993. (XIl.26.) MiiM rendelet

e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(zvédelmi Szabalyzatrél

e 1995. évi Llll. térvény a kbrnyezet védelmének iltaldnos szabalyirol.

e 19597.évi LXXVIIL. torvény Az épitett kérnyezet alakitasarol és védeimérdl.

* 306/2010. {XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérd!

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

e 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél.
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TERVEZQOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacio tervezéi kijelentjiik, hogy az &ltalunk

tervezett

»Bp. XI, Szelesdomb u 1. (1433/18 hrsz.) villamosenergia-ellgtisa”
cim( és

25039

SE-PLAN-D szamu mdszaki tervdokumentdci® a munkavédelemre, tlizvédelemre,
kdrnyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kérnyezet
védelmére vonatkoz6 hatalyos jogszabalyokban meghatérozott kévetelmények betartdsaval
késziilt. A tervezett m(szaki megolddsok eleget tesznek a vonatkozé hatilyos
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, tipusterveknek és {izemeltetdi elGirasoknak, azoktdl valé
eltérés nem valt sziikségessé. A miiszaki kiviteli tervtl eltérni csak a tervez§ elézetes irdsbeli

hozzdjdruldsaval szabad.

Budapest, 2017. szeptember 20.

&t 0 Halozati Kft,
| _avvezeték osztaly
1044 Euczf;:pest, Megyeri at 118,

/ Addszam: i 3804983-2-44
Sa3 (e
4 1 ' bu_ %\C/QP‘ u

7/
Czap Attila Gdl Zoltdn
Felelds tervezd Ellenér
Kamarai szdm: 01-16032 Kamarai szdm: 13-14343
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2. szdmut melléklet a 45/2004. (VI 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn kelethezd hulladékhoz

Az épittetd adatai: A vallalkozdk adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Hal6zati Kft. Neve, cime: KUJ, KTJ szima:

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTJ szdma:

Vaci at 72-74,

Az épitéshely adatai: Bp.XI, Szelesdomb u 1. villamosenergia-elldtisa
Cime: Bp, X1, Szelesdomb u 1,

Helyrajzi szdma: 1433/18 A végzett tevékenység: kibeles csatlakozd létesités
felijitasa, helyredllitasa, korszeriisitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhizandg!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi min6sége szerinti EwWC Tomeg Megneve- 4
. 1 2 3 Helyszine
SZam csoportositds kodszam (t) zése
170504 5
1, Kitermelt talaj
170101 5
2, |Betontdrmelék
1703 02
3. |Aszfalttormelék
+
4. |Fahulladék ﬁ
g
|
1704 02 0,0050 2 E
5. |Fémhulladék 17 04 05 r;l
-
170203 0,0030 2
6. |Miianyag hulladék
170904 5
7. |Vegyes épitési és bontasi hulladék
17 01 02 2
8. Asvanyi eredetii épftdanyag-hulladek 170103
170107
Osszesen: 0,008

1 Egy csoporton belil a kiilonbozd EWC kidszdma hulladékotat, illetve a nilsnbozé kezelési mod ald tartozd tulladékokat killon sorban kell feltintet-ni. 4 hulladékok
csoportositdsa az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részlates szabdlyairdl sz016 rendelet 1. szémii melléhlete szering tirténik,

2a 45/2004. (VIL. 26 } BM-KvVM rendeletnek megfelelden

3 Amennyiben a hulladék hulladékkezeldns! keril hasznositdsra, a lébldzatban [-es kbdszdmot, amennyiben a hulladék drtalmatianitdsra kerif 2-es kddszamot,
amennyiben a hulladék tovabbi felhasznglds céljdbol a helyszinen marad 3-as kédszdmot kell Jfeltiinteni,,

4 4 hulladékkezeléshezigénybe vest létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szdmdt kell Jeltiintetni,



