MUSZAKI LEIRAS

Budapest, Xl. ker. Repiil6téri Gt keresztezésével
Budadrs, Kinizsi utca 4048/2 hrsz. szennyvizatemeld telep vizellatasa

1. Elézmények

Jelen terv a TORSVIZ Csatornam(i Uzemeltetd és Szolgaltaté Kit. (2045 Torokbalint,
Raktarvarosi ut 1.) megbizasabdl készllt a Budadrs, Kinizsi utca 4048/2 hrsz. alatti
szennyvizatemeld telep vizelldtasa érdekében. A térgyi ingatlannak eddig vezetékes
ivéviz ellatdsa nem volt. A szennyvizatemelé zemelése nem igényel allandé emberi
jelenlétet, igy csak idészakos vizfogyasztas varhatd.

A meglévé vizhélézat a Févarosi Vizmlvek Uzemeltetésében van.

2. Kivitelezési szempontok
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telephez tervezett @25 vizbekétés a Repulbtéri Gt alatt 2" acél véddcsd védelmében
atfarassal keszll. A munka soran létestlé munkaarkok kozétt a teljes Utszélesség, azaz
6,0 méter biztositott a forgalom szamara.

Az ut melletti murvas parkolé hasznalatanak a biztositaséra a vizbekétés nyiltarkos
szakaszan koOzati provizérium elhelyezése szikséges. A kivitelezés alatt a
szennyvizatemel telep megkdzelitése biztositott.

A Repul6téri dton a 287, 940, 288 jelzési menetrendszerli autébusz jaratok
kézlekednek.

Az ingatlan vizbekotését, azaz a 48,00 fm D32 P16 PE100 KPE bekétdvezeték
kiépitését a Févarosi Vizmivekkel leszerzédott kivitelezd cég végzi el. Az eldirasoknak
megfeleld kialakitasu vizmérd akna épitését a Megrendelé altal megbizott szakcég
késziti el, majd azt az elbirasok szerint Fovarosi Vizmlvek ellenérével atveteti.

Az Uj NA25 KPE vizbekotés az utcai NA 200 gév gerincvezeték haldzatra csatlakozik.
Az NA25 KPE bekotd vezeték épitésekor az idomok gémbgrafitos éntéttvasbol
készlinek. A meglévd gerincvezeték a Repul6téri Ut taloldalan az Ut melletti padkaban
talalhatd.

Az elkészult vizbekotésen Uzembefelyezés elbtt nyomasprobat és a fertdtlenitést kell
végezni. A nyomasproba lefolytatdsdt a Févérosi Vizmivek Zrt. jelenlétében kell
elvégezni. Az elkészllt halézatrél és szerelvényekrdl nyiltarkos geodéziai felmérést
szikséges késziteni, amelyet a Fovarosi Vizmiivek K6zmUinyilvantarté Csoportjanak kell
atadni. Az eredményes nyomasproba utan lehet a munkadrok visszatéltését elvégezni,
tgyelve a réteges téméritésre.

Az utpalya szerkezetet a kozutkezeldi hozzdjarulasban megadott rétegrenddel
szikséges helyreallitani!



bekotd vizvezeték épitési sorrendje:

- ameglévo vizvezeték helyének megkeresése

- munkaterilet kérithatarolasa

- ideiglenes forgalomi rend kialakitasa

- bontas, féldmunka, esetlegesen szakfeligyelet mellett
- bekdtés kiépitése

- nyomaspréba

- fertdtlenités

- foldvisszatoltés, tomorités, burkolat helyreallitas
- eredeti forgalmi allapot visszaallitasa

3. A kbzmii épitésére vonatkozd dltalanos tervez6i munkavédelmi eldirdsok

A Kkivitelezési munkalatok megkezdése eldtt kutatdgédorrel/drokkal a meglévd
vizvezetéket fel kell kutatni, ha a kézm(ipecsételt tervhez képest eltérés tapasztalhatéd
az illetékes kézmuivallalatoktdl a szakfelligyeletet meg kell rendelni. Gondoskodni kell a
meglévd vezetékek megsértésének megakadalyozasarél. Ha a meglévd kézmiivek
nyomvonalvezetése miatt a varhatd kdézmikeresztezések kézelében gépi féldmunka
nem végezhetd, akkor az asast fokozott dvatossaggal kell végezni.

A dolgozokat rendszeresen az eldirdsokra ki kell oktatni, és a betartasukat meg kell
kévetelni. A szikséges hasznalati és védbeszkdzOket a helyszinen biztositani kell.
Kivitelezési munkakat csak az arra kiképzett, jogosult, és alkalmas &llapotban 1évd
dolgozé vegezhet.

A munkavégzés megkezdése eldtt a felhasznélandé anyagokat és szerszamokat,
eszkézoket ellendrizni kell. A munkahelyet olyan helyzetbe kell hozni, hogy az adott
munkafolyamat biztonsagosan elvégezhetd legyen. A munkaterlletre az illetéktelen
személyek bejutasat meg kell akadalyozni !

A munkaterllet elkeritését, annak sététedés utani kivilagitasat az eldirdsoknak
megfeleld mértékben biztositani kell !

A kozuton végzett munkalatok soran a fényvisszaver$ betéttel ellatott védéruha
hasznélata kotelezd. Az idevonatkozd kozlekedésrendészeti és KRESZ elbirdasokat
szigoruan be kell tartani, valamint a jovahagyott forgalomtechnikai tervben elbirtakat. A
koézuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetését biztositani kell a munkaterilet
kbzelében.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elbirtakat be kell tartani. A tervet a hatalyos
munkavédelmi és tlzvédelmi eldirdsoknak és szabvanyoknak megfeleléen készilt. A
28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlzrendészeti Eldirasok szerint a miszaki leirasban
ismertetett létesitmények az "E"-jeld, "Nem tlizveszélyes" osztalyba tartoznak.

4. K6myezetvédelem

A tervezett vezetékek dnmagaban sem a kornyezetre, sem a vele dolgozékra karos
hatassal nincs.

A kivitelezés soran a kérnyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani, attdl eltérni csak
irdsos engedéllyel szabad. A munkavégzés soran a munkat Ugy kell megszervezni,
hogy a talajra kérnyezetet kérosité anyag ne kertlhessen.
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A kivitelezés soran szikséges esetleges bontast Ugy kell elvégezni hogy a
kérnyezetben maradando karosodas nem keletkezzen.

A munkék folyaman a kitermelt és a helyszinen felhasznalasra nem keril6é anyagokat
(fold, térmelék, kéanyag, bontasi anyag, stb.) a kdzterlleten tarolni nem szabad, azokat
késedelem nélkll el kell széllitani. A kitermelt féldnek a csatornarendszerbe val6
jutésat meg kell akadaylozni. A fold-depbnidk a csapadékviz elfolyaséat
megakadalyozhatjak, igy ezek kialakitasara is kiemelt figyelmet kell forditani.

A terv szerinti kivitelezés esetén a kérnyezetben karosodas nem keletkezik, kildn
kérnyezetvédelni évintézkedésre nics szikség.

Budapest, 2017. szeptember hé.
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