MUOSZAKI LEIRAS

Bp., XI. ker. HosszUréti utca 1847/3 hrsz. ingatlan vizbekétése

1. El6zmények

Jelen terv targya a Budapest, XI. ker. Hosszuréti utca 1847/3 hrsz. ingatlan
vizbekétésének kivitelezési munkéihoz szilkséges tulajdonosi és kézitkezeldi
hozzéjarulas kérelme.

2. Kivitelezési szempontok

A XI. ker. Hosszlréti utca munkaval érintett Utszakasza 3,50 m széles murvas burkolatd
at. A tervezett vizbekétés atfirassal készil. A forgalom szaméra 2,75 méter biztosithaté
a munkaterulet elkorlatozas mellett.

A Hosszuréti utca nem f6- és témegkézlekedési ttvonal.

Az ingatlan vizbekotését, azaz a bekétévezeték kiépitését a Foévarosi Vizmivekkel
leszerzdott kivitelez6 cég végzi el. Az elbirasoknak megfeleld kialakitasy vizmérd akna
épitését a Megrendel6 altal megbizott szakcég késziti el, majd azt az eldirasok szerint
Févarosi Vizmivek ellendrével atveteti.

Az Uj NA25 KPE vizbekotés az utcai NA100 KPE gerincvezeték halézatra kerl
racsatlakozasra. Az NA25 KPE bekété vezeték épitésekor az idomok gémbgrafitos
ontottvasbol készilnek. A meglévé NA100 KPE gerincvezeték a telekhatartol ~5,50
méterre talalhaté.

A bekotd vezeték épitése soran a fagyhatart is figyelembe véve, de min. 1,20 m
takarassal készdl. A létesitendé munkaérkok szélessége 80 cm. A dicolas faggbleges
pallézasy, zartsoru. Az elkészilt vizbekétésen lizembefelyezés elétt nyomasprobat és a
fertétlenitést kell végezni. A nyomdspréba lefolytatdsat a Févérosi Vizmiivek Zrt
jeleniétében kell elvégezni. Az elkészult haldzatrél és szerelvényekrél nyiltarkos
geodéziai felmérést szikséges késziteni, amelyet a Févarosi Vizmivek
Kézmdlnyilvantarté Csoportjanak kell atadni.

Az eredményes nyomasproba utan lehet a munkaarok visszatéltését elvégezni, tgyelve
a reteges témdritésre.

Az Utpélya szerkezetet a Kézutkezeldi hozzajarulasban megadott rétegrenddel kell
helyreallitani.

bekdtd vezetékek épitési sorrendje:

- ameglévd vezetékek helyének megkeresése

- munkatertlet kérilhataroldasa

- ideiglenes forgalomi rend kialakitasa

- burkolatbontas, foldmunka, esetlegesen szakfeltigyelet mellett
- bekétés kiépitése

- nyomasproba

- fertétlenités

- foldvisszatdltés, tomorités, burkolat helyreallitas

- eredeti forgalmi allapot visszaallitasa



2
3. A kdzmi épitésére vonatkozé altalanos tervezdi munkavédelmi elSirasok

A kivitelezési munkalatok megkezdése elbtt kutatdogddorrel/drokkal a meglévd
vizvezetéket fel kell kutatni, ha a kézmlipecsételt tervhez képest eltérés tapasztalhaté
az illetékes kdzmuvallalatoktol a szakfelligyeletet meg kell rendelni. Gondoskodni kell a
meglévé vezetékek megsértésének megakadalyozasar6l. Ha a meglévd kdzmivek
nyomvonalvezetése miatt a varhaté kézmikeresztezések kdzelében gépi féldmunka
nem végezhetd, akkor az dsast fokozott dvatossaggal kell végezni.

A dolgozokat rendszeresen az eldirasokra ki kell oktatni, és a betartasukat meg kell
kévetelni. A szikséges hasznalati és védbeszkdzoket a helyszinen biztositani kell.
Kivitelezési munkékat csak az arra kiképzett, jogosult, és alkalmas &allapotban lév6
dolgoz6 végezhet.

A munkavégzés megkezdése elbtt a felhasznalandé anyagokat és szerszamokat,
eszkozoket ellendrizni kell. A munkahelyet olyan helyzetbe kell hozni, hogy az adott
munkafolyamat biztonsagosan elvégezhetd legyen. A munkaterlletre az illetéktelen
személyek bejutasat meg kell akadalyozni !

A munkaterilet elkeritését, annak soététedés utani Kkivilagitasat az elbirasoknak
megfelel6 mértékben biztositani kell !

A kozaton végzett munkalatok soran a fényvisszaverd betéttel ellatott véddruha
hasznalata kételezd. Az idevonatkozé kdézlekedésrendészeti és KRESZ elbirasokat
szigortan be kell tartani, valamint a jovahagyott forgalomtechnikai tervben eléirtakat. A
kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetését biztositani kell a munkatertlet
kézelében. Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban el6irtakat be kell tartani. A tervet a
hatélyos munkavédelmi és tlzvédelmi elbirdsoknak és szabvanyoknak megfeleléen
készult. A 28/2011 (IX.6.) BM. rendelet Tlzrendészeti Eldirasok szerint a miszaki
leirésban ismertetett |étesitmények az "E"-jell, "Nem tlzveszélyes" osztalyba tartoznak.

4. Kdérnyezetvédelem

A tervezett vezetékek 6nmagaban sem a kdrnyezetre, sem a vele dolgozékra karos
hatassal nincs.

A Kkivitelezés soran a kérnyezetvedelmi eldirasokat be kell tartani, attdl eltérni csak
irasos engedéllyel szabad. A munkavegzés soran a munkat ugy kell megszervezni,
hogy a talajra koémyezetet karositd anyag ne kerlUlhessen. A kivitelezés soran
szilkséges esetleges bontast Ugy kell elvéegezni hogy a kérnyezetben maradandé
kérosodas nem keletkezzen. A munkak folyaman a kitermelt és a helyszinen
felhasznalasra nem kertld anyagokat (féld, térmelék, kbanyag, bontasi anyag, stb.) a
koztertleten tarolni nem szabad, azokat késedelem nélkll el kell szallitani. A kitermelt
foldnek a csatornarendszerbe valo jutasat meg kell akadaylozni. A féld-depénidk a
csapadékviz elfolyasat megakadalyozhatjak, igy ezek kialakitasara is kiemelt figyelmet
kell forditani.

A terv szerinti kivitelezés esetén a kérnyezetben karosodas nem keletkezik, kuidén
kérnyezetvédelni 6vintézkedésre nics szikség.
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