Fovarosi Vizmiivek Zrt.
Mérnokszolgalati Osztaly

MUSZAKI LEIRAS

Budapest, XI. ker. Sasadliget Lakopark III. iitem (1996/15 hrsz.)
vizbekotések letesitéséhez

1/ ELOZMENYEK

Megbizonk a Biggeorge 4 Ingatlanfejlesztd Ingatlanbefektetési Alap — 1023 Bp. Lajos utca
28-32. sz. megrendelte a Févarosi Vizmiivek Zrt. Ugyfélkapcsolati Osztalyan a Budapest. XI.
ker. Sasadliget Lakopark IIl. iitemének (1996/15. hrsz.-on) 4 db (j NA 80-as vizbekotés
kialakitdsat. A tervezés sordn felhasznaltuk a Févéarosi Vizmivek Rt Ugyfélkapesolati
osztaly, Szolgaltatdsi igénybejentd adatait, a Kézmiinyilvantarté Csoport alaptérképét a MIR
adatbézist. a kozmiiadatbeszerzést, a kzmilegyeztetés eredményeit és a helyszini geodéziai
felmérésiinket. A meglévé vizhdlézat az un. "Dayka G.” — 19-es zonahoz tartozik.

2./ TERVEZETT MEGOLDAS

Az ,,A” épiilet tervezett NA80-as vizbekotése a Rodosté utea felél a (1996/17) hrsz. alatt
talalhaté NA200 KPE gerincvezetékrdl csatlakozik le. A meglévd gerincvezeték a
forgalomba még nem helyezett térkéburkolata jirda melletti zéldsavban talalhaté, és
innen keriil kiépitésre a telken beliil kialakitott szabvanyos vizéra aknaig.

A ,B” épiilet tervezett NABO-as vizbekitése a Rodosté utca feldl, szintén a (1996/17)
hrsz. alatt taldlhaté NA200 KPE gerincvezetékrél csatlakozik le. A meglévé
gerincvezeték a forgalomba még nem helyezett térkd burkolatd jirda alatt hazédik, igy
annak megbontasaval, ill. a mellette taldlhaté zoldsavon keresztiil keriil kiépitésre a
telken beliil kialakitott szabvanyos vizéra aknaig.

A ,,C” épiilet tervezett NA80-as vizbekotése a (1996/19) hrsz. alatt talalhato NA200 KPE
gerincvezetékrdl csatlakozik le. A meglévé gerincvezeték a forgalomba még nem
helyezett, kiotirétegig megépitett Gtpilya alatt hazédik, igy annak megbontisaval ill a
mellette taldlhaté térké burkolatd jarda érintésével a zoldsavon keresztiil keriil
kiépitésre az aj NA80-as vizbekotés a telken beliil kialakitott szabvanyos vizéra aknaig.

A ,D” épiilet tervezett NA80-as vizbekotése szintén a (1996/19) hrsz. alatt taldlhato
NA200 KPE gerincvezetékrdl csatlakozik le. A meglévd gerincvezeték a forgalomba még
nem helyezett, térk6 burkolattal ellatott Gtpalya alatt hiizédik, igy annak megbontasaval
ill a mellette taldlhat6 térkd burkolatd jirda érintésével keriil kiépitésre az 1j NA80-as
vizbekotés a telken beliil kialakitott szabvanyos vizéra aknaig.

A bontasi és helyreallitasi munkik Kiilon figvelmet igénvelnek. Minden bontott feliiletet
az eredeti allapotnak megegvezd mdédon és minGségben kell helvreallitani! A zildsavban
a visszatdltés sordn a felsé 30 cm-t termétalajjal kell feltolteni és fiivesiteni kell!




