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ELOZMENYEK
Jelen tervdokumenticié a Bp. X!, Budadrsi Gt 66. (2796/2 hrsz.) villamosenergia-ell4tasat
szolgalé foidkabeles csatlakozévezeték Iétesitésének kiviteli tervét tartalmazza.
A jelenleg igénybevett villamos energia: 0 A.
Az igényelt villamos energia: 3x25 A.
A miiszaki terv az ELMU H4lézati Kft. megbizasa alapjan késziilt. Az dramszolgaltaté miiszaki
feltételei alapjan az igényelt energia a cim elétti kisfesziiltségii kabelhalozatrél biztosithato.
A tervezés sordn az ELMU Halézati Kft. terliletileg illetékes Régidjaval egyeztettiink,

alternativ javaslat kidolgozdsara nem volt sziikség.

A hélézat tulajdonosa: ELMU Halézati Kft. (tovabbiakban ELMU)
1132 Budapest, Vaci at 72-74.

A hélézat iizemeltetdje: ELMU Hélézati Kft. Budai Régié
1116 Budapest, Mez8kévesd u. 5-7.

Tervezd: Czap Attila

(attila.czap@elmu.hu)

ELMU Hal6zati Kft,

Tavvezeték osztily, Tervezd lizem
Levelezési cim: 1399 Budapest, Pf: 673
Tel: 238-31-74 / Fax: 238-31-76
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MUSZAKI LEIRAS

Csatlakozdsi pont adatali

Tulajdoni hatér: Csatlakozdkabel a fogyasztd altal Iétesitett
kabelfogadéban lévé elsd kétési pontja
Halézati ledgazé pont: Kisfesziihségli szabadvezeték tartéoszlopan

lév6 dramkotés
Csatlakozd vezeték tipusa: foldkabel

Altaldnos miiszaki adatok

lgényelt energia: 3x25 A

Vételezési és mérési fesziiltségszint: 0,4 kv

Aramnem: 3 fazisq, valtakozé
Frekvencia: 50 Hz

Tervezett méretlen csatlakozé kabe! NAYY-J 4x25 mm?
tipusa:

Tervezett nyomvonalhossz: 22,7m

Tervezett kdbel sziikséglet: 27m

Kozterilet adatai

Hrsz.: 2796/1; 2792/2
Biztonsdgi dvezet altal elfoglalt teriilet: 11,067 m?

Tervezett technolégiai kialakitas
Bp. Xl, Budadrsi it 66. {2796/2 hrsz.) villamosenergia-ellitésa az érintett ingatlan el6tt, az

aszfalt jardaban elhaladé NAYY-J 4x240 mm? kabelhalézat tervezett ledgazo ,T” kétésérdl
megvaldsithato. A tervezett csatlakozé foldkabel a létesitési rajzon jelélt nyomvonalon halad
a kébelfogadd szekrényig. A kdbelt végig $110 mm atmérdji KPE véddcsovet kell elhelyezni,

valamint mdanyag figyelmeztetd szalagot kell alkaimazni.

Figyelem!

A kivitelezés soran kizarélag kézi féldmunka végezhets!
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UTEMTERV
A tervezett munkafolyamatokhoz optimalis esetben elegendd: 3x8 éra.
Utemterv:
ElSirt nyomvonalon a féldmunkék elvégzése, forgalomkorlatozas kialakitdsa: 1 nap.
Csatlakozdkabel fektetése és halézatra térténd kapesolasa: 1 nap.

Teriilet helyreallitasa: 1 nap.

FORGALOMTECHNIKA

Az engedélyes, illetve a kbzutat ténylegesen igénybevevd kivitelezd folyamatosan kételes

gondoskodni a nevezett Utszakasz szitkséges mértéki szabalyos forgalomkorldtozdsarél|

A kivitelezés teljes idGtartama alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a munkateriileten a 1/1975.
(Il. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kézuti kdzlekedés szabalyairdl (tovdbbiakban: KRESZ),
valamint az Gtépitési munkahelyek elkorldtozasira vonatkozé intézkedésekben foglait és a
hatéségok &ltal elGirt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsak. A kdziton

anyag, gép, eszkéz nem tarolhat6 semmilyen kériilmények kézott.

A munkateriletet az "Uton folyé munkak" tablaval el§ kell jelezni az elirt tavoisagokban.
Ezzel egyidejiileg "Utsziikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "El6zni tilos" (KRESZ 32. &bra),
"Sebességkorldtozas" (KRESZ 30. abra), valamint egyéb tilté és veszélyt jelz6 tablak
kihelyezése is elrendelhet6. Ha a koziti munkahely vége utdn 50 m-en belill nincs
UtkeresztezGdés, akkor az elkorlétozds vége utdn 20 m-re fel kell oldani a

sebességkorlatozast (KRESZ 59. dbra).

Ha a munkahely elkorldtozas jelzésének kezdete és vége kozott Gtkeresztezédés van, akkor a
keresztirdnyt aton is el kell helyezni a veszély jellegére utalé tablat. Az Utkeresztez6dések

utdn a tilalmi tablakat meg kell ismételnil

Az elkorldtozas kezdetét savozott terelGtablaval, vagy nyil alakban sivozott tablaval kell

megjeldini a "Kikeriilési irdny” (KRESZ 20., 21. abra) tabla kihelyezésével egylitt.

Az elkorldtozdst gy kell kialakitani, hogy az - legaldbb az Gt megengedett allandé
forgalomszabélyozdsanak megfelel§ sebességhez tartozd - megallasi latétavolsagbdl (50

km/h sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen. Két savos Uton a
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forgalmi sav kismértékii sziikitésével jaré munkinal, a két irdny forgalmanak egyiittes

fenntartdsa esetén a kézlekedésre alkalmas Utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb.

ERINTESVEDELEM

Az érintésvédelem modja kisfesziiltség(i halézaton a TN-C rendszeri {nullazas).

Az érintésvédelem a D_U_006-15_iranyelv_érintésvédelmi szabdlyzat nevii ,Erintésvédelmi
szabalyzat” cimii utasitis és az MSZ HD 60364-4-41 szabvany elGirasai alapjan legyen

kiépitve.

A hurokimpedancia, valamint zarlatszamitast elvégeztiik. A tervezett halézat kielégiti a

nulidzas feitételeit.

KOZMUVEK

A kozmiivek helyzete tajékoztatdé jellegdi, nyomvonaluk az tizemeltets cégek adatszolgaitatasai
alapjan kerultek felvezetésre. Az adatszolgaltatdssal kozolt adatokért a Tervezd a felel&sséget nem

vallalhatja.
A kivitelezés sordn az érintett k6zmlvektdl szakfeliigyeletet kell kérnil

Mivel a tervrajzon feltiintetett kbzmiadatok csak tdjékoztats jelleglick, ezért pontos helyiikrél

kutatdodrok dsdsdval kell meggyoz6dni!

A kézmiiegyeztetéshen foglaltak betartdsa kételezé!

KIVITELEZES

A haldzat Iétesitését megkezdeni csak érvényes engedélyek birtokaban szabad!
A kdzmiivektél a munkak megkezdése el6tt 20 nappal szakfeliigyeletet kell kérni.

A meglevd kabelek és kdzm(ivek tényleges helyérSl kutaté drok Asdsaval a kivitelezd a

kivitelezés megkezdése el6tt kbteles meggydzédnil
Uzemel8 kdzm(ihalozat kozelében féldmunka csak kézi erével végezhetd!
A kézaton folyé munkakat, utsziikiiletet, sebességkorlatozast jelz6tablakkal ki kell tablazni,

mindkét iranybdl.
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Utak mellett és azok keresztezésénél a vezeték teritését Ogy kell végrehajtani, hogy a

forgalmat lényegesen ne akadélyozza.

A nyitott oszlopgddrét védSkorlattal — és sziikség szerint ideiglenes korlatos atjarokkal — kell

ellatni, melyet napnyugtatdl-napkeitéig ki kell vilagftani.

A munkdk befejezése utdn a kivitelez6 kételes a bontott burkolatok helyreéllitdsardl

gondoskodni!

ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen mlszaki dokumentaciéban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lUzemelteté és a
megrendel§ hozzdjdruldsival szabad. A hozzajarulds elmulasztisabé! szarmazé minden

kévetkezményért a kivitelezs felelGs.

A kivitelezés sordn a tdrgyi tervhez kapcsolédé szabvany, tipusterv, dgazati, hatdségi és

ELMU Haldzati Kt. dMtal leirt eldirdsokat és utasitdsokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezést - a tervet érint6 - rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatésag ahtal elirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a

Tervez6 felelGsséget nem villal.

A kivitelezd tartozik a munka megkezdését - felvonulds elétt - irésban bejelenteni az illetékes
Aramszolgéltaténak, a munkateriilet &tadss-atvétell eljaras lebonyolitasa, a sziikséges
fesziiltség-mentesitések iitemezése céljabdl és a bontdsbol kikeriils anyagok leltar szerinti

dtaddsdval kapcsolatos eljdrasok rendezése végett.

A kivitelezési munkdkat a hilézat és berendezés fesziiltségmentes éllapotiban kell végezni
az MSZ 1585 vonatkozé eldirdsainak betartdsdval. Ennek alapjan feszliltség alatt 1évs

hélézaton és berendezésen, vagy annak veszélyes kézelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelez6 kételes a helyszinnel kapcsolatos

veszélyforrdsokro! tajékozodni és a megfelelés munkavédelemrsi gondoskodni.

A hdlézati munkdk sorén sziikséges munkavédelem a kivitelezési technoldgiatdl is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végzé munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is
sziikséges és kitelezd.

6
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A kivitelez§ tartozik a miiszaki &tadas-dtvételt megel6zéen &taddsi dokumenticiét

szolgéltatni az dtvevének

A kivitelezd koteles a megvaldsult hélozatrél kartogréfiai bemérést készittetni, és az elkésziilt

bemérési nyomvonalrajzokat az lizemeltetdnek stadni.

A kivitelezés befejezése utdn - a létesitmény midiszaki &stadds-stvételére - az

lizembentartét, tervez6t és a beruhazét a kivitelez6nek meg kell hivni.

TUZ- ES VAGYONVEDEMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetési halézaton munkat végzd kivitelez8k kotelesek a vonatkozé
térvények, rendeletek, tovdbbd a belsé tiizvédelmi szabdlyzat szerint végezni

tevékenységiiket.
Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kdbelszerelvények kdrnyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kdbelhulladéktd! és éghetS anyagokté! meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a
munkagSddrben a tobbi kabel letakarasdrél és a lehulld izzd fémrészek eloltasirdl.
Hegesztési tevékenységhez csak megfelel6 nyilatkozattal rendelkezé, megfelel6ségi jellel

elldtott, megfelels id8szakonként ellenSrzott eszkézsket lehet hasznélni.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oitisa el6tt lehetdség szerint

aramtalanitani keil.

Elektromos berendezések tiizeinek oltassra vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni

tilos!
A keletkezett t(izrél a tlizoltékat minden esetben értesiteni kell.

A melegedési hely kdrnyékérdl az éghetd anyagokat el kell tavolitani s a munkateriiletet el

kell keriteni.

Zért teriileten tiiz- ér robbandsveszélyes anyagokkal térténd munkavégzés esetén a

folyamatos szellGztetést természetes Gton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet§ anyagoknak megfelels anyagu tiizolt6 felszerelést kell biztositani.

7
Bp. XI, Budadrsi it 66. (2796/2 hrsz.} villamosenergia-ellatdsa



Part (O

"0 elm hdalézat

innogy
Féldmunkavégzés sordn talilt robbanészerkezetet tilos eltavolitani. Ebben az esethen a
munkat le kell allitani és az egész teriiletet le kell zdrni, ezutdn az illetékes hatdsigot

értesiteni kell.

A munkaterileten a tiz elleni védekezés feladatait a kivitelezd cég miikédési és Tiizvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza. Ezen Tizvédelmi Szabiélyzat kiterjed a cég dsszes alkalmazottjsra,
akik a megrendels 3ital (izemben tartott berendezéseken munkt végeznek. A
munkavégzésre a vonatkozd tlzvédelmi kbtelezettségeket a megrendelének és a
kivitelezdnek szerz6désben régziteni kell. A villamos hélozatszerelési tevékenység sordn
alkalomszer(i t(izveszélyes tevékenység keriil sor. A tlizveszélyes tevékenység
engedélyezésének rendjét a kivitelezé tlizvédelmi utasitdsai rogzitik. A kivitelezés
befejeztével a kivitelezének nyilatkoznia kell, hogy a Kkivitelezés sordn a tiizvédelmi
eldirasokat, szabvanyokat betartotta, A munkahelyi vezetdk (szerelésvezeték, miivezetsk)
feleldsek a munkateriiletiikén a feliigyeletiik ald tartozé munkahelyeken a tlizvédeimi

el6irdsok betartdsiért.
Kabelhalézatokra vonatkozo specifikiciok:

® A munkagodor elkeritésérdl gondoskodni kell!

® Talajszint alatti helyeken, valamint talajszint alatti akndk, arkok és egyéb terek
nyildsai kézelében a PB gdzmelegitst fokozott elévigyazatossdggal kell haszndini. Ezen
helyeken, ill. az ilyen jellegi terek és nyilasok 10 m-es kérzetén beliil PB melegité
berendezés csak az azzal végzendd tevékenység idGszakaban tarthaté a helyszinen. A
munka megkezdése el6tt, ill. annak befejezése utdn a berendezést a talajszint alatti
terek, ill. nyflasck 10 m-es évezetén kiviil kell tarolni.

* PB gdzmelegitS mellett min. 6 kg-os porral olt6 tiizolté késziiléket kell biztositani.

* F&ld alatt 1,5 méternél mélyebb foldmunka sorén, amennyiben a nyomvonal

kdzelében gdzvezeték huzédik, Gigy a munkavégzéshez gazérzékelét kell hasznalnil

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az ELMU Gzemeltetésii halézaton munkit végzd kivitelez6k kételesek a természet- és
kdrnyezetvédelemrdl sz6l6  torvények, rendeletek, szabvanyok tovabbd az ELMU

kornyezetvédelmi szabdlyzata szerint végezni tevékenységiiket. A kivitelezd részérél

8
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szigorian betartandék a tervben szerepl szakhatdségok és kézmiitulajdonosok e targyra

vonatkozo elSirdsai.
Zéldteriilet védelme

A kivitelez& kételes az épitési munkat kériltekintéen, minimalis zoldkar okozasaval végezni.
Sziikség esetén gondoskodni kell a talajfelszin alatti munkik esetében a terméréteg
megmentésérdl. A talajépitést megel8z6 szerkezetének visszaallitdsarél. A kabel nycmvonal
kidsasakor a kdbel nyomvonaliban talalhaté gybkereket nem szabad elvagni, azokat
kikeriilve, a gyokerek kozott kell a kibelt atvezetni. llyen esetekben a kabelt védécsébe kell
behizni. Ha a kivitelezési tevékenység végzése soran roncsolt foldteriilet keletkezik, a
kiviteleznek a foldteriilet elszailitasarsl gondoskodnia kell, a kijeldlt féldleraké helyre. A
talajt, hulladékkal vagy mas médon szennyezni tilos. A kdrnyezete kimélése végett, a

munkavégzés lehetdleg csak szaraz idében, kemény talajon végzends.
Viz védelme

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biolégiai tulajdonségok
véltozatlansagdt. Vizmiivek, ivéviznyers helyek védéteriiletén végzett munkaknal veszélyes

anyagok hasznalata tilos.
Muzealis értékek védelme

A kivitelezés soran talalt muzedlis értékeket az illetékes mizeumnak haladéktalanul jelenteni
szlikséges. A tovdbbi munkaiitemezésrél ilyen esetben a felel8s beruhazo és az illetékes

muzeum szakembere &ltal tartott konzulticiot kovetGen torténjen déntés.

Hulladékok kezelése

A kivitelezd koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt bontott

anyagokat a kijelslt hulladék-lerakéhelyre kell elszallitani.

A kbrnyezetre artalmas anyagokat elkiilénitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkozd eléirdsokat be kell tartani. A kérnyezetre veszélyes huliadékot a tébbi hulladéktol
elkiildnitve fajtanként kell tarolni. T_VU_004_Sz. ,Hulladékok kezelésének lgyrendje”
végrehajtdsi utasitasban foglaltak szerint kell eljarni. Az dtvevé helyeket az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A keletkezé hulladék felhasznilisst a 2. szamd mellékiet tartalmazza. Az
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épitésbél, illetve bontasbol keletkezd hulladékot a kivitelezés elStt meg kell becsiilni, a

hulladék kezelését ennek megfeleléen kell megszervezni.

Biztositani kell az épitéshél, illetve bontdsbhél keletkezé hulladék — célnak megfelelé —

hulladékleraké helyre szallitasati

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezé kételes a teriiletet eredeti allapotdnak megfelelGen

helyreallitani,

A beruhdzassal sszefiiggs bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kiilsn felhivja a

kivitelezd figyelmét.

A helyreillitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsdk a kitlizétt

cél elérését, az el6bbiekben mar emlitett, miné! kisebb mértékii rongalast.
Zajvédelem

A zajt és rezgést el6idéz8 épitési munkat csak ugy lehet végezni, hogy a munka sordn
keletkez§ zaj nem haladhatja meg az el6irt értékeket. A zaj- és rezgésterhelésj hatarértékek
megallapitasarél sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egylittes rendelet, valamint a kérnyezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szélé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

el6irdsait be kell tartani.
Veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékokra vonatkozé torvényeket, jogszabélyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul be kell tartani. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékokto! el kell
killéniteni, fajtanként kilén kell térolni, majd a megfelelé jogosultsaggal rendelkezé helyre

kell széllitani, ahol drtalmatlanitjak.

MUNKAVEDELMI FEJEZET
Jelen miszaki tervet a munkavédelemrél szélé 5./1993. (X11.26.) MiiM rendeletnek és az

1993. évi XCII. torvény elSirasainak figyelembevételével készitettiik el. A biztonsagos
uzemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye all fenn, ill. a dolgozét

leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérd] gondoskodni.
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A munkavégzés ideje alatt fokozott gondot kell fordftani a forgalomiranyitasra, a KRESZ 3ltal

eléirt forgalomiranyité tablak kihelyezésére.

A munkahelyek kézleked8 utjai feleljenek meg a varhaté legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kdvetelményeknek. Feliiletiik legyen kell6 strlédasy, egyenletes, botlds, és
billenésmentes. Szélességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, és

jarmdivek biztonsagos kézlekedését.

A munkahelyek (érkok, szerel6godrok, ideiglenes alldhelyek) a munkavégzéshez sziikséges
helyet biztositsék, hogy az alkalmazott technol6gisbél adédé munkamiveletek

biztonsdgosan elvégezhet8ek legyenek.
Meérési munkakat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

A berendezés dtadasa el6tt az érintésvédelmi és szigetelési szabvanyossagi feliilvizsgalatot,
ill. méréseket a kivitelezének el kell végezni — végeztetni. A feliilvizsgélatot csak arra

feljogositott személyek végezhetik.

Fesziltség alatt lévé haldzaton, vagy annak veszélyes kozelségében munkat végezni TILOS,

kivétel ez aldl a szabalyos FAM (Fesziiltség Alatti Munkavégzés)!

A fesziiitség alatt all6 halozatrészeket, villamos berendezéseket el kell hatdrolni, illetve ezen

részeket, meg kell jel5lni. (z&s216, mianyag lanc stb.)!

A fesziiltség-mentesitésre vonatkozé igényt, irdsban kell bejelenteni, az ELMU H&ldzati Kft,

terlletileg illetékes Régidjan.

Fesziiltség kézelében térténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos (izemvitelre vonatkozé

el6irasok nem tarthatéak be, elsésorban a kovetkezbket kell biztositani:

A munka megszervezésére, irdnyitdsara és ellendrzésére, tovabba a biztonségi intézkedések

végrehajtdsara egyszemélyi feleldst kel kijelslni.
A veszélyes helyet meg kell jelsIni, illetSleg az illetéktelen bejutdst meg kell akadalyozni.

A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil szilkséges szdmii, azzal megbizott

és kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.
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A kivitelez6knek az adott munkéra vonatkozé érvényes normativaknak megfeleld létszdma

és szakképzettség(i dolgozot kell biztositani.

Ragziteni kell a kiilénféle anyagok, eszkézék mozgatasshoz sziikséges gépek, berendezések

igényét munkavédelmi kévetelményeit.

Munkagddrét temetetleniil hagyni TILOS ! ha azt a munka menete mégis megkivanja a

kivitelez6  koteles azt KORULKERITENI, valamint SOTETEDESKOR A MEGFELELG

KIVILAGITASAROL GONDOSKODNI !

Ha sziikséges, kiilon menekiilési utat kell kijelélni, és gondoskodni annak

akadalymentességérdl!

Biztonsagi felszerelés alapveté kdvetelménye a ment6doboz (MSZ 13553/1989 szerinti),
valamint a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok (vegyszeres rongyok,

csomagoloeszkdzok, sth.) részére rendszeresitett gydijtéedény.

Az elgirt véddfelszerelés hasznalatat meg kell kévetelnil

A szocidlis és egészségiigyi ellatas feltételeit a kivitelezének biztositania kel
Csapadékos iddjaras esetén fokozott csiszdsveszéllyel kell szamolnil
Kiilénbdz6 fesziiltségszintek okozta veszélyforrisok:

* A fesziiltségszintek: 0,4kV; 10kV
e A halozat kbzelében csak fesziiltség-mentesités utdn lehet munkat végeznil
* Amennyiben a halézat kialakitdsa és a szakképzett személyzet lehetévé teszi

fesziiltség alatti munkavégzés is lehetséges.
lelen munkateriiletet jellemz& veszélyforrasok:

Ut mellett kell munkat végeznil

e Arokban munkat kell végeznil

Villamos fesziiltség veszélyforrasai
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FELHASZNALT SZABVANYOK, JOGSZABALYOK, SZABALYOK

MSZ 1:2002 Szabvényos villamos fesziiltségek

MSZ 1585:2012 Villamos berendezések iizemeltetése

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség(, kézcéll elosztéhalézatra csatlakozas

MSZ 7487-2, 3:1980 Kézm(i- és egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Elhelyezés a
térszin alatt/felett

MS$Z 13207:2000 0,6/1 kv-t6] 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli er6sdrami kabelek
és jelzGkabelek kivalasztésa, fektetése és terhelhet8sége

MSZ 151-8:2002 Erdsaramu szabadvezetékek. Kisfesziiltségii szabadvezetékek 1&tesitési
elbirasai

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltség(i villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ EN 50160:2010/A1:2015 A kbzcéld elosztéhélézatokon szolgaltatott villamos energia
fesziiltségjellemzsi

N_VU_041 SZ. VEGREHAJTASI UTASITAS , Kébeles csatlakozé tervezés folyamata”
T_U_005 UTASITAS ,A kérnyezetvédelmi tevékenységek végzésérél”

T_U_36_Vilialkoz6i tevékenység munkavédelmi tiizvédelmi és kérnyezetvédelmi elGirdsai
T_VU_004_SZ. VEGREHAITASI UTASITAS , Hulladékok kezelésének iigyrendje”
D_U_006_Iranyelv a hal6zatok, halézati berendezések iizemeltetéséhez

2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiaré!

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmo(ivek, valamint a termeldi, magdn- és kézvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetérdl

1988. évi I. torvény a kéziti kdzlekedésrél

1/1975. (1. 5.) KPM—BM egyiittes rendelet a kdzuti kdzlekedés szabdlyairdl

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a kézutak igazgatasardl

382/2007. {XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hat6sagi engedélyezési
eljarasokrél

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi huliadék kezelésének
részletes szabalyairdl

27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm, rendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl
1993. évi XClIl. térvény a munkavédelemrél

5./1993. (Xll.26.) MM rendelet

54/2014. {XIl. 5.) BM rendelet az Orszégos Tiizvédelmi Szabdlyzatrél

1995. évi LIli. torvény a kérnyezet védelmének ltaldnos szabdlyirdl.

19597.évi LXXVIII, térvény Az épitett kdrnyezet alakitdsaré! és védelmérd).

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérgl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek védelmének szabalyairdl.

219/2004. {VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérs|.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirottak, mint az alabbi kiviteli tervdokumentacié tervezi kijelentjiik, hogy az aitalunk

tervezett

»Bp. XI, Budadrsi at 66. (2796/2 hrsz.) villamosenergia-elldtdisa”
cim( és

25347

SE-PLAN-D szamd miiszaki tervdokumentici6 a munkavédelemre, tiizvédelemre,
kornyezetvédelemre, természetvédelemre, miiemlékvédelemre és az épitett kdrnyezet
védelmére vonatkozé hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott kovetelmények betartdsaval
készillt. A tervezett m(szaki megoldasok eleget tesznek a vonatkozo hatélyos
jogszabalyoknak, szabvényoknak, tipusterveknek és lizemeltetsi elSirdsoknak, azoktél valo
eltérés nem valt sziikségessé. A m(szaki kiviteli tervt6l eltémi csak a tervezd el8zetes irasbeli

hozzéjarulasaval szabad.

Budapest, 2017. oktéber 5. ELM 0 Halozatl ‘.«t'
Tavvezeiék osztal_Y,t 18
1044 Budapestég"oi%}’ae" el
am: 1 neT
Adosz 52311
T oo o L ly
Czap Attila Gadl Zoltdn
Felelds tervezd Ellenor
Kamarai szam: 01-16032 Kamarai szdm: 13-14343
14
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2. szdmii mellékilet a 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelethez

EPITESY HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenység sordn kelethez hulladékiog

Az épittetd adatai: A vdllalkozok adatai: Ddtum:
Neve: ELMU Halézati Kft, Neve, cime: KUJ, KTI szdma:

Cime: 1132 Budapest, Neve, cime: KUJ, KTI sz4ma:

Vici at 72-74.

Az épitéshely adatai: Bp. XI, Budabrsi iit 66. villamosenergia-ellftdsa
Cime: Bp. X1, Budadérsi iit 66.

Helyrajzi szama: 2796/2 A végzett tevékenység: kdbeles csatlakozé létesitds
felijitdsa, helyresllitisa, korszerlisitése, tovibbépitése. (A kivant rész aldhtizando!)

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- A hulladék anyagi min8sége szerinti EWC Tomeg Megneve- 4
1 2 3 Helyszine
SZAm csoportositis lkodszam ) zése
17 05 04 5
1. |[Kitermelt talaj
1701 01 0,1380 5
2. |Betontdrmelék
170302 1,7500
3. |Aszfalttérmelék
=
4. |Fahulladék N
>
8
3
1704 02 0,0050 5 :
5. |Fémhulladék 17 04 05 g
<
170203 0,0030 9
6. [Mianyag hulladék
1709 04 2
7. |Vegyes épftési és bontési hulladék
170102 2
8. |Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék 170103
17 01 07
Osszesen: 1,896

1 Egy csoporton beliil a kilénbdzd EWC kédszdmi hulladékokat, illetve a kilénbozs kezelési méd ald tartozd hulladékokat killén sorban kell feltiintet-ni. A hulladékok
csoportositdsa az épltési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyaird! sz616 rendelet I. szdm melléklete szerint torténik,

2 g 45/2004. (V. 26, J BM-KvVM rendelemels megfeleléen

3 Amennyiben a hulladék hulladéilezeloné] keriil haszrositdsra, a tabldzatban | -es kodszdmot, amennyiben a kulladék drtalmatianitdsra keriil 2-es kédszdmor,

amennyiben a hulladék tovidbbi felhaszndlds célicbol a helyszinen marad 3-as kédszémot kell Jeltinteini,,
4 4 hulladékkezeléshezigénybe vett létesitmeny nevét, clmét, KUJ, KTJ szdmds kell feltiintemi.



