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BEVEZETES, ELOZMENYEK

Tarsasagunk 20135 janudrja és 2017 augusztusa kozott a Futureal megbizasabol elkészitette az
Etele téri Szolgaltato és Kereskedelmi Kozpont épitési engedélyezési eljarasanak keretében az
¢piiletet hatdrolo utakra vonatkozo kozlekedési koncepcidtervet. A koncepceioterv alapjan a
jelen tervfazisban forgalomtechnikai ¢s utépitési engedélyezési terv késziil. A tervezett
bevasarlokdzpont érinti a Gyergyotdlgyes utca teljes, illetve a Hadak utja Than Karoly — Etele
at kdzditti szakaszat, valamint az Etele Ut és Somogyi 0ti — bevasarlokézpontot hatarold -
jardakat. A Somogyi 1ton, illetve az Etele dton jelen tervezés csatlakozik a BKK Zrt. .. Az 1-
es villamos Etele térig torténd meghosszabbitasa™ projektjéhez.

1.1. A dokumenticio felépitése

A tervdokumentacio az alabbi bontds szerint épiil fel:
Utépités

Forgalomtechnika

Miitargy

Egyesitett kdzmihelyszinrajz

Geotechnika [Utépitési tervkotetben)

& & 82 8 @

1.2. Tervezési teriilet ismertetése — meglévo allapot
A tervezési teriilet a tervezett épiiletet hatarolo utak és jardak.
Meglévo allapot:
A Gyergyotdlgyes utca jelenleg jo allapotu aszfalt burkolati ut kétoldali aszfalt jardaval.

A Hadak utja szintén aszfalt burkolati, a lakéteriilet felol aszfalt jardaval, a tervezett épiilet
felé parkold teriilettel. a metrotelep mellett zoldsavval.

Az Etele ut mellett jelenleg zdldsav és aszfalt jarda van. A tervezésnél figyelembe kellett
venni a tervezett 1-es villamos tervében szerepld atépitést. annak szegélyéhez csatlakoztunk.

A Somogyi ut tervezett épiilet feléli oldalan aszfalt jarda és z6ldsav van. It szintén az -es
villamos tervében szerepld Utszegélyhez csatlakoztunk.

1.3. (eodéziai adatszolgaltatas, felmérések

A tervezés helyszini felmérésen alapulé EOV rendszeri alaptérkép felhasznalasaval tortént.
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3 A TERVEZETT LETESITMENY ISMERTETESE

2.1 Helyszinrajzi kialakitas
( A helyszinrajzi kialakitast lasd az atépitési helyszinrajzon)

A helyszinrajzi kialakités a jelenlegi dllapotot annyiban médositja, hogy az épiilet gyalogos és
jarmil kapcsolatait biztositanunk kell.

A Gyergyotslgves utca P+R parkolo feloli oldalan a parkolo kihajto elott kell a szegélyt €s a
jardat aépiteni, burkolatszélesités miatt, utdna a szegély helyben marad. A parkolo kihajtot és
a metrotelep ki-behajtojat az atépités nem érinti. A metrotelep keritése mellett a jarda és
zO6ldsav nem valtozik, csak a Hadak utja feloli végén, ahol gyalogatkel6hely keriil
kialakitasra.

Az épiilet feldli oldalon harom ki-, bejardt kell kialakitani. Az épiilet és a szegély kdzott térkod
burkolati jarda épiil, a behajtoknal 2 cm-re le kell siillyeszteni a szegélyt a gyalogos
atvezetésekhez.

A Hadak utjan dél feldl a jobb oldali szegély megtartasaval szélesitjiik az utat a metrotelep
keritése felé, majd az Gtcsatlakozastol mar mindkét iranyba. A metrételep feloli oldalon
parhuzamos parkolot alakitunk ki jardaval. A jarda a buszmegdlloig vezet. A
gyalogatkel6helyhez kozépsziget épiil. Az ut jobb oldalan jarda ¢s kerékparit is kialakitasra
keriil. A nyomvonal a meglévo fik figyelembevételével késziilt.

A jobb oldalon meglévé at és jardacsatlakozasokat megtartottuk, kivéve a 0+190 szelvénynél,
ahol ferde szegélyes, kiemelt burkolat épiil a csatlakozashoz, csak engedéllyel lehet athajtani.

Az épiilet oldalin a két Kki-, behajtonal a szegélyt le kell siillyeszteni a gyalogos
atvezetéseknél.

Az épiilet koriili jarddk minden oldalon térkdbél késziilnek.

A Hadak utja Etele at feléli végén lesz az épiilet gyalogos bejdrata. Az Gt mellett egy 2.25 m
széles jarda és egy tamfal késziil. Az Etele ut feldl térkdves 1épeso vezet le a bejarathoz. A
bejarat elotti tér az Gthoz képest 1-1.5 m-rel lejjebb lesz.

A bejarat az Etele tér felol akadalymentesen is megkdzelithetd, a tamfal melletti jardan kell
végigmenni, majd a tamfal végén befordulni a bejarat felé.

A teljes teriileten a 12 cm-es szegély magassagot a kerékpar atvezetésnél 0 cm-re. a
gyalogosoknal 2 ecm-re kell siillyeszteni.

Az Etele it és Somogyi Ut kialakitasa az 1-es villamos projekt része.

2.2. Magassagi vonalvezetés

A magassagi kialakitast a hossz-szelvények és keresztszelvények tartalmazzak. A tervezett
szintek a jelenlegivel kizel azonosak. kivéve a Hadak Gtjan a Gyergyotolgyes és Etele it
kdzotti szakaszt, ahol az épiiletbe valoé bejutishoz szilkséges a palyaszint cstkkentése.
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2.3. Keresztmetszeti kialakitas
A keresztmetszeti elrendezést lasd a keresztszelvényeken és mintakeresztszelvényeken.

A szegély melletti savban a viznyelo-vizvalté kialakitast a keresztszelvények nem
tartalmazzak.

A Gyergyotdlgyes utca egyoldali esésii, a Hadak atja tetoszelvényes, csak az Etele ati vége
egyoldali esésil.

A jardak és kerékparutak vagy az Gtpalya vagy a zo6ldteriiletek felé esnek.
2.4. Pilyaszerkezetek

(A talajmechanikit a 4. fejezet tartalmazza)

A tervezett szolgaltatd ¢s kereskedelmi kozpont koriili hatarolo utszakaszok — azaz a
Gyergyotdlgyes utca ¢és a Hadak atja - a forgalmi eldrebecslések alapjan .E™ forgalmi
terhelési osztialyba sorolhatdk.

A Gyergyotdlgyes utca burkolata jo allapoth, csak maras—szonyegezést terveztlink. Teljes
palyaszerkezet épités csak a szélesitéseknél sziikséges. A Hadak utja jelenlegi allapota, a
sziikséges kétiranyn szélesitések és a tervezett siillyesztés teljes palyaszerkezet cserét indokol.

Teljes palyaszerkezet épités, szélesités:
-4 cm AC11(F) koporéteg

- 7 cm AC22(F) kétdréteg

-7 em ACZ22(F) alapréteg

- 20 cm CKT-4 hidraulikus kétéanyagi alapréteg fesziiltségmentesitve
- 20 cm fagyvéda réteg

Szonyegezés:
-4 cm AC11(F) koporéteg

- 7 cem AC22(F) kotoréteg (sziikség esetén)

A Gyergyotdlgyes utca elején és végén a jobb oldalon a gvalogatkelhelynél aszfalt jardat
kell épiteni. A Hadak atjan a jardat és a kerékparutat is azonos ontdtt aszfalt burkolattal
javasoljuk megépiteni.

Ontistt aszfalt jarda és kerékparit épités:
- 3cm MA 4 ontott aszfalt koporéteg

- 15cm Ckt. cementstabilizicios alapréteg fesziiltségmentesitve
- 15cm fagyveédd agyazati réteg
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Betonelemes burkolat épités az épiilet koriil:

betonelemes burkolat (6 v. Bcm vastag)

3cm homokagyazat bitumenemulzioval kezelve

15cm Ckt. cementstabilizacids alapréteg fesziiltségmentesitve
- 15cm fagyvédo agyazati réteg

Az elore gyartott kiemelt, ferde, siillyesztett, K és kerti szegélyeknek MSZ EN 1340:2003
szabvanynak megfelelé mindséginek kell lenni és C-20/25-XC4-XF2-32-F3 mindségi beton
gerenda megtamasztassal kell épiteni.

2.5. Kéziti csomépontok

Az érintett kdzati csomdpontok forgalomtechnikai kialakitasat a Forgalomtechnika kitet
tartalmazza.

2.6. Miitargyak
(A szakagi kotet tartalmazza.)

A Hadak atjai bejarat el6tt a jarda mellett tamfalat kell épiteni a szintkiilonbség miatt.

2.7. Taj — és természetvédelem

Az tervezett teriilet nem érint természetvédelmi teriiletet.

2.8. Hofuvas elleni védelem

Hoftvas elleni védelemrdl belteriileten nem kell gondoskodni. A téli csapadék burkolatrol
valo eltavolitasa a keriiletben alkalmazott hé eltakaritas szerint térténhet.

2.9, Vizelvezetés, csatornazas

A viztelenitését viznyelokkel oldjuk meg. A Hadak atjan, ahol nem elegendd az ut
hosszesése, ott vizvaltokat alakitunk ki. A Hadak utjai bejarat elétt a jardaban viznyeld
racsokkal kell a csapadékvizet elvezetni.

2.10. Vasiiti palyikkal, kizmiivekkel valé keresztezések

Vasuti palyat a tervezési teriilet nem érint. Az Etele (ton és a Somogyi 0ton a tervezett 1-es
villamos nyomvonalat abrazoltuk.

A kozmivekkel wvaldo keresztezéseket és a  sziikséges kivaltasokat az Egyesitett
kézmiihelyszinrajz tartalmazza.
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2.11. Kozvilagitis

Az Egyesitett kozmiihelyszinrajz tartalmazza.

2.12. Uttartozékok
A Forgalomtechnika kitetben foglaltak szerint helyezenddk ki.

2.13. Forgalomtechnika

A Forgalomtechnika kitet tartalmazza.

2.14. Erintett tulajdonosok

Gyergyotdlgyes utea: (2863/25) Bp. Févaros Onkormanyzata

Than K. utca- Hadak utja:  (3480/42) Bp. Fovaros Onkormanyzata
(3256/42) Bp. Fov. XI. Ker. Ujbuda Onkormanyzata
(3261/1) Bp. Fov. XI. Ker. Ujbuda Onkormanyzata
(3261/36) Bp. Fov. XI. Ker. Ujbuda Onkorményzata
(3261/4) Bp. Fov. XI. Ker. l:.ljbuda Onkormanyzata
(3261/3) Bp. Fov. XI. Ker. Ujbuda Onkormanyzata

Etele t: (3261/2) Bp. Fov. XI. Ker. Ujbuda Onkorméanyzata

Somogyi ut: (2863/22) Bp. Févaros Onkormanyzata

1-es villamos projekt része:

Etele qt: (3261/2) Bp. Fov. XI. Ker. Ujbuda Onkorményzata

Somogyi ut: (2863/22) Bp. Févaros Onkormanyzata
(2860/2) Bp. Féviros Onkorméanyzata

2.15. Egyéb megjegyzések
A vizszintes vetiileti rendszer: EOV.
A magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

A tervek a kdzmu szakagi tervekkel egyiitt kezelenddk!

3.  ELOIRASOK
3.1. Munkavédelem

A terv az 1993. évi XClIl. sz. munkavédelmi torvényben el6irt munkavédelmi kévetelményeknek
megfelel és a terv szerinti kivitelezés esetén a vonatkozd munkavédelmi elirdsok betartasan
tulmenden kiilénleges intézkedést nem irunk el.
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ELOIRASOK

A munkavédelem alapvetd szabalyait a munkavédelemrél sz6lé — tobbszér modositott —
1993, évi XClIl. tirvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazasa alapjan kiadott és mas
killon jogszabalyok tartalmazzak. Az egyes veszélyes tevékenységekre (technoldgiakra)
vonatkozd szabdlyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba léptetett szabalyzatok
tartalmazzak (ezek betartdsa és betartatdsa a Kivitelezé kotelessége és felelGssege).
Munkavédelmi szempontbdl épitési munkahelynek mindsil az épitipari kivitelezési
munkavégzés helye, a munkaszervezéssel dsszefliggd felvonulasi, eldkészitési, valamint a munka
elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulasi
épiiletek elhelyezésére, valamint az el6készité technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére
szolgalo terllet.

A Kivitelezd a kivitelezési dokumentacio részeként koteles biztonsagi és egészségvédelmi
tervet késziteni (készittetni) és ehhez biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). E tervben kell meghatdrozni az adott épitési munkahely
sajatossagainak  figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket, tekintettel a kilonbézé munkafolyamatokra,
illetve munkaszakaszokra, amelyeket egyidejlleg, illetve egymast kovetden végeznek, és meg
kell hatdrozni ezek el6relathato id6tartamat is.

A Kivitelez6 munkdltatd kiteles az épitGipari kivitelezési tevékenységgel dsszefliggésben
biztonsagi és egészségvédelmi koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni), ez
lehet ugyanaz a személy, aki a biztonsagi és egészségvdelmi tervet elkészitette. A biztonsagi és
egészségvédelmi koordindtor feladatait, az épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és
egészségére fokozott wveszélyt jelent6 munkdkat és munkakorilményeket, az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis egészségvédelmi és
biztonsdgi kévetelményeket az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimdlis munkavédelmi kbvetelményekrdl sz616 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM
egyiittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelez6 az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése el6tt a 4/2002. (Il. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 5. §-aban meghatarozott feltételek teljesiilése esetén a 3. szamu
melléklete szerinti el6zetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi és
Munkaiigyi FifelligyelGségnek az épitési munkahely szerint illetékes felligyeldségéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épitteté a kivitelezd
részére atadja. Ezzel egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt
rogziteni kell. Az épitési napldval kapcsolatos kdvetelményeket, vezetéseének részletes szabdlyait
és a napld kotelezéen alkalmazandd mintdjat, a bejegyzésre jogosultak korét és hozzaférés
szabalyait az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A munkavédelem alapvetd szabalyait az 1993. évi XClll. torvény, részletes szabalyait e
torvény felhatalmazdsa alapjan a foglalkoztataspolitikaért felelGs miniszter altal kiadott és mas
kiilon jogszabalyok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozoan a feladakdrében érintett
miniszter rendeletével hatdlyba |éptetett szabalyzatok tartalmazzak. Munkavedelemre
vonatkozd szabalynak mindsil a nemzeti szabvanyositasrdl szolo jogszabaly figyelembevételével
a munkavédelmi tartalmi szabvany annyiban, hogy a magyar nyelvli nemzeti szabvanytol
kiilonbozé megoldas alkalmazdsa esetén a munkaltato koteles — vitas esetben - annak
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bizonyitasara, hogy az dltala alkalmazott megoldas munkavédelmi szempontbdl egyenértékii a

vonatkozo szabvanyban foglalt kévetelménnyel, megoldassal.

A Kivitelezd altal betartandd munkavédelmi jogszabdlyok koziil a fontosabbak az alabbiak:

- 1993. évi XClIl. torvény a munkavédelemral,

- 1996. évi LXXV. térvény a munkalgyi ellenérzésrdl,

- 2000. evi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiligyi kérdésekrdl
sz0l6, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakdn elfogadott 167. szamu
Egyezmény kihirdetésérdl,

- 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl,

- 1/1975. (lI. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kdziti kozlekedés szabdlyairdl,

- 6/1987. (VI. 24.) EUM rendelet a keszonmunkakral,

- 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. térvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasaral,

- 17/1993. (VIl. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kivetelményeirdl szdlo szabalyzatok kiadasardl (mellékletei: Vasutizemi Munkak
Biztonsagi Szabalyzata, Vasutépitési és fenntartasi Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzata,
Gépjarmdjavitas Biztonsagi Szabalyzata, Hajozasi Munkék Biztonsagi Szabalyzata),

- 24/2007. (VII. 3.) KWWM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl,

2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrdl,

16/2008. (VIIl. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kévetelményeirél és
megfeleldségének tanisitisardl,

- 25/1998. (XIl. 27.) EGM rendelet az elssorban hatsériilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl,

47/1999. (VIIl. 4.) GM rendelet az EmelSgép Biztonsagi Szabalyzat kiaddsardl,

- 61/1999. (XIl. 1.) E4M rendelet a bioldgiai tényezdk hatasanak kitett munkavallaldk
egészségének védelmérdl,

- 65/1999. (XIl. 22.) EGM rendelet a munkavallalok munkahelyen tiérténd egyéni
veddeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsdgi és egészségvédelmi kivetelményeirdl,

- 25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes rendelet a munakhelyek kémiai biztonsagardl,

- 26/2000. (IX. 30.) EiM a foglalkozasi eredetii rikkelt5 anyagok elleni védekezésrél és az
altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérdl,

- 41/2000. (XIl. 20.) EGM-KGM egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl,

- 44/2000. (Xll. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

- 3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlitozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményeirdl,

- 4/2001. (. 31.) K&VIM rendelet a koziuti jelzétablak méreteirSl és miszaki
kévetelményeirdl,

11/2001. (. 13.) K6ViM rendelet az atburkolati jelek tervezési és létesitési elGirdsairdl,

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl,

18/2008. (XI. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirsl és
megfelelségének tanusitasarol,
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- 17/2008. (XIl. 3.} SZMM rendelet az egyéni védSeszkézok megfelelGségét tanusito,
ellendrzé szervezetek kijelolésének és bejelentésének részletes szabalyairol,

- 3/2002. (n. 8. SzCsM-EUM egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl,

- 3/2003. (. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencidlisan robbanasveszélyes
kérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirdl,

- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabdlyzatanak kiadasaral,

- 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatarol,

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

- 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsdagi Szabalyzatral,

- 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelzdtablak megtervezésének, alkalmazasanak és
elhelyezésének kovetelmeényeirdl,

- 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomastarto és toltélétesitmények miszaki-biztonsagi
hatosagi feligyeletérdl,

- 43/2011. (VIlI. 18.) NFM rendelet a kilszini banyaszati tevékenységek Biztonsagi
Szabalyzatarol,
2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel&i, magan- és kbzvetlen
vezetékek biztonsagi ovezetérdl,
143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasaral,
11/2004. (. 13.) GKM rendelet a gaz csatlakozé vezetékekre és fogyasztoi
berendezésekre vonatkozd miiszaki-biztonsagi elGirasokrol,
22/2005. (VI. 24.) EGM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra vonatkozo
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelmeényekrdl,
79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi
kivetelményeirél és a Szénhidrogén Szdllitovezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételerdl,
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kdvetelményeirdl és a
Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl,
12/2006. (ll. 23.) EUM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett
munkavéllalok védelmérél,
13/2010. (Il 4.) KHEM rendelet az Altalanos Robbantasi Biztonsagi Szabalyzatrol.
A jogszabdlyok eléirdsain tdlmenden — kozterileten végzendd munkak esetében — az
alabbiakra kell fokozott figyelmet forditani:
A Tervdokumentécid a meglévd kzmiveket és kbzmijellegli vezetékeket a tulajdonosok
(kezelSk, lizemeltetéik) adatszolgdltatdsa alapjan tartalmazza. A Kivitelezd indokolt
esetben koteles a kivitelezést megel6zéen a meglévd vezetékek vizszintes és fliggdleges
helyzetét valamint méretét kutatoarok létesitésével meghatarozni. Gépi foldmunka csak
igazoltan kozmiimentes teriileten végezhetd.
Ha a munkadrokban vagy munkagodorben az épitendd vezeték (mitargy) mellett, felett
és/vagy alatt lizemelé kozmlivezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszerd
felfliggesztésérél gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosatdl (kezelGjétdl,
uzemeltetdjétdl) szakfelligyeletet kell kérni.
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- Ha a munka gazvezetéket érint, vagy kozelit meg, akkor a dohdnyzds és nyilt lang
hasznalata a munkaarokban vagy munkagoddrben szigordan tilos, gazszivargas észlelése
vagy gyanuja esetén a munkateriletet ki kell iriteni a gazszolgaltaté (Budapesten:
FOGAZ Féldgdzszolgaltatasi Kft.) azonnali értesitésitésén tilmenden. A hiba elhdritasaig a
munkat folytatni tilos.

- Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek torése vagy egyéb meghibasoddsa a
munkateriilet elarasztasat eredményezheti, akkor a munkadrok gyors elhagyasanak
feltételeirdl (pl. legaldbb 10 m-enként menekiilést biztositd létra) gondoskodni kell. A
vizvezeték meghibdsodasarol a vizszolgaltatét (Budapesten: Févarosi Vizmiivek Zrt.)
ertesiteni kell. A hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos.

- Ha a munka lizemeld egyesitett rendszerii vagy szennyvizcsatornat érint és az a
munkaarok felé szellézhet, akkor a dohanyzas és nyilt lang haszndlata tilos. Nagyobb
intenzitasy zdporok esetén a csatorna nyomds ala keriilhet, ezért amig a csatorna
nyomas alatt Gzemel (kiilongsen tégla- és kdfalazatu csatornakndl) tilos a munkavégzés.
Ha a csatornaban lévd  egészségre  artalmas  szennyviz (keverékviz
[szennyviz+csapadékviz]) a munkaarkot valamilyen ok miatt elontétte, akkor csak
megfelelé mentesités (pl. fertStlenités) utan folytathatd a munka. A csatorna
meghibasodasarol (pl. szivargas, torés) a szolgaltatét (Budapesten: Févarosi Csatorndzasi
Miuivek Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell.

- Ha a munka (zemeld tavhdellatasi vezetéket érint, amelynek meghibdsodasa a
munkateriilet eldrasztasat eredményezheti, akkor a munkadrok gyors elhagyasanak
feltételeirél gondoskodni kell. A tavhGellaté vezeték csepegése illetve hdszigetelésének
serulése, meghibasoddsa komoly veszélyforrds (gdz vagy forrowiz araszthatja el a
munkateriiletet), ezért errdl a tavhdszolgaltatét (Budapesten: Budapesti
Tavhdszolgaltatd Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elhdritdsdig a munkat
folytatni tilos.

- Ha a kivitelezés soran a kiviteli tervben nem szerepld, vagy egyértelmiien nem

azonosithato funkcioju (pl. holt, felhagyott vezeték) és tulajdonosu vezetéket talalnak,
akkor a szamitdsba vehetd szolgaltatokat (tulajdonosokat, kezelGket, lizemeltetéket)
haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és
elbontani — az eredeti funkcidhoz tartozoé biztonsagi intézkedések megtétele mellett —
csak fokozott figyelemmel szabad.
Ha a munka tGzemelé erésaramu kabelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerii
felfiggesztéssel és/vagy rendkivil gondos kézi féldmunkéval kell biztositani. Sériilt kabel
kozelében a munkavégzés tilos. ErGsaramu kabel meghibasodésardl, sériilésérdl a
szolgaltatot (Budapesten: Budapesti Elektromos Mdivek Nyrt. és/vagy Budapesti
Kozlekedési Zrt.) haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elhdritasdig a munkat folytatni
tilos.

- Ha a munka lizemeld tavkozlési, forgalomirdnyitdsi vagy egyéb azonositott funkcioju

kabelt érint, akkor azok védelmérdl gondoskodni kell. Sérilésikrél, meghibdsoddsukrdl a
tulajdonost (kezelét, lizemeltetét) haladéktalanul értesiteni kell.
Ha a kivitelezés soran a tervben nem szereplfi, vagy egyértelmlen nem azonosithatd
kabel(eke)t (esetleg védGcsovet) talalnak, akkor a szamitasba vehetd szolgdltatdkat
haladéktalanul értesiteni kell a kdbel{ek) azonositdsa érdekében. Az azonositatlan
kabel(ek) kornyezetében csak fokozott figyelem mellett folytathatd a munka.

- A Kivitelezé koteles a kozterileti utakat érintd épitési munkakndl a forgalomterelési
{(forgalomkorlatozasi) terveket elkésziteni (amennyiben az nem része kiviteli
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tervdokumentacionak) a kézutakon végzett munkak elkorldtozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirél szolé 3/2001. (I. 31.) K&ViM rendeletben foglaltak betartasaval és
azokat a kozut kezelGjével jovahagyatni. (A koézut kezelGje a Budapest Fdvaros
Onkormanyzata tulajdondban lévé kozutak esetén a Budapest Févdros Onkormanyzata
Fépolgarmesteri Hivatal Kézlekedési Ugyosztalya, keriileti 6nkormanyzat tulajdondban
lévé kbzut esetében az adott keriilet polgarmesteri hivataldnak a kozut kezelésevel
meghizott szerve.)

- A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallaldk

egészségét és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok altal elGidézett kockazatok
megsziintetésérdl vagy minimumra csokkentésérdl végsd esetben a karositd hatas elleni
védelemrsl, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra,
amelyet a tevékenysége soran felhasznal, elGallit és amelynek mindsége, mennyisége
robbanas- és tiizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korrdziv, fert6zd, okotoxikus,
mutagén, daganatkeltd, ingerlé hatasu, illetéleg mas anyaggal kélcsénhatasba kerlilve
ilyen hatast elSidézhet. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé
veszélyeztetd anyaggal torténd helyettesitése kizart, a Kivitelezé koteles gondoskodni a
kockazatbecslés elvégzésérél és ennek dokumentdlasardl a munkahelyek kémiai
biztonsagardl sz6l6 25/2000. (IX. 30.) EiiM-5zCsM egyiittes rendeletben foglaltaknak
megfeleléen. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasznalasakor — beleértve
kitermelésiiket, raktdrozdsukat, szallitasukat és alkalmazasukat — tovdbba, weszélyes
technoldgiak alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni,
amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott
mértékiire csokkentik, vagy kizarjak.
Az épitési-szerelési tevékenység soran a Kivitelezd koteles gondoskodni a kirnyezeti zaj
és a rezgés elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett
energiakibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyeztetd vagy karosito hang-,
illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében mdszaki,
szervezési modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok zajkibocsatasanak,
illetve rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és rezgésterhelés novekedésének
mérséklését vagy megakadalyozasat.

3.3. TUZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelezé koteles tevékenységi teriletén a kozvetlen tiizvédelmet szolgalé -
jogszabalyban, szabvdnyban, hatdsagi hatdrozatban elSirt — tiizvédelmi berendezéseket,
késziilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket allanddan lzemképes allapotban tartani,
iddszaki ellendrzésikrél, valamint az oltoviz és egyéb oltdanyagok biztositasarol gondoskodni.

A tlizvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kozvetlen tliz- vagy robbanasveszélyt, illetéleg
tizet idézett eld, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagdt, akadalyozza a mentésiiket; a
tlizjelzéshez és a tlizoltashoz sziikséges eszkoz, felszerelés, késziilék, berendezés, oltéanyag
beszerzésének, készenlétben tartasanak, karbantartdsanak vagy ellendrzésének elmulasztasaért,
illetéleg rendeltetéstdl eltéré6 — engedély nélkiili — hasznalataért esetlegesen kiszabott
tiizvédelmi birsag a Kivitelezét terheli.

Ha a Kivitelezd tiizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, kiteles azt haladéktalanul
jelezni a tizoltésdgnak, vagy ha erre nincs lehetdsége, a rendbrségnek vagy a
mentdszolgilatnak, illetéleg a telepilési onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A Kivitelezd
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koteles a tlzoltasi lehetdséget a kivitelezés sordan befolyasold valtoztatasokat (ut,
kozmlvezetékek elzdrasa, forgalom elterelése stb.) az dllandd készenléti szolgalatot elldté
hivatasos 6nkormanyzati tlzoltosagnak szoéban azonnal és irdsban is bejelenteni.

A Kivitelezd koteles a létesitmeények, az épitmények, a technologiai rendszerek kiviteli
tervezésével és megvaldsitasaval osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilénds
tekintettel az Orszdagos Tlizvédelmi Szabdlyzatrdl szolé 28/2011. (IX. 6.) BM rendeletben
foglaltakra] és a szabvanyokban meghatarozott tlizvédelmi kévetelmények megtartasardl,
valamint a tevékenységi korikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelGzésének és elhdritasanak
feltételeirdl. A Kivitelezd koteles a kiviteli tervekhez tlizvédelmi fejezetet keésziteni, amely
tartalmazza a vonatkozd jogszabdlyokban, szabwvanyokban és hatdsagi elirdasokban foglalt
kovetelmeények kielégitését és koteles a tervben szerepl§ tiizvédelmi kévetelményeket a
kivitelezés soran megtartani, megvalositani.

A fentiekben nem emlitetteken tdlmenden a Kivitelezd koteles minden vonatkozd —
tlizvédelemmel Osszefiiggd - jogszabalyban meghatdrozott kovetelményt betartani, kiilonsen
az alabbiakban foglaltakat:

e 1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tlizoltosagral,

e 30/1996. (XIl. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl,

e 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi birsagral,

e 22/2009. (VIl. 23.) OM rendelet a tlizvédelmi megfelelGségi tandsitvany beszerzésére

vonatkozo szabalyokral.

Ha a Kivitelezd katasztrofdat vagy annak veszélyét észleli, vagy arrdl tudomast szerez,
haladéktalanul koteles bejelenteni azt a katasztrofavédelem hivatalos szerveinek, illetve az
onkormanyzati  tlizoltosagnak és a  polgarmesteri  hivatalnak, egyebekben a
katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes torvények modositisdrdl sz6lé 2011, évi
CXXVIIl. térvény és az annak végrahajtasardl szolé 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint koteles eljarni. Katasztrofa alatt veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas,
illetve e helyzet kihirdetését el nem érd mértékld olyan allapot vagy helyzet, amely emberek
életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakossag alapvet§ ellatasat, a természeti kérnyezetet, a
természeti értékeket olyan moédon vagy mértékben veszélyezteti, karositja, hogy a kar
megelGzése, elhdritdsa vagy a kovetkezmények felszamoldasa meghaladja az erre rendelt
szervezetek eldirt egylittmiikodési rendben torténé védekezési lehetfségeit, és kilonleges
intézkedések bevezetését, valamint az 6nkormanyzatok és az allami szervek folyamatos és
szigoruan Gsszehangolt egylttmikadését, illetve nemzetkozi segitség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelezé az épités soran elhagyott robbanotestet vagy annak tindé targyat talal,
illetve ilyen targy hollétérdl tudomast szerez, akkor koteles az épitési munkat haladéktalanul
felfiiggeszteni és bejelentést tenni a helyi renddri szervnek a tiizszerészeti mentesitési feladatok
ellatasardl szolo 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elirdsainak megfelelen és kételes az
elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtasaban kézremiikddni.

A talalt robbanotest hatastalanitasa, illetve elszallitisa és megsemmisitése a kirendelt
tlizszerész jardr vagy tiizszerész alegység feladata. A kirendelt tlizszerészen kiviil mas személynek
tilos a robbanétesthez hozzanyllnia vagy azt elmozditania. A robbandtest fellelési helye szerinti
ingatlan, épitmény, miitargy stb. tulajdonosa, hasznaldja (birtokosa) téle elvarhatd segitséget
nydjt a kozveszély elharitasa érdekében. A robbandtest helyszini mentesitése érdekében
szilkséges tovabbi intézkedéseket a rendérség, a telepiilési 6nkormanyzat jegyzdje — mas
erintett hatdsag vagy szervezet képviselSinek bevonasdval — hajtja végre. A katonai tilizszerész
jarérparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsagi intézkedések bevezetése
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érdekében végzendd munkdkhoz szikséges eszkozoket, anyagokat, gépeket, személyzetet a
telepiilési onkormanyzat lehetdsége szerint a jegyzd téritésmentesen biztositja.

A taldlt robbandtestek mentesitésével kapcsolatos katonai tlzszerészeti feladatok
ellatisanak koltségeit a Magyar Honvédség viseli. A téritésmentes katonai tlizszerészeti
feladatok ellatasan feliil a katonai tlizszerész szervezet irasbeli megrendelésre, térités ellenében
elvégezheti olyan teriilet, objektum tlizszerészeti atvizsgalasat, amely a megrendeld
feltételezése szerint robbandtestet tartalmaz.

3.4. A KORNYEZET VEDELME AZ EPITES SORAN

Az épitési munkakat ugy kell végezni, hogy az a kirnyezet egészét és elemeit a lehetd legkisebb
mértékben vegye igénybe és terhelje, az épités soran alkalmazott gépek, berendezések és
technologiak kirnyezetkiméldk legyenek. Az épitési-szerelési munkalatokat
(kéirnyezethasznalatot) dgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) alegkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld;

b) megelGzze a kbrnyezetszennyezést;

¢) kizarja a kornyezetkarositast.
A kérnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével, a kérnyezeti elemek
kiméletével, takarékos hasznalataval, tovabbd a hulladékkeletkezés csokkentésével, a
természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Gjrafelhaszndldsara torekedve kell
végezni. A megelSzés érdekében a kornyezethasznalat sordn a leghatékonyabb megoldast,
tovabba az egyes kilon jogszabalyban meghatdrozott tevékenységek esetén az elérhetd legjobb
technikat kell alkalmazni.
Gondoskodni kell az épitési-szerelési tevékenység soran a veszélyes anyagok karositd hatasa
elleni védelemrdl, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges anyagra,
amelyet a tevékenység sordn felhasznalnak, el@allitanak és amelynek mindsége, mennyisége
robbands- és tiizveszélyes, radioaktiv, mérgezd, fokozottan korréziv, fertézd, dkotoxikus,
mutagén, daganatkeltd, ingerld hatasu, illetéleg mas anyaggal kélcsénhatasba keriilve ilyen
hatast eldidézhet. A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasznélasakor — beleértve kitermelésiiket,
raktarozasukat, szdllitdsukat és alkalmazdsukat - tovdbbd, veszélyes technologiak
alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kérnyezet
veszélyeztetésének kockazatat jogszabalyban meghatarozott meérteklre csokkentik, vagy
kizarjak.
Az épités soran gondoskodni kell az adott tevékenység soran esetlegesen bekdvetkezett
kérnyezetkarosodas megsziintetésérdl, a kdrosodott kirnyezet helyredllitdsarol. A
kérnyezethasznalo a kérnyezet védelmének dltalanos szabalyairdl szdlé 1995. évi LIl térvényben
meghatdrozott és mas jogszabalyokban szabalyozott modon (biintetdjogi, szabalysértési jogi,
polgari jogi és kozigazgatasi jogi) felelésséggel tartozik tevékenységének a kérnyezetre gyakorolt
hatasaiért.

35. Hulladékgazdalkodas

Az épités-szerelés minden tevékenységét gy kell megtervezni és végezni, hogy az biztositsa a
hulladékképzédés megelézését, a keletkezd hulladék mennyiségének és veszélyessegének
csokkentését, a hulladék hasznositasat, kornyezetkiméld artalmatlanitasat. A hulladékok
kéirnyezetre gyakorolt hatasai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termekekre —
ideértve azok csomagold- és burkoldanyagait is —, amelyeket az eredeti rendeltetésének
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megfelelden nem lehet, vagy nem kivannak felhasznalni, illetve, amely azok hasznalata sordn
keletkezik.

A hulladék besorolasat — annak veszélyességére tekintettel — a hulladék termelGje, vagy ha az
nem allapithato meg, akkor a birtokosa kételes elvégezni a hulladékok jegyzékérdl sz6lo
16/2001. (VII. 18.) KoM rendeletben foglaltak figyelembevételével. A rendeletben szerepld
épitési és bontasi hulladéknak mindsilé hulladékok koziil a veszélyes hulladéknak minésilé
alabbi anyagok esetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirél szold 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet el8irasait kell betartani, kiilénos tekintettel a
kezelés altalanos szabdlyaira, a gy(jtésre, begyljtésre, tarolasra és a szallitasra:

EWC kdd VESZELYESNEK MINOSULO EPITESI ES BONTASI HULLADEKOK (BELEERTVE
A SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET 15)

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcio
vagy azok keveréke

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett liveg, mianyag, fa

17 03 01* szénkatranyt tartalmazo bitumen keverekek

17 03 03* szénkatrany és katranytermékek

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 04 10* olajat, szénkatranyt vagy egyeb veszélyes anyagot tartalmazod kabelek

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazo kotrasi meddé

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

17 06 01* azbeszttartalmu szigetelGanyagok

17 06 03* egyeb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbdl alinak vagy azokat
tartalmazzak

17 06 05* azbesztet tartalmazo épitdanyagok

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitGanyagok

170901* higanyt tartalmazo épitkezési és bontasi hulladékok

1709 02* PCB-ket tartalmazo épitkezési és bontasi hulladékok (pl. PCB-ket
tartalmazo szigetelGanyag, PCB-ket tartalmazo gyanta-alapu padozat,
PCB-ket tartalmazo leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazd kondenzatorok)

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok
(ideértve a kevert hulladékokat is)

Amennyiben az épités-szerelés soran az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szélo 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet 1.szdmi mellékletében
szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoportban (kitermelt talaj, betontérmelék,
aszfalttormelék, fahulladék, fémhulladék, vegyes épitési és bontdsi hulladék, asvanyi eredetii
épitdanyag-hulladék) a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1.
szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az adott csoporthoz tartozoé hulladékot —
a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatésaga érdekében — a tobbi csoporthoz tartozd
hulladéktol elkilonitetten kell gyiijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelGnek at nem adjak.
Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetGen az épittetd koteles elkésziteni az
épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrdl az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szélo kormanyrendelet szerinti épitési hulladék nyilvantartd lapot, illetve a
bontdsi tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrdl az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szolo kormdanyrendelet szerinti bontdsi hulladék nyilvdntartd lapot. A bontési
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hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a
teriletileg  illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak benydjtani. Ennek hidnyaban a
kérnyezetvédelmi hatdsag szabdlysértési eljarast kezdeményezhet, valamint az adott teriiletre uj
épitési engedélyhez a kiilon jogszabdlyban meghatdrozott szakhatdsagi hozzajarulast nem adhat.
A fentiecken tdilmenden be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet eldirasait, a
hulladék termeldje, birtokosa és kezelGje — a széllitd kivételével — koteles telephelyenként
naprakész nyilvantartast vezetni a tevékenysége soran képzédd, vagy egyéb maodon birtokaba
jutott, valamint a mastdl atvett és az altala kezelt, illetve masnak atadott, a hulladékok
jegyzékérdl széld 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet szerint EWC kddszammal és megnevezéssel
azonositott hulladék mennyiségérdl és dsszetételérdl. A telephelyi nyilvdntartas tartalmazza a
440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. szdmui mellékletében meghatarozottakon kivil a
hulladékokral szdlé 2012. évi CLXXXV. torvény 88. §-ara hivatkozassal alkotott jogszabalyokban
az adott hulladékra vonatkozd hulladékgazdalkodasi tevékenységhez kapcsolodo adatot.

3.6. A fold védelme

Az épitési-szerelési munkak végzése soran gondoskodni kell a féld védelmérdl, amely kiterjed a
fold felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre és az asvanyokra, ezek
természetes és atmeneti formdira és folyamataira. A fold védelme magdban foglalja a talaj
termbképessége, szerkezete, viz- és levegbhdztartasa, valamint éldvilaga védelmét is. A fold
felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhetdk
el, amelyek a féld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kdrnyezeti elemeket nem
szennyezik, karositjak. A fold igénybevételével jaro tevékenység befejezése utan a terllet
itemezett helyredllitdsardl, rendezésérdl gondoskodni kell.

3.7. A felszini és felszin alatti vizek védelme

Az épitési-szerelési munka végzése soran gondoskodni kell a vizek védelmeérdl, amely kiterjed a
felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, minfiségére és mennyiségére, a felszini vizek
medrére és partjara, a viztarto képzddmeényekre és azok feddrétegeire. A vizek igénybevétele,
terhelése, a vizekbe haszndlt- és szennyvizek bevezetése — megfeleld kezelést kbvetden — csak
olyan madon térténhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, mindségi
megujuldsat nem veszélyezteti. A kitermelt viz felhasznalasardl gondoskodni kell. A kitermelést
és a hasznalt viznek a vizekbe torténd visszavezetését, valamint a vizek atvezetését ugy kell
végezni, hogy a vizado és -befogado kozeg készleteit, mindségét és éldvilagat kedvezétlenil ne
valtoztassa meg, ontisztulasat ne veszélyeztesse.

3.8. A levegd védelme

A levegd védelmérdl — amely kiterjed a légkér egészére, annak folyamataira és dsszetételére,
valamint a klimdra - folyamatosan gondoskodni kell. A levegét védeni kell minden olyan
mesterséges hatastol, amely azt, vagy kbzvetitésével mas kérnyezeti elemet sugarzo, folyekony,
légnemdi, szilard anyaggal mindségét veszélyeztetd, vagy egészséget karositd maodon terheli. A
Vallalkozénak a létesitmények tervezésénél, megvaldsitdsanal torekednie kell arra, hogy a
légszennyezd anyagok kibocséatésa a lehetd legkisebb mérték legyen.
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3.9. Az élovilag védelme

A letesitmények megvaldsitasanal gondoskodni kell az élévildg és ezen beliil — az épitési teriilet
adottsagai fliggvényében — kiemelten a fak védelmérdl.

3.10. Az épitett Kirnyezet védelme

Az epitett kornyezet védelmérdl és ennek érdekében a jogszabalyokban eldirt épitészeti,
mdszaki, biztonsagi, egészséglgyi, rendeltetési és hasznalati, tovdbbd kérnyezet- és
termeszetvédelmi kovetelményekkel dsszhangban, a humdnus kérnyezetre és az esztétikus
kialakitasra tekintettel kell az épitési munkdkat végezni. Az épitmény megvaldsitdsa soran
biztositani kell:
a)az épitmény, tovabbd a szomszédos ingatlanok és épitmények rendeltetésszerii és
biztonsagos haszndlhatosagat,
b)az epitmény kdzszolgalati (tlizoltd, mentd stb.) jdrmlvel térténd megkozelithetdségét,
c)a kdrnyezetvédelem és a természetvédelem sajatos kovetelményeit és érdekeit,
d)a kozterilletek esetében a mozgasukban korlatozott személyek részére is a biztonsdgos és
akadalymentes kozlekedést;
e)a rendeltetésszeri telekhasznalatot,
f) az épitési teriilet, valamint az anyagszallitdssal érintett utak folyamatos tisztdn tartisat.
Az épitmenyek és azok részeinek épitése, bévitése, felujitisa, atalakitasa, helyredllitasa,
korszerlisitése soran érvényre kell juttatni az orszagos épitési szakmai kovetelményeket,
kiléndsen

a) az értékes taj- és telepiiléskép, épitészeti-beépitési jellegzetesség és latvany
védelmét, tovabba

b) a kedvezé tajolas,

c) a mechanikai ellenallds és stabilitas,

d) a tlzbiztonsag,

e) a higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem,

f) a hasznélati biztonsag,

g) a zaj és rezgeés elleni védelem,

h) az energiatakarékossag és hivédelem,

i) az életvédelem és katasztrofavédelem
kévetelményeit.

3.11. Zaj és rezgés elleni védelem

Az épitési-szerelési tevékenység soran a gondoskodni kell a kérnyezeti zaj és a rezgés elleni
védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsatdsokra, amelyek
kellemetlen, zavaro, veszélyeztetd vagy karosito hang-, illetve rezgésterhelést okoznak. A zaj és a
rezges elleni védelem keretében miiszaki, szervezési mddszerekkel kell megoldani a zaj- és a
rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve rezgésgerjesztésének csikkentését és a zaj- és
rezgesterhelés nivekedésének mérséklését vagy megakadalyozasat.
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A kérnyezet védelmével dsszefiiggésben minden vonatkozo jogszabalyt be kell tartani, igy
kilonosen az alabbiakat:

2007. évi CXXIX. térvény a termdfold védelmérdl,

2012, évi CLXXXV. torvény a hulladékokral,

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagral,

1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl,

1996. évi LIIl. térvény a természet védelmerdl,

1995. évi LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol,

1995. évi LIIl. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

445/2012. (Xll. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl,

444/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet a hulladékka valt gépjarmdvekrél,

443/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elelktronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdélkodasi tevékenységekrdl,

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdakodasi tevékenységekrdl,

440/2012. (XI: 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kitelezettségekrdl,

439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi engedélyezesérdl,

438/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a kozszolgaltatd hulladékgazdalkodasi
tevékenységérdl és a hulladékgazdalkoddsi kozszolgdltatas végzésének felteteleirdl,
306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmeérdl,

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalé tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozo altaldnos
szabdlyokrol,

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szart novények vedelmeérdl,

190/2008. (VI. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének
korlatozasarol,

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezges elleni védelem egyes
szabalyairdl,

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott kdrosodas mértékének
megallapitasardl, valamint a karmentesités szabalyairdl,

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a kérnyezetkdrosodas megeldzéseének és elharitasanak
rendjérdl,

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethaszndlati engedélyezési eljarasral,

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol,
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl,
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmeérdl,

140/2001. (VIIl. 8.) Korm. rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kévetelményeirdl és megfelelGségiik tanusitasarol,

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysegek
végzésének feltételeirdl,

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl,
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e 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a kézmlves ivovizelldtasrol és a kozmiives
szennyvizelvezetésrdl,

e 27/2008. (XI. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl,

e 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a banyészati hulladékok kezelésérél,

e 21/2008. (Vill. 30.) KWM rendelet az elemek és akkumuldtorok, illetve hulladékaik
kezelésérdl,

e 30/2008. (Xll. 31.) KvwWM rendelet a vizek hasznositidsat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokral,

e 93/2007. (Xll. 18.) KwWM rendelet a zajkibocsatasi hatdrértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének madjardl,

= 10/2010. (VIIl. 18.) VM rendelet a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirél és azok
alkalmazasanak szabdlyairdl,

e 20/2006. (IV. 5) KWwM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl,

s 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvWM egyiittes rendelet a nem koziti mozgd gépekbe épitendd
belsé égésli motorok gaznemi és részecskékbdl allo szennyezbanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol,

e 27/2005. (XIl. 6.) KvWM rendelet a haszndlt és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo részletes szabalyokral,

e 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

e 7/2003. (V. 16.) KWM-GKM egylttes rendelet az egyes levegdszennyezd anyagok
osszkibocsatasi hatarértékeirdl,

e 77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KvWM egylittes rendelet a gépkocsik kérnyezetvédelmi
felilvizsgalatardl és ellendrzésérdl,

e 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracick és zandk kijeldlésérdl,

s 29/2001. (XI. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasnak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,

= 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotétt légszennyezd
forrasok kibocsatasanak wvizsgalatdaval, ellendrzésével és értékelésével kapcsolatos
szabalyokral,

e 16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékerdl,

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegfiterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl,

= 10/2001. (IV. 19.) K6M rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyiilet kibocsatasnak korlatozasaral,

e 145/2012. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairdl,

e 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl,

e 6/2009. (IV. 14) KWWM-ELIM-FVM egyittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
méreésérdl,

e 6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a kéziti jarmiivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miiszaki feltételeirdl.
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3.12. A Kkulturalis érikség védelme

A kulturdlis orokség védelme érdekében a létesitmény jogerGs és végrehajthatd létesitési
(épitési) engedélyében foglalt — a kulturdlis orokségvédelmi szakigazgatasi szerv altal kiadott —
szakhatdsagi hozzajarulas szerint kell eljarni.

Ha az épités sordn régészeti emlék, illetdleg lelet keriil el, a felfedezé (a munka felelds vezetéje)
kiteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes muzeum nyilatkozatanak
kézhezvételéig szlineteltetni, a helyszin és a lelet Grzésérdl — a felelds Grzés szabalyai szerint — a
jegyz6 vagy az illetékes muzeum, vagy a hatdsag intézkedéséig gondoskodni (a fold felszinén, a
foldben, a vizek medrében vagy mashol rejlé vagy onnan elGkerild régészeti lelet allami
tulajdon).

Az emléket vagy leletet az illetékes telepilési Gnkormanyzat jegyzdjének haladéktalanul be kell
jelenteni. E kitelezettség a felfedezét, az ingatlan tulajdonosat, az épittetét és a kivitelezdt
egyarant terheli. A jegyz6 a bejelentés alapjan kételes az illetékes muzeumot és a tevékenység
jellege szerint illetékes hatdsagot haladéktalanul értesiteni. Az illetékes muzeum kételes a
helyszint, illetéleg a leleteket haladéktalanul megvizsgdlni és a tevékenység folytatasanak
feltételeir6l — a hozza érkezett bejelentéstdl szamitott — 24 dran beliil irdsban nyilatkozni, és a
nyilatkozatot egyidejlileg a hatdsdgnak is megklldeni. Amennyiben az illetékes muizeum
nyilatkozata alapjan a tovabbi tevékenység a régészeti emléket, illetéleg az elGkeriilt régészeti
leletet nem veszélyezteti, az nyomban folytathato.

Ha a muizeum nyilatkozata alapjan a régészeti emlék vagy a lelet veszélyeztetése nélkiil a
tevékenység még részlegesen sem folytathato, a tevékenység jellege szerint illetékes hatodsag
koteles annak folytatdsat azonnali hatallyal megtiltani és legfeljebb 30 napra felfiiggeszteni, és
intézkedésérdl a hatdsagot értesiteni.

Az épités soran a kulturalis 6rikség védelmérdl szdl6 2001. évi LXIV. torvény, valamint kiilondsen
az alabbi — a torvény felhatalmazasa alapjan alkotott — jogszabalyok eldirasait kell betartani:

s 324/2010. (XIl. 27.) Korm. rendelet a Kulturdlis Orékségvédelmi Hivatalrdl, a kulturdlis
drokségvédelmi szakigazgatdsi szervekrdl, és eljardsaikra vonatkozd altalanos
szabalyokrol,

e 5/2010. (VIIl. 18.) NEFMI rendelet a régészeti leléhelyek feltarasanak, illetve a régészeti
leléhely, lelet megtaldldja anyagi elismerésének részletes szabalyairdl,

4/2003. (Il. 20.) NKOM rendelet az drokségvédelmi hatastanulmanyrol

4. MELLEKLET: GEOTECHNIKA
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1. Kiindulisi adatok
1.1. Geotechnikai kategdria

A tervezett utak a rendelkezésre allo adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltarasok stb.) alapjan az
1-es geotechnikai kategoriaba sorolhaté, mivel

a terephajlas 10 % alatti,

nem kedvezotlen a talajkdrnyezet,

a talajkdrnyezet egyszerli modszerekkel feltarhato,

a geotechnikai szerkezetek az azonositd ¢és allapotmindsitd jellemzok alapjian felvett
talajparaméterekkel  (is) rutinszerii, szabvanyokban megadott szamitasokkal
méretezhetdk,

jol ismert, régdta alkalmazott tartészerkezetet terveznek,

specidlis mélyépitési technologiak nem sziikségesek,

a miszaki feligyelet és meghigyelés szemrevételezéssel valosithatd meg.

A geotechnikai kategoridba sorolast egveztettik a generaltervezovel és az érintett szakagi
tervezokkel, a besoroldst minden fél elfogadta.

1.2. Felhasznalt adatok, forrisok, szabvanyok, szakirodalom, szimitégépes programok

MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalinos szabalyok

MSZ EN 1997-2:2008 Geotechnikai vizsgalatok 2. rész: Geotechnikai vizsgalatok

e-UT 06.02.11 Utak és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

(régi szam: UT 2-1.222:2007)

UT 2-1.202:2005 Aszfaltburkolati utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

UT 2-1.502:2010 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

dr. Szepeshazi Robert: Geotechnikai tervezés - Tervezés az Eurocode 7 és kapesolodo
eurdpai geotechnikai szabvanyok alapjan (Business Média Magyarorszag Kft., Budapest,
2008.)

2. Geologiai és foldtani adottsagok

A vizsgalt teriilet épitésfoldtani alapkozete a kozépséd oligocén kori kiscelli agyag, melynek
mélyebben fekvo o tomege megorizte eredeti sziirke szinét, felsod része azonban az atmoszferiliak
hatdsara részben atalakult: a vasszulfid oxidacioja az agyagot sziirkéssargara, sargara szinezte, a
kémiai atalakulas a kozetszévetet is fellazitotta, morzsalékossd, s igy kevésbé vizzirdva valt. A
Duna erézios munkdja a pleisztocén korban a felsd sarga agyag réteget helyenként eltavolitotta,
majd a Széchenyi-hegyrdl és az Ordogorom tajékardl az erdzid losszel keveredett kétdrmeléket
(lejtotdrmelék) rakott le. A legfelsd természetes réteg barna, kotormelékes humuszos agyag, melyre
valtozo vastagsagl mesterséges feltaltés kertilt.
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3. Talajrétegzodeés, talajallapot

A vizsgalt teriileten 0,6 - 3,9 m vastagsagi antropogén (holocén) feltdltés talalhato. A feltdlés
heterogén dsszetételii, laza szerkezetll, anyagat tekintve jellemzden humuszos, salakos,
¢piilettdrmelékes homokos iszap és agyag, mely helyenként épitési térmeléket, mészkotormeléket is
tartalmaz. A 25/FTV jeli firdsban 1,5 m mélységig iszapos kavics feltoltés jelentkezett, a 15/31410
jelt furdsban 1,2 m mélységig iszapos, homokos épiilettérmelék feltéltést tartak fel.

A feltoliés alatt foltokban megtaldlhatd az egykori legfelsé természetes réteg a sitétbarna. fekete
szinli humuszos agyag. A feltbltés és humuszos rétegek alapozasi céllal nem vehetok figyelembe,
gyengén teherbirdk, védoréteg nélkiil burkolat kialakitasdra alkalmatlanok.

A feltéltés és agyagos feltalaj alatt pleisztocén kora talajok, losszel keveredett kitérmelékek,
lejtotdrmelékek és ezek agyagos mallastermékei, illetve partszegélyi iiledékek talalhatok. Ezek
szeszélyes helyszinrajzi ¢és mélységi elrendezésben durva iszap, iszap, agyag anyaguak,
lejtotormelékes és folyami eredetli szemcsés (homokos kavics, kavicsos homok) kodzbe-
telepiilésekkel.

A sarga, sargasbarna szint mallott kiscelli agyag a firasokban 0.9-3.9 m mélységtdl azonosithato,
alatta 5,5-12.4 m mélységtol a teljes feltarasi mélységig sziirke kiscelli agyag telepiilt, amely
helyenként homokosabb kifejlodésii, mashol agyagmarga. A sarga, sargasbarna agyag egyenletesen
kozepes-)o teherbirdsq, a szlirke agyag egyenletesen jo-kivalo teherbirasi.

4. Talajvizviszonyok

A flrasokban észlelt vizszintek és vegyvizsgalati eredményeik:

Furis jele Terepszint | Talajvizszint S04 Cl pH Datum
mBf -m mBf | mg/l | mg/l

26/33.115 104,46 2,701 101,76 270 | 263 6,7 2006.12.08.
27/33.115 108,21 Nines adat. 2006.12.10.
B-062/GEOVIL 110,51 4,7 | 105,81 347 | 660 7.3 2006.03.18.
B-064/GEOVIL 108,56 3,1 | 10546 256 280 7.4 2006.03.13.
B-065/GEOVIL 107.04 3.7 | 103,34 542 60 7.4 2006.03.22.
25/FTV 110,41 4,40 106,01 - - - 1978.02.
15/31410 110,27 Talajviz nem jelentkezett 6,0 m-ig. 1976.08.30.
1/a/30818 109,36 4,10 105,26 400 - 7.3 | 1970.10.19-20.
135/1182 104,66 0,40| 104,26 852 - 7.0 1965.06.08.
1/74a/64-792/FTV 109,84 4,10| 105,74 - - - 1964.10.
35/63/1400/FTV 105,98 2,00 10398 300 - 7.5 1963.12.
36/63/1400/FTV 104,93 1,10] 103,18| 535 - 7.3 1963.12.
79/2130 106,07 2,201 103,87 504 - 7,2 1940.02.26.
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A furasokban a talajviz 4,7-0,4 m mélységben 101,76-106,01 mBf szinteken jelentkezett. A becsiilt
maximalis talajvizszint a terepszinten veheto figyelembe.

Terepszint kézeli talajvizszint — a teriilet fildtani felépitése és domborzati jellege miatt — altalaban
intenziv csapadékot kivetden alakulhat ki, mivel a felszin kozeli kitott rétegek akadalyozzak a
vizek mélyebb szintekre térténd szivargasat.

A forasok vegyvizsgalati adatai alapjan a talajviz az MSZ 4798-1:2016 szabvany 2. tablizata szerint
XA2 (mérsckelten agressziv) kitéti osztalyba sorolando.

4. Kivitelezési, technologiai, mindségszabalyozasi kérdések
4.1. Eldirasok a foldmunkahoz

A tervezett Uj utak teriiletérol a meglévo palyaszerkezeteket, ill. a ndvényzetet és a felszini, laza,
nivényi gyikerekkel atszott feddréteget el kell tavolitani. Alkalmatlan feddrétegnek mindsiil a laza
éplilettdrmelékes feltsltés is, amit szintén el kell tavolitani. A letermelést a tervezett
palyaszerkezetek alatti -50 cm mélységig kell végezni.

Az épités megkezdésének feltétele, hogy a teriilet munkagéppel jarhaté legyen, valamint, hogy a
bevagasi tiikorszintre elirt tomirségi és teherbirasi értékek teljesiiljenek. Amennyiben az altalaj
dnmagaban alkalmatlan ezen kivanalmak teljesitésére, Ugy a kotott talajok tébblettomoritésével,
stabilizalasdval (meszes-cementes stabilizdcio) ill. esetlegesen talajesere beépitésével kell a
megkivant tomorségi €s teherbirdsi allapotot eldallitani és megtartani. Agyag talajok tomoritésénél
juhlabhenger hasznalata kitelez6. A talajeserét jol tomorithetd, durva szemesés, jo minositési (M-2)
fildmianyaghol lehet megépiteni, rétegesen témdritve.

A bevigasokat rétegenként kell fejteni, oldalirinyban legaldbb 2.5% oldalesést biztositva. A
talfejtést  keriilni  kell. A foldmiitiikér (fagyvédoréteg) oldalesése egyezzen meg a
palyaszerkezetével.

A bevigasbol kiemelésre keriilé (t6rmelékes) kovér agyag talajok nehezen tdmdérithetdek (T-3),
fejtési osztalyuk F-IIT — F-IV.

A foldmunkdkat Ggy kell megtervezni és épiteni, hogy kivitelezés kizben a csapadék és egyéb viz a
foldmiiben és kornyezetében kart ne okozzon. Ha varatlan esbzés kovetkeztében a foldmi
atnedvesedik, a munka csak akkor folytathatd, ha az elazott réteget eltavolitjdk, vagy meszes
kezeléssel alkalmassa teszik a tovabbépitésre.

4.2, Eléirisok a palyaszerkezetek épitéséhez

A tervezési teriileten a terepszint alatt fagyérzékeny, fagyveszélyes, helyenként tirmelékes agyag
feltbltés fordul eld, ezért a tervezett palyaszerkezetek ala fagyvédoréteg épitése szitkséges.

Az aszfalt burkolati atpalyaszerkezet (Gyergyotdlgyes utca és Hadak tja, ,,E” forgalmi terhelési
osztaly) ellendrzése fagyvédelemre: 18x1,5 + 20x1,2= 51 cm; tehdt a sziikséges fagyvédo réteg
vastagsdga minimum: 70-51= 19 e¢m, de a minimalisan alkalmazhato rétegvastagség: hv= 20 em.
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A tervezett aszfalt utpalyaszerkezet alatt a foldmi felsé 50 cm vastag zéndjat két rétegben kell
kialakitani. Kozvetleniil a tervezett palyaszerkezetek ala 20 em fagyvédoréteg épitése szitkséges. A
fagyvédé- réteg anyaga feleljen meg az e-UT 06.02.11 UME szerinti kivalé mindsitésit (M-1),
fagvallo (X-1), jol tomdrithet6 (T-1) foldmiianyag eloirdsainak.

A fagyvédoréteg alatt amennyiben nem érik el a helyi talajon (feltéltésen) az eléirt kritériumokat,
akkor teherbirdasi okokbdl tovabbi 30 em vastagsighan meszes-cementes stabilizicioval kell
alkalmassd tenni a helyi talajt a fagyvédiréteg beépitésére, vagy min. j6 (M-2) mindségi
fildmianyagbdl 30 em vastagsigban talajesere épitése szilkséges. Talajesere alkalmazisa esetén
— tekintettel a tiikorszinten eloforduld kotott rétegekre — a talajesere alatti bevagasi tiikérszintre
elvalaszto szerepet betdlto geotextiliat (GRK3 osztaly) kell fektetni.

Az aszfalt utpalyaszerkezet alatt a foldmi felso zonajat — az eldirt tomorségi és teherbirasi értékek
betartasa mellett — az alabbiak szerint kell kialakitani:

e 20 cm fagyvédoréteg:  kivalo (M-1) vagy jo (M-2) minoségi, fagyallo (X-1) féldmianyag
Trp = 96%, felsod szintjén E2 = 70 MN/m?

e 30cm: meszes-cementes stabilizacioval alkalmassa tett helyi talaj (feltliés),
vagy min. jo (M-2) mindségli foldmianyaghdl talajcsere beépitése,
amennyiben nem érik el a helyi talajon az eloirt kritériumokat:

Tip = 93%, felso szintjén Ez = 50 MN/m?

o bevagas also sikjan:  Tip = 90%, felsé szintjén E2 > 20 MN/m’
(talajesere alkalmazasa esetén, a bevagasi tiikdrszinten elérendo értékek)

A gyalogos feliiletek, kerékparat alatt a foldmi felso zondjat — az eldirt tomdirségi és teherbirdsi
értékek betartasa mellett — az alabbiak szerint kell kialakitani:

e 20 cm fagyvédoréteg: kivalo (M-1) vagy jo (M-2) minoségii, fagyallo (X-1) foldmbanyag
Trp = 93%, felsd szintjén Ez > 40 MN/m?

o bevigds alsé sikjan: T = 90%, felsé szintjén E2 > 20 MN/m?

A tdmoérség és teherbiras ellendrzését az e-UT 06.02.11 4.5. pontja szerint el kell késziteni
(izotopos, dinamikus tomorségmérés, statikus és dinamikus tarcsas teherbirasmérés).

A nagymeéretli lapburkolatok adott forgalmi terhelési osztalyra torténd szilardsagi megfeleldségét
igazolni kell.

A tervezett térkod burkolat alatti 3 cm vastag agyazatot (B forgalmi terhelési osztalyba tartozo
burkolatoknal) 150s/1000 ecm®-nél nagyobb kifolyasi tényezojli zizott homokbol kell késziteni
(kavicsbol zazott homok csak akkor hasznalhaté, ha a zizott szemek aranya a 90%-ot meghaladja és
kifolyasi tényezoje az ajanlott értéknek megfelel).

A fagyvédoréteg és a talajcsere épitése hozott anyagbol térténhet.
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4.3. Fildmiianyagok mindsitése

A foldmiianyagként valé felhasznalds szempontjabol az UT 2-1.222:2007 szdm eldirds (4 szédm:
e-UT 06.02.11) 4.2.2.2. pontja szerint a kbvetkezd mindsitések adhatok:

Kivalo foldmianyagok (M-1):
- a durva szemceséji, S o063 < 5% jellemzajii talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos
homokok és homokok), ha egyenlotlenségi mutatojuk: Cu = 6 és szemeloszlasuk folytonos.

Jo foldmuianyagok (M-2):

- a durva szemcséjl, S ooez < 5% jellemzoji talajok (kavicsok, homokos kavicsok, kavicsos
homokok és homokok), ha egyenlotlenségi mutatojuk: Cu = 6 és szemeloszlasuk hianyos, illetve ha
3 < Cu < 6 ¢s szemeloszlasuk folytonos:

- a vegyes szemeséjl, 5 < 8 gos3 < 15% jellemz6ji talajok (iszapos és/vagy agyagos kavicsok
¢és/vagy homokok), ha szemeloszlasuk folytonos;

- méllasra nem hajlamos, folytonos szemeloszlasu kozettérmelékek, ha legnagyobb szemeseméretiik
nem nagyobb 200 mm-nél.

Budapest, 2017. szeptember

Mellékletek:
= 1. szdmi melléklet: Farasok helyszinrajza
— 2. szami melléklet: Felhasznalt fardsok talajrétegzddeése
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A kordbban késziilt, meglévo firasok rétegzodését az alabbiakban kioziljiik:

B-062/GEOVIL sz. furds: 110,51 mBf

0.0
0.7
1,6
1.9
6.3
8.6

0.7
1.6
1.9
6.3
8.6
(35.0)

sitétbarna mészmurvas agyag feltéltés
siitétbarna humuszos kovér agyag feltéltés
vilagosbarna murvaszorvanyos iszap
sargasbarna homokos kavics

vilagosbarna kovér agyag

sziirke kizepes agyag

B-064/GEOVIL sz, furis: 108.56 mBf

0.0
0,5
1.6
3.1
4,3
5.4
6,3
6.8
8.7

i

0,5
1.6
3.1
4,3
5.4
6,3
6.8
8.7
(35.0)

sziirkésbarna mészmurvas iszap feliéltés

sotétbarna humuszos, murvas sovany agyag feltéliés
vildgosbarna sovany agyag

sdrgisbarna iszapos homokos kavics

sziirkésbarna elszortan mészmurvas kvér agyag
sargasbarna iszapos kavicsos homok

barna kavicsos homok

sziirke barnafoltos kdveér agyag

sziirke margas kizepes agyag

B-065/GEOVIL sz, faras: 107,04 mBf

0,0
1.1
1,7
it
4.7
6,2
732

1
1.7
3.2
4.7
6.2
7.2

(20,0)

siitétbarna épitési tirmelékes, salakos iszap feltéltés
siitétbarna sovany agyag

vilagosbarna sovany agyag

sziirkésbarna sovany agvag

vilagosbarna kavicsos homok

sziirke barnafoltos kovér agyag

sziirke margas kbzepes agyag

26/33115 sz, furds: 104,46 mBf

0,0
0,6
1.4
2.3
4,1
3,5

0,6
1.4
2.3
4,1
5.5
(8,0)

sotétbarna homokos salak feltdltés
sttétbarna kavicsszorvanyos agyag
sarga kotormelékes agyag

sarga sziirkeeres kdvér agyag
sarga kavicsos homok

sziirke kbzepes agvag

27/33115 sz. faras: 108.21 mBf

0,0
2.7
32
5.2
12.4

2,7
32
5,2
12.4
(15.0)

sargasbarna agyagos feltéltés
fekete kovér agvag

sargasbarna agyagos kiétérmelék
sargasbarna kdzepes agyag
sziirke kizepes agyag
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135/1182 sz. faris: 104,66 mBf

0.0
0.7
1.3
3.0
3,6
4.0

0,7 fekete humuszos agvag
1,3 sdarga kavicsos agyagos kotdrmelék
3,0 sarga agyag
3.6 sarga homokos kavics
4,0 sirga kavicsos homok
(6,0) sziirke agyag

79/2130 sz. faras: 106,07 mBf

0.0
0.7
2.3

0,7 barna agyagos feltdltés
2,3 sarga iszapos murva
(5,0) sérga homokos iszap

15/31410 sz. faras: 110,27 mBf

0,0
1,2
3.0
3.6
4.6

1,2 sziirkésbarna iszapos, homokos épiilettormelék feltdltés

3,0 sdrga iszapos homok kotérmelék
3,6 sarga agyagos kétérmelék

4,6 sarga kotdrmelékes, homokos iszap
(6.0) sargassziirke tarka agyag

I/a/30818 sz. furas: 109,36 mBf

0.0
0.4
1,5
39

0.4 humuszos, épiilettdrmelékes agyag felttltés
1,5 sdrga kotérmelékes, iszapos agyag feltoltés
3.9 sdrga homokos, kitormelékes agyag feltéltés
(5,5) sargaagyag

F35/63/1400/FTV sz. firas: 105,98 mBf

0,0
0,9
12
2.1
42
5.2
6.4
9,0

0.9  salakos feltéltés

1,2 barna humuszos agyag

2,1 sarga iszapos mészkotdrmelék

4,2 sdrpa agyag

5,2 sziirkéssarga kavicsos homok

6,4 sargisbarna iszapos homokliszt

9,0 kékessziirke iszapos homokliszt
(10,0) kékessziirke homoklisztes agyag

F36/63/1400/FTV sz. firas: 104,93 mBf

0.0
0.6
0.9
3,3
4.1
4.8

0.6 barna humuszos agyag
0,9 sarga iszapos mészkdatérmelék
3.3 sdrga agyag
4,1 sarga kavicsos homok
4,8 sargasbarna agyag
(6.0) sziirkésbarna homoklisztes agyag
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25/FTV sz. fards: 110,41 mBf

0,0 - 1,5 barnaiszapos kavics feltdltés
1,5 - 23 fekete humuszos agyag

23 - 3,1 sargakdves agyag

3,1 - 52 sarga homoklisztes iszap

52 - (6,0) barnassziirke kiscelli agyag

1/74a/64-792/FTYV sz. faras: 109.84 mBf

00 - 1.4 koves homokos feltéliés
1.4 - 3.9 fehér kétérmelek
3.9 - (5.0) sziirkéssarga agyag
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