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Tervszam: CATV/46{2017

1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Beruhazé:  UPC Magyarorszag Kft.
1095. Budapest Soroksari (t 30-34.
Telefon: 456-2600

TervezGje:  CATV-Hungaria Kft.
1165 Budapest Zsemlékes at 25.
Telefon: 262-4086, Fax: 431-7346

Beruhazas megnevezése:
Budapest, Magyar tudésok kérutja utja 11.
eléfizetéi bekotés

Terv jellege:
Kiviteli terv

Igazoljuk, hogy a tervdokumenticié a Munka Torvénykonyveében az 1992. évi XXIL sz. térvényben, a
Munkavédelemrol szold 1993, évi XCIIL sz. torvényben, az MSZ és agazati, illetve a tavkozlési
szabvanyokban, az egyéb normativikban, a MATAV munkavédelmi és egészségiigyi, valamint
tlizrendészeti utasitasaiban szereplo eldirasok figyelembevételével és betartasaval késziilt és azoktdl nem tér
el.

A terv 4ltal érintett Gsszes tulajdonossal, kozmi- és szakhatdsaggal az egyeztetést elvégeztiik, és egytttal
figyelembe vettilk az egyeztetd szakhatosagok €s kozmii-lizemeltetdk nyilatkozataiban foglaltakat.

A tervezett anyagok és eszkdzdk megfeleld tandsitvannyal rendelkeznek.

Budapest, 2017. novermber 3.
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‘horvathlaszlo @ catv-liungaria.hu
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2. MUSZAKI LEIRAS

Altalanos rész

A beruhazas adatai:

2.

Beruhazo:

UPC Magyarorszag Kft.

1095. Budapest Soroksari Ut 30-34.
Telefon: 456-2600

A hélozat tervezéje:
CATV-Hungaria Kift.

1165. Budapest, Zsemlékes 0t 25.
Telefon: 262-4086, Fax: 431-7346

Engedeélyezd hatosag:
Csak bejelentés koteles

A megépitendd halozat kivitelezdje:
UPC Magyarorszag Kft.
1095. Budapest Soroksari Gt 30-34.
Telefon: 456-2600

A megépitendd haldzat fenntartoja:
UPC Magyarorszag Kft.

1095. Budapest Sorokséri ut 30-34.
Telefon: 456-2600

A hélozat célja:
Allando jellegii, kdzcélu, tavkozlési, adatatviteli haldzat.

Elézmények, tervezett halézat leirasa

UPC Magyarorszdg Kft. Budapest, Magyar tudésok korttja 11. eldfizetdi bekotés cimil terv

elkészitésével, kivitelezésével CATV Hungéria Kft-t bizta meg.

Az épitendd alépitmény-halézat mar meglévd UPC Magyarorszag Kft. halézatdhoz csatlakozik a
Dombdvari Gton, a Rakéczi hid Budai-hidf$jénél talalhaté (a Neumann Janos utca felé a hid labatdl 6
méterre) meglévd N2-es, 1115-8s szami UPC megszakitohoz. Innen torténik a Magyar tudésok korttja 11.

Tervszam: CATV/46/2017

szamu épiilet ellatasa. Az Gjonnan €piilé alépitmény haldzat 2M110+4LPE40-300,0-0,7m.

A Neumann Jdnos utca Keresztezése irdnyitott flrassal torténik. A furdsnal elhelyezendd védoesd

KGEM160-53,0m-1,0m.

Az ingatlanhoz tervezett beallasok: M63-2,3-0,7m és M63-5,1-0,7m.

Munkavégzés csak ovatos kézi foldmunkaval, diszburkolat bontdsa, helyredllitdsa nagy gondossdggal

végzendo.
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Burkolat helyreallitds soran ellenérizni kell a kozitkezeldi hozzajarulasban, a munka kezdési
engedélyben valamint a koézutkezeld képviseldje altal kiadott utasitisok betartdsét, helyredllitott
burkolat mennyiségét, mindségét.

A technolégiai utasitdsokban, engedélyekben foglaltak betariasaért felelds:

a Kivitelez6 felel6s miiszaki vezetdje.

Ellen6rzésért felelds: a Kozitkezeld képviseldje és a Beruhdzé miiszaki ellendre.
Ellendrzés gyakorisaga: a Kivitelezo értesitése alapjan.

3. Kozmiivek keresztezése

Az alépitmény halézat kivitelezése dvatos kézi foldmunkéval torténik, nyomvonal kijelolése utan sziikség
szerint 20-30 méterenként kutatégddor dsasa sziikséges a meglévo kozmiivek helyzetének megéllapitasahoz.
A kozmiivek keresztezése a vonatkozd szabalyok, eldirasok, valamint a kdzmiitulajdonosok eldirasainak
megfeleléen (elbirt esetben szakfeliigyelet mellett) torténik. A sziikséges véddtavolsdgok hidnya és a
kozmiivek megovasa érdekében a keresztezéseket (illetve parhuzamos haladids esetén is) magasabb
védelemmel latjuk el:

- utburkolat alatti atvezetés esetén M110+2LPE40

- kozmi keresztezések esetén PVC-110

4, Erosaramu kabelek keresztezése és megkozelitése :

Altalanos elirdsok: X

Az erbsaramu kabel és a tavkozlési berendezés egymastol lehetdleg tavol legyen, a keresztezéseket és meg-
kozelitéseket keriilni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a keresztezési, illetve a megkézelitési el6irdsok
szerint kell eljarni.

Keresztezéseknél és megkozelitéseknél az erdsarami kabel é€s a tavkozlési berendezés kdzotti tdvolsagot
azok egymashoz legkozelebbi szerkezeti részei kozott kell mérni.

Tavkozlési alépitmények (aknak, szekrények, tOmbcsatornék, - elosztécsévek stb.) keresztezése,
megkozelitése esetén a tdvolsagot azok kabel feléli kiilsé feliilete (alkotdja) és a kabel tavkodzlési alépitmény
feldli feliilete (alkotdja) kzott kell mérni. (A megkdzelitési tdvolsagok az N1-es, N2-es szekrényekre is ér-
vényesek.)

A hianyos illetve pontatlan nyilvantartdsok miatt a tervezett nyomvonalon még tovabbi — a nyilvantartdsban
nem, vagy pontatlanul feltiintetett — kabeleket is érinthet az épités. Emiatt épités elott a teljes nyomvonalon a
kozmiivek valés pozicigjat 20-30 méterenként kutatégddrokkel kel meghatarozni.

A végleges munkaarkot csak a kutatogddrokben tapasztalt kézmihelyzet alapjan és a kozmiitulajdonosoktdl
kért szakfelligyelet jelenlétében lehet megnyitni!

A foldkiemelést csak kézi erével szabad végezni!

A munkavezetd koteles a dolgozdkat a kézmiivek feltarasaval kapcsolatos tudnivalokrél és teenddkrél kiok-
tatni!

Ha a munkagtdorben, illetve a munkaarokban hossziranyban, vagy keresztben, a tervben feltiintetett elekt-
romos kabelek hizodnak, akkor azokat biztonsagba kell helyezni. A tervben nem jelzett elektromos kabelek
feltirdsa esetén a tulajdonost és a tervezdt azonnal értesiteni kell. A munkat csak akkor szabad folytatni, ha
a kézmiitulajdonos erre az engedélyt megadta, valamint a tervezd és 'a beruhazd az épitési napldban tett
bejegyzéssel hozzajarult.

Mind a munkadrokkal parhuzamosan halad6, mind az arra merdleges elektromos kabeleket fel kell fliggesz-
teni. Az elektromos kabeleket és kotéseiket méretiiknek megfeleld deszkavalyiba kell helyezni és oft
rogziteni kell azokat. Ezt kovetéen a munkadrok felett keresztbe fektetett, a dicolastol fiiggetlen, minimum
10x10 cm-es fagerendakra kell fliggeszteni kenderkstéllel, minimum 60 cm-enként. Lehetdség szerint a
kabeleknek mind magassagi, mind vizszintes értelemben a helyiikén kel maradniuk.

A munkavégzés soran az ide vonatkozé eldirasoknak megfelelé véddeszkozok hasznalata kitelezd, csak
elektromosan nem vezetd anyagokat és nem vezetd anyagbdl késziilt szerszamokat szabad hasznélni!

Keresztezések:
Foldben torténd keresztezés esetén az erdsaramui kabelt a tavkozlési berendezés felett kell fektetni.
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Erdsaramu kdbelvonal és nyomvonalas tdvkozlési berendezés keresztezésénél — kiilon véddintézkedés nélkiil
— a megengedett legkisebb tdvolsag 0,5 m.
Ha — helyhiany miatt — az 0,5 m tavolsag nem tarthatd be és az erésdrami kabel nem csatlakozik szabadve-
zeték halézathoz, akkor a keresztezési tavolsagot abban az esetben szabad 0,2 m-re csdkkenteni, ha:
- mind az erdsdrami kabel és mind a hiradastechnikai kdbel védécs6ben van elhelyezve vagy az
utdlag fektetett er8saramii vagy hiradastechnikai kabelt védbécsdbe fektetik és a
hiradastechnikai kabel ¢€s az er6sarami kéabel kozé atlapolassal késziilt vélasztotéglazéast
helyeznek el. o
- aveéddesd a keresztezestol szamitott mindkét irdnyban legaldbb 0,5-0,5 m tavolsagig érjen.
Szabadvezeték-haldzathoz csatlakozd erbsarami kabel esetén a 0,5 n{l keresztezési tavolsag nem csdkkent-
hetd.

Megkozelitések:
Erdsarami kéabelvonal €s nyomvonalas tavkozlési berendezés fold alatti részei kozott — kiilon
védodintézkedés nélkiil — a megengedett legkisebb vizszintes tavolsag 1,0 m.
Ha — helyhidny miatt — az 1,0 m tavolsag nem tarthat6 be, akkor a megkdozelitési tAvolsagot abban az esetben
szabad 0,5 m-ig lecsokkenteni, ha az er6sdramu kabel és a hiradastechnikai kébel koz¢ atlapoldssal késziilt
valasztotéglazast helyeznek el az alabbi technoldgiai leiras szerint:

- Pallo vagy kaloda elhelyezése és a kabel felkotése,

- Vilasztétégla felszedése,

- 5 cm vastag semleges kémhatdsi homokagy készitése,

- kabel visszahelyezése végleges helyére,

- valasztétégla visszahelyezése

Ha — helyhiany miatt — a 0,5 m tdvolsdg sem tarthatd be €s az erbsaramu kabel nem csatlakozik szabadve-
zeték halozathoz, akkor a megkozelitési tavolsag abban az esetben csokkenthetd le 0,3 m-ig, ha:

- 0,6/1 kV névleges fesziiltségli erdsarami kabel megkozelitése esetén a milanyag burkolatl
hiradastechnikai kabel és az erésaramt kabel kozé atlapolassal késziilt valasztotéglazast
helyeznek el.

- 0,6/1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli erésaramti kabel megkozelitése esetén a hiradas-
technikai kabel védécsében vagy alépitményben van elhelyezve és a kibel és a véddcsd kozé
atlapolassal késziilt valasztdtéglazast helyeznek el.

A fold alatti tavkozlési épitménynél a megkdzelitési tdvolsdgot 0,2 m-rel szabad csdkkenteni, ha az erds-
arama kabel nem csatlakozik szabadvezeték halézathoz, €s az alépitmény és a kabel kozé atlapolassal
késziilt valasztotéglazast helyeznek el. Szabadvezeték-haldzathoz csatiakozd er6sarami kébel esetén a 0,5 m
tavolsagot nem szabad csdkkenteni.

A nyomvonalas fold feletti tdvkozlési berendezés fold alatti részei (tartészerkezetek, merevitdk stb.) és az
erdsarami kabel kozott megengedett legkisebb tavolsag — kiilon véddimtézkedés nélkiil — 0,8 m.

A kivitelezést a vonatkozo szabvanyok €s eldirasok szigoru betartasaval kell végezni!

- MSZ 13207-1/6. pont Erdsaramiu kabelek keresztezése és megkizelitése.

- 2/2013 (L. 22.) NGM rendelet villamos miivek biztonsagi 6vezetérol

- MSZ 1585-1:1987. Erésarami Uzemi Szabélyzat,

- MSZ 1585-1M:1991. Erdsarami Uzemi Szabalyzat,

- MSZ 1585-3:1991. Erésarami Uzemi Szabalyzat Kozcéli héalézatok kisfesziiltségfi
berendezései, B3

- MSZ 1585-73 Erésarami Uzemi Szabélyzat Villamos beréndezések szdmdra,

- 11/1984. /VIIL22./ IPM., ill. az azt mddositdé 9/1986. /IX.30./ IPM. Villamosmi biztonsagi

Ovezetérdl szolo rendeletek B
A kivitelezd ett6l csak a beruhazoé és a tervezd egylittes naplo bejegyzése alapjan térhet el.
A kivitelezési munkak megkezdése eldtt az aldbbi eldirdsokat szigorian be kell tartani:

I. A kivitelezési munkak megkezdése elétt a ELMU - EMASZ Rt. Féeloszté halézati Féosztalytdl
szakfeliigyeletet €s fesziiltségmentetést kell kérni. (Budapest, III. Kunigunda Gt 47/b)
2. A tervezés soran az érintett épitési teriilet tizemeltetéjétél ELMU - EMASZ Rt. Budai régio (1116.

L
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b
Budapest Mezékovesd utca 5-7.) kdzmii nyilatkozatat sziikséges beszerezni €s az abban foglaltakat a
kivitelezés soran betartani(el6irasok, szakfeliigyelet, stb.). '

3. Helyreéallitdsi munka végzésénél a teriileten [évd kabeles villamosmi haldzatra vonatkozdan el6irt ho-
mokagy, kabel, tégla, védéesd, jelzdszalag alkalmazasat, mint eredeti 4llapot visszallitasat az ELMU
szakfeliigyelettel ellendrizni és igazoltatni kell.

4. A 120 kV-os kabel keresztezési munkalatainal gépi foldmunkat végezni tilos, valamint a keresztezés
helyének 1,0 méternél jobban megkézelité talajmozgassal jard munka csak fesziiltségmentesitett allapot-
ban végezhetd.

5. a 120 kV-os halézat megkozelitésérdl és keresztezésérl engedélytervet kell benydjtani a halozat
iizemeltet6jéhez. (ELMU-EMASZ Rt. Budapest, IIL Kumgune’ia it 47/b)

6. A 120kV-os engedélyben meghatdrozott eldirasokat szigortian“be kell tartani. A kivitelezés csak
szakfeliigyelet jelenlétében végezhetd. Egyéb eldirasokrodl az engedélyezd szakhatdsig nyilatkozik

5. Forgalomtechnika

A CATV/46/2017 tervszaml ,,Budapest, Magyar tuddsok kioratja:11. elofizetdi bekotés kiviteli terve”
alapjan torténé kiviteli munkdk végzéséhez forgalomkorlatozasi terv készitése nem sziikséges, az abban
foglaltak, illetve az alabbi forgalomtechnikai eléirasok alkalmazésa kotelezd.

A munkavégzés soran biztositani kell mind a gyalogos, mind a jarmiforgalom zavartalansdgit. A
balesetmentesség biztositasa érdekében a balesetvédelmi és dvorendszabélyok, tovabba a KRESZ szabélyai
szigortan betartanddok. :

A nyitott akndkat, szekrényeket - a balesetek elkeriilése érdekében - biztonsagos védelemmel kell ellatni. Az
elhelyezett véddkorlatokat csak a munkavégzés befejezése utan szabad eltavolitani.

Azoknak az akndknak, szekrényeknek a nyitdsanal, amelyek az Uttesten helyezkednek el, gondoskodni kell
megfeleld jelzésérol, a KRESZ eldirdsainak megfeleld jelz6tablik elhelyezésérol.

A kozteriileten végzendd épitési munkak megkezdése elott smkseges a munka ald vett teriilet
biztonsagos elzarasa.

Az elzarast csak kifogéastalan allapotban lévd qtelzard és jelzoberendezésekkel, jelz6téblakkal szabad
végezni. A munkavégzés sordn kitermelt foldet, tormeléket ugy kell elhelyezni, hogy a balesetet ne
okozhasson. Gondoskodni kell a bontott anyagok folyamatos elszallitasarol.

Az érintett terv kiviteli munkai sordn - a gyalogos jarddban végzendd kabelbehizas miatt - a gyalogos
forgalom részére, a ,,Gyalogos forgalom a tiloldalon™ felirati tabldkat kell elhelyezni a munkaval érintett
teriileten (fold alatti megszakitok kdrnyéke) és az alabb leirtak alapjan kell a teriiletet elkorlatozni.

Az elkorlatozast 1 m magassagban, piros-fehér szinl korlatlécekkel, vagy tereléfiizérrel kell kialakitani. A
korlatallvanyokat feldolés ellen biztositani kell.

A hosszanti elkorlatozast a két végén merdleges iranyban le kell zarni,

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott sarga fényd, villamos iizem Jelzolampat kell hasznélni a kézuti
elkorlatozas jelzésére. : :

A sziikséges jelzOtabldkat, a helyszinrajzoknak megfeleléen kell elhelyezni. Uttesten, (padkén) ill. jardan
torténd elhelyezés esetén a tablak alsé széle az uttest (jarda) sikja felett 2,0-2,5 m., dttest feldli széle, az
Uttest szélétdl, 0,5-1,5 m., jardan torténd elhelyezeés esetén, a jarda sz¢létdl 0,25-2,3 m.-re legyen.
A kivitelezési munkalatok a kézat hasznélatat akadalyozhatjak révid ldore ezért errdl az illetékest az atfiras
megkezdése elott egy héttel tajékoztatni kell.
A burkolatbontast engedélyez6 hatosag elOirdsait a munkdk megkezdése eldtt at kell tanulméanyozni.
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Tervszam: CATV/46/2017

3. Munkavédelmi fejezet

A terv kivitelezéjének altaldnos feladatai:

A kivitelezés sordan a kivitelezének a MUNKAVEDELMI ORSZOLGALATOT kell
szerveznie.

Az adott munka kivitelezését végzé dolgozokat rendszeresen munkavédelmi oktatisban
kell részesiteni a kivitelezd sajat eloirasai szerint .(Evente legalabb egy alkalommal.)

Az engedélyezés soran kozremlkodostt —szakhatosagok, kozmiivek, valamint a kivitelezd
sajat munkavédelmi €s egyéb kapcsolatos eldirdsait szigoriian be kell tartani. A 9004/1982
sz. KPM- IPM utasitas rendelkezései, valamint az MSZ 17200 sz. szabviny eldirdsai
minden kizmi megkozelitése és keresztezése esetében alkalmazandok.

A kigsott arkokat, akna és szekrénygodroket, amennyiben sziikséges biztonsagos fakorlttal
kell elkeriteni. Sziikség esetén azokat sotétedés eldétt ki kell vilagitani. A
gyalogjarékat biztonsagosan kell megépiteni. Koziron végzett munkik esetén a
mindenkor érvényes KRESZ szabalyokat be kell tartani.

A kutatoarkokat oOvatos munkdval kell késziteni. Amennyiben idegen, terven nem
szereplod
kozmiivet taldl a kivitelezd, azonnal jelentse a

tervezonek.

Az egyéni védbeszkdzoket (mllanyagsisak, véddszemiiveg, védbéruha, labbell,
milanyagkesztyll) a munkavégzés elott biztositani kell a dolgozdknak..

Egyediil munkat végezni nem megengedett!

A felelds tervezd altal eléirt kozmii szakfeliigyeleteket feltétleniil igénybe kell venni!

Eldirasok alé

Kiemelten kezelendd, hogy a munkateriileten hordozhato gazérzékeld késziilékkel kell mérni
az alépitményekben a gazkoncentraciot. Munkavégzés kozben az alépitményben dolgozéd
személy egyéb okok miatti rosszulléte esetén  azonnali mentésre az adott
helységekben illetékes tlizoltosagot kell riasztani.

Optikai kabelépitést magiba oglalé murkara vonatkozo specialis
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munkavédelmi eldirasok:

Az optikai vonalszakaszon torténd munkavégzésnél a fényvezetd szalak esetleges torésébol
és ezek Dborfeliiletbe hatoldsdbdl eredd sériilési lehetOségek elleni védekezésen
(védoruha, véddkesztyl, zart labbeli) tul figyelembe kell venni, hogy az informécio hordozdja
lézerforrasbdl eredé fény. Az atviteli rendszereknél hasznalatos fényforrdsok kimend
teljesitménye altalaban kisebb mint 1 mW, igy a normalis mikodési feltételek nem
veszélyesek a szemre vagy a borre.

Néhany mérdberendezés viszont olyan lézerforrast tartalmaz, amelyek teljesitménye nagyobb is
lehet, mint a végberendezéseké. Ezért a fényvezetd rendszerekkel dolgozé személyek feltétleniil
tartsak be az alabbi alapvetd szabalyt:

A kivitelezést végzdk ne nézzenek a szilba, vagy a nyitott konnektorra a szem tengelyének
iranyaban!

A gondatlansag silyos szemsériilést okozhat !
Fényvezetd szal hegesztésénél a hegesztokésziilék kezelési utasitasat pontosan be kell tartani.
Fényvezetd szal mérésénél nem lathatd fény lép ki, mely az emberi szemre és borfeliiletre

veszélyes lehet. A betartand6 biztonsdgi tdvolsidg a szem vedelme érdekében 100 mm, a bor
védelme érdekében 10 mm.
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