oS

1704/2

.M 1:500

asztésmérﬁ szekrény

1703/6

1703/5

Tervezett §,4 kV-o0s csatiakozd kabel

1703/4 NAYY-J 4x§5 mm?

Meglévt 0,4 kV-os kabelhaldzat

"Y" elagazd NAYY= d240mm
4 x240mm
3516 A 240/25 mm e —

1696,/15

M 1:200

1703 /4

Fogyasztasmérd szekrény
3x16 A

1703 /5

Tervezett Q,4 kV-os csatlakoz6 kabel
NAYY-J 4x85 mm?

"Y" elagazé

240/25 mm?3\ NAYY-J 4x240mm?

Meglévd 0,4 kV-os kabelhalbzat

w

Epitend6 kabel tipusa :
Nyomvonalhossz: 2 m
Védbcsbhossz: 1 m

Jelmagyarazat:

1KV : Tervezett csatlakozévezeték
e s NadbosH
SZ : Szennyviz, csatorna
viz : Vizvezeték
GAZ : Gazvezeték
W v : Meglévé 0,4 kV-os kébelhalozat
—_— » — - Meglévd 0,4 kV-os 3 fazis( csatlakozé légvezeték
T : Tavkozlési kébel
u : UPC kabel
T-C : Telekom tavkozlési kabel
(@) : Betongyamos faoszlop
Lo : Szekrény

NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV-os foldkabel
Kabelhossz: 5 m
Atméré: KPE @110(féldben)

Megjegyzés

Vetiilet: EOV

A kabeleket 0,6 m mélyen homokagyban jelzészalaggal kell fektetni (nyilt arkos kabelfektetés).
Kébelarok dsas kézi erdvel torténhet,kabelarok asé gép alkalmazasa tilos!

Kabelfektetésnél az MSZ 13207 eléirasait be kell tartani.

Erintésvédelem médja: nullézas.

A kébelekre a kdzmiikeresztezésnél (pl. gdzvezeték, vizvezeték) véd 6csovet kell hazni.

Az érintett kbzmiszolgaltatoktol a kivitelezés idejére szakfelligyeletet kell kérnil

A tervezett elektromos kabel és a meglévé gazvezeték kozott 1m tavolsag tartandd!

Alapszint: Balfi

Rajzszam:
NYR-csatl_26040_Budapest X|_Rodzsaszdlé

Munkaszam:
26040

Tervezd: \ *-‘Q

Madarasz NoTa

Fefalgs, tervezd:
Galoltan 73-14343
A

Nyomvonal hossza: Budapest X| ker, Rézsasz616 utca (1703/4 hrsz.) ingatlan villamosenergia-elldtésa
2m
Lépték: Megbizé:
1:500, 1:200 Pt O o0 g I

. o
S— i elml hdlézat
Nyomvonalrajz

innogy 1132 Budapest Vaci ut 72-74.

Datum:

2017. oktober




