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TERVEZOI NYILATKOZAT
a
1117 Budapest, Neumann Janos utca 4082/4 hrsz. ingatlan gravitacios
szennyvizelvezetésének kiviteli terve
dokumentaciéhoz a 193/2009.(1X.15.) Kormanyrendelet 19 §-a szerint

A felelds tervezd neve: Kadar Laszlo

Cime: 1222 Budapest Szigetvari utca 27/b
Tervezési jogosultsagi szam: MKSZ.:01-1275, GO, VZ-TEL

A tervezett épitési tevékenység: csatorna, épités

Az altala készitett dokumentacio: kiviteli terv

Epitteté neve, cime: BUDAI HIDFO Kit .

2040 Budadrs, Gyar utca 2.
A tervezett épitési tevékenység:

Helye, cime, helyrajzi szama: 1117 Budapest, Neumann Janos utca 4082/6, 4082/2,
4082/4 hrsz

Megnevezése, rovid leirasa, jellemzoi: 0j csatorna, épitése

Kérnyezetének jellemzdi, vedettségi mindsitése: Nem védett

Alulirott Kadar Laszlo tervezd, az 53/2012. (lll. 28.) Korm. rendelet és a 267/2006 Korm. rendelet,
valamint az 1993. évi XCIIl. térvényben foglaltak alapjan kijelentem, hogy a targyi létesitmény
tervdokumentacidjanak készitése soran betartottam a 96/2005. (XI1.4.) GKM rendeletben foglaltakat a
banyafeliigyelet hataskérébe tartozo sajatos épitményekre vonatkozé egyes épitéslgyi hatosagi
eljarasok szabdlyair6l, a 80/2005. (X.11.) GKM rendeletben foglaltakat a gazelosztd vezetekek
biztonsagi kovetelményeirdl és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételérdl. A
tiizrendészeti, biztonsagtechnikai, Uzemegészsegigyi és kornyezetvédelmi kovetelményeket a
tervezes soran figyelembe vettem. A dokumentacié készitése soran a munkavédelemrdl szolo 1993.
évi XCIII. térvény 18 § (1) bekezdésében, valamint a tliz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrol és
a tlzoltosagrol szold 1996. évi XXXI. torvény 21. § (1) bekezdésében foglaltakat, a 28/2011. (IX. 6.)
BM rendelettel kozétett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban foglaltakat betartottam illetve
érvényesitettem. A 45/2004. (VI.26.) BM-KVWM egyittes kérnyezetvédelmi rendelet elGirasait
betartottam. A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a jelenleg hatélyos orszagos érvenyl
szabvanyoknak és rendeleteknek, tovabba az eseti /szakhatosagi/ eléirasoknak. A tervezett miszaki
megoldasok az egyeztetések figyelembevételével megfeleinek az altalanos érvényl szakhatosagi ill.
az eseti eldirasoknak, valamint a kézm( (zemelteték kovetelményeinek. A tervdokumentacid
készitése a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-El egylttes rendelet alapjan biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kézremikodeésével tortént. A jogszabalyokban meghatarozottaktél eltérés és a vonatkozo
nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldas nem valt szilkségessé. A tervezett nyomvonal, ill.
biztonsagi 6vezete idegen maganingatlant nem érint.

Kijelentem tovabba, hogy a tervezett vezeték nyomvonala nem érint gyogyhelyet, asvany, gyogyviz-
és gyogyiszap lel6helyet, terméfoldet, vizi utat, vizi kozlekedést, honvédelmi vagy katonai céld
letesitmény mikodési, vagy helyi jelentéségll védett természeti terlletet. A tervezett létesitmény 4 km-
es kérnyezetén belul nincs repllétér, fel- és leszallohely, illetve radio navigacios kozpont. A vezetek
nem kozeliti meg 100 m-nél jobban vasuti palya szélsé vaganyanak tengelyét.

A munkara tervezeési jogosultsaggal rendelkezem.

A vezeték épités nem érint a 32/1999. (VII.22) Fov. Kgy. rendelete értelmében helyi jelentbség
védett természeti terlletet, kiemelt kozcélu zéldteriletet, €s nem szerepel a 14/1993. (IV.30.) Fov.
Kgy. rendelet mellékletében felsorolt teriletek kozott. A tervezett létesitmény a terliletre vonatkozd
varosrendezési szempontokkal és kovetelményekkel nem ellentétes.

Kadar Laszlo, vezets tervezd GO, VZ-TEL, 01-1275 / i
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MUSZAKI LEIRAS

1117 Budapest, Neumann Janos utca 4082/4 hrsz. ingatlan gravitacios
szennyvizelvezetésének kiviteli terve

1. ELOZMENYEK

Jelenleg a targyi teriilet szennyvizelvezetése ingatlanon beliili szennyvizatemel6vel és innen
kozteriileten vezetett magan szennyviznyomocsével van megoldva. Az FCSM Zrt. eléirta a
tertlet tulajdonosanak, hogy a meglévé nyomott rendszerli szennyvizelvezetést at kell
épiteni gravitacios szennyvizelvezetésre (ligyszam: 021461/2017). Ennek tervét tartalmazza
a targyi tervdokumentaci6, melyet a BUDAI HIDFO Kft . (2040 Budaérs, Gyar utca 2.)
megbizasara készitettlink el.

A Kkoltségvetesben szereplé adott tipusi anyagok, berendezések miiszaki és esztétikai
szinvonalat képviselnek, melyek helyett, csak ezekkel miszakilag egyenértékii, vagy jobb
miszaki paraméterekkel rendelkezd készilékek vagy berendezések alkalmazhatdk!

2. TALAJMECHANIKA

A targyi komplex tervezés soran Geotechnikai szakvélemény nem késziilt. A korabbi adatok
szerint a targyi kézmliépitéssel érintett terlleten sargassziirke, homokos-kavicsos,
helyenkent iszapos talajrétegzédéssel kell szamolni. A munkaarok fiiggdleges palljd,
zartsord ducolas védelmében lehet kiemelni. A kitermelt talaj 1l. — Il. fejtési osztalyba
tartozik, agyazati rétegként nem épitheté be, de egyéb visszatdltésre alkalmas. Talajvizzel a
kézmiépités soran szamolni nem kell.

3. MEGLEVO KOZMUVEK

A meglevd kézmivek nyomvonalét az illetékes kézmlszolgaltatok adatszolgaltatasa alapjan
vettik figyelembe, de nyomvonaluk csak tajékoztatd jellegli. Pontos helyzetiiket
kutatoarkokkal kell feltarni. A terv a vizellatds, gézellatds, csatornazas, tavhéellatas,
villamosenergia ellatas, tavkozles, meglévd vezetékeit, kabeleit érinti. A meglévd kézmivek
kérnyezetében gépi féldmunkavégzés tilos, csak dvatos kézi féldmunka megengedett.
Ingatlanon belul a meglévé kézmiiveket a tulajdonos adatszolgéltatasa alapjan abrazoltuk.

4. ATERVEZETT SZENNYVIZELVEZETES ISMERTETESE
A targyi terllet csatorndzasi szempontbol az FCSM Zrt. szolgaltatasi teriletéhez tartozik. A
terllet elvalaszid csatornazasi rendszerben csatornézhaté a mindenkor érvényes 4ltalanos
csatornazasi terv szerint.

4.1. Meglévé allapot
A Magyar Nobel-dijasok Gtjan ¢30/b gravitaciés szennyvizcsatorna lUzemel a Gabor Dénes
utcai csp-ig. Ebbe a csatornaba csatlakozik a targyi ingatlan szennyvizelvezetését biztosité
D90/PE szennyviznyomécsd. A targyi ingatlanon belul a telekhatarnal egy meglévé
szennyvizatemel6 Uzemel, melyhez csatlakoznak az ingatlanon bellli gravitacids
szennyvizcsatornak. A meglévé szennyvizatemel§ szintadatait a helyszinrajz tartalmazza.
Az adatszolgaltatas szerint az elvezetni kivant szennyvizmennyiség 15 m¥d, 4 I/s.

4.2. Tervezett szennyvizelvezetés
4.2.1. 1-0-0 jelii csatorna

A tervezett 1-0-0 jell, $30/KG-PVC csatorndval biztositiuk a targyi ingatlan gravitacios
szennyvizelvezetését. A csatorna befogadéja a Magyar Nobel-dijasok Gtjan a Gabor Dénes
utcai csp-ig meglévé ¢30/b gravitaciés szennyvizcsatorna, meglévé tisztitdaknaja. Az
aknahoz a tervezett csatorna, az akna falanak koronaftréval térténé megflrasat kévetéen,
Forsheda profil gumigydrlvel csatlakozik.

Ezt kévetben az 1. jelli aknatol a 4. jel(i aknaig a csatorna parhuzamosan halad a Neumann
J. utcaig a meglévd 2xNA250/400 Isoplus tavhévezetékkel, attdl 1,75 m tengelytavolsagra. A
4. jell aknatdl a 7. jel aknaig tovabbra is az elézbek szerinti egyenes iranyban halad tovabb
a csatorna, kissé ferdén keresztezve a Neumann J. utat és a Rakoczi hid lehajtd rampajat,
majd bekdt a targyi ingatlanon belll meglévé atemeldhoz. Az atemeld helyén szabvanyos

Kadar Laszld, vezeté tervezé GO, VZ-TEL, 01-1275 / / .
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A tervdokumentaciét az alabb felsorolt

kozmvekkel

intézményekkel

es szakhatésagokkal

egyeztettem (tovabbi egyeztetés nem valt szilkségessé). Az egyeztetések dokumentalasa a
helyszinrajzra torténd pecsételés formajaban, ill. jegyzokonyv felvételével, vagy kézmlnyilatkozat
kiadasaval tortént. Az ezeket igazold jegyzdkodnyveket, kdzmliegyeztetési tajékoztatokat, leveleket,
valamint szakhatosagi allasfoglalasokat az alabbiakban soroljuk fel és egyuttal mellékeljik a tervezéi

nyilatkozathoz:

5 : Irat megnevezése,
Megnevezés Cim azonositoja
Szakhatésagok:
Budapest Févaros XI. ker. . I
Budavari Onkormanyzat ‘11014 Budapesh; Kapisziran-tes tulajdonosi hozzajarulas,
Polgarmesteri Hivatal ’
Budapest Févaros Xl. ker. . e s
Budavari Onkormanyzat 104, Eudapesy Kapiszirdirtcr kdzutkezelbi hozzajarulas,

Polgarmesteri Hivatal

1.

Erintett kbzmiivek :

Févarosi Vizmivek Zrt.

1134 Bp. XIIl. ker. Vaci ut 23-
27.

e-kdzml(inyilatkozat

Févarosi Csatornazasi Mlivek Zrt.

1087 Bp. Kerepesi Ut 19.

e-kdézmdlnyilatkozat

Fégaz Foéldgazelosztasi Kit.

1081 Bp. Koztarsasag tér 20.

e-kdzml(inyilatkozat

Magyar Telekom Nyrt.

1073 Bp. Dob u. 78.

e-kdzminyilatkozat

Elmi Halozati Kft.

Halozatdokumentacios Osztaly

1132 Budapest, Kresz G. u. 3-
5

e-kdzmlnyilatkozat

Fétav Zrt.

1116 Budapest, Kalotaszeg u.
31.

e-kdzmlnyilatkozat

Invitel Zrt.

2040 Budadrs, Puskas

Tivadar u. 8-10.

e-kdzmlnyilatkozat

Nem érintett kézmiivek:

Antenna Hungéria Zrt.

1119 Bp. Petzval J. u. 31-33.

e-kdzmdnyilatkozat

Novotron Zrt.

1124 Bp. Stormfeld A. u. 9.

e-kézminyilatkozat

BKV Infrastruktira Fémérnokség

1087 Bp. Szérény u. 3.

e-kdzmlinyilatkozat

Swarco Hungaria kft.

1103 Bp. Gydmréi ut 150.

kézmiinyilatkozat

NSN Trafficom kft.

1083 Budapest, Békay J. u.
36-42.

e-kdzmlnyilatkozat

Digi kit.

1134 Bp. Vaci Gt 35.

e-kézmlnyilatkozat

Siemens Forgalomtechnikai kft. 1143 Bp., Gizella 0t 51-57. kézmipecsét
Budapest, 2017. szeptember hé
Felelds tervezd:
|
aszlo Kadar lldikd
vezetd tervezd Ugyvezetd

GO, VZ-TEL, 01-1275

Kadar Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvari u. 27/b

Kadar LaszIo, vezetd tervezd GO, VZ-TEL, 01-1275 /7, ( /1.
( 43’4%4/
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tisztitbaknat kell kialakitani, melybe az atemel6be jelenleg is bekétd hazicsatornakat at kell
kotni.

A csatorna kitlizését az SZ-KT-1 sz. rajz tartalmazza. a csatornak magassagi vonalvezetését
az SZ-KT-2 sz. hossz-szelvény mutatja.

A tervezett csatorna az 1. jelli és 2. jell aknak kozotti szakasza a meglévé tavhévezetéket
alulrdl keresztezi az SZ-KT-6 sz. rajz szerint. A tervezett csatorna a 4. jel(i és 5. jelti aknak
kozotti szakasza a meglévé tavhévezetéket felllrél keresztezi az SZ-KT-6 sz. rajz szerint.
Mindkeét helyen a Fétav Zrt. szakfelugyelete mellett a meglévé tavhévezetéket dvatos kézi
foldmunkaval fel kell tarni és a magassagat meg kell hatarozni, a tervtdl valo eltérés esetén a
tervezdt értesiteni kell. A 4. jell akna mellett a Fov. Vizmiivek szakfeliigyelete mellett a
meglévd vizvezetéket 6vatos kézi féldmunkaval fel kell tarni és a magassagat meg kell
hatarozni, a tervtél valé eltérés esetén a tervezét értesiteni kell.

A 4. jell és az 5. jelli aknak kézotti csatorna szakaszt kérben 10 cm vtg. csémegerdsitéssel
kell ellatni a kis takaras miatt (lasd SZ-KT-3 sz. rajzon).

A megszlntetésre kerlil6 DSO/PE szennyviznyomdcsé mindkét végét vizzardan le kell zarni.

4.2.2. Altalanos eléirasok
Az alkalmazott csatorna $30/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 csébél épl. A $30/KG
csatornak agyazata 15 cm vtg., a csézdna 30 cm vtg. homokos kavicsbol készill, D= 20
mm. Az agyazatot Try= 85% tomorségi fokra kell tdmériteni. Az agyazati zéna feletti
foldvisszatoltés tomérsége Try= 90% legyen. Az Ut pdlyaszerkezet alatti 50 cm vig.
foldvisszatoltés témdrsége Try= 95% legyen. Az épités soran az 1,20 m-nél mélyebb
munkaarkot fliggdleges palloju ducolas védelme mellett lehet kiemelni.
A tisztitbaknak C25/30-XC2-16-F1(MSZ EN 206-1) min. betonbdl, ill. beton egy. elemekbdl
készllnek, $20 mdanyag bevonatos aknahagcsoéval, $600 mm nyilast, MSZ EN 124 szerinti
D400 terh. o. 6v. aknafedlapokkal. A 75 cm-nél nagyobb bukd esetén ejtécsoves
tisztitoaknat kell beépiteni. A vizzel érintkezd belsd fellleteket 20 mm vtg. vizzard vakolattal
kell ellatni. Az aknék és csatorna csatlakozasanal KGFP csatlakozé idom épitendd be.
Zoldtertleten az aknafedlapokat 20x20 cm vtg. keresztmetszet(i C25/30-XC2-16-F1(MSZ EN
206-1) min. betongallérral kell kérbe venni.
Az alkalmazott 6ntvényeknek, elemeknek és technoldgianak meg kell felelni az MSZ EN124
szabvany, D400 terhelési osztaly eléirasainak, valamint a 3/2003 (T25) BM-GKM-KVVM
egyuttes rendelet kévetelményeinek és Epitéipari Mliszaki Engedéllyel kell rendelkeznitk.
A csatorna kivitelezési munkainak megkezdése el6tt a befogadd meglévd csatorna
Uzemképességet, allagat ellenérizni kell. A csb6anyag alapvetden vizzard, ezért az MSZ
10311/86 szabvanyban foglaltak szerint kell meghatarozni a vizzarésagot. A tervezés soran
az éplletektdl, kézmlvektdl, faktol eldirt szabvanyos védétavolsagokat betartottuk.

Epulé fébb mennyiségek:
$30/KG-PVC-U, SN8, SDR34 MSZ EN 1401 127 fm
beton akna tele fedlappal 7 db

5. MUNKAVEDELEM
b) A létesitményre vonatkozé munkavédelmi eléirasok
- 1993. evi XClII. térvény a munkavédelemrol
- Vegyipari dolgozék munkavédelmi szabalyzata
- MSz 04-900-905
A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:
- a létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK el6irasokat,
- az MSz 7487-2 kézmiielrendezési szabalyzat,
-tovabba a szakagi elbirasokat, melynek alapjan kijelentiuk, hogy a terv megfelel a
kivitelezhetdség, az Uzemeltetés és hasznalat szempontjabol a munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség- és kérnyezetvédelmi eléirasokat.

Kadar Laszlo, vezett tervezé GO, VZ-TEL, 01-1275 / .
:CM%//
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c)

6.

A létesitmény megval6sitasdra vonatkozé munkavédelmi elbirasok (épités, szerelés)

A kivitelezes és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és

kornyezetvedelmi elbirasokat, a kivitelezg, illetve a szereld vallalatnak kell megadni és azok

betartasardél gondoskodni.

A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak a vallalati munkavédelmi el6irasokon talmenden a

figyelmet az alabbiak fokozottabb betartasara:

- a kozterlleten folyd munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,

- a munkatertlet éjszakai megvilagitasara,

- a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kézuti jelzétablak, figyelmezteté és terelttablak,
burkolat jelek pontos elhelyezésére, azok megovasara és karbantartasara

- a kbzuti és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetésére, a munkatertilet korzetében,

- a meglevo kdzmilivek kdrnyezetében 2,0 m melységig a féldkiemelést fokozott figyelemmel kell
vegezni. A terven a kdzmiterveket az Uzemelteték adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. Miutan
a kozmlivezetekek nyomvonalai nem hatarozhatok meg mindenhol egyértelmlen, a
kézmuhelyszinrajz vonatkozo részeit tajekoztatod jelleglinek kell tekinteni. Ezért az épitendd
vezeték nyomvonalan kutatéarkok létesitésevel célszerl a meglévé kdzmUlvek helyzetét feltarni.
Gépi féldmunka 2,0 m mélységig, csak kutatdarokkal igazolt kdzmiimentes terlleten végezhetd.

- a munkaarok, vagy munkagddor terv szerinti dicolasara, a felhasznalt dlicanyag minéségére, a
ducolat naponkenti ellenérzésére, tovabba ezen tulmenéen is szikség szerint, pl. nagyobb
zaporokat kdvetben, valamint a ducolat karbantartasara. Ha a munkavégzés valamely okbél
tobb napig sziinetel, a munkaarokban, vagy munkagddérben a munkat folytatni csak a ducolat
teljes fellilvizsgalata utan szabad.

- a munkaba vett terlileten l1évé kézmlivezetékek lizemeltet6itdl szakfelligyeletet meg kell kérni.

A munkaarokban torténd vezetek, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra hivjuk fel a

kivitelezd figyelmét:

- Ha a munkaarokban, vagy munkagédorben az épitendd vezeték vagy mitargy mellett meglévé
tizemeld kdézmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott modon az (zemeld vezetéket
biztositani kell. Ezen tilmenden ha az Gzemel6 vezeték:

Gazesd

- a dohanyzas és nyilt lang hasznalata a munkaarokban, vagy munkagddorben szigortan tilos!

- a gazszivargas észlelése esetében a munkaarkot, vagy munkagddrét azonnal ki kell driteni!

- az illetekes gazszolgaltatd ligyeletét azonnal értesiteni kell!

- a hiba elharitasaig a munkat folytatni tilos!

Vizesé

-a nyomocsd térésekor a viz a munkat eldrasztja, ezért a munkaarokban menekulés céljabdl
letrakat kell elhelyezni, a munkaarokban tartdzkodok |étszamanak fliggvényében, de legalabb
10 m-enkent.

- a létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellenérizni kell.

- az illetékes vizszolgaltaté Ggyeletét értesiteni kell

Csatorna

-Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagodor felé levegbzik, a dohanyzast és nyilt lang
hasznalatat meg kell tiltani

- Nagy intenzitasu zapor utan a csatorna nyomas ala kerllhet. Tégla, vagy kéfalazat( csatorna
esetében kellben le nem terhelt szabadon Iév6 csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig,
amig a csatorna nyomas alatt van.

- Fertézés veszély elkeriilésére az esetleg megsérilt csatorna, vagy csatorna-akna falazatot ki
kell javitani.

- Csatorna-torés, vagy csatorna-szivargas esetén a munkaarkot ki kell triteni.

- Ertesiteni kell a csatornazasi létesitmény tzemeltetéjének tgyeletét.

Kabelek

- A munkaarokba, vagy munkagddérben szabadon vezetett kdbelek biztositasat a sériilés elleni
vedelmét meg kell epiteni. Ki kell zami annak lehetéségét, hogy a munkavégzés soran a
kabelek megsériilhessenek.

- a serllt kabel kdzelében munkat végezni tilos!

- A megseérilt kabel kijavitasara ki kell hivni az illetékes ligyeletet!

TOZVEDELEM

A nem KPE anyagi kézml munka 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kozétett Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatban foglaltak szerint a munka az "E” jel(l, "Nem tlizveszélyes” osztalyba tartozik. A PE

Kadar Laszlo, vezett tervezd GO, VZ-TEL, 01-1275 rfiéfs 5&&
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anyagu kozmd munka a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kozétett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
szerint "D" jelli mersekelten tlizveszélyes osztélyba tartozik, kivéve a kétési helyeket, melyek "A" jell
fokozottan tliz- és robbanasveszélyes osztalylak. A PE cs6 anyaganak fizikai tulajdonsagai folytan
éghetd, ezért az épitkezés ideje alatt a csé kbzelében, illetve a munkadrokban az acél szerkezet
hegesztésénél fokozott elévigyazatossag szlkséges.

Budapest, 2017. szeptember hé

\

adar Laszlo Kadar lldiké
vezetd tervezé lgyvezetd
GO, VZ-TEL, 01-1275 Kadar Komplex kft., 1222 Bp. Szigetvari u. 27/b
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